
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni
tynku - ściany

KNR 4-01 
1202-09

1

38,558m2(4,63 + 2,15 + 2,15 + 4,65 + 2,16 + 4,72 + 4,67 + 1,63 +  
2,15 + 0,98) * 1,29

RAZEM
m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym -

ściany
NNRNKB 

202 1134-02
2

38,558m2poz.1
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian - klatki schodowe

KNR 4-01 
1204-02 
z.sz.2.3.

3

38,558m2poz.2
RAZEM

m2Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - klatki schodowejKNR 4-01 
1208-02
lamperia

4

45,271m2(4,63 + 2,15 + 2,15 + 4,65 + 2,16 + 4,72 + 4,67 + 1,63 +  
2,15 + 0,98) * 1,41 + 0,24 * 2,03 + 2,03 * 2,60 * 0,5

RAZEM
m2Tynk mozaikowy Marmolit w kolorze szarości - ściany

płaskie i powierzchnie poziome (z gruntowaniem i
wykonaniem warstwy sczepnej)
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża
2. Jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym
podłoże i zmniejszającym nasiąkliwość
3. Wykonanie warstwy sczepnej zwiększającej
przyczepność podłoża
4. Naniesienie warstwy wierzchniej z tynku mozaikowego

KNR BC-02 
0605-01

5

45,271m2poz.4
RAZEM

m2Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub
zdzieraniem tapet na sufitach

KNR 4-01 
0713-02

6

17,701m24,63 * 2,15 + 1,48 * 2,18 + 2,14 * 0,91 + 1,09 * 2,36
RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym -
sufity

NNRNKB 
202 1134-01

7

17,701m2poz.6
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity

KNR-W 2-02 
1510-01 
z.sz.5.3

8

17,701m2poz.7
RAZEM

m2Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach
Wyszczególnienie robót:
1. Umocowanie siatki Rabitza
2. Zagruntowanie siatki, wypełnienie oczek siatki i
nałożenie zaprawy plastycznej.

KNR 2-02 
0817-01

9

83,829m2poz.1 + poz.4
RAZEM

m2Dwustronne dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o
powierzchni ponad 1.0 m2 - komórka na parterze

KNR 4-01 
1209-10

10

3,850m20,70 * 2,00 * 2,75 <wsp.>
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów
prostych

KNR 4-01 
1212-05

11

6,868m2(5,90 + 1,18) * 0,97
RAZEM
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mDemontaż kątowników ochronnych ze stopni schodowychKNNR 7 

0507-04 
z.o.3.4.

12

16,960m1,06 * 16
RAZEM

mNarożniki ochronne aluminioweKNNR 7 
0507-04

13

16,960mpoz.12
RAZEM

mDwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o
wysokości do 20 cm - klatki schodowej

KNR-W 4-01 
1207-02 
z.sz.2.3.

14

25,170m25,17
RAZEM

mDwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o
średnicy do 50 mm

KNR 4-01 
1212-28

15

23,000m23,0
RAZEM

szt.Montaż tablicy ogłoszeniowejKNR-W 2-02 
1218-01
analogia

16

1,000szt.1
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych
elementów drewnianych o powierzchni ponad 1.0 m2 -
deskowanie wyjścia na dach
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie łuszczącej się farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem
ściernym.
3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc
szpachlowanych.
4. Pomalowanie farbą olejną stolarki.

KNR 4-01 
1209-10

17

1,680m2(0,70 + 0,70) * 2 * 0,60
RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

KNR 4-01 
0108-11

18

0,100m30,10
RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

KNR 4-01 
0108-12

19

0,100m3poz.18
RAZEM

tKoszt składowania gruzu
kalk. własna

20

0,150tpoz.19 * 1,5
RAZEM
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