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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -1.3.

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DOCIEPLENIE DACHU WRAZ
Z WYMIANA POKRY(CIA

Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamoéwien

GRUPA ROBOT:

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

454 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KLASA ROBOT:

4526 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

KATEGORIA ROBOT:
45262000-1 - Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét docieplenia dachu na zadaniu:

»~Remont elewacji z dociepleniem $cian, remont dachu oraz wymiana stolarki okiennej
budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. Krynickiej 7
w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna obejmuje roboty budowlane do wykonania w ramach robot
remontowych pokrycia dachu opisanych w formularzu wyceny robo6t w dziale 2.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkresSlenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST-0.0 - ,Wymagania ogolne”, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych a takze instrukcjami ITB
producentéw materiatow.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z dokumentacjg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogélne dot. robot podano w
czeSci - Specyfikacja ogo6lna ST-0.0. ,Wymagania ogdlne”. Szczegbétowe wymagania
dotyczace robot wynikaja z zapiséw dokumentacji kosztorysowej oraz instrukcji
technicznych ITB producentéow i dostawcoéw materiatéw, aprobat technicznych i
urzadzen oraz niniejszej specyfikacji.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci -

»Wymagania og6lne”.
Wymagania w stosunku do materiatéw przedstawiono w formularzu wyceny robét.
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2.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace materialow

Do wykonania poszczegélnych robot ogélnobudowlanych nalezy stosowaé materiaty

zgodne z:

- wymaganiami przedstawionymi w formularzu wyceny robét

- wynikajgcymi z przywotanych w formularzu wyceny robé6t podstawach wyceny

- odpowiadajace parametrami technicznymi materiatom zgodnie vA
aprobatami technicznymi, certyfikatami zgodnoSci.

Wiasciwosci  uzytych materiatéw musza odpowiada¢ polskim normom,
Swiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie. Sg to:

1. Wyroby budowlane, witasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
b) dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosSci  z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego
wpltywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢ wyroby

wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oSwiadczenie wskazujace, ze

zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujagcymi przepisami i

normami.

Materiat przed wbudowaniem kazdorazowo musi uzyska¢ akceptacje Inspektora

Nadzoru.

Materialy stosowane do remontu pokrycia:
Dopuszczalne jest zastosowanie materiatow innych technologii pod warunkiem
spelnienia wymagan w zakresie przytoczonych parametréw technicznych

2.3. MATERIALY POKRYWCZE CERAMICZNE

Dachéwki ceramiczna karpiéwka.

Gasiory ceramiczne j.w.

Dachéwki okapowe, wentylacyjne, kalenicowe, wyréwnawcze, kominki wentylacyjne,

i.t.p. wg. systemu j.w.

1. dachéwka karpiowka w kolorze istniejgcego pokrycia (kolor dostosowa¢ do istnie-
jacego pokrycia),

2. gasiory,

3. galanteria dachéwkowa - dachéwki koncowe, dachéwki okapowe, dachéwki do po-
krycia lukarn, dachowki szczytowe, ksztattki wentylacyjne, elementy do mocowania
drabinek, taSmy uszczelniajace, tasmy koszowe, itp.

Wszystkie materiaty ceramiczne oraz pomocnicze muszg stanowi¢ elementy jednego
systemu pokry¢ dachowych jednej firmy, niedopuszczalne jest ,, mieszanie” poszcze-
gblnych elementéw w obrebie kilku systemoéw pokryc¢.
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Szczegotowy wykaz materiatéw, ich parametry oraz iloSci, niezbedne do wykonania
robét wynika z zestawienia materiatéw , ktére jest zatgcznikiem do przedmiaru robét
obejmujacych swoim zakresem roboty opisane w niniejszej specyfikaciji.

Dopuszcza sie stosowanie materialdw rownowaznych z zaprojektowanymi o nie

gorszych parametrach technicznych.

2.4. MATERIALY IZOLACY]NE

Przyjeto docieplenie poddasza - welna mineralna poéttwarda grubosci 22cm
przeznaczona do docieplen poddaszy (pottwarda).
Parametry techniczne:

* wspbtczynnik przewodzenia ciepta Aobl = 0,035 [W/mK]

*  Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni 100 kPa
» Klasyfikacja ogniowa wyréb niepalny

* obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,90 kN/m

Jako paraizolacje przyjmuje sie folie paraizolacyjng PVC.
Jako wiatroizolacje przyjmuje sie membrane dachowa wysokoparoprzepuszczalng o
paroprzepuszczalnosci minimum 2000g/m2 /24h.

2.5. Materialy pomocnicze

Wszystkie materiaty pomocnicze muszg stanowic¢ elementy jednego systemu pokry¢
dachowych jednej firmy, niedopuszczalne jest , mieszanie” poszczegdlnych elementéw
w obrebie kilku systemow pokryc¢.

Szczegotowy wykaz materiatéw, ich parametry oraz iloSci, niezbedne do wykonania
robét wynika z zestawienia materiatéw , ktdre jest zatgcznikiem do przedmiaru robét
obejmujacych swoim zakresem roboty opisane w niniejszej specyfikaciji.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.0.

Do wykonania wszystkich robét nalezy uzy¢ sprzetu zgodnego z zestawieniem
zatgczonym do kosztorysu przedmiarowego.

Sprzet inny, moze zosta¢ uzyty o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.
Dla robét specyficznych sprzet zostat opisany przy technologii wykonywania robot.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-0.0. oraz wymaganiami norm i aprobat
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty rozbiérkowe
1. Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ sposobem recznym za pomoca trady-

cyjnych narzedzi recznych, elementy pokrycia dachowego sktadowa¢ w odpo-
wiednio przygotowane do tego celu pojemniki, ktérymi odbywac sie bedzie
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transport na wysypisko $mieci celem utylizacji gruzu, blachy i papy. Elementow
zerwanego pokrycia nie wolno zrzucac z dachu.

2. Rozbiodrce podlega pokrycie dachowe istniejace w zakresie prowadzonych robot
dociepleniowych witgcznie z wszelkimi obrébkami blacharskimi i elementami po-
krycia dachu oraz tacenie (faty i kontrtaty i nadbitki) dachu.

3. W zakres robot rozbidrkowych wchodzi usuniecie polepy (zasypki) z przestrzeni
miedzykrokwiowej oraz resztek izolacji termicznych z rozebraniem oktadzin
wewnetrznych na krokwiach.

4. Elementy rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na wysypisko odpadéw komunalnych.

5.2. Roboty w zakresie pokrycia dachu dach6wka ceramiczng
Sprawdzenie podloza pod pokrycie dachowe

Przewiduje sie pozostawienie starej konstrukcji drewnianej dachu i wymiane

istniejacego tacenia.

Sprawdzenie podtoza pod pokrycie polega na:

- badaniu ptaszczyzny potaci,

- wykonaniu pelnego zakresu obrébek blacharskich w obrebie pokrycia dachéwka,

- zabezpieczeniu elementéw drewnianych przed dziataniem wilgoci, grzybéw i owa-
déw,

- sprawdzeniu czy wymienione elementy drewniane nie naruszyty geometrii i wymia-
réw konstrukcji przed naprawa.

Wszystkie nowe elementy drewniane przed zamontowanie w konstrukcji dachu i w ta-

ceniu dachu musza zosta¢ zabezpieczone $rodkami impregnacyjnymi ogniochronnie i

owado i grzyboboéjczo.

Pokrycie dachéwka karpiowka .

Roboty polegaja na odtworzeniu pokrycia dotychczasowego.

Dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu w taki sposéb aby sznur
przeciggniety wzdtuz poszczegélnych rzedéw byt poziomy i dotykat dalszego
widocznego brzegu skrajnych dachowek.

Odlegtos¢ sznura od pozostatych dachéwek w rzedzie nie powinna by¢ wieksza od 1 cm.
Odchytki dopuszczalne rzedéw 20 mm na catosci rzedu i lokalnie 2 mm na 1 m.

Dolne krawedzie dachowek przy okapie powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem,
haczykami wbitymi w deske okapowa.

Przesuniecie stykoéw dachéwek o p6t dachéwki z tolerancjg 5 mm.

Co trzecia dachéwka w rzedach poziomych powinna by¢ mocowana do tat wkretami lub
innym 1gcznikiem zgodnym z systemem.

W koszach nalezy utozy¢ dachéwke w sposdb zapewniajacy ptynnos$c¢ i szczelno$¢ oraz
estetyke. Niedopuszczalne jest gubienie linii rzedu.

Warunkiem koniecznym jest zabezpieczenie frontu robo6t przed opadami. W tym celu
nalezy przewidzie¢ taki dzienny zakres robot, ktéry jest mozliwy do wykonania oraz
przewidzie¢ sposOb zabezpieczenia tymczasowego potaci przed deszczem.Za catos$¢
szkdd spowodowanych niewlasciwym zabezpieczeniem dachu na czas wykonywania
robét odpowiada wykonawca robét.

Dachéwki systemowe oraz przyjete dodatki systemowe powinny by¢ montowane w
sposéb okreSlony w instrukcji montazu producenta oraz w aprobacie technicznej
okreslonego systemu.
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Warunki odbioru robét pokrycia dachu dachéwka ceramiczng:
Odbiorowi podlegaja:
- konstrukcja drewniana,
- obrobki blacharskie,
- krycie dachu dachowka.
Odbiér konstrukcji drewnianej polega na sprawdzeniu czy naprawa konstrukcji
dokonana zostata doktadnie wg. pierwotnych rozwigzan starej konstrukgji.
Przewiduje sie tolerancje ptaszczyzny potaci 3 mm na tacie trzymetrowej w kazdym
kierunku.
Sprawdzeniu podlega zabezpieczenie drewna konstrukcji wymienianej przed owadami i
grzybami.
Sprawdzenie obrébek blacharskich sprowadza sie do stwierdzenia czy byly one
odbierane oraz czy sa kompletne.
Sprawdzenie krycia dachéwka:
- sprawdzenie poziomo$ci rzedow
dopuszczalna odchytka 20 mm na catej dtugosci rzedu i 2 mm na dtugosci jednego
metra,
- przesuniecie rzedow dachéwek o pét dachéwki - tolerancja + 3 mm,
- sprawdzenie mocowania dachéwek do tat - co trzecia,
- sprawdzenie ptynnosci utozenia w koszach .
- Sprawdzenie liniowosci uloZzenia gasiorow. Dopuszczalne odchytki - 3 mm na 3m,
10 mm na catej dlugosci.
Niedopuszczalne jest gubienie linii w koszu.
Niedopuszczalny jest brak ptynnosci utozenia gasioréw w kalenicy i w krawedziach.

Izolacja termiczna dachu.

Jako izolacje termiczna dachu zaktada sie wykonanie izolacji z wetny mineralnej do
docieplen poddaszy (pottwarda) grubosci 23cm. Wetne uktada¢ w miedzy krokwiami na
wcisk nie pozostawiajgc luznych przestrzeni. Od strony wewnetrznej wykona¢ na
krokwiach tzw. sznurowania z drutu stalowego lub sznura konopnego podtrzymujace
materiat izolacyjny. Mocowanie drutu/sznura do krokwi za pomoca gwozdzi stalowych
ocynkowanych.

Paroizolacja.

Jako paraizolacje wykonac izolacje z folii paraizolacyjnej. Paroizolacje mocowa¢ do
krokwi po wczesniejszym demontazu warstw oktadzinowych i wykonaniu izolacji
termiczne;.

Zaktady folii paraizolacyjnej na dtugo$ci minimum 10 cm, na szerokosci 25 cm. Nie
zaktada sie klejenia potaczen paraizolacji. Paraizolacje uktada¢ w taki sposéb, aby
ewentualny skropliny nie dostawaty sie do izolacji termicznej.

Wiatroizolacja.

Jako wiatroizolacje wykona¢ izolacje wysokoparoprzepuszczalng z membrany
dachowej o paroprzepuszczalnosci 2000g/m2/24h. Membrane mocowac¢ do krokwi za
pomoca zszywek tapicerskich ocynkowanych. Zaktady membrany na dtugosci minimum
10 cm, na szerokos$ci 25 cm. Membrane uktada¢ w taki sposéb, aby ewentualne
skropliny z przestrzeni pod dachéwkami sptywaty swobodnie w kierunku obrébek
blacharskich i rynny. Membrane wytozy¢ na zewnetrzna powierzchnie obrébek
blacharskich i klei¢ do nich tasma przylepng dwustronna.

Zamontowana membrana musi by¢ lekko naprezona, bez zwiséw i workéw
umozliwiajacych zast6j wody ze skroplin. Nie nalezy mocowa¢ membrany z peilnym
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naprezeniem miedzy krokwiami w celu unikniecia jej uszkodzenia podczas zmiany
naprezen termicznych dachu. Przewis naprezonej membrany miedzy krokwiami w
strzatce w Srodku rozpietosci do 1 cm.

Na tak utozong membrane mocowac kontrtaty 3x6 cm a nastepnie taty 5x6 cm.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodno$ci wykonania robét vA
dokumentacja techniczng, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Pozostate roboty nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych. oraz warunkami okreslonymi w pkt.5.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom
dokumentac;ji i Specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwo jakosci
producentéw i uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty musza
odpowiada¢ parametrom wyszczeg6lnionym w pkt.2.2. Materiaty musza odpowiadac
takze warunkom okre$lonym w pkt.5

W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek, wykonawca
robét zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt.

Wyniki kontroli i badan powtoki powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z
kontroli i badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w czesci - ,Wymagania og6lne”.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest dla danego rodzaju robét jednostka wynikajaca z pozycji
formularza wyceny robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czeSci - ,Wymagania ogdlne” w ST-0.0.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg , ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji,
daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z opisami formularza
wyceny robdt i specyfikacjami technicznymi odbieranych elementow.
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Zgodnos$¢ wykonania robdt stwierdza sie na podstawie zgodnos$ci wynikow badan
kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacjach, normach, warunkach technicznych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Ogdlne ustalenia podano w ST 0.0. Wymagania ogdlne.
Nalezy wykonac zakres robét podany w p. 1.3.
Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- rozebranie pokrycia dachowego wraz z obrébkami i ggsiorami i instalacja odgro-
mowa.

- rozebranie okltadzin wewnetrznych

- usuniecie polepy (zasypki) z przestrzeni miedzy krokwiami

- oczyszczenie elementéw drewnianych

- naprawa uszkodzonych elementéw drewnianych

- wykonanie membrany paroprzepuszczalnej na krokwiach

- wykonanie izolacji termicznej

- wykonanie paroizolacji

- odtworzenie oktadzin wewnetrznych z malaturg

- wykonanie tacenia dachu

- wykonanie nowych obrébek blacharskich

- wykonanie pokrycia dachu z dachowki ceramicznej z montazem gasiorow.

- Odtworzenie instalacji odgromowej (w przypadku ztych przekrojow pretéw wy-
mieni¢ na nowe zgodne z PN)

- wywoéz i utylizacje gruzu i odpadéw wraz z optatami,

- oczyszczenie miejsca pracy,

- badania i pomiary wyszczeg6lnione w specyfikacji techniczne;j.

9.2 Szczegolowy zakres prac objetych ptatnoscia

Szczegotowy zakres prac objetych ptatnoscia okresla nastepujagca dokumentacja
kosztorysowa:

1.Przedmiar robét ogélnobudowlanych.
2.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Przepisy ogodlne

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom I -
Warszawa 1990,ARKADY,

2. Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,

3. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

4. Karty i instrukcje techniczne producentow materiatéw i urzadzen,
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5. Przepisy w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano-montazowych.

10.2. Polskie Normy

1.PN-71/B-10241

2. PN-IEC 60364- 4-443/1999

3. PN-IEC/60364-4-41/2000

Roboty pokrywcze Krycie dachéwka ceramiczng
Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.



