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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru stolarki okiennej wykonywanych w ramach projektu pn.:

~Remont elewacji z dociepleniem $cian, remont dachu oraz wymiana stolarki
okiennej budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. Krynickiej 7
w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdwienie Publiczne
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce wptyw
na montaz stolarki okiennej i renowacje drewnianej stolarki drzwiowe;j.

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Okno - ruchoma lub stala cze$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnos¢ i
przepuszczalno$¢ Swiatta. Okno sktada sie z o$cieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet
lub z samej oszklonej o$cieznicy.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
ST-0.0.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ogélnej specyfikacji technicznej ST-0.0.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

2.2.1. Okna

- okna PCV w kolorze bialym. Wspoétczynnik przenikania U=1,10 W/m?K (zgodnie z
dokumentacjg projektowa).

Wymiary i rodzaje okien nawigzujgce ksztattem, wymiarem do istniejacej stolarki - zgodnie z

dokumentacja projektowa.

Przed wymiana stolarki budowlanej nalezy dokona¢ pomiaréw istniejacych otwordw z natury.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0.

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i
sprzet do:

a) sprawdzania wymiardéw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,

c) transportu technologicznego wyrobéw

4, TRANSPORT
Ogéblne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w ST-0.0.
Warunki transportu powinny by¢ zgodne z wymaganiami i wytycznymi (zaleceniami) producenta.
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola uniknac
uszkodzen i odksztatcen przewozonych wyrobdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

Przed wykonaniem montazu drzwi i okien nalezy dokona¢ dokladnego pomiaru otworéw w
miejscu ich wbudowania.

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywac¢ przed wykonaniem
ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzic¢:

- stan oSciezy,

- czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z
zachowaniem wtasciwej szeroko$ci szczeliny na obwodzie pomiedzy oSciezem a oScieznica.

5.3. Ogodlne zasady montazu okien zewnetrznych

5.3.1. Usytuowanie okna w o$ciezu

5.3.1.1. Okno nalezy sytuowa¢ w oSciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzgce do
skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni o$cieza. Na
wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum
1°C od temperatury punktu rosy.

Okna nalezy sytuowac¢ w miejscu zdemontowanych okien.

5.3.1.2. W przypadku oSciezy z wegarkami okna powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek
zastaniat stojaki i nadproze oScieznicy na szeroko$¢ nie wieksza niz potowa szerokosci
ksztaltownika oS$cieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna w otworze

5.3.2.1. Ustawienie okien powinno zapewniac:

- luz (szczeline) pomiedzy otworem w Scianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane wymiaréw okna
pod wpltywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajaca
funkcjonalno$ci okna/drzwi,

- miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu o$cieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy
poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos$¢é
odksztatcania sie ksztattownikow okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania
klockéw podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy
powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwa¢ klockéw podporowych.

5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin miedzy rama o$cieznicy a o$ciezem umozliwiajace konieczne
odksztatcanie sie ksztattownikéw okien lub drzwi podane sg w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych. Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2006 rok.

Tablica 5. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy rama oScieznicy a oSciezem przy uszczelnieniach
kitami elastycznymi*
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Cacieze bez wegarka Crcieze z wegarkiem
¥ * o
Rodzaj ksztalownikiw
Dhugosé elementéw (m)
|:|c-1.5[ do 2.5 | d-:r:3,5|du~l,5 da 25 doS.SIdu 45
Minimalna szerckodd szczeling Minimalna szerokosd
— b [rmm) szczeling — b (mm)
PWC biale 10 15 20 25 10 10 15
PYC z warstwa PMMA (barwione w masie) 15 20 25 a0 10 16 20
PWC z warstwg PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Alumimowe z preekladka lermiczng (koloru jasnega) 10 10 15 20 10 10 15
Alumiriowe z przekladka termiczng (koloru ciemnegao) 10 15 20 25 10 10 15
Crewmiane 10 10 10 10 10 10 10
" Material uszczalniajgey powintan wykazywac s odkszlabcalnosciy 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitéw trwale elastycznych nalezy przestrzega¢ zasady, Ze
glebokos¢ warstwy uszczelnienia t powinna odpowiada¢ potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢

nie mniej niz 6 mm.

Tablica 6. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy rama oScieznicy a o$ciezem przy uszczelnieniach
impregnowanymi taSmami rozpreznymi*

Rodzaj ksztalownikow

Oéciere baz wegarka

Oéciare z wegarkiem

Dlugose elemantdw [m)

du15[doa.5|doa.5|ma.s

do 2.5 | do35 | do 4,5

Minimalna szerokosc szozeling

Minimalna szerokosc

= b [mrm) szezaling = b (mm)
PV biake 8 8 10 10 8 8 B
PVC z warstwa PMMA (barmione w masie) a 10 10 12 a ] B
PYG z warsiwa PMMA B B -] i0 B B 5
Aluminiowe z przekladkg termiczna (koloru jgsnegao) | 8 10 10 | R B
Aluminowe 2 przekladka lermiczng (koloru clemnagal | 8 10 i0 B B B
Drewniane 8 a8 B 8 i & B

uszczelniajacych,

* Glebokoad uszozelnienia ¢ nale?y dopasowac w zaleinosc od jego szerckosci b z producentem tasm

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy o$cieznicg okienng a o$ciezem nie powinien przekraczac¢ 40
mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30

mm.

5.3.2.3. Dopuszczalne odchylki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy diugosci
elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.
Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchytki nie mogg mie¢ negatywnego

wptywu na funkcjonalno$¢ okien.

5.3.3. Zasady mocowania okna w oS$ciezu
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5.3.3.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigZzenia
zewnetrzne byly przenoszone za posrednictwem 1acznikow na Kkonstrukcje budynku, a
funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu
byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie o$cieznicy.

5.3.3.2. Do mocowania okien w Scianie budynku - w zalezno$ci od rodzaju Sciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i sruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a
wyltacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.

5.3.3.3. Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oécieznic do betonu, cegly peinej, cegly
silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac Sruby dostosowane do
materiatu oSciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww. taczniki
mocowane s3 do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za
posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obciazen na przektadki
termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep o$cieznicy jest zbyt
duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian
warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja polaczenia okna ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta
materiatéw uszczelniajacych, dotyczacych:

- zgodno$ci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatéw,

- oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),

- wymagan w zakresie wilgotno$ci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sklada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i
zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajacego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajacych powietrza i pary
wodnej (tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny
miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w
szczelinie miedzy oknem a oSciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury
punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz
budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

Warstwa Srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. welny), ktére zapewniaja izolacje
termiczng i akustyczng potaczenia okna z o$ciezami.

Szczelina miedzy oScieznicg a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypelniona warstwa izolacji
termiczne;j.

Pianki stosowane do wypelnienia potaczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktérej moga by¢ uzyte oraz czysto$ci wypeinianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na dokladne wypelnienie szczeliny, a
jednocze$nie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oScieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych.
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Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w taki
sposaéb, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem

a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

5.4. Nawiewniki

Strumien objetoSci powietrza przeptywajacego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy réznicy
ci$nienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien wynosi¢ min. 35 m3/h. Strumien objetosci
powietrza przeptywajacego przez nawiewnik, ktérego element dtawigcy znajduje sie w pozycji
maksymalnego zamkniecia, powinien zawiera¢ sie w granicach od 20% do 30% strumienia przy
jego catkowitym otwarciu.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien zewnetrznych

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania o$ciezy
do rob6t montazowych.

6.2.1. 0dbior robét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

- rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos$¢ wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegoétowymi
specyfikacjami technicznymi),

- mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomiedzy oSciezem a oScieznica.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku
budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materiatéw i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ okien i drzwi oraz obrdbek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacja
techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jako$ci wykonania,

— zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrdébek z dokumentacjg projektowa i niniejsza specyfikacja
techniczna,

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych
w robotach montazowych,

- stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$é) oraz sposoéb przechowywania wyrobéw i terminy
przydatno$ci materiatdw uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie montazu okien

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robdt montazowych z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub
instrukcjami producentéw. Badania te w szczeg6lno$ci powinny polega¢ na sprawdzeniu
prawidlowosci wykonania:

- podparcia progu o$cieznicy,

- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oS$cieznicy (zachowania
odstepow miedzy tacznikami mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a oS$ciezem, ze szczegllnym zwroceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem oScieznicy,

- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajacych i przestrzegania zalecen
technologicznych,

- obrébek progu,

- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru okien

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace montazu okien, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowosci oceny robo6t poprzedzajacych wykonanie montazu,

- jakosci robét montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi, wedtug pkt. 5.4. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
»,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robdét z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokoSci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie réznicy dtugosci przekatnych oScieznicy i skrzydet - réznica dlugosci przekatnych
nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2
m,

d) sprawdzenie prawidlowosSci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywa¢ sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydito nie powinno pod wlasnym ciezarem
samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci - zamkniete skrzydto powinno przylega¢ r6wnomiernie do o$cieznicy
zapewniajgc szczelno$¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okué.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 0.0.

Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w m2 (metrach kwadratowych): w $wietle zakrywanych
otworow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Postanowienia ogdlne

Wszelkie postanowienia og6lne dotyczace odbioru rob6t wedtug specyfikacji ST - 0.0.

8.2. 0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sg mocowanie o$cieznicy
na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny
miedzy oknem a o$ciezem. Odbioér tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi
balkonowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, a
wyniki tych badan poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie,
uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdétowsq) i zezwoli¢ na przystgpienie
do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie o$ciezy,
montaz listew maskujacych).
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. 0dbior czesciowy

0dbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czeSciowego
robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

0dbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

8.4. O0dbiodr ostateczny (koncowy)

0dbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (iloSci), jakosci i zgodnoSci z dokumentacjg projektowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych - Wymagania i badania

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN ISO 717-1:1999. Akustyka - Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjno$¢ i
akustycznej elementéw budowlanych - Izolacyjnos¢ od dZwiekéw powietrznych
PN-B-02151-3:1999. Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

PN-87/B-02151/03. Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos$¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

PN-EN 14351-1:2006. Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne. Cze$¢ 1: Okna i
drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publiczne;j.

N-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdéw - Czes¢
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.



