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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartag umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany pn. ,Remont elewacji z dociepleniem $cian,
remont dachu oraz wymiana stolarki okiennej budynku mieszkalnego wielorodzinnego

potozonego przy ul. Krynickiej 7 w Watbrzychu”.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Inwentaryzacja budynku,

* QOgledziny budynku,

» Uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,

= Aktualne normy i przepisy,

» Aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowej,

* Audyt remontowy opracowany prze mgr inz. Piotra Rajce w kwietniu 2022r.
3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsza opracowanie zawiera cze$¢ opisowg i rysunkowg projektu budowlanego majacego
na celu wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

e Docieplenie $cian zewnetrznych plytami styropianowymi gr. 14cm o wspoétczynniku

przewodzenia ciepta A=0,031 W/(m*K),

e Remont pokrycia dachowego wraz z wykonaniem docieplenia wetng mineralng
gr.22cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta 2A=0,035 W/(m*K) w czeSci
mieszkalnej,

e Wymiana stolarki okiennej w cze$ciach wspdlnych,
4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ul. Krynickiej 7

w Watbrzychu, na terenie dziatki nr 265, obreb Nowe Miasto nr 26.

Przedmiotowy budynek to obiekt jest 3 kondygnacyjny w tym poddasze cze$ciowo
uzytkowe, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Dach wielospadowy,
pokryty dachéwka ceramiczng karpidwka, kominy murowane z cegty klinkierowej. Rynny,
rury spustowe oraz obrébki blacharskie, wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej. Stolarka

okienna: drewniana i PVC, stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana.

Wysokos$¢ budynku: 10,00m.
5. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Zaprojektowano docieplenie wszystkich elewacji budynku w oparciu o ETICS (instrukcja ITB
nr 447/2009), polegajacy na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej powierzchni

elewacji budynku warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych EPS70 o grubos$ciach podanych
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nizej, przymocowanych do podtoza za pomoca masy klejacej i tacznikow mechanicznych
(5szt/m2) i wykonczeniu cienkg wyprawg tynkarska zbrojong tkaning szklana. Zastosowana
metoda powinna by¢ zgodna z instrukcjg ITB stosowanie do wybranego systemu ocieplenia.
Grubo$¢ warstwy ocieplajacej $ciany wynosi:

e Sciany zewnetrzne powyzej cokotu - 14cm styropianu EPS70 (A=0,031 W/m*K),

e (OScieza okien i drzwi - 2-3cm styropianu EPS70 (A=0,031 W/m*K),
Ocieplenie $cian moze by¢ wykonane w oparciu o inny system spetniajacy wymagania
instrukcji ITB nr 447/2009 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéow”
i posiadajacy wazne swiadectwo lub aprobate ITB.
5.1. Zakres prac ociepleniowych

e Skucie istniejgcych tynkéw zewnetrznych $cian w catosci,

e Zmycie elewacji wodg za pomocg myjki niskocisnieniowej,

e (Odgrzybianie powierzchni preparatem StoPrim Fungal,

e Wzmocnienie podtoza preparatem StoPrim Micro,

e Klejenie ptyt termoizolacyjnych do podtoza zaprawa klejowgq ispo Duo,

e Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych tgcznikami w liczbie 5szt./m?,

e Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z witdékna szklanego Sto-Glasfasergewebe

i zaprawa klejowa ispo Duo,
e Wykonanie warstwy posSredniej pod tynki silikonowe StoPrep Miral,
e Wykonanie warstwy wykonczeniowej tynkiem silikonowym StoSilco o uziarnieniu
1,5mm - powyzej cokotu

5.2. Materiaty

StoPrim Micro

Preparat wzmacniajgco-hydrofobizujacy na bazie mikroemulsji silikonowej. Przeznaczony

do wszystkich ostabionych i pudrujacych mineralnych podtozy na zewnetrz i do wewnatrz.
StoPrim Fungal

Wodorozcienczalny, specjalny $rodek dezynfekujacy, neutralizujacy zarodniki alg i/lub
grzybow.

Ispo Duo

Mineralna zaprawa Kklejaca izbrojaca/szpachléwka o duzej odpornosci na warunki
atmosferyczne, charakteryzujgca sie wysoko$ hydrofobowoscig i przepuszczalnoscig pary

wodne;j.

Sto-Glasfasergewebe
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Siatka zbrojgca odporna na alkalia o gestosci 165g/m? o oczku 6x6mm.

StoPrep Miral

Silikatowa, barwiona powtoka podktadowa z wypetniaczami, przeznaczona do tynkéw
wierzchnich na bazie zywicy silikonowe;j.

StoSilco

Wierzchni tynk silikonowy, barwiony w masie, na podtoza mineralne i organiczne.
Charakteryzuje sie bardzo wysoka przepuszczalno$cig pary wodnej oraz dwutlenku wegla.
Kapilarnie hydrofobowy.

StoSuperlit

Tynk organiczny o wygladzie kamienia naturalnego.

5.3. Kolorystyka

Na catg powierzchnie $cian powyzej cokotu przewiduje sie tynk silikonowy o maks.

wielko$ci ziarna 1,5mm, barwiony w masie, w kolorach przedstawionych w czesci

rysunkowej opracowania. W projekcie przyjeto wykonanie cokotu z ptytek klinkierowych.

6. RYNNY I RURY SPUSTOWE

Istniejagce rynny i rury spustowe nalezy zdemontowal na czas prac elewacyjnych.
Zaprojektowano nowe z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,7mm, Srednice oraz lokalizacja

rynien i rur spustowych bez zmian.

7. OBROBKI BLACHARSKIE , PARAPETY

Istniejgce obrdbki blacharskie nalezy zdemontowac a nastepnie wykona¢ nowe z blachy
tytanowo-cynkowej, gr. 0,7mm. Istniejgce parapety zewnetrzne zdemontowac¢ i wykonac
nowe parapety z ptyt granitowych, gr. 3-4cm, polerowanych. Wykonujagc nowe obrébki
blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych i/lub remontowanych $cian.
Obrobki oraz parapety te powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40mm (zaleca sie
50mm) i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami

wody deszczowej (obrdébki ogniomuréw powinny mie¢ wyrazny spadek w kierunku do

dachu).
8. REMONT POKRYCIA DACHOWEGO

Istniejace pokrycie dachowe nalezy rozebra¢ w catosci wraz z taceniem. Rozebra¢ istniejace
obrobki blacharskie. Po rozebraniu pokrycia dachowego, w razie ujawnienia uszkodzonych

elementéw wiezby nalezy dokona¢ ich wzmocnienia lub wymiany. W razie watpliwosci
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dotyczacych, ktore elementy konstrukcyjne nalezy wymieni¢ a ktoére wzmocni¢ nalezy
skontaktowac sie z projektantem lub inspektorem nadzoru. Wymieniane elementy
konstrukcyjne wiezby oraz elementy do wzmocnien Kkonstrukcji dachowej, nalezy
zastosowa¢ z drewna iglastego (sosna, $wierk), klasy nie nizszej niz C24, suszonego
komorowo, nasyconego srodkami ogniochronnymi i grzybobdjczymi. Wymieniane elementy
konstrukcyjne wiezby dachowej nalezy zastosowac¢ o przekroju zgodnym z istniejacym.
[stniejgce elementy wiezby dachowej zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem ognia,
grzybéw domowych i plesniowych oraz owadéw poprzez impregnacje wielofunkcyjnym

preparatem, np. Fobos M-4.
8.1. POKRYCIE CERAMICZNE

W cze$ci stromej dachu zaprojektowano nowe pokrycie z dachéwki ceramicznej karpiéwki
w Kkolorze naturalnej ceramiki. W cze$ci mieszkalnej dachu nalezy wykona¢ izolacje
termiczng ptytami welny mineralnej gr. 22cm (A=0,035 W/m*K). Od strony mieszkan
zabezpieczy¢ ptyty termoizolacyjne folia dachowa paroizolacyjng. Na krokwiach utozy¢
membrane dachowa wysoko paroprzepuszczalng (min. 2000g/m?2/24h) mocowang poprzez
kontriaty 3x6cm. Zaprojektowano taty 5x6cm. Stosowac drewno iglaste (sosna, $wierk),
klasy nie nizszej niz C24, suszone komorowo, nasycone S$rodkami ogniochronnymi
i grzybobdjczymi. Istniejgce wytazy nalezy wymieni¢ na nowe, systemowe z kotnierzem
uniwersalnym, przeznaczone do mocowania na dachéwce ptaskiej. Wykona¢ nowe tawy

kominiarskie oraz ptotki przeciw$niegowe.

9. WYMIANA STOLARKI BUDOWLANE]

Projekt zaklada wymiane starej stolarki okiennej czeSci wspdlnych (piwnica). Okna
piwniczne wykonane z aluminium, pozostate z PVC w kolorze bialym. Wspoétczynnik
przenikania ciepta U=1,10 W/m2K. Podziat nowej stolarki okiennej zgodny z podziatem
stolarki istniejace;j.

Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajace doptyw odpowiedniego
strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Szczegolowe rysunki stolarki budowlanej nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia

z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu.

UWAGA! Montaz stolarki okiennej nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przed
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montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otwordéw z natury.

Opracowat:
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