Podstawowe parametry materialow budowlanych
Chopina 1 — remont balkonow

Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalos¢ walca na Sciskanie: 16 MPa
- wytrzymalo$¢ kostki na Sciskanie: 20 MPa
- wytrzymalos¢ na rozciaganie: 1,9 MPa

- wielkos$¢ ziarna: 0-4 mm

- gestos¢: ok. 2000 kg/m3

Blacha stalowa powlekana

-grubos$¢ rdzenia stalowego: 0,S mm
- powloka: Poliester, HBP
- grubos¢ powloki ocynku: 275 g/m2

Emulsja bitumiczna Eurolan
3K

- gestos¢: ok. 1 kg/dm3
- sucha pozostalosé: 60%
- wsp. oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p: ok. 800

Farba olejna nawierzchniowa

- gestos¢: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkos$¢ (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schniecia powloki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubos$¢ powloki po wyschnieciu: 30 Hm

Farba silikonowa elewacyjna

- temp. stosowania: od +5 do +25°C
- czas schniecia: ok. 3-6 h

- zuzycie: 0,2 /m2

- zgodna z norma PN-C-81913: 1998

Folia w plynie

- gestos¢: ok. 1,6 g/cm?

- min. temp. obrébki: +5°C

- zuzycie: 1,0 kg/m? na 2 warstwy

- czas schniecia: ok. 10-15 h w 20°C

Papa asfaltowa zgrzewalna
modyfikowana SBS
poliestrowa

- gramatura osnowy (wloknina poliestrowa): min. 200 g/m2
- zawartos$¢ asfaltu modyfik. elastomerem SBS: min. 2000
g/m2

- sila rozciag. na pasku (5 cm): min. 700/500 N

- gietko$¢ w obnizonych temp. : -25 °C

Plytki gresowe mrozoodporne

- nasigkliwos$¢ wodna: E < 0,5%

- wytrzymalos¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odpornosé na Scieranie wglebne: max 175 mm3

- skuteczno$¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Roztwor asfaltowy do
gruntowania

- lepkos¢, czas wyplywu, kubek nr 4: 54-66 s
- zawartos¢ wody: <0,5% (m/m)

- temperatura zaplonu: >31-40°C

- czas wysychania: <6 h

Zaprawa do spoinowania
plytek

- grubos¢ spoiny: 1 - 7 mm

- temperatura stosowania: od +5 °C do + 25 °C
- czas gotowosci do pracy: ok. 2 h

- ruch pieszy: po ok. 24 h

- pelne obciazenie po ok. 24




Zaprawa klejowa do plytek
ceramicznych mrozoodporna
Dryone Semiflex

- temp. stosowania: od +4 do +25°C

- gestos$¢ nasypowa: 1,2 — 1,4 g/cm3

- przyczepnos¢ do podloza: min. 0,5 N/mm?2
- zuzycie: 0,6-0,7 kg/1 m2/1 mm2




