Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
0811-07
1,80 * 2 m2 3,600
RAZEM 3,600
2| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
0804-07
poz.1 m2 3,600
RAZEM 3,600
3| KNR4-01 | Rozbiorka izolacji przeciwwilgociowej m2
0519-06
poz.1 m2 3,600
RAZEM 3,600
4] KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-08 | wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
3,60 + 0,20 * (3,20 + 2 * 0,40) m2 4,400
RAZEM 4,400
5 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.1* 0,025 + poz.2 * 0,03 + poz.3 * 0,025 m3 0,288
RAZEM 0,288
6| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos$¢ = 9
poz.5 m3 0,288
RAZEM 0,288
7 Koszt skladowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.6* 1,5 t 0,432
RAZEM 0,432
8| KNR 4-01 | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt.p
1306-01 | konstrukcji schodow i swietlikow stalowych rzec.
2 szt.p 2,000
rzec.
RAZEM 2,000
9| KNR-W 2-02| Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 | m2
1105-01 mm zatarte na gtadko
poz.3 m2 3,600
RAZEM 3,600
10| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne tarasow z trzech warstw papy na m2
0608-02 | zimno
poz.9 m2 3,600
RAZEM 3,600
11] KNR 19-01 | Warstwa spadkowa z betonu zbrojona siatkg stalowg m3
0203-05 | przeciwkurczliwa - 2% od sciany w kierunku krawedzi
zewnetrznej
poz.8 * 0,05 m3 0,100
RAZEM 0,100
12| KNR 2-02 | Doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
1106-07
poz.10 m2 3,600
RAZEM 3,600
13| KNR0-39 | Gruntowanie podtoza pod folie m2
0114-02
poz.12 m2 3,600
RAZEM 3,600
14| KNR 0-39 | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, | m2
0115-01 kuchnie pralnie itp.) oraz balkonow i taraséw pod oktadzing
ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca Superflex 1;
powierzchnie poziome, bez wkiadki z widkniny
poz.12 m2 3,600
RAZEM 3,600
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15| KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
1102-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
poz.12 m2 3,600
RAZEM 3,600
16| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
1118-08 ukfadane na klej metodg zwykig
poz.12 m2 3,600
RAZEM 3,600
17\ KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm | m
1120-04 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek -
przygotowanie podtoza
24 m 2,400
RAZEM 2,400
18| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i m2
0902-01 z.sz.| powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
5.6. 9911 | recznie Tynki na pow.do 5 m2.
4,40 m2 4,400
RAZEM 4,400
19| KNR-W 2-02| Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowa m2
1519-02
poz.18 m2 4,400
RAZEM 4,400
20 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
2,40 m2 2,400
RAZEM 2,400
21| KNR-W 2-02 | Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
1209-02 | Wyszczegolnienie robot:
1. Wykucie gniazd.
2. Ustawienie i zamontowanie balustrad.
3. Zabetonowanie gniazd.
4. Malowanie farbami olejnymi.
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
22| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
1611-03 | wysokosci do 8 m
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
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