Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Elewacja frontowa
1.1 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. m2
1604-0200
346,3 m2 346,300
RAZEM 346,300
1.2 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m - m-g
1604-0200 | czas pracy rusztowania
215 m-g 215,000
RAZEM 215,000
1.3] KNNR2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-0100
346,3 m2 346,300
RAZEM 346,300
14| KNNR2 | Instalacje odgromowe. Rusztowania przyscienne o m2
1506-0100 | wysokosci do 20 m
346,3 m2 346,300
RAZEM 346,300
1.5 KNR 2-02 | Ostony okien folig polietynowg m2
0925-0100
47,6 m2 47,600
RAZEM 47,600
1.6| KNR4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-0500 | wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
$cianachfilarach,pilastrach
326,5 m2 326,500
RAZEM 326,500
1.7 KNR4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
0702-0400 | wapiennej,pasami o szerokosci do 15 cm - szpalety
okienne
64,3 m 64,300
RAZEM 64,300
1.8| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
0535-0800 | okapow, kotnierzy gzymsow, parapetdéw itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
21,9 m2 21,900
RAZEM 21,900
1.9] KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
0535-0600 | uzytku
14,6 m 14,600
RAZEM 14,600
1.10 KNNR-W 3 | Zmycie elewacji myjka cisnieniowg woda m2
1208-0100
268,9 m2 268,900
RAZEM 268,900
1.11] KNR-I10-26 | Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim m2
0640-0300 | Grundex
268,9 m2 268,900
RAZEM 268,900
1.12] KNR2-02 | Tynki zwykte Ill kategorii wykonane recznie,na $cianach m2
0902-0100 | ptaskich i powierzchniach poziomych,balkonéw,loggii.
268,9 m2 268,900
RAZEM 268,900
1.13| NNRNKB 2- | Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkiadzie na | m2
02U 0933- | scianach ptaskich i powierzchniach
0100 poziom.(balkony,loggie) wykonane recznie wyprawg Sto
Klasyk (Orgbud)
268,9 m2 268,900
RAZEM 268,900
1.14| KNR 2-02 | Tynki zwykle Ill kategorii wykonane recznie. Tynki osciezy o| m2
0902-0300 | szerokosci do 15 cm.
7,7 m2 7,700
RAZEM 7,700
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1.15| NNRNKB 2- | Podkfady pod wyprawy szlachetne na matych m2
02U 0929- | powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale
0100 architektoniczne, gzymsy, opaski okienne (Orgbud W-wa)
21,9 m2 21,900
RAZEM 21,900
1.16| NNRNKB 2- | Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie na | m2
02U 0933- | scianach ptaskich wykonane recznie wyprawg StoKlasyk
0101 (Orgbud) - detale architektoniczne
21,9 m2 21,900
RAZEM 21,900
1.17| KNR-I10-33 | Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie. Tynk m2
0127-0500 | gtadki StoMiral Nivell- tynki o$ciezy
7,7 m2 7,700
RAZEM 7,700
1.18| KNR 2-02 | Bonie prostokatne na $cianach m
0918-0300 | ptaskich,cylindrycznych,stupach i pilastrach na tynku
szlachetnym,wykonane recznie.
289 m 289,000
RAZEM 289,000
1.19] KNR-I10-33 | Malowanie elewac;ji farbg silikonowo-zywiczng Sto Color m2
0128-0103 | Lotusan
298,5 m2 298,500
RAZEM 298,500
1.20 KNR 2-02 | Rézne obrobki z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 mm przy | m2
0506-0201 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - obrobki gzymsow ,
parapety
21,2 m2 21,200
RAZEM 21,200
1.21| KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 m
0510-0201 | mm,okragte o srednicy 10 cm.
14,6 m 14,600
RAZEM 14,600
1.22| TZKNBK cz. | Czyszczenie chemiczne preparatem Sto Fasadenabbeizer | m2
VII0510- | - mury gtadkie
1470
18,9 m2 18,900
RAZEM 18,900
1.23| KNR-1 19-01 | Spoinowanie murdw z cegty , gtadkich ponad 2 m2 z m2
0325-0300 | czyszczeniem spoin
Krotnos¢ = 1,5
18,9 m2 18,900
RAZEM 18,900
1.24| KNR-I10-26 | Naprawa starych muréw za pomocg zaprawy Sto NSR m2
0635-0100 | Reno - glebokos¢ ubytkéow do 1cm
8,7 m2 8,700
RAZEM 8,700
1.25] KNR-10-26 | Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne m2
0640-0100 | wykonanie impregnaciji powierzchni ceglanych preparatem
Sto Prim Grundex
18,9 m2 18,900
RAZEM 18,900
1.26| TZKNBK cz. | Hydrofobizacja muréw z cegly przez dwukrotne powlekanie| m2
VII2213E|)2- preparatem -Sto Cryl HP150 powierzchnia ponad 5 m2
18,9 m2 18,900
RAZEM 18,900
1.27) KNR 5-06 | Demontaz i montaz anten satelitarnych szt.
1402-0100
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.28 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
6,6 m3 6,600
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RAZEM 6,600
1.29 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
6,6 m3 6,600
RAZEM 6,600
1.30] KNR 4-01 | Koszt sktadowania gruzu t
0108-1200
11,2 t 11,200
RAZEM 11,200
Elewacja lewy szczyt
2.1 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. m2
1604-0200
209,9 m2 209,900
RAZEM 209,900
2.2 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m - m-g
1604-0200 | czas pracy rusztowania
117 m-g 117,000
RAZEM 117,000
23] KNNR2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-0100
209,9 m2 209,900
RAZEM 209,900
2.4/ KNNR2 | Instalacje odgromowe. Rusztowania przy$cienne o m2
1506-0100 | wysokosci do 20 m
209,9 m2 209,900
RAZEM 209,900
2.5/ KNR 2-02 | Ostony okien folig polietynowa m2
0925-0100
6,2 m2 6,200
RAZEM 6,200
2.6| KNR4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-0500 | wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianachfilarach,pilastrach
199,16 m2 199,160
RAZEM 199,160
2.7) KNR4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
0702-0400 | wapiennej,pasami o szerokosci do 15 cm - szpalety
okienne
17,8 m 17,800
RAZEM 17,800
2.8 KNR4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
0535-0800 | okapow, kotnierzy gzymsow, parapetdéw itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
, m2 7,800
RAZEM 7,800
2.9 KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
0535-0600 | uzytku
14,6 m 14,600
RAZEM 14,600
2.10] KNNR-W 3 | Zmycie elewacji myjkg cisnieniowg wodg m2
1208-0100
195,9 m2 195,900
RAZEM 195,900
2.11] KNR-10-26 | Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim m2
0640-0300 | Grundex
198,8 m2 198,800
RAZEM 198,800
2.12| KNR 2-02 | Tynki zwykte Ill kategorii wykonane recznie,na $cianach m2
0902-0100 | ptaskich i powierzchniach poziomych,balkonow,loggii.
198,8 m2 198,800
RAZEM 198,800
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2.13| NNRNKB 2- | Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie na | m2
02U 0933- | scianach ptaskich i powierzchniach
0100 poziom.(balkony,loggie) wykonane recznie wyprawg Sto
Klasyk (Orgbud)
198,8 m2 198,800
RAZEM 198,800
2.14| KNR 2-02 | Tynki zwykte Ill kategorii wykonane recznie.Tynki o$ciezy o| m2
0902-0300 | szerokosci do 15 cm.
25 m2 2,500
RAZEM 2,500
2.15| NNRNKB 2- | Podktady pod wyprawy szlachetne na matych m2
02U 0929- | powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale
0100 architektoniczne, gzymsy, opaski okienne (Orgbud W-wa)
14,3 m2 14,300
RAZEM 14,300
2.16| NNRNKB 2- | Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie na | m2
02U 0933- | scianach ptaskich wykonane recznie wyprawg StoKlasyk
0101 (Orgbud) - detale architektoniczne
14,3 m2 14,300
RAZEM 14,300
2.17) KNR-I0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie. Tynk m2
0127-0500 | gtadki StoMiral Nivell- tynki osciezy
2,5 m2 2,500
RAZEM 2,500
2.18| KNR 2-02 | Bonie prostokatne na $cianach m
0918-0300 | ptaskich,cylindrycznych,stupach i pilastrach na tynku
szlachetnym,wykonane recznie.
249,6 m 249,600
RAZEM 249,600
2.19| KNR-I 0-33 | Malowanie elewacji farbg silikonowo-zywiczng Sto Color m2
0128-0103 | Lotusan
215,6 m2 215,600
RAZEM 215,600
2.20] KNR 2-02 | Rdzne obrobki z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 mm przy | m2
0506-0201 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - obrobki gzymsow ,
parapety
7,8 m2 7,800
RAZEM 7,800
2.21| KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 m
0510-0201 | mm,okragte o $rednicy 10 cm.
14,6 m 14,600
RAZEM 14,600
2.22| TZKNBK cz. | Czyszczenie chemiczne preparatem Sto Fasadenabbeizer | m2
VIII0510- | - mury gtadkie
1470
15,7 m2 15,700
RAZEM 15,700
2.23| KNR-I1 19-01 | Spoinowanie muréw z cegty , gtadkich ponad 2 m2 z m2
0325-0300 | czyszczeniem spoin
Krotno$¢ = 1,5
15,7 m2 15,700
RAZEM 15,700
2.24| KNR-I 0-26 | Naprawa starych muréw za pomocg zaprawy Sto NSR m2
0635-0100 | Reno - glebokos¢ ubytkéow do 1cm
3,5 m2 3,500
RAZEM 3,500
2.25| KNR-I 0-26 | Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne m2
0640-0100 | wykonanie impregnaciji powierzchni ceglanych preparatem
Sto Prim Grundex
15,7 m2 15,700
RAZEM 15,700
2.26| TZKNBK cz. | Hydrofobizacja muréw z cegly przez dwukrotne powlekanie| m2
VI 0302- | preparatem -Sto Cryl HP150 powierzchnia ponad 5 m2
2511
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15,7 m2 15,700
RAZEM 15,700
2.27| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub $cianek oraz zamurowanie otworéw | m3
0305-0301 | cegtami klinkierowymi w $cianach i $ciankach,grub.ponad
1/2 cegly,na zaprawie cem.-wap./wapno gaszone/
0,14 m3 0,140
RAZEM 0,140
2.28| KNR 4-01 | Przymurowanie ciggte pekniec przy uzyciu zaprawy m
0307-0200 | cementowej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej, pekniecie gtebokosci 1 cegly
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
2.29] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng nawierzchniowg krat i m2
1212-0500 | balustrad z pretéw prostych
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
2.30 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
4.1 m3 4,100
RAZEM 4,100
2.31] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
41 m3 4,100
RAZEM 4,100
2.32| KNR 4-01 | Koszt sktadowania gruzu t
0108-1200
6,9 t 6,900
RAZEM 6,900
Elewacja prawy szczyt
3.1] KNR2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. m2
1604-0200
214,9 m2 214,900
RAZEM 214,900
3.2 KNR2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m - m-g
1604-0200 | czas pracy rusztowania
147 m-g 147,000
RAZEM 147,000
3.3] KNNR2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-0100
214,9 m2 214,900
RAZEM 214,900
3.4/ KNNR2 | Instalacje odgromowe. Rusztowania przyscienne o m2
1506-0100 | wysokosci do 20 m
214,9 m2 214,900
RAZEM 214,900
3.5 KNR 2-02 | Ostony okien folig polietynowa m2
0925-0100
6,8 m2 6,800
RAZEM 6,800
3.6/ KNR4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-0500 | wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianachfilarach,pilastrach
2111 m2 211,100
RAZEM 211,100
3.7 KNR4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
0702-0400 | wapiennej,pasami o szerokosci do 15 cm - szpalety
okienne
5 m 5,000
RAZEM 5,000
3.8/ KNR4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
0702-0600 | wapiennej,pasami o szerokosci ponad 30 cm - o$cieza
drzwi
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4,7 m 4,700
RAZEM 4,700
3.9] KNR4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
0535-0800 | okapow, kotnierzy gzymsow, parapetow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
, m2 3,400
RAZEM 3,400
3.10] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
0535-0600 | uzytku
29,2 m 29,200
RAZEM 29,200
3.11] KNNR-W 3 | Zmycie elewacji myjka cisnieniowg woda m2
1208-0100
207,2 m2 207,200
RAZEM 207,200
3.12| KNR-10-26 | Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim m2
0640-0300 | Grundex
207,2 m2 207,200
RAZEM 207,200
3.13] KNR 2-02 | Tynki zwykte Il kategorii wykonane recznie,na $cianach m2
0902-0100 | ptaskich i powierzchniach poziomych,balkonow,loggii.
207,2 m2 207,200
RAZEM 207,200
3.14| NNRNKB 2- | Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie na | m2
02U 0933- | scianach ptaskich i powierzchniach
0100 poziom.(balkony,loggie) wykonane recznie wyprawg Sto
Klasyk (Orgbud)
207,2 m2 207,200
RAZEM 207,200
3.15] KNR 2-02 | Tynki zwykte Ill kategorii wykonane recznie.Tynki o$ciezy o| m2
0902-0300 | szerokosci do 15 cm.
3,4 m2 3,400
RAZEM 3,400
3.16| NNRNKB 2- | Podktady pod wyprawy szlachetne na matych m2
02U 0929- | powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale
0100 architektoniczne, gzymsy, opaski okienne (Orgbud W-wa)
9,9 m2 9,900
RAZEM 9,900
3.17| NNRNKB 2- | Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie na | m2
02U 0933- | scianach ptaskich wykonane recznie wyprawg StoKlasyk
0101 (Orgbud) - detale architektoniczne
9,9 m2 9,900
RAZEM 9,900
3.18| KNR-10-33 | Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie. Tynk m2
0127-0500 | gtadki StoMiral Nivell- tynki osciezy
3,4 m2 3,400
RAZEM 3,400
3.19] KNR 2-02 | Bonie prostokatne na scianach m
0918-0300 | ptaskich,cylindrycznych,stupach i pilastrach na tynku
szlachetnym,wykonane recznie.
244 m 244,000
RAZEM 244,000
3.20] KNR-I 0-33 | Malowanie elewacii farbg silikonowo-zywiczng Sto Color m2
0128-0103 | Lotusan
220,5 m2 220,500
RAZEM 220,500
3.21] KNR 2-02 | Rozne obrobki z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 mm przy | m2
0506-0201 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - obrobki gzymsow ,
parapety
3,4 m2 3,400
RAZEM 3,400
3.22| KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 m
0510-0201 | mm,okragte o $rednicy 10 cm.
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29,2 m 29,200
RAZEM 29,200
3.23| TZKNBK cz. | Czyszczenie chemiczne preparatem Sto Fasadenabbeizer | m2
VI 0510- | - mury gtadkie
1470
3,9 m2 3,900
RAZEM 3,900
3.24| KNR-I 19-01 | Spoinowanie murow z cegly , gtadkich ponad 2 m2 z m2
0325-0300 | czyszczeniem spoin
Krotnos$¢ = 1,5
3,9 m2 3,900
RAZEM 3,900
3.25 KNR-1 0-26 | Naprawa starych muréw za pomoca zaprawy Sto NSR m2
0635-0100 | Reno - glebokos$¢ ubytkéw do 1cm
0,8 m2 0,800
RAZEM 0,800
3.26| KNR-10-26 | Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne m2
0640-0100 | wykonanie impregnaciji powierzchni ceglanych preparatem
Sto Prim Grundex
3,9 m2 3,900
RAZEM 3,900
3.27| TZKNBK cz. | Hydrofobizacja murow z cegly przez dwukrotne powlekanie| m2
VII 0302- | preparatem -Sto Cryl HP150 powierzchnia ponad 5 m2
2511
3,9 m2 3,900
RAZEM 3,900
3.28] KNR 5-06 | Demontaz i montaz anten satelitarnych szt.
1402-0100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.29] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng stolarki m2
1209-1000 | drzwiowej,Scianek i szafek o powierzchni ponad 1,0
m2,uprzednio malowanej
3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200
3.30] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg olejng,rur stalowych i m
1512-0200 | blaszanych o $rednicy do 100 mm.
4 m 4,000
RAZEM 4,000
3.31| KNR-I 19-01 | Malowanie dwukrotnie emalig ftalowg powierzchni m2
1309-0801 | drewnianych do 1,0 m2
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
3.32| KNR-I 19-01 | Malowanie dwukrotne farbg olejng powierzchni m2
1311-0200 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie -
skrzynka energetyczna
0,6 m2 0,600
RAZEM 0,600
3.33| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
4,2 m3 4,200
RAZEM 4,200
3.34) KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
4,2 m3 4,200
RAZEM 4,200
3.35| KNR 4-01 | Koszt sktadowania gruzu t
0108-1200
6,95 t 6,950
RAZEM 6,950
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Elewacja tylna
4.1 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. m2
1604-0200
348,4 m2 348,400
RAZEM 348,400
4.2 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m - m-g
1604-0200 | czas pracy rusztowania
240 m-g 240,000
RAZEM 240,000
4.3 KNNR2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-0100
348,4 m2 348,400
RAZEM 348,400
4.4/ KNNR 2 | Instalacje odgromowe. Rusztowania przy$cienne o m2
1506-0100 | wysokosci do 20 m
348,4 m2 348,400
RAZEM 348,400
4.5/ KNR 2-02 | Ostony okien folig polietynowa m2
0925-0100
50,2 m2 50,200
RAZEM 50,200
4.6 KNR4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-0500 | wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach,filarach,pilastrach
350,8 m2 350,800
RAZEM 350,800
4.7\ KNR4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
0702-0400 | wapiennej,pasami o szerokosci do 15 cm - szpalety
okienne
132,2 m 132,200
RAZEM 132,200
4.8/ KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie¢ do m
0535-0600 | uzytku
14,2 m 14,200
RAZEM 14,200
4.9] KNR 2-02 | Rozne obrobki z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 mm przy | m2
0506-0201 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety
4,9 m2 4,900
RAZEM 4,900
4.10| KNR-I 0-23 | Ocieplenie scian budynkdw systemem STO. Zamocowanie | m
2612-0900 | listwy cokotowej
33 m 33,000
RAZEM 33,000
4.11] KNR-10-26 | Impregnacja $cian - smarowanie. Jednokrotne wykonanie | m2
0640-0300 | impregnacji powierzchni $cian preparatem Sto Plex W
300,6 m2 300,600
RAZEM 300,600
4.12| KNR-I 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian"Sto"-przyklejenie | m2
0101-0401 | ptyt styropianowych gr.20cm na zaprawie zbroj.i klejgcej
Sto- Klebermortel ( Baukleber) (roboty wykon.recznie)
300,6 m2 300,600
RAZEM 300,600
4.13] KNR-10-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian"Sto"-przyklejenie | m2
0101-0401 | plyt styropianowych gr.15cm na zaprawie zbroj.i klejgcej
Sto- Klebermortel ( Baukleber) (roboty wykon.recznie)
16,9 m2 16,900
RAZEM 16,900
4.14) KNR-10-33 | Roboty uzupetniajgce - przymocowanie ptyt szt.
0123-0100 | styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian
1300 szt. 1 300,000
RAZEM 1 300,000
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4.15| KNR-I 0-33 | Wielowarstw.systemy ocieplen $cian"Sto"-ptyty m2
0101-0500 | styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ng warstwag siatki z
widkna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.recz
317,5 m2 317,500
RAZEM 317,500
4.16| KNR-I 0-33 | Wielowarstw.systemy ocieplen $cian"Sto"-ptyty m2
0101-0500 | styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ng warstwg siatki z
widkna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.recz -
druga siatka parter
59 m2 59,000
RAZEM 59,000
4.17| KNR-I 0-33 | Roboty uzupetniajgce - montaz listwy do osciezy, z m
0123-0502 | zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO
158 m 158,000
RAZEM 158,000
4.18| KNR-10-33 | Ochrona naroznikow wypuktych.Przyklejenie listwy m
0121-0100 | naroznej z katownika z tw.szt.i siatki zbroj.Sto-
Gewebewinkel standard,wyréwn.masg szpachl.Sto-
Armierungsputz
57,6 m 57,600
RAZEM 57,600
4.19] KNR-I0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2
0126-0200 | mineralnego, o strukturze baranek Sto Miral K -
uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane recznie
300,6 m2 300,600
RAZEM 300,600
4.20|] KNR-I 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie. Tynk m2
0127-0500 | gtadki StoMiral Nivell- tynki o$ciezy
55,3 m2 55,300
RAZEM 55,300
4.21| KNR-W 2-02 | Reczne licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o m2
0919-0100 | wymiarach 25x12 cm - cokdt
16,9 m2 16,900
RAZEM 16,900
4.22] KNR 2-02 | Rdzne obrobki z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 mm przy | m2
0506-0201 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety
12,4 m2 12,400
RAZEM 12,400
4.23| KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 m
0510-0201 | mm,okragte o Srednicy 10 cm.
14,2 m 14,200
RAZEM 14,200
4.24| KNR-I 0-33 | Malowanie elewaciji farbg silikonowo-zywiczng Sto Color m2
0128-0103 | Lotusan
355,9 m2 355,900
RAZEM 355,900
4.25| KNR 4-01 | Obsadzenie ram,wycieraczek, krat i wsypow stalowych o | szt.
0322-0500 | powierzchni do 1,0 m2 -kraty studzienek okienek
piwnicznych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4.26) KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg olejna,rur stalowych i m
1512-0200 | blaszanych o $rednicy do 100 mm.
2 m 2,000
RAZEM 2,000
4.27| KNR-I1 19-01 | Malowanie dwukrotne farbg olejng powierzchni m2
1311-0200 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie - drzwi
2,5 m2 2,500
RAZEM 2,500
4.28| kalkulacja | Demontaz i montaz przylgcza energetycznego szt.
indywidualna| zewnetrznego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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4.29] KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegietz | szt.
0322-0200 | demontazem
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4.30 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
4.31| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
4.32| KNR4-01 | Koszt sktadowania gruzu t
0108-1200
10,2 t 10,200
RAZEM 10,200
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