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1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku | Mieszkalny wielorodzinny, 1.2 Rok budowy | Ok. 1923
1.3 Wlasciciel lub Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Pitsudskiego 25, | 1.4 Adres Ul. Pitsudskiego 25

zarzadca ul. Pitsudskiego 25 budynku | 58-301 Walbrzych

budynku 58-301 Walbrzych Wojewoddztwo Dolno$laskie

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt:

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice,
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Walbrzych tel. (0-74) 665-96-96, 606 81-20-89 REGON: 890658291

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonywanie audytu, posiadane kwalifikacje,

podpis
mgr inz. Piotr Rajca inzynier budownictwa — uprawnienia budowlane Podpis:
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KARTA AUDYTU REMONTOWEGO BUDYNKU

1. Dane podstawowe

1 | Data rozpoczecia uzytkowania budynku 1923
2 | Dokument stanowiacy podstawe okreSlenia ww. daty Oswiadczenie Zarzadu Wspolnoty
3 | Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 428,08
4 | Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych [m?] 428,08
5 | Udzial powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych w calkowitej powierzchni | 100,00
uzytkowej budynku [ %]
6 | Liczba lokali mieszkalnych 7
7 | Liczba os6b uzytkujacych budynek 14
8 | Przewidywany wskaznik kosztu przedsiewzigcia remontowego 0,1154
9 | EP — wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie Przed Po remoncie
pierwotna na jednostke¢ powierzchni [ KWh/m?*rok] remontem
248,98 216,93
10 | EK — wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa Przed Po remoncie
[ kWh/m?2*rok] remontem
181,20 152,06
11 | Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw lub znajduje si¢ na obszarze TAK / NIE
wpisanym do rejestru zabytkow
12 | Z audytu remontowego wynika, Ze po zrealizowaniu przedsiewzigcia TAK / NIE
remontowego elementy budynku poddane temu przedsiewzigciu
remontowemu beda spelnialy stosowane od 31 grudnia 2020 r. wymagania,
o ktérych mowa w art. 9a ust. 1 pkt 4 ustawy
13 | Przed realizacja przedsigwzigecia remontowego / W ramach przedsiewziecia
remontowego w budynku spelniony jest warunek o ktérym mowa w art. 9a
ust. 1 ustawy:
— pktSlit. a TAK / NIE
— pktSlit. b TAK / NIE
— pktSlit. ¢ FAK / NIE
2. Dotychczasowe roboty remontowe
Oméwienie Ocena
TAK NIE
1 | Budynek byl przedmiotem przedsi¢wzi¢cia remontowego w zwiazku, z
ktérym przekazano premi¢ remontowa Nie
2 | W efekcie przeprowadzonych wczesSniej przedsiewzie¢ remontowych
osiagnieto oszczedno$¢ zapotrzebowania na energi¢ co najmniej 25% Nie
3 | Budynek byl przedmiotem przedsi¢gwzi¢cia termomodernizacyjnego w
zwiazku, z ktérym przekazano premi¢ termomodernizacyjna Nie
4 | Budynek w stanie istniejacym spelnia wymagania oszczednoSci energii
okreslone w przepisach Nie

Brak mozliwosci podlgczenia budynku o sieci C.O.
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1. Wykaz dokumentow i danych zrédlowych, z ktorych korzystal audytor oraz wyszczegolnienie
uwag i wytycznych Inwestora
1 | Dane dotyczace powierzchni uzytkowej, liczby mieszkan oraz mieszkancow
2 | Inwentaryzacja budynku sporzadzona przez autora opracowania dla potrzeb audytu remontowego
3 | Dane dotyczace zuzycia ciepta na ogrzewanie
4 | Dane dotyczace taryf ciepla
2. Uwagi i wytycznych Inwestora
1 | Remont elewacji frontowej — bocznej i prawej
2 | Wykonanie docieplenia $ciany zewnetrznej tylnej i bocznej lewej w systemie ETICS
3 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej cze$ci wspolnych
4 | Remont klatki schodowej
5 | wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej Sciany tylnej i bocznej lewej
6 | Remont instalacji elektrycznej cze$ci wspolnych
3. Dane ogélne budynku
1 | Konstrukcja / technologia budynku Technologia budynku tradycyjna
murowana ceramiczna
2 | Liczba kondygnacji 3
3 | Liczba lokali mieszkalnych 7
4 | Srednia wysokos¢ kondygnacii [m] 2,55
5 | Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych [m?] 428,08
6 | Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych 0,00
pomieszczen niemieszkalnych [m?]
7 | Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 428,08
8 | Kubatura ogrzewana [m?] 1091,6
9 | Liczba os6b uzytkujacych budynek 17
10 | Sposéb przygotowania cieplej wody Indywidulany — kotly dwufunkcyjne
11 | Rodzaj systemu ogrzewania budynku Indywidulany — kotly dwufunkcyjne
12 | Wspolczynnik ksztaltu [ Vm ] 0,47
4. Wspoélczynnik przenikania ciepla przez przegrody zewnetrzne Stan przed Stan po
[ WmK | remontem remoncie
1 | Sciana zewnetrzna frontowa i boczna prawa (elewacje z detalami) 1,220 1,220
2 | Sciany zewnetrzne tylna i boczna lewa 1,220 0,186
3 | Dach mieszkanie poddasza 0,222 0,222
4 | Strop pod strychem nieuzytkowym 0,889 0,889
5 | Strop piwnic 0,799 0,799
6 | Okna mieszkan 1,60 1,60
7 | Drzwi zewnetrzne klatki schodowej 3,40 1,30
8 | Okna cze$ci wspolnych 4,50 1,10
5. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego
1 | Sprawno$¢ wytwarzania Nw 0,91 0,91
2 | Sprawno$¢ przesylania p 1,00 1,00
3 | Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania Nr 0,88 0,88
4 | Sprawno$é akumulacji Ne 1,00 1,00
5 | Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia Wi 1,00 1,00
6 | Przerwy na ogrzewanie w ciggu doby Wd 1,00 1,00
6. Charakterystyka systemu wentylacji
1 | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna
2 | Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza nawietrzaki nawietrzaki
nieszczelnosci nieszczelnosci
stolarki stolarki
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1. DANE OGOLNE

1.1.

1.1.

1.2.

PODSTAWA FORMALNA

Opracowanie pn. Audyt remontowy. Budynek mieszkalny przy ul. Pilsudskiego 25
w Walbrzychu zostalo wykonane na zlecenie Wspdlnoty Mieszkaniowe] na podstawie
umowy o wykonanie audytu i dokumentacji projektowe;.

PODSTAWA PRAWNA

Niniejszy audyt remontowy zostal wykonany zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audytow, a takze
algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego (zmiana Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29.04.2020) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 27.02.2015 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czgéci budynku oraz wzordw S$wiadectw charakterystyki
energetyczne;.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego audytu remontowego jest wielorodzinny budynek mieszkalny
potozony przy ul. Pitsudskiego 25 w Walbrzychu.

Opracowanie konczy si¢ wyborem przedsiewzigcia, ktory speilnia wszystkie warunki i
kryteria okreslone w ustawie i przeznaczony bedzie do realizacji. Wybrany wariant spetnia
wymagania okreslone w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu
termomodernizacji i remontéw oraz zmiana z dnia 23.03.2020r.

INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA OBIEKTU

Opisywany budynek jest zlokalizowany przy ul. Pitsudskiego 25 w Walbrzychu. Zostat
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Uktad konstrukcyjny budynku mieszany.
Budynek zlokalizowany jest w zabudowie wolnostojacej. Budynek zostat oddany do uzytku
w 1923 roku.

Dach budynku dwuspadowy z pokryciem z dachowki karpiowki.

Stolarka okienna PCV oraz drewniana. W czg¢$ciach wspdlnych okna stare drewniane
jednoszybowe oraz PCV.

Stolarka drzwiowa klatki schodowej stara drewniana.

Elewacja frontowa i boczna prawa z licznymi detalami architektonicznymi — charakter
zabytkowy (budynek pod ochrong konserwatorskg) — brak mozliwosci docieplenia
elewacji frontowej — budynek znajduje si¢ na terenie ukladu wpisanego do rejestru
zabytkow — wymagana decyzja Konserwatora Zabytkoéw na prowadzenie robét.
Budynek posiada 3 kondygnacje mieszkalne, pelne podpiwniczenie. W budynku znajduje
si¢ 7 mieszkan, brak lokali ustugowych. Obiekt uzytkowany jest przez 14 osob.
Inwentaryzacja techniczno— budowlana budynku zostata sporzadzona w oparciu o :

¢ ogledziny budynku,

¢ informacje przekazane przez Zarzadce budynku.

¢ Pomiary budynku dokonane w miesigcu styczniu 2022r.
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2.1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Przedmiotowy budynek jest w catosci podpiwniczony, dach dwuspadowy o konstrukcji
drewnianej z pokryciem z dachowki ceramicznej. Podstawowe parametry techniczne
analizowanego budynku mieszkalnego przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Parametry techniczne budynku.

L.p. Parametr Jednostka  Obmiar
1 Srednia wysoko$¢ kondygnacji [m ] 2,55
Powierzchnia uzytkowa mieszkan [ m?] 428,08

2.1.1. SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne wykonane sa jako murowane z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej o grubosci $redniej 50 cm. Uktad warstw $ciany przedstawiono
ponizej.

Tabela 2. Uklad warstw Scian zewnetrznych.

Grubos¢ | Wspoélczynnik przewodzenia
L.p. Material ciepla
d[cm] A [ W/m?K]
1 | Mur z cegly pelnej 50,0 0,77

2.1.2. PRZEGRODY POZIOME
Stropy budynku drewniane z warstwg ocieplajacg i wykonczeniowymi. Uktad warstw
stropdw pomig¢dzy kondygnacjami powtarzalnymi (w tym strop nad przejazdem), liczac od

dotu do gory, przestawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Uklad warstw stropu powtarzalnego - drewnianego.

L.p. Material Grubos¢ Wspotezynnik
przewodzenia ciepla
d[cm] A [W/m’K]

1 Tynk cem-wap 2,0 0,82
2 |Deska 2,5 0,16
3 Zasypka zuzlowa 12,0 0,28
4 Pustka powietrzna 4,0 --

5 Deska 2,5 0,16

Strop nad piwnicg ceramiczny z warstwg ocieplajaca 1 wykonczeniowg. Uktad warstw
stropu liczac od dotu do gory, przestawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Uklad warstw stropu piwnicy.

L.p. Material Grubos¢ Wspélezynnik
przewodzenia ciepla
d[cm] A [W/m*K]
1 Jastrych cementowy 5,0 1,00
2 Styropian 3,0 0,052
3 Strop gestozebrowy 22,0 0,846
4 Tynk cem-wap 2,0 0,82
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Dach poddasza wykonany o konstrukcji drewnianej z dociepleniem z welny 1 poryciem z
dachéwki ceramicznej. Uktad warstw dachu przestawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Uklad warstw stropodachu

L.p. Material Grubosé Wspolezynnik
przewodzenia ciepla
d[cm] A [W/m2K]
1 |Plyta G-K 2,5 0,16
2 | Welna mineralna 15,0 0,035
3 | Dachéwka 2,0 1,0

2.1.3. SCIANY WEWNETRZNE
W  audycie rozpatrywano jedynie S$ciany wewngtrzne oddzielajace strefy o rdznej
temperaturze obliczeniowej, a wiec mieszkania od klatki schodowej. Uktad warstw $cian

przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Uklad warstw $cian wewnetrznych.

Grubos¢ Wspotezynnik przewodzenia
L.p. Material ciepla
d[cm] A [W/mK]
1 Cegla 30,0 0,77

2.1.4. OKNA I DRZWI

W budynku znajduje si¢ stolarka okienna PCV (wymieniona indywidulanie przez
lokatorow) - 1,60 W/m?K.

Na klatce schodowe;j stolarka nowa PCV wymieniona przez Wspolnote U= 1,60W/m?K.
Okna czesci wspdlnych stare drewniane jednoszybowe U=4,50 W/m2K.

Drzwi wej$ciowe stare drewniane.

Drzwi wejsciowe do mieszkan - typowe, a zatozony dla nich wspotczynnik przenikania
ciepta wynosi U= 2,60 W/m?K.

2.1.5. PODSUMOWANIE
W zalaczniku 1 zamieszczono elewacje pochodzace z dokumentacji projektowej budynku.
W tabeli 7 zestawiono powierzchnie catkowite §cian i stropéw (nie odliczano powierzchni
okien 1 drzwi) oraz wspotczynnik przenikania przegrod budowlanych opisanych powyze;.

Tabela 7. Wspolczynnik przenikania przegréod budowlanych
(od powierzchni $cian nie odliczano powierzchni otworow okiennych i drzwiowych).

L.p. Rodzaj przegrody Powierzchnia U
[m?] [W/m?K]
1 Sciana zewnetrzna frontowa i boczna prawa(z detalami) 297 1,220
2 Sciana zewnetrzna tylna i boczna lewa 140 1,220
3 Dach mieszkanie poddasza 20 0,222
4  IStrop pod strychem nicuzytkowym 88 0,889
5 Strop nad piwnica 112 0,944
6  Sciany wewnetrzne 132 1,539
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2.1

SYSTEM GRZEWCZY

2.2.1. CHARAKTERYSTYKA

2.3.

Analizowany budynek zasilany jest w cieplo dla celow c.o. z indywidualnych kottow

gazowych. Mieszkania posiadajg indywidualne instalacje centralnego ogrzewania.

Ogrzewania zostaly wykonane indywidualnie przez poszczegdlnych mieszkancow w

latach 2014-2018. Instalacje sg wyposazone w zawory termostatyczne.

Skladowe sprawnosci systemu grzewczego oszacowano (zgodnie z Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015).

Sprawno$¢ regulacji przyjeto na podstawie wzoru:

NHe=NH,e + 0,03%X-0,03

nue’ = 0,88 (pkt 4.1.2.3, tab. 3 lp. 5c) — ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi w
przypadku regulacji centralnej 1 miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym

X =1,00 (stosunek mocy grzejnikdw usytuowanych przy $cianach zewnetrznych do
sumy mocy cieplnej wszystkich grzejnikéw w systemie grzewczym) — na
podstawie ogledzin stwierdzono, ze wszystkie grzejniki usytuowane sg przy
$cianach zewngtrznych

Nu,e= 0,88 +0,03*1,00 - 0,03 =0,88

Sktadowe sprawno$ci systemu grzewczego oszacowano (zgodnie z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015).

Tabela 8. Skladowe sprawnosci systemu grzewczego.

Lp. Sprawnos¢ skladowa Oznaczenie Wartos$¢
1 Sprawnos$¢ wytwarzania ciepla NHg 0,91
2 Sprawnos¢ przesylania ciepta Nid 1,00
3 Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania NHe 0,88
4  Sprawno$¢ akumulacji ciepta s 1,00
5 Wprowadzenie przerw na ogrzewanie Wi 1,00
6 Wprowadzenie przerw w okresie doby Wy 1,00
7 Sprawnos$é calkowita systemu n 0,8008
Skladnik taryfy Jednostka Cena z VAT
Moc zamdwiona [zt/m-c] 0,0
Cena ciepta [ zZV/GJ] 64,50
Abonament [zt/m-c] 350,0

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla analizowanego budynku wyznaczone dla
standardowego sezonu grzewczego wykonano przy uzyciu programu Certo 2015 — zgodnie
z Rozporzadzeniem MIR z dnia 27.02.2015:

SYSTEM c.w.u.

Analizowany budynek posiada indywidualny system zaopatrzenia w c.w.u. tzn., ze do mieszkan
dostarczana jest zimna woda wodociagowa gdzie, przy uzyciu kottdéw gazowych, jest w zaleznosci
od potrzeb mieszkancow podgrzewana.

Przyjeto zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

—  Zuzycie cieplej wody uzytkowej — 1,6 dm3/m2*doba - mieszkania

—  Czas uzytkowania — 328,5 doby/rok - mieszkania
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2.4.

3.
3.1

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dostarczana do budynku dla systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowej Qx w obliczono:

Ok.w= QW nd/Mw,tot

Sktadowe sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
— Sprawnos¢ wytwarzania— 85% (kotty kondensacyjne)
— Sprawnos¢ akumulacji — 100% (brak zasobnikow c.w.u.)
— Sprawnos¢ transportu  — 80% (podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w
jednym lokalu mieszkalnym
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepltej wody — 17,9 kW
Obliczeniowe zapotrzebowanie na cieplo dla c.w.u.— 17330 kWh

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie oraz obcigzenie cieplne dla potrzeb cieplnej wody
uzytkowej — przed i po modernizacji — bez zmian

SYSTEM WENTYLACJI

W analizowanym budynku wystepuje grawitacyjny system wentylacji poprzez kratki wentylacyjne
znajdujace si¢ w kuchniach i tazienkach. Zalozenia do wentylacji przyj¢to zgodnie z RMIR z dnia
27.02.2015 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetyczne;.

Podstawowy strumien powietrza wentylacji naturalnej do ciepta
— dla mieszkah - Vye1s- 0,00032 m*/s*m?

Usredniony w czasie strumien powietrza zewnetrznego w strefie ogrzewanej
— dla mieszkan - Vyein=0,1370 m?/s

Przyjety strumien powietrza wentylacyjnego mieszkan wynosi — 493 m’/h.

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
PRZEGRODY BUDOWLANE

Budynek mieszkalny przy ul. Pilsudskiego jest eksploatowany od prawie 100 lat. W
wyniku dokonanego przegladu stwierdzono nieznaczne uszkodzenia w oktadzinach
zewngetrznych, stwierdzono niewielkie spekania §cian zewnetrznych oraz odspojenia tynkow
Stan techniczny budynku pod wzgledem konstrukcyjnym jest zadowalajacy.
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Fotografia 2. Widok elewacji tylnej

Podsumowujac, budynek ze wzgledu na okres kiedy zostal wybudowany, w sposob

oczywisty nie spetnia obowigzujacych obecnie wymagan dotyczacych izolacyjnosci cieplnej
przegrod budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie.

Stolarka okienna mieszkan znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym.

W zwiazku z powyzszym rozwaza si¢ nast¢pujace przedsigwzigcia termomodernizacyjne
zmierzajace do poprawienia izolacyjno$ci cieplnej przegrod budowlanych analizowanego
budynku oraz przedsigwzigcia remontowe:

¢

* & & O O o

remont elewacji frontowej 1 bocznej prawe] (elewacje od strony ulicy) z
pozostawieniem detali architektonicznych oraz nowa malaturg oraz remontem cokotow,
docieplenie $cian zewngtrznych tylnej i bocznej lewej (Sciana od strony podwoérza),
wymiana stolarki okiennej czesci wspdlnych,

wymiana stolarki drzwiowej czg¢éci wspolnych,

remont klatki schodowe;j,

wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej,

remont instalacji elektrycznej czgsci wspdlnych,
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3.2. INSTALACJE WEWNETRZNE

Instalacja gazowa

Instalacja gazowa w budynku nowa z rur stalowych walcowanych bez szwu spawana. Gazomierze
wyprowadzone na klatke schodowsg. Instalacje od gazomierzy z rur stalowych. Instalacje w
mieszkaniach z rur miedzianych. Instalacja gazowa w dobry stanie technicznym.

Przewody kominowe
Przewody kominowe z cegly ceramicznej pelnej. Przewody wyprowadzone ponad dach z cegly
klinkierowej. Przewody kominowe w dobrym stanie zadowalajagcym.

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w cze$ciach wspolnych stara. Oprawy starego typu bez czujnikoéw ruchu
Instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych remontowane indywidualnie przez wiascicieli —
instalacje miedziane w dobrym stanie technicznym.

Instalacje elektryczne opomiarowane indywidulanie.

Instalacja elektryczna w stanie technicznym zlym — nadaje si¢ do wymiany.

4. WYKAZ PROPONOWANYCH ULEPSZEN REMONTOWYCH WRAZ Z
OKRESLENIEM STOPNIA PILNOSCI .

W tabeli 9 zestawiono proponowane przedsigwzigcia remontowe wraz z okre§leniem
stopnia pilnosci ich wykonania (z uwzglednieniem stanu technicznego) — zakres remontu
uzgodniony z Zarzadca wspolnoty.

Tabela 9. Wykaz proponowanych ulepszen remontowych — uzgodnionych z Zarzadca

Wspolnoty.
Lp Zakres robdét remontowych Stopien pilno$ci
wykonania
2 3
1 Remont elewacji frontowej i bocznej prawej (elewacje od strony I stopien
ulicy) z pozostawieniem detali architektonicznych oraz nowg
malaturg oraz remontem cokolow,
2 | Docieplenie $ciany zewnetrznej tylnej i bocznej lewej ($ciana od I stopien
strony podworza),
3 | Wymiana stolarki okiennej cz¢$ci wspolnych I stopien
4 | Wymiana stolarki drzwiowej cze$ci wspolnych I stopien
5 | Remont klatki schodowe;j I stopien
6 | Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej I stopien
4 | Remont instalacji elektrycznej czesci wspolnych I stopien
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5.

5.1. DOCIEPLENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ TYLNEJ I BOCZNEJ LEWEJ (SCIANY

DOKUMENTACJA

WYBORU

OD STRONY PODWORZA).

OPTYMALNEGO /
PRZEDSIEWZIECIA REMONTOWEGO, Z OKRESLENIEM KOSZTOW 1
OSZCZEDNOSCI ENERGETYCZNYCH

WARIANTU

Proponuje si¢ wykonanie ocieplenia $ciany zewnetrznej tylnej i bocznych styropianem w
systemie ETICS. W tabeli 10 zestawiono dane i wyniki obliczen pozwalajagce na
wyznaczenie optymalnej grubosci docieplenia $cian. Grubo$¢ optymalna zaznaczono
kolorem czerwonym. W koszcie docieplenia uwzgledniono réwniez docieplenie osciezy
wymiang obrébek blacharskich itp. Przyjety wspolczynnik przewodnos$ci cieplnej welny

2=0,03

5 (wymagania ppoz).

A- Powierzchnia $cian do obliczen cieplnych
A” — powierzchnia §cian do obliczenia kosztow zadania
Tabela 10. Wybor optymalnej grubo$ci docieplenia $cian.

grubosé Sd A Qou | Q1u | qou qlu cena Nu R SPBT

dociepl. jednostk.
[em]  |dzien Kirok] [m2] | [GJirok] | [GJirok] [ [Mw] | [Mw] [2/m?2] 4] [m2KW] | [lata]

istnniejaca 40,15 0,0048 - 0,820 -
12,0 3847,5 99,00 7,75 0,0009 484,01 51304,0| 4,248 24,55
13,0 7,26 0,0009 488,0] 51728,0] 4,534 24,38
14,0 A" 6,83 0,0008 492,01 52152,0| 4,820 24,27
15,0 106,00 6,45 0,0008 496,0] 52576,0f 5,105 24,18
16,0 6,10 0,0007 500,0f 53000,0] 5,391 24,14
17,0 5,80 0,0007 505,0] 53530,0( 5,677 24,16
18,0 5,52 0,0007 510,0f 54060,0[ 5,963 24,20

Optymalng warstwa docieplenia §cian zewnetrznych budynku, bedzie warstwa welny

minera

Inej grubosci 16cm.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego materialu dociepleniowego pod warunkiem
zachowania parametrow cieplnych przegrody.

Wykaz pozostalych robot remontowych nie zwiazanych z oszcz¢dnoscia ciepla ale objetych
planowanym remontem w ramach robét remontowych budynku

Lp Rodzaj robot Obliczenie Cena Koszt robot
ilosci robot | jednostkowa netto
(1] [1]
1 | Remont elewacji frontowej 1 bocznej 263 345,0 90 735,0
prawej (elewacje od strony ulicy) z
remontem detali architektonicznych oraz
nowg malaturg oraz remontem cokotow,
2 | Wymiana starej drewnianej stolarki 5,6 1.300,0 7 280,0
okiennej cz¢sci wspodlnych na nowg PCV
U=1,10
3 | Wymiana stolarki drzwiowej na nowa 4,3 1 400,0 6 020,0
aluminiowg U=1,30
4 | Remont klatki schodowej 49,0 455,0 22 295,0
5 | Wykonanie izolacji pionowej 44,0 395,0 17 380,0
przeciwwilgociowej $cian piwnicznych —
$ciany od strony podworza
6 | Remont instalacji elektrycznej czgsci
wspolnych 1 kpl. 40 000,0 40 000,0
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Tabela 13. Zestaw ulepszen wchodzacych w zakres przedsiewziecia remontowego
niezbednych do spelnienia warunku dotyczacego zmniejszenia
rocznego zapotrzebowania ciepla i ocena uzyskanych oszczednosci energii

Wykaz zakresu prac niezbednych do spelniania warunku dotyczacego zmniejszenia
rocznego zapotrzebowania ciepla

Lp Rodzaj prac (ulepszen) zmniejszajacych roczne zapotrzebowanie ciepla

1 | Docieplenie $cian zewnetrznych tylnej i bocznej lewej (elewacje od strony podworza)
welng gr. 16cm w systemie ETICS (A=0,035)

Istniejgce roczne zapotrzebowanie ciepta [kWh/rok] 94900

Roczne zapotrzebowanie ciepta po ulepszeniu remontowy [kWh/rok] 82424

% oszczednosci energii w stosunku do stanu istniejacego 13,15 %
EP - wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie 216,93

pierwotng na jednostke powierzchni [kWh/(m? * rok]

EK — wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa 152,06

[KWh/(m? * rok]
Przewidywany wskaznik kosztu przedsiewzigcia remontowego 0,1154

Tabela 14. Rzeczowy zakres prac wchodzacych w sklad wnioskowanego
przedsi¢wzie¢cia remontowego

WYKAZ PRAC Koszt robot

Lp Rodzaj robot Obliczenie Cena [z1]
ilosci robot | jednostk.

[24]

1 | Docieplenie $cian zewnetrznych tylnej i
bocznej lewej (elewacje od strony 106 500,0 53 000,0
podwdrza) welng gr. 16cm w systemie
ETICS (A=0,035)

2 | Remont elewacji frontowej i bocznej 263 345,0 90 735,0
prawej (elewacje od strony ulicy) z

remontem detali architektonicznych oraz
nowg malaturg oraz remontem cokotow,

3 | Wymiana starej drewnianej stolarki 5,6 1300,0 7 280,0
okiennej czesci wspdlnych na nowg PCV
U=1,10

4 | Wymiana stolarki drzwiowej na nowa 4,3 1 400,0 6 020,0
aluminiowg U=1,30

5 | Remont klatki schodowe;j 49.0 455,0 22 295,0

6 | Wykonanie izolacji pionowe;j 44,0 395,0 17 380,0

przeciwwilgociowej $cian piwnicznych —
$ciany od strony podwodrza

7 | Remont instalacji elektrycznej czesci

wspolnych 1 kpl. 40 000,0 40 000,0
Suma: 236 710,0
VAT 8% 18 936,80
Razem: 255 646,80

Prace towarzyszace (np. audyt, projekt itp.)
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1 | Opracowanie audytu remontowego i projektu [z1] 8610,0
Calkowity szacowany koszt przedsiewzigcia remontowego [ zt] 264 256,80
Koszt przedsiewzigcia remontowego odniesiony do 1 m? powierzchni 617,31
uzytkowej [ zZt/m? ]
Cena 1m? powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego ustalona do celow | 5 347,0 zt
obliczania premii gwarancyjnej [ zt/m?] I kw. 2021
Wskaznik kosztu przedsiewzigcia remontowego 0,1154

Szacowane koszty robdot remontowych przyjeto na podstawie rzeczywistych cen robot

budowlanych wystepujacych w regionie na przestrzeni ostatniego roku.

Tabela 15. Uzasadnienie kosztéw robdt remontowych .

Lp Rodzaj robét remontowych Koszt robét Uzasadnienie przyjetego kosztu / zakres
remontowych robét
,,brutto”
1 2 3 4
1 Docieplenie $cian 57 240,0 W ramach rob6t przewidziano:
zewnetrznych tylnej i bocznej — Skucie  istniejacych  tynkéw  wraz @z
lewej (elewacje od strony przygotowaniem podloza,
podworza) welng gr. 16cm w — Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych
systemie ETICS (A=0,035) welng gr. 14cm (A=0,035).
wraz z niezbe;dpymi robotami — Wykonanie docieplenia o$ciezy okien welng
towarzyszacymi gr. 2-3cm.
— Montaz nowych parapetow zewngtrznych i
obrobek blacharskich,
— Montaz nowych rynien i rur spustowych,
— Docieplenie cokotow,
2 | Remont elewacji frontowe;j 97 993,80 W ramach robot przewidziano:
i bocznej prawej (elewacje — Skucie istniejacych tynkow z wylaczeniem
od strony ulicy) z elementéw ozdobnych,
remontem detali — Wykonanie nowych tynkéw szlachetnych,
architektonicznych oraz — Renowacja elementow ozdobnych elewac;ji.
nowa malatura oraz - Morrltaz nowych parapetéw zewnetrznych i
remontem cokolow, obrobe-k blacharsklch, -
— Montaz nowych rynien i rur spustowych,
— Wykonanie nowej malatury $cian,
— Renowacja czesci ceglanej cokotu,
3 | Wymiana starej drewnianej W ramach robot przewidziano:
stolarki okiennej czg¢sci 7 862,40 — Demontaz  istniejacej stolarki  okiennej
wspolnych na nowa PCV drewnianej,
U=1,10 — Montaz nowej stolarki U=1,10
4 | Wymiana starej stolarki W ramach rob6t przewidziano:
drzwiowej czgsci wspolnych 7 862,40 — Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej,
na nowg aluminiowg U=1,30 — Montaz nowej stolarki aluminiowej U=1,30
5 | Remont klatki schodowej W ramach robét przewidziano:
24 078,60 — Wymiana odspojonych tynkdéw
— Wymiana wyktadzin i ptytek posadzek
— Malowanie balustrad,
— Malowanie $cian i sufitow
6 | Wykonanie izolacji pionowej W ramach robot przewidziano:
przeciwwilgociowej $cian 18 770,40 — Wykonanie wykopow  przy $cianie
piwnicznych — $ciany od zewnetrzne;j,

strony podworza

— Oczyszczenie 1 przygotowanie podtoza —
$ciany ceglanej,

— Wykonanie izolacji powtokowej,

— Wykonanie izolacji z folii tloczonej
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Remont instalacji elektryczne;j
cze¢sci wspdlnych

W ramach robot przewidziano:

43 200,0 — Wymiana wewng¢trznej linii zasilajacej,
— Wymiana zestawow rozdzielczo-
pomiarowych,
— Wymiana linii zasilajacych do  lokali
mieszkalnych,

— Wymiana o$wietlenia cze$ci wspolnych

Tabela 16. Zestawienie planowanych danych i wskaznikéw dotyczacych przedsiewziecia.

L.p. Rodzaj danych lub wskaznikow Warto$¢
1 2 3
1 | Koszt przedsiewzigcia remontowego 264 256,80
2 | Wskaznik kosztu przedsigwzigcia remontowego 0,1154
3 | Wskaznik kosztow wczesdniej zrealizowanych przedsigwzigé remontowych i 0,00
termomodernizacyjnych
4 | Suma warto$ci wskaznikow kosztow (poz. 2) + (poz. 3) 0,1154
5% | Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania ciepta w stosunku do stanu sprzed | 13,15 %
remontu lub ulepszenia termomodernizacyjnego w %
6 | Przewidywany udziat srodkow wtasnych [t] 8610,00
7 | Przewidywana kwota kredytu [zt ] 255 646,80
8 | Przewidywana premia remontowa dla cz¢sci mieszkalnej [zt] 39 638,52
9 | Przewidywana kwota premii remontowej stanowi w stosunku do kredytu 15,51
[ %]
10 | Przewidywana kwota premii remontowej stanowi w stosunku do kosztu 15,00
przedsiewzigcia [ %]
OPIS TECHNICZNY ROBOT PRZEDSIEWZIECIA PRZEWIDZIANEGO DO
REALIZACJI
Lp Rodzaj robét remontowych Zakres robot przyjetych do realizacji
1 2 4
1 Docieplenie $cian zewnetrznych | W ramach robdt przewidziano:
tylnej i bocznej lewej (elewacje | — Skucie istniejgcych tynkow wraz z przygotowaniem
od strony podwodrza) welng gr. podioza,
léem w  systemie  ETICS | — Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych welng gr. 14cm
(A=0,035) wraz z niezbgdnymi (A=0,035).
robotami towarzyszacymi — Wykonanie docieplenia osciezy okien welng gr. 2-3cm.
— Montaz nowych parapetow zewngtrznych 1 obrobek
blacharskich,
— Montaz nowych rynien i rur spustowych,
Docieplenie cokotow,
2 | Remont elewacji frontowej i | W ramach robot przewidziano:

bocznej prawej (elewacje od
strony ulicy) z remontem detali
architektonicznych oraz nowsg
malaturg oraz remontem
cokotow,

— Skucie istniejacych tynkdéw z wylaczeniem elementow
ozdobnych,

— Wykonanie nowych tynkéw szlachetnych,

— Renowacja elementow ozdobnych elewacji.

— Montaz nowych parapetow zewngtrznych i
blacharskich,

— Montaz nowych rynien i rur spustowych,

— Wykonanie nowej malatury $cian,
Renowacija czeéci ceglanej cokotu,

obrobek
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3 | Wymiana starej drewnianej W ramach robot przewidziano:
stolarki okiennej czesci — Demontaz istniejacej stolarki okiennej drewnianej,
wspolnych na nowa PCV U=1,10 Montaz nowej stolarki U=1,10
4 | Wymiana starej stolarki W ramach robot przewidziano:
drzwiowej czesci wspdlnych na — Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej,
nowa aluminiowg U=1,30 Montaz nowej stolarki aluminiowej U=1,30
5 | Remont klatki schodowej W ramach roboét przewidziano:

— Wymiana odspojonych tynkow

— Wymiana wyktadzin i ptytek posadzek
— Malowanie balustrad,

Malowanie $cian i sufitow

6 | Wykonanie izolacji pionowej W ramach rob6t przewidziano:
przeciwwilgociowej §cian — Wykonanie wykopow przy $cianie zewnetrznej,
piwnicznych — §ciany od strony — Oczyszczenie i przygotowanie podtoza — $ciany ceglanej,
podworza — Wykonanie izolacji powlokowe;j,
Wykonanie izolacji z folii tloczonej
7 | Remont instalacji elektrycznej W ramach robot przewidziano:
czesci wspolnych — Wymiana wewng¢trznej linii zasilajacej,

— Wymiana zestawow rozdzielczo-pomiarowych,
— Wymiana linii zasilajacych do lokali mieszkalnych,
Wymiana o$wietlenia cze$ci wspdlnych

6. WYLICZENIE ROCZNYCH OSZCZEDNOSCI ZAPOTRZEBOWANIA
NA CIEPLO

AQ — (wdowto oco /770 + row) B (wdlthQIC() /771 + Qlcw)l x100 ; [%]
(Wu'o Wto oco /770 + row)

Qoco — 1stniejgce zapotrzebowanie na c.o. (bez sprawnosci) — 62118 kWh

Qoc1 = zapotrzebowanie na c.o. po remoncie (bez sprawnosci) — 52127 kWh

Mo = N1 =0,8008

wdo = 1,00

war = 1,00

Qocw, Qicw —0bliczeniowa zapotrzebowanie na c.w.u (ze sprawnoscig) = 17330 kWh

AQ = ((1,0%1,0%62118/0,8008-+17330)-
(1,0%1,0%52127/0,8008+17330))*100/(1,0%1,0%62118/0,8008+17330)
AQ = 13,15 %
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ZESTAWIENIE WARTOSCI OBLICZENIOWYCH ENERGII ORAZ WSKAZNIKOW

1 Nazwa Wartos¢ dla Warto$¢ dla
stanu stanu po
istniejacego remoncie

1 Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa dla systemu

grzewczego Qxn kWh/rok 77569 65094
2 | Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa dla systemu

przygotowanie c.w.u. Qgw kWh/rok 17330 17330
3 Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa dla systemu

chtodzenia Qx.c kWh/rok 0 0
4 | Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa dla systemu

wbudowanej instalacji oswietlenia Qi kWh/rok 0 0
5 Wskaznik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej dla

systemu grzewczego 1,1 1,1
6 | Wskaznik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej dla

systemu cwu 1,1 1,1
7 Wskaznik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej dla

systemu chlodzenia 0 0
8 | Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pomocnicza koncowa dla

systemu grzewczego Eeipomn kWh/rok 732 732
9 | Wskaznik naktadu energii elektrycznej dla energii pomocniczej

3,0 3,0

10 | Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pomocnicza koncowa dla

systemu przygotowanie ¢.w.u. Ecipom,w kWh/rok 0 0
11 | Wskaznik naktadu energii elektrycznej dla energii pomocniczej

0 0

12 | Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pomocnicza koncowa dla

systemu chtodzenia Ecipom.c kWh/rok 0 0
13 | Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialna energi¢ pierwotna

dla systemu grzewczego Qpu kWh/rok 85326 71603
14 | Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng dla systemu

przygotowanie c.w.u. Qpw kWh/rok 19063 19063
15 | Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng dla systemu

chlodzenia Qp ¢ kWh/rok 0 0
16 | Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng dla systemu

wbudowanej instalacji oswietlenia Qp. kWh/rok 0 0
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