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OZNACZENIA

Prznalezno$¢ do tgcznika

.15 Nr obwodu

Wypust 2-obw. o$wietleniowy

Oprawa PLAFONIERA LED 12W IP66 4000K ,
1340Im, 2H SA MT z czujnikiem ruchu

z podtrzymaniem bareryjnym 2h

Tablica mieszkaniowa TM
Tablica TBA

Przycisk "dzwonek" 230V. IP20 p/t

tacznik 1-bieg. 230V. IP44 n/t p/t

Wypust 1-obw. o$wietleniowy
Opraw kanatowa LED 5,5W, IP44, 230V

Ztgcze kablowe ZK
(istniejace)

UWAGI ! Instalacja zasilajaca LM
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Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"

siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice,
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

1. Instalacje zasilajaca tablice TM wykonaé przewodem YDYzo 5x6mm2

2. Instalacje uktadac po $cianach i sufitach murowanych.
3. Do tablic TM wprowadzic istniejace obwody oswietlenia i gniazd wtyczkowych.
4. Lokalizacje tablic TM ustali¢ w porozumieniu z wiascicielem lokalu podczas prac instalacyjnych.

5. Miejsce montaz osprzetu , opraw o$wietleniowych dostosowac do aranzacji wyposazenia pomieszczen.
W lokalach mieszkalnych/uzytkowych, ktdre nie sa wyposazone w zabezpieczenie obwoddéw oswietlenia i gniazd
wtyczkowych lub sg ale nie odpowiadajg normie ochrony przeciwporazeniowej, nalezy zainstalowac
zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych w przedpokojach mieszkan albo w przy drzwiach wejsciowych stosujac

rozdzielnice modutowe 1x18 , IP40, kL.II, z dzwiczkami transparentnymi do zabudowy uniwersalnej wyposazone
w wytaczniki instalacyjne typu S (6-16A) lub réwnowazne.

Opracowat: : UAN.VI-f/3/227/87 Data:
Rafat Czechowicz DOS/IE/1495/0. 02.2022r.
Temat: Przebudowa wewnetrznej linii zasilajgcej, zestawdw rozdzielczo-pomiarowych, % Stadium:
zasilajgcych do lokali mieszkalnych, instalacji o$wietlenia klatki schodowej, piwnic, strychu DT
w czesciach wspodlnych budynku przy ul. Pitsudskiego 25, 58-301 Watbrzych. Skala:
Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA 1:100
UL. Pitsudskiego 25, 58-301 WALBRZYCH
; Nr. rys.:
Tytut rys: RZUT PARTERU Instalacja elektryczna w czeéciach wspdlnych budynku E6

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej




