Remont elewacji z dociepleniem, remont izolacji pionowej, remont klatki schodowej wraz z wymiang instalacji
elektrycznej oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego
przy ul. Pitsudskiego 25 w Watbrzychu

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
= (CzeS$¢ opisowa
» (CzeS¢ rysunkowa
Il DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
» Kserokopia uprawnien projektanta
» Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowej
» Kopia mapy zasadniczej

»  Decyzja WUOZ we Wroctawiu

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. 74-665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



Remont elewacji z dociepleniem, remont izolacji pionowej, remont klatki schodowej wraz z wymiang instalacji
elektrycznej oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego
przy ul. Pitsudskiego 25 w Watbrzychu

BRANZA
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Projektant:

mgr inz. Piotr Rajca nr upr.: 691/01/DUW
nr upr.: NBGP.V-7342/3/75/98
nr ewid.: DOS/B0/1648/01

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. 74-665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



Remont elewacji z dociepleniem, remont izolacji pionowej, remont klatki schodowej wraz z wymiang instalacji
elektrycznej oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego
przy ul. Pitsudskiego 25 w Watbrzychu

SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA
1. TEMAT OPRACOWANIA ...ttt s 4
2. PODSTAWA OPRACOWANIA....ometriemeerseesssesssessssesssessssessssssssssssesssssssssssssessssessssssssssssessssssssssssssssssessassssas 4
3. ZAKRES OPRACOWANIA .....coeeeeersreeesseessesssesssessssessssessssssssessssessssess s sssessssesssssssssssssesssssssasssssssssssssssesssssssas 4
4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU ...t ssss s ssssssssssssssses 4
5. REMONT ELEWAC]I FRONTOWE] I BOCZNE] ....couererreemeermseessesssessseessseesssesssssssessssessssssssssssessssessas 5
6. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH ..ottt sessssssessens 7
7. RYNNY I RURY SPUSTOWE ......ocoeerremeermeessseessesssessessssessssssssssssesssssssssssssessssessssessssssssessssesssssssssssssessssessas 8
8. OBROBKI BLACHARSKIE , PARAPETY ..curnrnrrsesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssannssnnes 8
9. REMONT IZOLAC]I PIONOWE] ...ocoieueemeeeseessesssessseesssesssssssssssesssssssssssssessssessssessssssssessssesssssssssssssessassssas 8
10. WYMIANA STOLARKI OKIENNE] ...ccouieterueeesseesseessessseessseesssssssesssesssssssssssssssssssssssesssssssssssssessssesssssssaeees 9
11. REMONT KLATKI SCHODOWE] ...t sessess s ssssses s ssssssssssssssssssssssssssssses 10

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Plac sytuacyjny
Rys. nr 2. Elewacja frontowa i boczna
Rys. nr 3. Elewacje tylne

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany pn. ,Remont elewacji z dociepleniem, remont
izolacji pionowej, remont klatki schodowej wraz z wymiang instalacji elektrycznej
oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego

potozonego przy ul. Pitsudskiego 25 w Watbrzychu”.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* [nwentaryzacja budynku,

* Ogledziny budynku,

» Uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,

» Aktualne normy i przepisy,

» Aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowej,

* Audyt remontowy opracowany prze mgr inz. Piotra Rajce w lutym 2022r.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza opracowanie zawiera cze$¢ opisowg i rysunkowg projektu budowlanego majacego
na celu wykonanie nastepujacych prac budowlanych:
e Remont elewacji frontowej i bocznej w zakresie wymiany/uzupetnienia tynkéw,

renowacji i odtworzenia detalu architektonicznego, wykonania nowej malatury,
montazu nowych obrébek blacharskich, renowacji cegty licowki w obrebie cokotu

e Docieplenie elewacji tylnych ptytami welny mineralnej gr. 16cm o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035 W/(m*K),

e Remont izolacji pionowej tylnych $cian fundamentowych,

e Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w cze$ciach wspdlnych,

e Remont klatki schodowej wraz z wymiang instalacji elektrycznej WLZ i o$wietlenia,
4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ul. Pitsudskiego

25, na terenie dziatki nr 348/1, obreb Nowe Miasto Nr 21.

Przedmiotowy budynek to obiekt 4 kondygnacyjny w tym poddasze czeSciowo nieuzytkowe,
podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Elewacja frontowa i boczna budynku
wykonczona w tynku gtadkim z detalem architektonicznym (gzymsy, opaski okienne,
boniowanie, etc.) oraz ceglanym cokotem. Elewacje tylne wykonczona w tynku gladkim,
malowane. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy z lukarnami, kryty dachéwka

ceramiczng, kominy murowane z cegly peinej, Kklinkierowej. Rynny, rury spustowe
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oraz obrobki blacharskie, wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej. Stolarka okienna:

drewniana i PVC, stolarka drzwiowa stalowa.

Wysoko$¢ budynku: 12,90m.
5. REMONT ELEWAC]I FRONTOWE] I BOCZNE]

Elewacje frontowa i boczne budynku poddane zostang renowacji z odtworzeniem
wszystkich uszkodzonych elementéw architektonicznych wystroju elewacji - gzymsy,

opaski, etc.
5.1. Zakres prac remontowych - tynki gladkie

e skucie istniejgcych tynkéw w catosci,

e zmycie elewacji wodg za pomocg myjki niskociSnieniowej,

e wzmocnienie podtoza preparatem StoPrim Grundex,

e wykonanie nowych tynkéw lekka zaprawa z dodatkiem pumeksu StoTrass Porenputz
e filcowanie powierzchni tynkéw - mineralna zaprawa zbrojona wtéknami ispo Klasyk,
¢ wykonanie powtoki posredniej - koncentrat StoPrim Micro,

¢ wykonanie malatury - farba silikonowa z efektem lotosu StoColor Lotusan.

5.2. Zakres prac remontowych - detale architektoniczne

e Usuniecie skorodowanych, odparzonych fragmentéw detali architektonicznych,

e Oczyszczenie powierzchni pozostawionych tynkéw ze istniejagcych powlok
malarskich preparatem Sto-Abbeizer S94,

e Wzmocnienie podtoza preparatem StoPrim Grundex,

e Wykonanie uzupetnien, odtworzenie samego detalu oraz rysunku istniejacych
oraz wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawg sztukatorska
wierzchnig- StoMurisol ZSW,

e Wykonanie powtoki posredniej koncentrat StoPrim Micro,
e Wykonanie malatury - farba silikonowa z efektem lotosu StoColor Lotusan.

5.3. Zakres prac remontowych - ceglany cokot

e zmycie elewacji wodg za pomocg myjki niskoci$nieniowej,

e oczyszczenie cegly preparatem Sto-Abbeizer S94,

e oczyszczenie spoin ze skruszatej zaprawy na gtebokosci 2cm,
e wzmocnienie catoSci cegly preparatem StoPrim Grundex,

e uzupelnienie ubytkow cegiet za pomocg zapraw Sto NSR Reno,
e uzupelnienie spoin za pomoca fugi StoTrass Fuge,

e zabezpieczenie elewacji ceglanej poprzez hydrofobizacje preparatem ispo
Fassadenschutz BS 290.
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5.4. Materiatly
Sto-Abbeizer S94

Biologicznie degradowalny, wolny od aromatycznych rozpuszczalnikéw srodek do usuwania
powtok dyspersyjnych, lakierow.
StoPrim Grundex

Rozpuszczalnikowy, stezony, silnie wzmacniajacy preparat na bazie alifatycznych zywic
poliakrylowych. Przeznaczony do podtozy mineralnych na zewnetrz a takze do podtozy
gipsowych i dyspersyjnych.

Sto NSR Reno

Sto NSR Reno stuzy do przygotowania zapraw do uzupetnien ubytkéw w cegle i kamieniu,
gtéwnie w architekturze zabytkowej. Materiat posiada dobrg przepuszczalnos$¢ pary wodne;j,

niski skurcz, wysoka przyczepnosc¢, a takze jest bardzo plastyczny i tatwy w obrébce.
StoTrass Fuge

Spoina wapienno-trasowa o kruszywie 0,0-1,0mm do zabytkowych muréw z cegty

i kamienia w kolorze naturalnej bieli.

ispo Fassadenschutz BS 290

Rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizujacy do podtozy mineralnych.
StoTrass Porenputz

Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksu, przeznaczony do obrdbki recznej

lub maszynowe;.

Ispo Klasyk

Mineralna, elastyczna, drobnoziarnista szlichta zawierajgca mikrowtdkna.
StoPrim Micro

Preparat wzmacniajgco-hydrofobizujgcy na bazie mikroemulsji silikonowej. Przeznaczony
do wszystkich ostabionych i pudrujacych mineralnych podtozy na zewnetrz i do wewnatrz,

grunt pod farby silikonowe.
StoColor Lotusan

Mikrosilikonowa farba elewacyjna o zwiekszonych zdolnosciach samozmywania.

Charakteryzuje sie bardzo wysoka odpornoscig na warunki zewnetrzne.
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5.5. Kolorystyka

Na catg powierzchnie $cian powyzej cokotu przewiduje sie farbe silikonowg w kolorach

przedstawionych w czeSci rysunkowej opracowania.

6. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Zaprojektowano docieplenie elewacji tylnych budynku w oparciu o ETICS (instrukcja ITB nr
447/2009), polegajacy na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej powierzchni elewacji
budynku warstwy izolacyjnej z ptyt welny mineralnej o grubosciach podanych nizej,
przymocowanych do podtoza za pomocg masy Kklejacej i 1acznikow mechanicznych
(5szt/m2) i wykonczeniu cienkg wyprawg tynkarska zbrojong tkaning szklanga. Zastosowana

metoda powinna by¢ zgodna z instrukcjg ITB stosowanie do wybranego systemu ocieplenia.
Grubo$¢ warstwy ocieplajgcej $ciany wynosi:

e Sciany zewnetrzne powyzej cokotu - 16cm wetny mineralnej (A=0,035 W/m*K),

e Sciany zewnetrzne cokotu - 10cm welny mineralnej (A=0,035 W/m*K),

e OScieza okien i drzwi - 2-3cm wetny mineralnej (A=0,035 W/m*K),
Ocieplenie $cian moze by¢ wykonane w oparciu o inny system spetniajacy wymagania
instrukcji ITB nr 447/2009 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow”

i posiadajacy wazne Swiadectwo lub aprobate ITB.
6.1. Zakres prac ociepleniowych

e Skucie istniejgcych tynkéw zewnetrznych $cian w catosci,

e Zmycie elewacji woda za pomocg myjki niskoci$nieniowej,

e Wzmocnienie podtoza preparatem StoPrim Micro,

¢ Klejenie ptyt termoizolacyjnych do podtoza zaprawa klejowa ispo Duo,

e Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych tgcznikami w liczbie 5szt./m?,

e Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wiokna szklanego Sto-Glasfasergewebe
i zaprawg klejowa ispo Duo,

e Wykonanie warstwy posSredniej pod tynki silikonowe StoPrep Miral,

e Wykonanie warstwy wykonczeniowej tynkiem silikonowym StoSilco o uziarnieniu
1,5mm,

6.2. Materiatly
StoPrim Micro

Preparat wzmacniajgco-hydrofobizujacy na bazie mikroemulsji silikonowej. Przeznaczony

do wszystkich ostabionych i pudrujacych mineralnych podtozy na zewnetrz i do wewnatrz.
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Ispo Duo

Mineralna zaprawa Kklejgca izbrojaca/szpachléwka o duzej odpornosci na warunki
atmosferyczne, charakteryzujgca sie wysoko$ hydrofobowos$cig i przepuszczalnoscig pary

wodne;j.

Sto-Glasfasergewebe

Siatka zbrojgca odporna na alkalia o gestosci 165g/m? o oczku 6x6mm.
StoPrep Miral

Silikatowa, barwiona powtoka podktadowa z wypeiniaczami, przeznaczona do tynkow
wierzchnich na bazie zywicy silikonowe;.

StoSilco

Wierzchni tynk silikonowy, barwiony w masie, na podioza mineralne i organiczne.
Charakteryzuje sie bardzo wysoka przepuszczalno$cig pary wodnej oraz dwutlenku wegla.
Kapilarnie hydrofobowy.

6.3. Kolorystyka

Na catg powierzchnie $cian przewiduje sie tynk silikonowy o maks. wielko$ci ziarna 1,5mm,

barwiony w masie, w kolorach przedstawionych w czesci rysunkowej opracowania.

7. RYNNY I RURY SPUSTOWE

Istniejagce rynny i rury spustowe nalezy zdemontowal¢ na czas prac elewacyjnych

i zamontowac ponownie po ich zakonczeniu.

8. OBROBKI BLACHARSKIE , PARAPETY

Istniejace obrébki blacharskie wraz z parapetami nalezy zdemontowac a nastepnie wykona¢
nowe z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm. Parapety zewnetrzne zdemontowac i wykona¢ nowe
z ptyt granitowych, gr. 3-4cm, polerowanych. Wykonujac nowe obrébki blacharskie nalezy
je dostosowac do grubosci ocieplonych i/lub remontowanych $cian. Obrébki oraz parapety
te powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40mm (zaleca sie 50mm) i powinny by¢
wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej

(obrébki ogniomuréw powinny mie¢ wyrazny spadek w kierunku do dachu).

9. REMONT IZOLAC]I PIONOWE]

Sciany fundamentowe elewacji tylnych budynku odkopa¢ od strony zewnetrznej do poziomu
co najmniej 20cm ponizej posadzki piwnicy (kondygnacja podziemna) lub do poziomu

posadowienia fundamentow.
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Powloka uszczelniajaca

Przewiduje sie remont istniejgcej izolacji pionowej poprzez wykonanie bitumicznej powtoki
uszczelniajacej. Powtoke wykona¢ na wysokos$¢ min 30cm powyZej poziomu terenu.
Pokrywang powierzchnie oczysci¢ z wszelkich materiatéw zmniejszajacych przyczepnos¢
jak oleje, ttuszcze, powtoki, bitumy, smota, kurz, powtoki malarski i inne az do uzyskania

podtoza o dobrej przyczepnosci. Warstwy nieno$ne, luzne lub zmurszate usunaé.

Nieréwnosci lub uszkodzenia wyréwnac¢ lub zaszpachlowa¢. Narozniki lub wkle$niecia

zaokraglic.

Podtoza wstepnie pokry¢ S$rodkiem, rozcienczonym woda w proporcji producenta.
Nastepnie wykona¢ powloke uszczelniajaca - nanosi¢ metoda szpachlowania. Powtoke
uszczelniajagca wykona¢ w min. 2 cyklach roboczych. Material nanie$¢ réwnomiernie.
Minimalna grubo$¢ powtoki 4 mm i musi by¢ zachowana w kazdym miejscu izolacji,

a odchytka od grubosci nie powinna by¢ wieksza niz 50%.

Podczas wykonywania powtoki i schniecia az do catkowitego wyschniecia chroni¢ powtoke
przed intensywnym nastonecznieniem, przed mrozem oraz oddzialywaniem wody

gruntowe, opadowej, powierzchniowej lub stojace;j.
Folia kubetkowa

0Od poziomu terenu do dna wykopu izolacje pionowa (przeciwwilgociowa oraz termiczna)
zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Folie uktada¢ stozkami od $ciany. W czasie uktadania kolejne
pasma tgczy¢ na zaktady. Zaktady pionowe musza zachodzi¢ na 5 rzedow stozkéw, a zaktady
poziome na 4 rzedy stozkéw. Pasy folii przytwierdza¢ gwozdziami lub kotkami
na wysokosci drugiego wyttoczenia od gory. Folie przytwierdza¢ wylqcznie powyzZej
poziomu terenu! Po zasypaniu wykopu wystajacy brzeg folii ucig¢ do poziomu gruntu
i zakonczyc¢ listwg dociskowa. Po wykonaniu izolacji wykona¢ opaske z koski betonowej
gr. 8cm szer. 60cm o nachyleniu poprzecznym 1-2% ,o0d budynku”, oddzielong obrzezem

betonowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem.

10. WYMIANA STOLARKI OKIENNE]

Projekt zaktada wymiane starej stolarki okiennej cze$ci wspolnych (piwnica) na nowg PVC
w kolorze biatym. Stolarka okienna PVC o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,10 W/m?2K.

Podziat nowej stolarki okiennej zgodny z podziatem stolarki istniejace;.

Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajace doptyw odpowiedniego

strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149 rozporzadzenia

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. 74-665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



Remont elewacji z dociepleniem, remont izolacji pionowej, remont klatki schodowej wraz z wymiang instalacji
elektrycznej oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego
przy ul. Pitsudskiego 25 w Watbrzychu

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Projekt zaktada wymiane starej stolarki drzwiowej cze$ci wspolnych (drzwi wejSciowe)
na nowg aluminiowa w kolorze brgzowym. Stolarka drzwiowa o wspotczynniku przenikania
ciepta U=1,30 W/m2K.

Szczegotowe rysunki stolarki budowlanej nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia

z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow we Wroclawiu.

UWAGA! Montaz stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami

producenta. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otwordw z natury.

11. REMONT KLATKI SCHODOWE]

Spekane, odparzone, brakujgce tynki $cian oraz sufitow wymieni¢ i uzupemié. Pozostate
powierzchnie przegrdéd pionowych i poziomych przetrze¢ ze zdarciem istniejgcej malatury.
Sciany i sufity malowaé farbami krzemianowymi (silikatowymi) - kolorystyka do ustalenia
z Inwestorem. Odnowi¢ malature konstrukcji schodéw, balustrad oraz drewnianej stolarki
drzwiowej. Istniejgce wyktadziny PVC na pietrach oraz stopnicach schodowych rozebra¢
i wykona¢ nowe typu Tarkett, gr. 2,0mm z wywinieciem na $ciany na wys. 15cm. Krawedzie

stopni schodowych zabezpieczy¢ kagtownikami aluminiowymi.

W ramach remontu klatki przewiduje sie wymiane instalacji elektrycznej WLZ

oraz o$wietlenia w czeSciach wspolnych w wykorzystaniem energooszczednych opraw LED.

Opracowat:
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Remont elewacji z dociepleniem, remont izolacji pionowej, remont klatki schodowej wraz z wymiang instalacji
elektrycznej oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego
przy ul. Pitsudskiego 25 w Watbrzychu

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. 74-665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl

14



