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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -1.1.

REMONT TYNKOW ZEWNETRZNYCH

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien

GRUPA ROBOT:

454 - Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kategoria robot
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne



[ST-1.1. | Remont tynkow zewnetrznych 2]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t remontu tynkéw zewnetrznych elewacji oraz renowacji cegly wykonywanych
w ramach projektu pn.:

~Remont elewacji z dociepleniem, remont izolacji pionowej, remont Kklatki
schodowej wraz z wymiang instalacji elektrycznej oraz wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego
przy ul. Pilsudskiego 25 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zaméwienie Publiczne
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres prac remontowych - tynki gladkie

e skucie istniejacych tynkéw w catosci,

e zmycie elewacji wodg za pomoca myjki niskocisnieniowej,

e wzmocnienie podtoza preparatem gruntujgcym,

e wykonanie nowych tynkéw lekkg zaprawg z dodatkiem pumeksu,

o filcowanie powierzchni tynkéw - mineralna zaprawa zbrojona wtéknami,

e wykonanie powtoki posredniej - koncentrat na bazie mikroemulsji silikonowej
e wykonanie malatury - farba silikonowa samo zmywalna

Zakres prac remontowych - detale architektoniczne

e Usuniecie skorodowanych, odparzonych fragmentéw detali architektonicznych,
e Oczyszczenie powierzchni pozostawionych tynkéw ze istniejacych powtok malarskich

e Wzmocnienie podtoza preparatem gruntujacym

e Wykonanie uzupeinien, odtworzenie samego detalu oraz rysunku istniejacych oraz
wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawg sztukatorska wierzchnig

e Wykonanie powtoki posredniej koncentrat na bazie mikroemulsji silikonowej
e Wykonanie malatury - farba silikonowa samozmywalna
Zakres prac remontowych - cegla licowka
e zmycie elewacji wodg za pomocg myijki niskocisnieniowej,
e oczyszczenie cegly preparatem do zmywania powtok malarskich
e oczyszczenie spoin ze skruszatej zaprawy na gtebokosci 2cm,
e wzmocnienie cato$ci cegly preparatem na bazie zywic poliakrylowych
e uzupekienie ubytkéw cegiet za pomocg zapraw mineralnych
e uzupetnienie spoin za pomocg fugi wapienno-trassowej,

e zabezpieczenie elewacji ceglanej poprzez hydrofobizacje,
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
ST-0.0.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogolnej specyfikacji technicznej ST-0.0.
Materialy stosowane do prac remontowych i renowacyjnych musza by¢ akceptowane przez
Inwestora.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Zmywanie powlok malarskich

Biologicznie degradowalny, wolny od aromatycznych rozpuszczalnikéw S$rodek do usuwania
powtok dyspersyjnych, lakieréw.

Gruntowanie powierzchni

Rozpuszczalnikowy, stezony, silnie wzmacniajgcy preparat na bazie alifatycznych zywic
poliakrylowych. Przeznaczony do podtozy mineralnych na zewnetrz a takze do podtozy gipsowych
i dyspersyjnych.

Renowacja detalu architektonicznego
Drobnoziarnista 0-0,4mm, zbrojona mikrowtéknami zaprawa do renowacji i wykonywania nowych
profili w technice ciagnietej; do warstw 2-25mm; na zewnatrz i wewnatrz.

Uzupetnianie ubytkéw w cegle

Sto NSR Reno stuzy do przygotowania zapraw do uzupetnien ubytkéw w cegle i kamieniu, gtéwnie
w architekturze zabytkowej. Materiatl posiada dobra przepuszczalnos¢ pary wodnej, niski skurcz,
wysoka przyczepnos¢, a takze jest bardzo plastyczny i tatwy w obrébce.

Spoinowanie Scian
Spoina wapienno-trasowa o kruszywie 0,0-1,0mm do zabytkowych muréw z cegly i kamienia w
kolorze naturalnej bieli.

Hydrofobizacja cegly
Rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizujacy do podiozy mineralnych.

Tynkowanie scian zewnetrznych
Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksu, przeznaczony do obrébki recznej
lub maszynowe;j.

Wykornczenie tynkéw podktadowych
Mineralna, elastyczna, drobnoziarnista szlichta zawierajgca mikrowtékna.

Gruntowanie Scian zewnetrznych pod roboty malarskie

Preparat wzmacniajgco-hydrofobizujacy na bazie mikroemulsji silikonowej. Przeznaczony do
wszystkich ostabionych i pudrujgcych mineralnych podtozy na zewnetrz i do wewnatrz, grunt pod
farby silikonowe.

Malowanie Scian zewnetrznych

Mikrosilikonowa farba elewacyjna o zwiekszonych zdolnosciach samozmywania. Charakteryzuje
sie bardzo wysoka odporno$cig na warunki zewnetrzne.
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3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakos$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4., TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST-0.0.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i bezpieczenstwo przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
materiatu, jego objetoSci, technologii i zatadunku oraz odlegto$ci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ teren przed mozliwoscig wejScia
0s06b trzecich w zasieg prowadzonych prac.

Podczas wykonywania prac nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgce przy pracach na wysokosci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy
powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez robocza, obuwie i rekawice oraz sprzet
zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z przedmiarem
robot i poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptaciji
Zamawiajgcego.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

5.2. Roboty tynkowe

Skucie tynkéw

Zawilgocone i zasolone obszary tynku usungé wraz z pasem o szeroko$ci nie mniejszej niz 80 cm
okalajacego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapeilnione
zaprawg na gtebokos$¢ 10 - 15 mm od lica muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je wyskrobac¢. Mur i
spoiny przetrze¢ szczotka druciang. Wszelkie zabrudzenia, ttuste plamy czy zanieczyszczenia z
farb, rdzy, sadzy usuna¢ przez zmycie 10% roztworem mydia lub przez wypalenie przy pomocy np.
palnika gazowego.

Gruntowanie podloza
Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche i no$ne oraz wolne od zgorzelin, wykwitéw i powtok

antyadhezyjnych. Przygotowanie podtoza : $rodki gruntujace oraz ich rozcienczalniki musza by¢
dopasowane do danego podtoza. Nie moga tworzy¢ btyszczacej powtoki na powierzchni podioza.
Temperatura obrobki : minimalna temperatura obroébki i podtoza +5°C

Uktad warstw : na mocno chtonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,mokre na
mokre”. 1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie:
nierozcienczony. StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwos¢ natrysku
urzadzeniem airless.

Dalsza obroébka najwczes$niej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotnosci). Koniecznie zapewni¢
przez minimum 2 dni przewietrzanie.
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Wykonanie nowych tynkéw podkladowych
Podloze musi by¢ twarde, nosne, stabilne oraz wolne od przemrozen i luznych badz oleistych

substancji zmniejszajacych przyczepno$¢ mineralnej zaprawy, Podloza o duzej nasigkliwo$ci
muszg by¢ odpowiednio przygotowane - przez wlasciwe zwilzenie, wykonanie warstwy obrzutki,
lub specjalnego gruntu.

Lekki tynk wapienno-trassowy podktadowy mozna obrabia¢ we wszystkich dostepnych w handu
agregatach tynkarskich jak i recznie. Zapotrzebowanie wody ustala sie w zaleznosci od Zadanej w
danym przypadku konsystencji, zgodnie z przeznaczeniem - zwykle ok. 6-7 litréw na 25kg worek.
Rozrobiong zaprawe nalezy zuzytkowa¢ w ciggu 1h. Zaprawe tynkarska nalezy nanosi¢ na podtoze
réwnomiernie w grubos$ciach min. 1cm, maks. 2cm w jednym cyklu roboczym a nastepnie w
zaleznos$ci od rodzaju nastepnej powtoki, po $ciggnieciu zatrze¢ lub uszorstnié. Przy tynkowaniu
wielowarstwowym nalezy dobrze uszorstni¢ pierwsza warstwe i zwilzy¢ przed naniesieniem
nastepnej. Czas sezonowania kazdej z warstw wynosi 1dzieni na kazdy 1mm grubosci tynku.

Poza czysta wodg nie wolno dodawac do zaprawy zadnych innych substancji. Naniesiony tynk
nalezy chronic przed zbyt szybkim wyschnieciem, mrozem oraz sulnym namoczeniem w fazie
wigzania. Optymalny zakres temperatur roboczych wynosi min. +5°C, maksymalnie -25°C.

Filcowanie powierzchni tynkow
Podtoze musi by¢ suche, trwale, no$ne, wolne od kurzu i lodu, wykwitéw i innych substancji

pogarszajacych przyczepnos¢. Nalezy usung¢ pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych, ztogi tuszczu
i pytuy, porosty roslinne i mchy oraz inne zanieczyszczenia. Podloze musi by¢ wolne od naprezen

i odksztatcen. Materiat nadaje sie do wszelkich no$nych podiozy jak beton, mur z pustakéw z
lekkiego betonu, cegty silikatowej, gazobetonu, cegly, muréw mieszanych, starych i nowych tynkéw
o spoéjnej strukturze i dobrej przyczepnosci do podtoza. Podtoza silnie chtonace nalezy uprzednio
zagruntowac.

Minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C. Czas obrébki 3 godziny przy +20°C.

Materiat nanosi¢ na grubo$¢ 2 - 5 mm, wyréwnac i pozostawi¢ do wstepnego stezenia - zwykle 1 -
3 godziny (w zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci otoczenia). Nastepnie zatrze¢ powierzchnie
uzywajac stosownych narzedzi - pacy styropianowej lub pacy z gabka, guma badz filcem. Uwaga:
zaciggniecie materiatu na gtadko paca metalowa spowoduje spekanie powierzchni Zaprawe mozna
réwniez przygotowac w og6lnie dostepnych agregatach tynkarskich. Narzedzia i urzadzenia nalezy
bezposrednio po uzyciu umy¢ woda. Zaprawy szpachlowej mozna przetwarza¢ w temperaturach
pomiedzy 5°C a 25°C. Nie nalezy przetwarzaé¢ w razie niebezpieczenstwa wystapienia mrozu. W
czasie suchej, goracej pogody zaleca sie stosowanie rzadszej konsystencji. Zaprawa jest gotowa do
bezposredniego nakladania zaraz po wymieszaniu. Rozrobiona zaprawa winna by¢ wykorzystana
najpozniej w ciggu 3 godzin. Nie wolno ponownie rozrabia¢ stwardniatego materiatu.

Gruntowanie przed malowaniem
Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche i no$ne oraz wolne od zgorzelin, wykwitéw i powtok

antyadhezyjnych. Srodki gruntujace oraz ich rozcieficzalniki musza by¢ dopasowane do danego
podioza. Nie moga tworzy¢ btyszczacej powtoki na powierzchni podtoza. Minimalna temperatura
obrobki i podtoza +5°C. Na mocno chtonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie
»,mokre na mokre”. Powltoka gruntujagca po wyschnieciu nie moze tworzy¢ btyszczacej powtoki.
Grunt zawiera reaktywne silany, ktdre reagujg chemicznie w czasie obroébki tworzac powtoke
hydrofobowa. Aby mieé pewnos¢, iz przy zastosowaniu kolejnych warstw nie wystagpig problemy z
przyczepnoscia dalszg obrébke nalezy przeprowadzi¢ w ciggu 7 dni.

Grunt mozna nanosi¢ poprzez malowanie lub natrysk przy pomocy aparatu Inomat. Dalsza obrébka
po wystarczajagcym wyschnieciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 % wilgotnosci), w
przeciagu 7 dni. W trakcie obrobki chroni¢ skoére i oczy. Szkto, klinkier, ceramike, kamien,
powierzchnie lakierowane i metalowe zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Malowanie
Podloze musi by¢ trwate, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitéw i substancji pogarszajacych
przyczepnosé. Sprawdzi¢ no$nos¢ istniejacych powtok. Usungé powtoki nienosne. W zaleznosci od
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rodzaju i stanu podtoza ew. przeprowadzi¢ gruntowanie. Temperatura obrébki i podtoza od +5°C
do +30°C.

Material jest gotowy do uzycia. Bezposrednio przed aplikacja wymieszaé cata zawartosé
opakowania przy uzyciu mieszarki wolnoobrotowej lub wiertarki z mieszadtem. W celu osiaggniecia
odpowiedniej konsystencji roboczej mozna rozcienczy¢ woda w ilosci max 10%. Przy
intensywnych kolorach nalezy z reguty dodawa¢ mniejsza ilo$¢

wody. Zbyt rozcienczony materiat nie zapewnia odpowiednich wtasciwosci obrobki, wiasciwego
krycia oraz moze by¢ przyczyng powstawania wykwitow/przebarwien.

Nanoszenie pedzlem, watkiem lub natrysk urzadzeniem air less Po ok. 8 godzinach (przy +20°C i
wilgotnos$ci wzglednej 65%) mozliwo$¢ dalszej obrdbki. Przy wysokiej wilgotno$ci powietrza i/lub
niskiej temperaturze czas schniecia moze ulec wydtuzeniu. Pelny efekt perlenia, w zaleznos$ci od
warunkow atmosferycznych, wystepuje po ok.

28 dniach. Przy intensywnych kolorach efekt perlenia, w zalezno$ci od warunkéw
atmosferycznych, moze wystgpi¢ pozniej.

5.3. Renowacja detalu architektonicznego

Przygotowanie i czyszczenie powierzchni

Odparzone i gtuche fragmenty detali architektonicznych nalezy usungé. Nastepnie nalezy oczyscié¢
powierzchnie z istniejacych powtok malarskich oraz zanieczyszczen.

Podloze: zawsze na probnej powierzchni ustala¢ czas dziatania i zuzycie $rodka zmywajacego.
Nalezy koniecznie zwraca¢ uwage na wchtanialno$¢ podtoza, gdyz ona wpltywa w istotny sposéb na
czas, przez ktory srodek zmywajacy powinien pozostawaé na zmywanej powierzchni

Optymalna temperatura przerobu wynosi +15 - +25°C.

Srodek zmywajacy jest wrazliwy na ciepto i na zimno. Nie nalezy poddawaé go bezposredniemu
oddziatywaniu promieniowania stonecznego oraz wiatru. W razie potrzeby okry¢, po natozeniu,
folia.

Naktadanie:

Srodek nalezy nanosi¢ przy pomocy szczotki (nie plastikowej) lub aparatu airless. Przy wielu
warstwach farby dyspersyjnej, powtokach tgczacych rysy lub tynkach ze sztucznej zywicy, po 2- 6
godz. oddzialywania $rodka zmywajacego natozy¢ go jeszcze raz ,mokre na mokre” pedzlem lub
natryskiem. Przy podsychaniu lub powstawaniu btony powierzchniowej natozy¢ srodek jeszcze raz
»,mokre na mokre”. Przy grubych systemach pokry¢ dobrze jest pozostawi¢ natozony $rodek
zmywajacy na cala noc i wszystko szczelnie przykry¢ folia.

Usuwanie:

Cienkie, wielowarstwowe powtoki lub tynki, wigzane organicznie, usuwaé w stanie
rozmiekczonym przy pomocy wysokoci$nieniowego aparatu wodno-parowego. Przy bardzo
grubych warstwach pokryciowych lub tynkach organicznie wigzanych celowym jest najpierw
zaszpachlowac najgrubsze powtoki i zaraz potem nanie$¢ srodek zmywajacy ,mokre na mokre”, a
nastepnie usung¢ za pomocg pary. Usuwa¢ ruchami od dotu do gory, przy ci$nieniu 80-90 bar i
temperaturze wody +70°C.

Wzmacnianie powierzchni detalu architektonicznego
Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche i nosSne oraz wolne od zgorzelin, wykwitéw i powtok

antyadhezyjnych. Przygotowanie podtoza: Srodki gruntujgce oraz ich rozcieficzalniki muszg by¢
dopasowane do danego podtoza. Nie moga tworzy¢ btyszczacej powtoki na powierzchni podtoza.
Temperatura obrébki : minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C

Uktad warstw: na mocno chtonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,mokre na
mokre”.

1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze $rodkiem czyszczacym w proporcji 1:1

2 nanoszenie: nierozcieficzony. Gteboko penetrujgca powtoka gruntujgca mozna nanosi¢ poprzez
malowanie. Mozliwo$¢ natrysku urzadzeniem airless. Dalsza obrébka najwczes$niej po ok. 48
godzinach (+20°C / 65 % wilgotnosci).



[ST-1.1. | Remont tynkow zewnetrznych | 7]

Uzupelnienie rysunku detalu architektonicznego
Do przygotowania zaprawy sztukatorskiej nalezy stosowac tylko czysta wode. Nie dodawac innych

substancji. Zwigzany juz materiat nie moze by¢ ponownie uzdatniany. Czas pracy wynosi ok. 30-45
minut. Zaprawy nie nalezy przerabia¢ i/lub dopuszcza¢ do jej kontaktu z gipsem.

Proporcje mieszania: 25 kg zaprawy na ok. 5,5-6,5 litra czystej wody.

Nalezy intensywnie wymiesza¢ zawarto$¢ opakowania zaprawy z odpowiednia ilo$ciag wody do
uzyskania jednorodnej plastycznej konsystencji pozbawionej grudek przy uzyciu mieszarki
szybkoobrotowej. Po kilku minutach powtérzy¢ mieszanie.

Zaprawe zaleca sie naklada¢ recznie - zaleca sie korzystanie ze specjalnych waézkéw
sztukatorskich.

Zaprawe sztukatorska nalezy nanosi¢ w warstwach od 2 do 20 mm jednorazowo, po zwigzaniu
moze podlega¢ koncowej obrébce np. przez szlifowanie.

Naniesiony tynk nalezy chroni przed zbyt szybkim wyschnieciem, mrozem oraz silnym
namoczeniem w fazie wigzania. Czas sezonowania zaprawy wynosi 1dzien na kazdy 1mm grubosci,
jednak nie mniej niz 7 dni

Po zwigzaniu zaprawy sztukatorskiej pomimo normowego zmniejszonego podciggania kapilarnego
wody, zaprawa nie nadaje sie do surowych warunkéw wg PN-EN-998-2 (np. staty kontakt z
zalegajacym $niegiem i woda). Dlatego konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie poziomych
powierzchni profili np. przez obrébki blacharskie, lub naniesienie elastycznych zapraw
uszczelniajgcych.

Wykonanie warstwy posredniej pod farby silikonowe
Podloze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Dlatego

chtonne podioze nalezy zagruntowa¢ emulsja gruntujgca - jednokrotnie. Preparat jest
koncentratem do rozrobienia z wodg w ilosci 1:10. Dalsza obrébka mozliwa po wystarczajagcym
wyschnieciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnosci).

Wykonanie malatury
Farba silikonowa moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikna¢ widocznych

potaczen pracowac nalezy metoda ,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzgce widoczne w catosci
nalezy malowac¢ bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktoére nie sg przeznaczone do wymalowania
(szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folig.
Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka. Warstwa posSrednia w razie
konieczno$ci rozcienczona woda w ilosci max 10%. Warstwa koncowa w razie koniecznosci
rozcieniczona woda w ilosci max 5%, nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotnosci
wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotno$ci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schniecia
moze ulec wydtuzeniu.

5.4. Renowacja cegly licowki

Zmycie starych powlok malarskich

Zawsze na probnej powierzchni ustala¢ czas dziatania i zuzycie sSrodka zmywajgacego do tynkow i
farb organicznych. Nalezy koniecznie zwraca¢ uwage na wchtanialnos¢ podtoza, gdyz ona wptywa
w istotny sposob na czas, przez ktéry preparat powinien pozostawac na zmywanej powierzchni.
Optymalna temperatura przerobu wynosi +15 - +25°C.

Produkt jest wrazliwy na ciepto i na zimno. Nie nalezy poddawa¢ go bezposredniemu
oddziatywaniu promieniowania stonecznego oraz wiatru. W razie potrzeby okry¢, po natozeniu,
folia.

Srodek nalezy nanosié¢ przy pomocy szczotki (nie plastikowej) lub aparatu airless. Przy wielu
warstwach farby dyspersyjnej, powtokach taczacych rysy lub tynkach ze sztucznej zywicy, po 2- 6
godz. oddziatywania Sto-Fassadenabbeizer natozy¢ go jeszcze raz ,mokre na mokre” pedzlem lub
natryskiem. Przy podsychaniu lub powstawaniu btony powierzchniowej natozy¢ srodek jeszcze raz
,mokre na mokre”.

Przy grubych systemach pokry¢ dobrze jest pozostawi¢ natozony $rodek na catg noc i wszystko
szczelnie przykry¢ folia.
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Usuwanie: Cienkie, wielowarstwowe powtoki lub tynki, wigzane organicznie, usuwaé¢ w stanie
rozmiekczonym przy pomocy wysokoci$nieniowego aparatu wodno-parowego. Przy bardzo
grubych warstwach pokryciowych lub tynkach organicznie wigzanych celowym jest najpierw
zaszpachlowaé najgrubsze powtoki i zaraz potem nanie$¢ srodek ,mokre na mokre”, a nastepnie
usunac¢ za pomoca pary. Usuwaé ruchami od dotu do géry, przy ci$nieniu 80-90 bar i temperaturze
wody +70°C.

Wzmacnianie podloza (gruntowanie)

Podloze musi by¢ trwate, czyste, suche i no$ne oraz wolne od zgorzelin, wykwitéw i powtok
antyadhezyjnych. Przygotowanie podtoza : srodki gruntujace oraz ich rozcienczalniki musza by¢
dopasowane do danego podloza. Nie moga tworzy¢ btyszczacej powtoki na powierzchni podtoza.
Temperatura obrébki : minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C

Uktad warstw : na mocno chtonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,mokre na
mokre”. 1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie:
nierozcienczony.

Preparat gruntujgcy mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwo$¢ natrysku urzadzeniem airless.
Dalsza obrébka najwcze$niej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotnosci).Koniecznie zapewnic¢
przez minimum 2 dni przewietrzanie.

Uzupelnianie ubytkéw cegiet

Podloze musi by¢ czyste, nos$ne, suche i wolne od przemrozen i substancji zmniejszajacych
przyczepnos$¢ (brud, kurz, wykwity itp.). Mocno nasigkliwe, lub gtadkie podtoza trzeba wstepnie
obrobi¢ (dobre zwilZenie wodg, uszorstnienie powierzchni). Zaprawe nalezy rozrabiaé recznie, lub
mieszadtem mechanicznym tylko z woda do uzyskania plastycznej konsystencji. Przy wiekszych,
wzglednie gtebszych ubytkach potrzebny jest szalunek i zazbrojenie masy. Przygotowywac tylko
taka ilos¢, ktéra wystarczy na ok. 30 minut pracy. Po wstepnym zwigzaniu (1 do kilku dni, zaleznie
od warunkow atmosferycznych) nadaje sie do obrébki koricowej np. szlifowanie, gracowanie, itp.
Przy naktadaniu warstwowym nalezy dobrze uszorstni¢ podktad i bezposrednio przed natozeniem
kolejnej warstwy zwilzy¢ woda. Odstep czasowy miedzy warstwami wynosi 1mm/1dzien. Poza
czysta woda nie wolno dodawaé do zaprawy zadnych innych substancji. Swiezo naniesiona
zaprawe nalezy chroni¢ co najmniej przez kilka dni przed zbyt szybkim wyschnieciem i wplywem
warunkow atmosferycznych (deszcz, mroz...). Stwardniatej zaprawy nie wolno uzdatnia¢ do dalszej
pracy, ani przez dodatek wody, czy tez mieszanie ze Swiezg zaprawg. Temperatury zastosowania
minimalna +5°C, maksymalna +25°C. Przy rekonstrukcjach ubytkéw cegiet, ze wzgledu na
intensywno$¢ koloréw zaleca sie optymalng temperature dla pracy +15°do +20°C; przy
temperaturach nizszych znacznie wzrasta wilgotnos$¢ powietrza, a przez to ryzyko powstawania
przebarwien i zabielen.

Spoinowanie
Podtoze musi by¢ dobrze zwilzone przed fugowaniem; nalezy zwroéci¢ uwage na rdéznice w

nasigkliwo$ci sktadnikow muru; niewystarczajagce przygotowanie moze spowodowal zig
przyczepnos¢ zaprawy; np. granit majgcy niska nasigkliwo$¢ moze by¢ utoZzony na zaprawie o duzej
nasigkliwosci.

Zaprawe mozna opracowywac recznie lub przy uzyciu specjalnych maszyn. Nalezy pamieta¢ aby
gtebokos¢ fugi odpowiadata dwukrotnej jej szerokosci nie mniej jednak niz 1 cm. Przy spoinach
glebszych niz 2 cm, naktada¢ w dwdch lub wiecej warstwach. Czas wysychania spodniej warstwy 1
dzien na 1 mm spoiny. Zaprawa do spoinowania powinna mie¢ konsystencje pétsucha. Nie
spoinowac w temperaturze ponizej +5°C. Czas pracy wynosi ok. 1-2h zaleznie od konsystencji. Poza
czysta woda nie wolno dodawac¢ do jakichkolwiek innych substancji.

Konicowy kolor spoiny jak kazdej innej mineralnej zaprawy, jest uzalezniony od konsystencji
zaprawy i warunkow atmosferycznych w trakcie naktadania. Jest to zwigzane z iloscia wody i
czasem wigzania. Np. zaprawa o konsystencji potsuchej z mniejsza iloscig wody bedzie ciemniejsza
od konsystencji plastycznej zawierajacej wiecej wody zarobowej. Dlatego zaleca sie, aby przy
wiekszych powierzchniach zaktadaé zaprawe w mozliwie stabilnych warunkach i o powtarzalnej
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konsystencji. Dla wiekszej pewnosci koloru zaleca sie tez sprawdzenie bezposrednio przy obiekcie,
poniewaz wilgotno$¢ podtoza moze mie¢ takze wptyw na kolor.

Hydrofobizacja
Podloze musi by¢ trwate, czyste i nos$ne oraz wolne od zgorzelin, wykwitéw i powtok

antyadhezyjnych. Minimalna temperatura obroébki i podtoza +5°C

Srodek najkorzystniej jest nanosi¢ na podioze poprzez natrysk, lub technika malarska. Najlepiej
stosowac, jezeli to mozliwe, kilkukrotne - obfite nanoszenie bez nacisku ,mokre w mokre” do
nasycenia podioza. Z reguty wystarczajace jest dwukrotne nanoszenie. Nie potrzeba stosowac
przerw pomiedzy Kkolejnymi cyklami. Kazde nastepne naniesienie preparatu powinno nastgpic¢
bezposrednio po wchionieciu srodka przez podtoze (podtozZe nie jest juz btyszczace). Powierzchnia
poddawana hydrofobizacji powinna by¢ optycznie sucha (bez wyplamien wodnych).

5.5. Montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej

Obrobki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 0,7mm. Obrébki mocowac przez
mocowanie bezposrednie - catlopowierzchniowe Klejenie.

Mocowanie za pomoca kleju (plastycznej masy klejaco-uszczelniajacej) stosowanego do klejenia
blachy ocynkowanej. Przygotowanie podtoza oraz klejenie wykona¢ wg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.
Uznaje sie, Ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wlasciwos$ci materiatéw i robot sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat
technicznych i instrukcji montazu producentéow.

6.2. Badania w czasie robot
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkéw zwyktych powinny umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczego6lnoSci:
zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkéw,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0.

8. ODBIORROBOT
8.1. Postanowienia ogdlne
Wszelkie postanowienia og6lne dotyczace odbioru robdt wedtug specyfikacji ST - 0.0.

8.2. 0Odbiodr podlozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét
oktadzinowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt. 5.3.
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Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i
umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1m,

- poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1m,

Niedopuszczalne s3:

- wykwity w postaci nalotow roztwordow soli przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw, pleéni itp.,

- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podtoza.

0dbioér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunieci,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcje producentdéw.

- PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

- Instrukcja WTA.

- Aprobaty Techniczne.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czesé B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB - 2003r.

- PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa.

- PN-EN 12004-2008 Kleje do ptytek, klasyfikacja i oznaczenie

- PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek



