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WSTEP
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
elektrycznych w zakresie :

Przebudowy wewnetrznej linii zasilajacej zestawow rozdzielczo-pomiarowych, linii zasila-
jacych do lokali mieszkalnych, instalacji oswietlenia klatki schodowej, piwnic, strychu w
czgsciach wspéinych budynku przy ul. Pitsudskiego 25 , 58-301 Watbrzych.

Specyfikacja Techniczna ( ST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlece-
niu i realizacji robét jak w pkt. 1.1 w zakresie jak nastepuje:

a) Montaz tablicy gtéwnej TG.

b) Montaz tablicy administracyjnej TBA .

c) Montaz zestawu rozdzielczo pomiarowego ZTL1,2.

d) Montaz przewodoéw kabelkowych (750/450V)o tgcznym przekroju zyt 12,5mm2 pod
tynkiem i rurkach PCV.

e) Montaz linii zasilajacej i WLZ o tacznym przekroju zyt 50mm?2 pod tynkiem i rurkach
PCV.

f) Montaz uchwytow pod rury dla przewodéw kabelkowych.

g) Montaz odgateznikow bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego.

h) Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny.

i) Montaz tacznikdw instalacyjnych P44,/ IP20.

j) Montaz opraw o$wietlenia ogélnego.

k) Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego.

1) Przebicia otworéw w $cianach i stropach.

m) Sprawdzanie i pomiar jednofazowych i tréjfazowych, obwodoéw elektrycznych.
n) Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej i wyréwnawcze;j.

0) Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

p) Demontaz instalacji elektrycznej w cze$ciach wspoélnych (oprawy, przewody, taczniki,
skrzynkKi itp ).

Wszelkie prace nalezy wykonywac z nalezytg starannos$cig, zachowujac zasady bezpieczen-
stwa i higieny pracy oraz p.pozarowe majac na uwadze funkcjonowanie obiektu w trakcie
wykonywania prac.

1.2

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodno$¢ z Doku-
mentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem,

w ktéorym prowadzone beda roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania
frontu robét.

Wykonywanie robét nalezy koordynowac na biezgco we wspotpracy z kierownikiem bu-
dowy.

Przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem
robét elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w ST - cze$¢ budowlana.

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca dokonu-
je technicznego sprawdzenia jakos$ci wykonanych roboét wraz z wykonaniem odpowied-



2.2

nich pomiaréw.

Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
aktualnie obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP oraz, jesli jest podwykonawca -
wymagan generalnego wykonawcy w zakresie BHP. Kwalifikacje personelu robét elek-
trycznych powinny by¢ stwierdzone i udokumentowane waznymi zaswiadczeniami kwali-
fikacyjnymi.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzysc¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub
brakéw w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Przedstawiciela Zamawiajacego ce-
lem ich poprawy lub uzupeinienia.

Przy przekazaniu robét elektrycznych wykonawca dostarcza zleceniodawcy dokumentacje
powykonawcza, czyli zbiér dokumentéw wymaganych oraz niezbednych przy pracach
komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru koricowego.

MATERIALY
Warunki ogdlne stosowania materialow
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent

- dokonat oceny zgodnoSci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslo-
nego systemu oceny zgodnosci.

- wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia wg okreslonego syste-
mu oceny zgodnosci.

- oznakowal wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Do obrotu i stosowania w budownictwie sg rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych, tzn., Ze wydane
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci z norma lub aprobata techniczng
zachowuja waznos¢ do dnia okre$lonego w tych dokumentach

Do wykonania instalacji elektrycznych stosowa¢ podstawowe wyroby elektryczne: prze-
wody, urzadzenia, aparature i materiaty elektroinstalacyjne spetniajace wymagania for-
malne i okre§lone wymagania techniczne.

Stosowane materiaty

Zgodnie z treScig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych projekt realizuje
konkretny ciag technologiczny , wiec dopuszcza sie, stosowanie urzadzen "réwnowaz-
nych" co do ich celéw i parametrow , a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw uzyte
w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako
konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobdw zastosowanych w dokumentacji.

Lp. Wyszczegdlnienie - materiat Jjed. ||ilos¢
1 2 3 4
TABLICE

Tablica Gtéwna TG (wyposazenie wg doku-

1 mentacji) kompletna kpl. 1
Tablica TBA (wyposazenie wedtug dokumen-

2 - kpl. 1
tacji) kompletna.
Zestaw rozdzielczo-pomiarowy ZTL 1,2, (wy-

3 . . kpl. 2
posazenie wedlug dokumentacji) kompletne.

4 | Tablica TM (wyposazenie wediug dokumenta- | kpl. 7




cji) kompletna.

ORAWY OSWIETLENIOWE

Oprawa plafoniera LED 12W IP66 4000K, Im
1340, 2H SA MT z podtrzymaniem bateryjnym

1 2h i czujnikiem ruchu, posiadajgca certyfikat szt 14
CNBOP-PIB oraz CE oraz ATEST PZH

> Naswietlacz LED 10W, 230V 50Hz IP44 , szt 1
3000K, klasa A++, z czujnikiem ruchu

3 | Oprawa kanatowa LED 5,5W 1P44, 230V szt. 16

PRZEWODY

1 | Przewdd Cu HO7V-K/LgY-450/750V1x25mm2 | mb 110

2 | Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2 | mb 150
Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 4x1,5mm2 | mb 100

3 | Przewod YDYp-450/750V 5x6mm2 mb | 100

4 | Przewdd Cu LgYzo- 300/500V 1x4mm?2 mb 4

5 | Przewod HDGs 3x1,5mm? (PH90/EQ0) mb 5

6 | Przewod Cu YLY-450/750V 1x16mm2 mb 20

OSPRZET

1 Przycisk _PWP_ posiac_iajqcy atest CN-B Ochro- szt 1
ny Przeciwpozarowej

> tacznik typu ,dzwonek” LP6/E, P20, szt 7
10A/250V, pft,

3 |tacznik n/t 1-bieg. 250V/10A pods. IP44 szt. 6

4 | tkacznik n/t schodowy 250V/10A pods. IP44 szt. 2

9 | Puszka PO 60mm koncowa bez pokrywy szt. 7

6 | Puszka okragta uniwers.PO-80 z pokrywg pt. |szt. | 14

7 | Puszka odgat. n/t z PVC PO-75x75/380 IP-44 | szt. 16

RURY OCHRONNE

1 | Rura instalacyjna RHDPELt 25/20 mb. S

2 | Rura ochronna do kabli PCV 50mm mb. 25

3 | Uchwyty do rur pcv UZ 20 mb. 50

4 | Rura instalacyjna gtadka RB 20mm mb. 25

Uziemienie, polaczenia wyréwnawcze

1 | Bednarka stalowa ocynkowana 40x3mm kg 25

2 | Giéwna szyna uziemiajgca GSU 1801 VDE. szt. 1

3 Uziom pionowy stalowy pomiedziowany kpl. 2
z gwintem (ztgczkowy) 14,2 mm

4 | Uchwyty uziemiajgcy do rur 9-38mm/2,5-25 szt. 4

5 | Zacisk uziemiajgcy PE 2,5-95mm szt. 2

6 | Ztacze kontrolne ZU szt. 1




3 SPRZET
3.1 Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do prac przy instalacjach elektrycznych powinien mie¢ mozliwo$¢
korzystania z takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykony-
wanych robét.

3.2 Sprzet stosowany

- Spawarka elektryczna.

- Srodek transportowy.

- Drobny sprzet do wykonania robét.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatéw instalacyjnych powinien odbywac sie przy zastosowaniu takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatéw i jakos¢
wykonywanych robot.

Materialy winny by¢ utozone w odpowiednich pojemnikach. Przechowywanie elementéw insta-
lacyjnych w warunkach uniemozliwiajacych ich zniszczenie.

4.2 Wybér srodkoéw transportu

Srodkiem transportu sprzetéw i materiatéw jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do zata-
dunku i transportu, ciezarowe dostawcze.

5 PROWADZENIE ROBOT

5.1 0Ogolne zasady prowadzenia robot

Ogélne zasady prowadzenia robét podano w pkt 1.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zasto-
sowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wyma-
ganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru oraz nastepujacymi zasadami:

- do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewoddéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
urzadzen i aparatury oraz materiatléw elektroinstalacyjnych posiadajacych znak bezpieczenstwa
lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie .

- wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢
tak zainstalowanie, aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie prze-
gladéw i konserwacji .

5.2 Warunki prowadzenia robét

Cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budow-
lano-montazowych - Instalacje elektryczne”.

5.3 Roboty demontazowe

Prace demontazowe mozna rozpocza¢ dopiero po przekazaniu placu budowy.
Demontazom podlegajg instalacje wewnetrzne w cze$ci wspélnej budynku:

- demontaz istniejgcych tablic wraz z aparaturg, obudowami i instalacjami,

- demontaz opraw os$wietleniowych,

- demontaz osprzetu,



- demontaz pozostatych instalacji, aparatury i urzadzen.

54 Prace towarzyszace

e Skltadowanie starych Zrodet oswietlenia w pudtach,

o Utylizacja starych zrédet oswietlenia,

o Skladowanie aparatury, urzadzen majgcych wartos¢ w oddzielnych zabezpieczonych miej-
scach,

e Przekazanie Inwestorowi protokoélarne zdemontowanych materiatéw uznanych do ponow-
nego wykorzystania.

6 Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych
6.1 Tablice elektryczne

1. Tablice montowa¢ na podtozu w sposéb trwaly przez przykrecenie do kotew lub dybli odpo-
wiednich do masy tablicy.

2. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie (skale). Tablice zlokalizowane we
wnekach powinny mie¢ odizolowane drzwi od konstrukcji. Tablice te sg rozwigzaniem in-
dywidualnym (Schneider, ABB, Legrand, G&E,). Konstrukcje (wsporniki) pod szyny apara-
tury modutowej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez malowanie. Minimalny odstep
pomiedzy szynami TH - 15 cm. Aparatura modutowa powinna by¢ ostonieta od frontu ma-
skownicami.

3. Konstrukcje tablic potaczy¢ metalicznie i uziemic.

Zabezpieczenia poszczegblnych obwodoéw nalezy opisa¢ w sposoéb trwaty, jednoznaczny i czy-
telny. Wneki z tablicami bedg zamkniete drzwiami pelnymi lub transparentnymi.

4. Wszystkie rozdzielnice powinny posiadac peine badanie typu i charakteryzowac sie jednoli-
tym i sp6jnym wygladem i sposobem opisywania elementow.

6.2 Trasowanie

1.Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac optymalne uktadanie instalacji elektrycznej oraz
zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.

2.Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i
remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

6.3 Kucie bruzd

1. Bruzdy mozna wykonac recznie i mechanicznie.

2. Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

3. Przy uktadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka,
aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

4. Rury zaleca sie uktadac¢ jednowarstwowo.

5.Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w spos6b ostabiajacy ich
konstrukgje.

6.Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

7.Przy przejsciach z jednaj strony $ciany na druga lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢
pokryta tynkiem.

8.Przebicia przez sciany nalezy wykonywac w taki sposéb, aby rure mozna byto wygina¢ tagod-
nym tukiem.

9. Rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w
taki sposob, aby nie byly narazone na naprezenia.

6.4 Wykonanie przebi¢

Wszystkie przej$cia przez Sciany i stropy obwodéw instalacji elektrycznych musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami przez przepusty.



Zabrania sie kucia przebi¢ i instalowania przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.
mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie podtogi.

6.5 Montaz konstrukcji wsporczej i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj tych instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowata
oraz sam rodzaj instalacji.

- Uchwyty zatrzaskowe kolor czarny.

6.6 Instalowanie puszek

1. Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadza¢ w sposéb trwaty przez przykrecenie. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wyciag¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
$rednicy wprowadzanych rur. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami monta-
Zowymi.

2. Puszki 0 IP20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.

3. Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowac puszki wielokrotne.

4. W pomieszczeniach wilgotnych instalowa¢ puszki o min. P44

6.7 Ukladanie przewodow

1. Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwodoéw instalacji elektrycznych musza by¢ chro-
nione przed uszkodzeniami.

2. Wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wyso-
kosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych.

4. Obowiazujace barwy i oznaczenia przewoddw:

-izolacje zyt przewoddw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do cel6w ochrony powinny
mie¢ kolor zétto-zielony,

-izolacje zyt przewoddw neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,

-izolacje zyt pozostatych przewodéw moga mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem koloréw wymienio-
nych wyzej czyli niebieskiego i Z6tto-zielonego.

5. Przewody/kable/ powinny mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 0,45/0,7kV~ z zytami
miedzianymi o izolacji z polietylenu .

6.8 Ukladanie przewodow pod tynkiem

_ powierzchnia muru

_— przewody musza by¢
rozsuniete, zeby mozna
bylo je spinkami
umocowac do podloza

— grubos¢ tynku nad
przewodami nie moze byc
mniejsza niz Smm

1. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami Cu wielozytowymi ptaskimi.
2. Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wy kona-



nia potgczen. Przewo6d PE powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.
Zagiecia i tuki w ptaszczyZnie przewodu powinny by¢ tagodne.

Podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek.

o 1w

Mocowanie klamerkami nalezy wykonywac¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak aby nie

uszkodzi¢ zyt przewodu.

7. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce. Pozosta-
e przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

8. Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

9. Zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej pod-
ogi, w ztgczach ptyt itp.

10. Przewody uktadane w tynku powinny by¢ przykryte warstwa tynku o grubosci co najmniej

5mm.

6.9 Ukladanie przewod6w na uchwytach

Przy uktadaniu przewodéw na uchwytach:

- na przygotowanej trasie nalezy zamocowac uchwyty, odlegto$ci miedzy uchwytami nie po-
winny by¢ wieksze od:

- 0,5 m - dla przewodo6w kabelkowych,

- 1,0 m dla kabli,

Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegto$ci miedzy nimi ze wzgledéw este-
tycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu,
do ktdérego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewoddw miedzy uchwytami nie
byty widoczne.

6.10 Laczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy wykonywal w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

2. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany.

4. Dhugosc¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicz-
nych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszka-
dza¢ warstwy cyny.

6. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczo-
ne zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast
cynowania).

6.11 Podejscia do odbiornikéw i przylaczanie odbiornikéow

1. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyj-
nych oraz w sposéb estetyczny.

2. Do odbiornikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wy-
konywacé na tych podtozach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach - w zalez-
nosci od miejsca montazu odbioru.

3. Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczysz-
czone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w spos6b pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbior-



nikdw muszga by¢ chronione.
6.12 Montaz tacznikow

Laczniki ogblnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji natynkowych:

1. taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania bezposrednio
na podtozu ($cianie) za pomoca wkretéw lub przyklejane.

2. Zaciski do taczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0+2,5 mma2.

3. Obudowy t3cznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujg-
cych ptomienia.

-Podstawowe dane techniczne:

-napiecie znamionowe: 250V, 50 Hz,

-prad znamionowy: do 10 A,

-stopient ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P44.

6.13 Montaz opraw oswietleniowych

1. Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen.

2. Oprawy do stropu lub $ciany montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na

kotkach rozporowych plastikowych.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen.

Zrédta $wiatta do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

5. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przyta-
czanie odbioréow 1-fazowych.

6. taczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

7. Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby byto jednakowe.

8. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposdb, aby
przewo6d fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

9. Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca kom-
binacja barwy zielonej i Z6ttej.

=W

6.14 Montaz aparatow

Aparaty nalezy mocowac zgodnie ze wskazéwkami podanymi przez producenta najczesciej na
kotkach rozporowych lub wbetonowanych kotwach. Do montazu aparatu wykorzystaé wszyst-
kie otwory przewidziane do tego celu.

Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekraczac¢ 5°, jezeli instrukcja wytworcy nie podaje in-
aczej.

Podtaczenie aparatéw wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z ,Warunkami wykonania rob6t”, sprawdzenie wykonania robot polega na kontrolowa-
niu z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wylacznie materialy dopuszczone do obrotu i stosowa-
nia w budownictwie , bez widocznych wad, zgodnie z niniejszg ST ewentualne zamienniki mate-
riatéw uzgadniac¢ z Inspektorem Nadzoru i potwierdza¢ wpisem w dzienniku budowy), zgtaszac
do odbioru roboty ulegajace zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej
kontroli prowadzonych robét i zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.
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8 OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru rob6t. Roboty objete niniejsza
ST obmierza sie w metrach , kompletach i sztukach. Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych ro-
bot zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru

Blad lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Btedy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

9 ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koficowej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonania
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu; odbiorowi takiemu podlegaja prze-
wody prowadzone w tynku.

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robdt. Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru.

0dbioér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie (mozliwie szybko) przez inspektora nadzo-
ru.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym zawiadomieniem o tym fakcie In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér konicowy robdét nastagpi w terminie ustalonym w Do-
kumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robét.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca powinien: przygotowa¢ dokumenta-
cje powykonawcza.

W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie od-
bioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzu-
pemhiajacych i robét poprawkowych

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robét jest protokét robét spo-
rzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty, tworzace Dokumentacje Powykonawcza:
Projekt powykonawczy - zaktualizowany po wykonaniu robét projekt wykonawczy z naniesionymi
w trakcie wykonawstwa zmianami,

Specyfikacje Techniczng,

Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw,

Protokéty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych,

Protokéty z przeprowadzonych badan (pomiaréw o sprawdzen),

Deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia na zastosowane w instalacjach elektrycznych
wyroby i urzqdzenia,

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecer,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, Ze pod wzgledem przygotowania dokumentacyjne-
go instalacje nie s 3 gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wy-
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znaczy ponowny termin odbioru koicowego robdt. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykona-
nych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koticowym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru.

10 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmia-
rowa ustalong dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego.

11 DOKUMENTY ODNIESIENIA (przepisy zwiazane)

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia; Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wypo-

sazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.
PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow. Identyfikacja

przewodow kolorami albo znakami alfanumerycznymi.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.
poz.1065 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracyjnych z 07.06.2010r w sprawie ochro-
ny przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenow ( Dz.U. z 2010r Nr 109,
poz. 719. ze zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pozniej-
szymi zmianami).
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