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1. REMONT TYNKOW ZEWNETRZNYCH

1.1. Preparat gruntujacy

Rozpuszczalnikowy, st¢zony, silnie wzmacniajgcy preparat na bazie alifatycznych zywic
poliakrylowych. Przeznaczony do podlozy mineralnych na zewne¢trz a takze do podtozy

gipsowych i dyspersyjnych.

Parametry:
o Gestosc: 0,8 glcm3,
e Zawarto$¢ czesci statych: 8,3%,

1.2. Zmywanie starych powlok malarskich

Zmywacz biodegradowalny, niezawierajacy chloro weglowodoréw do stosowania na
zewnatrz i wewnatrz. Przeznaczony do usuwania dyspersyjnych, lateksowych i akrylowych,
tynkéw organicznych, lakieréw, lazur oraz pianki poliuretanowej. Na wszystkie podtoza

mineralna i odporne na dziatanie rozpuszczalnika.

Parametry:
o  Ggestosc: 1,0 g/cm3,
o Wartos¢ pH 7,5-8,0

1.3. Zaprawa sztukatorska wierzchnia

Wzmocniona wtoknami - mineralna, wierzchnia zaprawa sztukatorska LW CS Il wg PN-EN 998-
1. Drobnoziarnista 0-0,4mm, zbrojona mikrowtoknami zaprawa do renowacji i wykonywania

nowych profili w technice ciagnietej; do warstw 2-25mm; na zewnatrz i wewnatrz.

Parametry:
e Getos¢ nasypowa PN-EN 998-1: 1,30 g/cm3
o (Gestos¢ stwardniatej zaprawy (28 dni) PN-EN 998-1 1,33 g/cm3
o  Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni) PN-EN 998-1 1,18 N/mm2
o  Wytrzymato$¢ na $ciskanie (28 dni) PN-EN 998-1 3,0 N/mm?2
e Absorpcja wody przez kapilarne podcigganie PN-EN 998-1 W2
e  Wspdtczynnik paroprzepuszczalnosci p PN-EN 998-1 <12

1.4. Lekki tynk wapienno-trassowy

StoTrass Porenputz jest sucha fabryczna, wyprawg tynkarska wyprodukowang na bazie
hydraulicznego wapna z trassem oraz lekkich frakcjonowanych $rednioziarnistych kruszyw O-
1,2mm wg EN 13139 i EN 13055, zgodny z Normg PN-EN-998-1 i spetnia jej wymagania dla
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wypraw typu LW CS Il (wytrzymatos¢ na $ciskanie ok. 2,5-3 N/mm). Charakteryzuje si¢ niska

zawartoscig chromianow TRGS 613.

1.5. Masa szpachlowa do filcowania

Wzmocniona witdéknami mineralna zaprawa tynkarska GP CS III wg PN-EN 998-1.
Charakteryzujaca si¢ dobra przyczepnosciag do podioza oraz niewielkim skurczem i wysychanie
bez powstawania napr¢zen. Do wnetrz i na zewnatrz. Na wszystkie podloza mineralne. Do
szpachlowania cienkowarstwowego i zacierania elewacji budynkow, w tym takze zabytkowych,
naprawiania miejscowych ubytkow 1 niewielkich nieréwnos$ci. Stosowanie do szpachlowania

grubowarstwowego tylko w przypadku dodatkowego zbrojenia siatkg z wtokna szklanego.

Parametry:
o (Ggestos¢ stwardniatej zaprawy (po 28 dniach): 1,1 glcm3,
o Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 2-2,5 MPa,
e  Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: 4-5 MPa,
e Modut dynamiczny E: 4000 MPa,
o  Wsp. dyfuzji pary wodnej p: 14,

e Absorpcja spowodowana kapilarnym podcigganiem wody: WO,
e  Wsp. przewodzenia ciepla: <0,1 W/(mK).

1.6. Posrednia warstwa gruntujaca

Barwiona, organiczna powloka posrednia z wypelniaczami. Do stosowania na zewnatrz. Na
mineralne 1 organicznej podtoza. Do tynkdw organicznych i na bazie zywicy silikonowych. Do
modyfikowanych tynkow mineralnych. Do tynkow dyspersyjno-silikatowych. Do tynkow
wierzchnich z efektem samoczyszczenia. Produkt zapewnia dobra przyczepnos¢ podtoza, reguluje

jego chtonnos¢. Produkt odporny na alkalia, przepuszczajacy par¢ wodng oraz CO».

Parametry:
o Gestosé: 1,4-1,6 glem®,
e Roéwnowazna dyfuzyjne gr. warstwy powietrza: 0,21-0,32m
o  Wsp. dyfuzji pary wodnej p: 3200
e Uziarnienie: 500um.

1.7. Farba silikonowa samoczyszczaca

Specjalna, mikrosilikonowa farba elewacyjna o zwigkszonych zdolnoéciach samozmywania; bardzo
wysoka odpornos¢ na warunki zewnetrzne. Wysoka przepuszczalnos¢ COz2 i pary wodnej. Wysoka,

naturalna odporno$¢ na dziatanie alg 1 grzybow Ekstremalne zredukowanie przyczepnosci czasteczek
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brudu, a dzigki temu zdolno$¢ samooczyszczania przez padajacy deszcz Ekstremalna odpornos¢ na

dziatanie wody.

Parametry:
o  Ggstose: 1,5 g/cms,
e Odczyn pH: 9-10,
o Gestos¢ strumienia dyfuzji pracy wodnej V: 2100 g/(mad),
e Rownowazna dyfuzyjne gr. warstwy powietrza: 0,01m,
o  Wsp. dyfuzji pary wodnej 50,
« Wsp. przenikania wody: 0,05 kg/mz2 h12
e  Wsp. przenikalnos¢ CO2: 91 g/(mad),
e Opor dyfuzyjny CO2 p: 9-103,
e  Grubos$¢ powloki: 160-220um.
e Jasno$¢: 96%,
e Stopien bieli: 78%.

2. RENOWACJA CEGLY

2.1. Zmycie starych powlok malarskich

Biologicznie degradowalny, wolny od aromatycznych rozpuszczalnikéw, plastyfikatorow i
parafin, chloroweglodorow $rodek do usuwania powtok dyspersyjnych, lakierow. Do stosowania
na zewnatrz 1 wewnatrz, na wszystkie podtoza mineralne 1 odporne na dziatanie rozpuszczalnika,
np.: beton, mur (np. z cegly klinkierowej), tynki mineralne, kamien naturalny, drewno 1 metale.

Nie oddziatywuje na szkto.

Parametry:
o (Ggstose: 1,0 g/cma,
e Odczyn pH: 7,5-8,0

2.2. Preparat gruntujacy

Rozpuszczalnikowy, stezony, silnie wzmacniajacy preparat na bazie alifatycznych zywic
poliakrylowych. Przeznaczony do podlozy mineralnych na zewngtrz a takze do podlozy

gipsowych i dyspersyjnych.

Parametry:
o Gestosc: 0,8 glem®,
e Zawartos$¢ czesci statych: 8,3%,
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2.3. Uzupelnianie ubytkéw w cegle

Sucha, fabryczna zaprawa wyprodukowana na bazie wysokiej jakosci spoiw wiazacych wg PN-
EN 459-1 i PN-EN 197-1, trassu, dodatkow mikrowtokien oraz frakcjonowanych kruszyw O-
0,4mm.
Parametry:

e Wytrzymatos¢ na sciskanie: SN/mm (M5 wg PN-EN 998-2).

e Niska zawartos¢ chromianéw TRGS 613

e Preparat posiada atest higieniczny PZH.

2.4. Spoinowanie murow

Zaprawa fugowa z trassem M5 wg PN-EN 998-2 do zabytkowych muréw z cegly i kamienia. Do
stosowania na zewnatrz 1 wewnatrz. Jako zaprawa do renowacji i rekonstrukcji spoin w
zabytkowych murach ceglanych i kamiennych w $rodowisku umiarkowanym wg PN-EN 998-2

Zatacznik B.

Parametry:
e Getos¢ nasypowa PN-EN 998-1: 1,59 g/cm3
o (Gestos¢ stwardniatej zaprawy (28 dni) PN-EN 998-1 1,94 g/cm3
o Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni) PN-EN 998-1 1,6 N/mm?2
e  Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (28 dni) PN-EN 998-1 4-5 N/mm2
e Absorpcja wody przez kapilarne podcigganie PN-EN 998-1 0,75

kg/m2minl1/2
e  Wspdtczynnik paroprzepuszczalnosci p PN-EN 998-1 <12
2.5. Hydrofobizacja murow

Rozpuszczalnikowy $rodek hydrofobizujaco-impregnujacy na bazie mieszaniny silanow
I siloksanow.
Parametry:

o Gestosé: 1,05 glem®,

3. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WG ETICS

3.1. Preparat gruntujacy

Preparat wzmacniajaco-hydrofobizujagcy na bazie mikroemulsji silikonowej; do wszystkich
ostabionych i pudrujgcych mineralnych podtozy na zewnatrz i do wewnatrz; grunt pod farby

silikonowe. Wtasno$ci hydrofobowe, bezbarwny.
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Parametry:

Gestos¢:
Zawarto$¢ czgsci statych:

Odczyn pH:

3.2. Zaprawa klejowa i zbrojaca

1,0 g/cm?,
11%,
4-6,

Mineralna zaprawa klejaca i zbrojaca/szpachlowka o duzej odpornosci na warunki atmosferyczne,

charakteryzujaca si¢ wysokos$ hydrofobowoscia i przepuszczalnos$cia pary wodne;j.

Parametry:
o (Gestos¢ stwardniatej zaprawy (28 dni): 1,3 g/cm3
e Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): 2-3 N/mm?2
e Wytrzymalos$¢ na Sciskanie (28 dni): 4-5 N/mm?2
e Modul dynamiczny E (28 dni): 4000-5000 N/mm2
o  Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej p: 15-35
o  Wspotczynnik przenikania wody w: 0,17 kg/(m2*24h)
o  Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,87 W/(m*K)
3.3. Plyta termoizolacyjna z welny mineralnej
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta (EN 12667) AD (W/m-K) 0,035
Reakcja na ogien (EN 13501-1) Euroklasa Al
Deklarowana tolerancja grubosci (EN 823) T (klasa) T3
Wytrzymatos¢ na $ciskanie (EN 826) CS(Y) (kPa) CS(10)0,5
Nasigkliwosé krotkotrwata (EN 1609) WS (< 1,0 kgim?) WS

Nasigkliwos¢ dtugotrwata (EN 12087)

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego (EN 12086)

3.4. Laczniki mechaniczne

WL(P) (< 3,0 kg/m?) WL(P)
MU1

$rednica: talerzyka koszulki, trzpienia - okre$lone wg obliczen statycznych w projekcie

technicznym ocieplenia obiektu,

sposob mocowania i dlugos$¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu $cian

elewacyjnych:

- dla podtozy mocnych, zwigztych(beton, cegla pelna, kamien) taczniki wbijane,

strefa rozparcia > 60mm,

- dla podtozy ostabionych, migkkich(gazobeton, ptyty betonowe warstwowe, pustaki

ceramiczne, cegla kratowa, oktadziny ceramiczne) taczniki wkrgcane / sSrubowe,
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strefa rozparcia wydtuzona > 120mm.
3.5. Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej

e tkanina z wtokna szklanego

e splot gazejski,

e odporna na deformacje ksztattu,

e w pelni rGwnomiernie przenoszaca naprezenia,
o szerokos$¢ > 100cm,dhugos¢ > 50mb,

e impregnowana przeciwalkalicznie,

o wielkos¢ oczek 4 x 4 mm,

e cigzar powierzchniowy > 160 g/m2 ,

e dla probek przechowywanych 28 dni:

Sita zrywajaca [N] Wydluzenie wzgledne[%]
osnhowa watek osnowa watek
a) w warunkach laboratoryjnych >2100 >2100 <29
b) w wodzie destylowanej >2000 >2000 <23
c) w 5% roztworze NaOH >1200 >1200 <1,5
d) w wodnym wyciggu cem. > 1200 > 1200 <1,0

3.6. Posrednia warstwa gruntujaca

Barwiona, organiczna powloka posrednia z wypetniaczami. Do stosowania na zewnatrz. Na
mineralne i1 organicznej podiloza. Do tynkéw organicznych i na bazie zywicy silikonowych. Do
modyfikowanych tynkow mineralnych. Do tynkow dyspersyjno-silikatowych. Do tynkow
wierzchnich z efektem samoczyszczenia. Produkt zapewnia dobrg przyczepnos$¢ podtoza, reguluje

jego chlonnos¢. Produkt odporny na alkalia, przepuszczajacy pare wodng oraz CO».

Parametry:
o Gestosé: 1,4-1,6 glem®,
e Rownowazna dyfuzyjne gr. warstwy powietrza: 0,21-0,32m
o  Wsp. dyfuzji pary wodnej u: 3200
e Uziarnienie: 500um.

3.7. Wierzchni tynk silikonowy

Silikonowy tynk wierzchni o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej oraz CO,. Odporny na
dziatanie wody, alg 1 grzyboéw. Do stosowania na zewngetrz.
Parametry:

o  Gestosc: 1,7-1,9 g/cms,
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o (Ggestos¢ strumianie dyfuzji pary wodne;j: 73-81m
e Wsp. dyfuzji pary wodnej sd: 0,25-0,30m
e Wsp. przenikania wody: <0,05 kg/(mh*?).

4. 1ZOLACJA PIONOWA

4.1. Gruntowanie podloza

Emulsja bitumiczno-lateksowa do uszczelniania réoznych podtozy. Po rozcienczeniu stosowany
jako preparat gruntujacy.
Parametry techniczne:

e Temperatura otoczenia i podioza w trakcie aplikacji i schniecia: Od +5°C do +30°C

o Gestosé: Ok. 1,05 g/cm3

e Barwa: Czarno-bragzowa

e Konsystencja: Emulsja bitumiczna

e Odporno$¢ na deszcz: 4 - 6 h

e Maksymalna grubo$¢ powtoki: 6 mm grubos¢ warstwy mokrej
4.2. 1zolacja przeciwwilgociowa wlasciwa

Jednosktadnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczno - polimerowa z wypelniaczem
polistyrenowym do wykonywania powtok hydroizolacyjnych.

Parametry techniczne:

e Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie aplikacji 1 schnigcia: Od +5°C do +30°C

e Gestosc: Ok. 0,80 g/cm3

e Barwa: Czarna

e Konsystencja: Pasta

e Maksymalna grubos¢ powtoki mokrej: 6 mm

e (zas twardnienia: Hydroizolacja: min. 2 dni (uzalezniony od temperatury, wilgotnosci
powietrza i grubo$ci warstwy)

e Odpornos¢ na deszcz: 8 h /423 oC, 50% wilgotnosci/

e Odporno$¢ termiczna: + 70 oC Ubytek grubosci masy podczas schnigcia: ok.10%

e Mostkowanie rys: 2mm

5. STOLARKA BUDOWLANA

5.1. Stolarka okienna

Stolarka okienna wykonana z PVC, w kolorze biatym o wsp. przewodzenia ciepta U=1,10
W/(mK).
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5.2. Stolarka drzwiowa

Stolarka odrzwiowa wykonana z aluminium, w kolorze bragzowym. Wsp. przewodzenia ciepta
U=1,30 W/(mK).

6. RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE | PARAPETY

Rynny, rury spustowe blacha stalowa ocynkowana — do ponownego montazu.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,7mm.

Parapety z ptyt granitowych polerowanych.

7. TYNKI WEWNETRZNE

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw” lub PN-
EN 1008:2004.

Bez przeprowadzania badan laboratoryjnych mozna kazda wodg¢ zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

tluszcze organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych” lub normy PN-EN 13139:2003, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mi¢¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ caltkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.

2.3. Cement

Cement uzywany do tynkéw musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢
1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

2.4. Wapno

Wapno uzyte do zapraw tynkarskich musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 459-1: 2003 Wapno
budowlane. Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zapraweg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. 74-665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



SPECYFIKACJA MATERIALOWA
Remont i docieplenie budynku przy ul. Porcelanowej 2 w Watbrzychu

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
Clasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

8. ROBOTY MALARSKIE
2.1. Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych

thuszcze organiczne, oleje 1 mut.
2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mi¢¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie
jednej czeéci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase¢ bez grudek i

zanieczyszczen.
2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych oraz emulsyjnych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb.
Rozcienczalniki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mi¢¢ cechy techniczne zgodne z

zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.4. Farby budowlane gotowe.

2.4.1. Wymagania ogélne

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne zgodnie z zasadami podanymi w normach i

swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.4.3. Farby silikonowe

Klasa odpornosci na szorowanie na mokro: Klasa 2

Zdolnos¢ krycia: Klasa 1 przy wydajnosci 7 m2 /1, tj. ok. 140 ml/m2
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Najwigkszy rozmiar ziarna: drobna (< 100 pum)

Gestosc: ok. 1,45 g/em3

2.4.4. Farby akrylowe.

Wodorozcienczalna, akrylowa farba lateksowa przeznaczona do malowania $cian i1 sufitow
wewnatrz pomieszczen.

Odporno$¢ na zmywanie: min 2000 cykli.

Odporno$¢ chemiczna: powloka odporna na przecieranie rozcienczonym detergentem 1 stabymi
rozpuszczalnikami.

Odporno$¢ na wysokie temperatury: min 80 °C.

2.4.5. Wyroby chlorokauczukowe.

Emalia chlorokauczukowa ogo6lnego stosowania:

—  wydajno¢ - 6-10 m¥dm®,
— max. czas schniecia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70%

— wydajnos¢ -15-16 m2/dm3,
— max. czas schnigcia - 8 h

2.4.6. Farby olejne i ftalowe.

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3
— czas schnigcia - 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002

— wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3
2.5. Srodki gruntujace.

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtloki malarskiej,

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi:

powierzchnie nalezy zagruntowa¢ odpowiadajacg farbie nawierzchniowej farbg do gruntowania.

2.5.3. Mydlo szare:

stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byc¢

stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
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9. POSADZKI
9.1. Plyty podlogowe

Plyty OSB o grubosciach zgodnie z dokumentacja projektowa.
9.2. Plyty OSB-3

Drewnopochodne trojwarstwowe ptyty kompozytowe o gr. 25mm.

9.3. Rulonowe wykladziny PCV

Rulonowe wyktadziny PCV nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja projektows.
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