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Na podstawie Prawa Budowlanego Art. 29 ust.1 pkt. 27, oraz Art. 29
Podstawa prawna: ust.2 pkt. 1c pozwolenia na budowe nie wymagaja roboty
budowlane polegajgce na remoncie lub przebudowie urzadzen
budowlanych. Przedtozona dokumentacja nie wymaga zgtoszenia
robét budowlanych ani pozwolenia na budowe.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami).
OSWIADCZAM
ze niniejszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

NR UPRAWNIEN:

PROJEKTOWAL : UAN. VI-F/3/227/87
DOS/IE/1495/01
Rafal Czechowicz Uprawnienia Budowlane

do projektowania w specjalnosci elektrycznej w budownictwie os6b fizycznych
projektéw instalacji elektrycznych o powszechnych znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych.
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DANE PODSTAWOWE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczt instalacji elektrycznej w cze$ciach wspolnych
budynku - zadanie pn : Przebudowa wewnetrznej linii zasilajacej, zestawoéw rozdzielczo-
pomiarowych, linii zasilajacych do lokali mieszkalnych, instalacji o$wietlenia Kklatki
schodowej, piwnicy, strychu w budynku wielorodzinnym przy ul. Pilsudskiego 25 w
Watbrzychu

2. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry projektowanych instalacji elektrycznych budynku:

e Przylacze z sieci zawodowej N/n (Linia zasilajaca) - 3L+N, 50 Hz, 230/400V, TN-C.

e Sie¢ wewnetrznaiwlz - 3L+N+PE, 50 Hz, 230/400V, TN-S.
e Zabezpieczenia gtdbwne budynku - 3x63A w ZK.



e Instalacje w lokalach mieszkalnych (istniejaca) - 230V, 230/400V, 50Hz. TN-C, TN-S.
e System ochrony przeciwporazeniowej - samoczynne wylgczenie.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora oraz:
- Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb dokumentaciji.
- Ogledziny techniczne.
- Dokumentacja fotograficzna.
- Obowiazujgce normy, przepisy, zarzadzenia.
- Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie przynaleznosci do DOIIB.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja Techniczna swoim zakresem obejmuje nastepujace elementy elektryczne:
A. Demontaze instalacji, aparatury i osprzetu nie nadajgcego sie do eksploatacji i ponownego
montazu w czesciach wspélnych budynku:
Instalacja elektryczna o$wietleniowa.
Osprzet; taczniki, puszki,
Oprawy o$wietleniowe.
Skrzynki, obudowy bezpiecznikowe, licznikowe.
Roboty montazowe:
Linia WLZ.
Tablica Gtéwna TG 230/400V z ,Przeciwpozarowym Wytgcznikiem Pradu”.
Tablice z zestawem rozdzielczo pomiarowym ZTL1, ZTL2.
Tablica Administracyjna TBA.
Instalacja elektryczna 230V o$wietlenia klatki schodowej, piwnicy, strychu.
Instalacja zasilajaca, tablice TM w lokalach mieszkalnych.
Instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pitsudskiego 25 w Walbrzychu zasilany jest w energie
elektryczng z sieci zawodowej N/n przylaczem kablowym. Miejscem podiaczenia instalacji
elektrycznej odbiorczej budynku sa zaciski pradowe w ztaczu kablowym ZK.

Budynek murowany o czterech kondygnacjach naziemnych z poddaszem uzytkowym oraz jednej
podziemnej, jedno-klatkowy, wyposazony jest w instalacje sanitarne, w tym instalacje wod.-kan. c.o.
gazowa , elektryczng oraz teleinformatyczna.

Instalacja elektryczna czeSciach wspdlnych budynku sktada sie z wewnetrznej linii zasilajgcej WLZ
wykonana przewodami 4xAL10mm?2, o$wietlenia klatki schodowej, oraz piwnic i strychu napieciem
230V ~50Hz. W budynku zamontowano tablice licznikowe. Tablice licznikowe w wykonaniu
podtynkowym w obudowie z drzwiczkami z blachy stalowej, wyposazone w zabezpieczenia
przedlicznikowe oraz w liczniki pomiaru energii elektrycznej. Stan techniczny instalacji elektrycznej,
osprzetu, opraw os$wietleniowych, tablic licznikowych wyeksploatowany i nie nadajacy sie do
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ponownego montazu.
Uktad docelowy instalacji wewnetrznej TN-C-S.

6. ZAKRES ROBOT

- Demontaze:

1. Wewnetrzna linia zasilajaca wlz, obudowy tablic licznikowych wraz z wyposazeniem, obudowy
bezpiecznikowe, oprawy o$wietleniowe, osprzet (puszki), taczniki, oraz nieczynna nie nadajaca sie



ponownego uzytkowania instalacja elektryczna w cze$ciach wsp6lnych budynku.
Instalacje niskopradowe, aparatura, osprzet nalezaca do obcych operatorow dostawcy
sygnatéw teleinformatycznych, RTV-SAT lub innych pozostajg bez zamian.

- Montaze:

1. Linia WLZ z zaciskéw pradowych ztgcza kablowego ZK 230/400V.
Linia WLZ z ZK do TG 230/400V.
Linia WLZ z TG 230/400V do zestawu rozdzielczo-pomiarowego ZTL1,2.
Tablica gtéwna TG 230/400V z Przeciwpozarowym Wytacznikiem Pragdu PWP.
Tablica administracyjna TBA 230V.
Tablice zestawow rozdzielczo- pomiarowych ZTL1,2.
Instalacja o$wietlenia 230V, 50Hz w cze$ciach wspdlnych budynku.
Linie zasilajgce w kierunku zabezpieczen w tablicach TM w lokalach w mieszkalnych.
Instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych.
Pomiary elektryczne.
Tablice mieszkaniowe TM ktérych stan techniczny nie zapewnia bezawaryjng i
bezpieczng eksploatacje oraz ochrone przeciwporazeniowg uzytkownikéw.

7. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
7.1. WLZ budynku

O O N W
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Projektowany uktad sieciowy instalacji wewnetrznej w czes$ciach wspélnych budynku TN-S.
Wewnetrzng linie zasilajgcg budynku nalezy zastapi¢ w catosci - od zaciskow pradowych
istniejgcego zlacza ZK.

1. Z zlacza ZK WLZ do tablicy TG 230/400V przewodem HO7V-K / 4xLgY 25/750V utoZong
w rurze DVR 50.

2. Z tablicy TG 230/400V do zestawu rozdzielczo-pomiarowego ZTL1, ZTL2, przewodem
HO7V-K / 5xLgY 25/750V - o obcigzalno$¢ dtugotrwatej Idd=99A, utozona w rurze DVR 50 w
$cianie budynku pod tynkiem (sposéb utozenia , A”).

Moc przylaczeniowa obliczeniowa budynku wynosi : 42,0KW.
Po przebudowie instalacji elektrycznej nie ulegnie zmianie.
Prad obliczeniowy wynosi: lob=63,8A . Zabezpieczenie gtbwne 3x63A w ZK.

7.2. Tablica Gléwna TG

W celu wylaczenia napigcia zasilania budynku w przypadku zagrozenia zycia, ochrony mienia oraz
ochrony SPD zaprojektowano tablice TG.
W tablicy TG przewidziano rowniez zmiane uktadu zasilania instalacji wewnetrznej budynku z TN-C
na TN-S. Rozdziat przewodu PEN w tablicy TG na PE i N nalezy uziemic¢.
Mierzona warto$¢ rezystancji uziemienia zalecana przez PN-EN 62305-3:2011 p. 5.4.1 nie powinna
przekroczy¢ 10[€]. Dla wszystkich klas LPS (I, I, Il i IV) w zakresie przecietnej rezystywnosci za
jaka uznaje sie 5000 x m, wymagana jest rezystancja uziemienia 10£).
Miejsce zabudowy tablicy TG przedstawiono na rys nr E6 i E7. Schemat 1-bieg TG przestawiono na
rys. E1.
Tablice gtéwna TG budynku wyposazono w:
» Rozlacznik izolacyjnym np. 404, 1004, 4P z cewka wyzwalacza wzrostowego, 220-240V AC
z mozliwoscig zdalnego sterowania, petnigcego funkcje ,Przeciwpozarowego wylacznika
pradu”.



»  Ogranicznik przepie¢ spelniajacy wymagania klasy I+I], typ 1+2, 3-NPE-280 poziomom
ochrony LPL III-IV. Zgodnie z wymogami normy IEC 62305 koordynacji izolacji nalezy
ograniczy¢ napiecia przejsciowe do poziomu 1,5 kV /Iud 25kA/.

Sterowanie roztacznikiem bedzie sie odbywaé za pomoca przycisku oznaczonego ,PWP” koloru
z06ttego w obudowie koloru czerwonego (zgodnie N-SEP-E 005, Zatacznik B pkt.B.8) atestowany
przez CN-B Ochrony Przeciwpozarowe;j.

Przycisk ,PWP” nalezy zamontowac przy wejsciu gtbwnym do budynku na wysokosci 1,3 m od
poziomu posadzki i oznaczy¢ jako ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”.

Obwdd sterowania przyciskiem ,PWP” wykona¢ przewodem typ HDGs 3x1,5mm? (PH90/E90) o
odpornosci ogniowej przez 90minut utozony w rurce ochronnej RHDPEt 25/20.

Tablice TG przewidziano do montazu w $cianie na zewnatrz budynku na wysokosci 1,7m od
poziomu gruntu w miejscu przedstawionym na rys. nr E5 i E7. Schemat 1-bieg TG przestawiono na
rys. E1.

UWAGA'!
Przy doborze aparatury do tablicy TG nalezy uwzgledni¢ parametr: praca w temperaturze otoczenia
-25°C +70°C.

Tablica TG kompletna z wyposazeniem.

L.P. | Nazwa asortymentu podana jako przyktad Parametr Ilos¢
1. Obudowa poliestrowa termoutwardzalna 385x504x200, [P44, IK10, KLII 1 szt.
odporna na UV z zamkiem na klucz patentowy RAL7035, Tem. pracy -
-50°do+85°
2. Modutowy roztacznik izolacyjny 4P, 1004, 404, 400V 404 Tem. pracy - 1szt.
+ wyzwalacz wzrostowym , 230V, AC -40°do+70°
3. Ogranicznik przepie¢ 1+2, B+C, 3P+N, 350/50kA 3+NPE-280 Tem 1 szt.
pracy -40°do+80°,
4. Wytacznik nadpragdowy MBS106 1P, 6kA B/6A Tem. pracy - 1 szt.
-25°do+70°
5. Szyna rozgatezna CU 5x35mm?2 1 szt.

7.3. Tablica Administracyjna TBA

Pomiar rozliczeniowy obwoddéw administracyjnych czesci wspoélnych budynku zabudowano w
tablicy ZTL1. Zabezpieczenia nadmiarowe, r-p 30mA, gniazdo serwisowe 230V/z dla obwodow
administracyjnych cze$ci wspélnych budynku zabudowano w tablicy TBA.

Montaz tablicy TBA przewidziano na poz parteru budynku na wysokosci 1,6m od poziomu posadzki
w miejscu oznaczonym na planie instalacji elektrycznej rys. nr E6. Schemat 1-bieg Tablicy TBA
przestawiono na rys. E3.

Tablice TBA wyposazono w nastepujacy osprzet instalacyjny:

L.P. | Nazwa asortymentu podana jako przyktad Parametr JIGNe
1. Tablica modutowa 1x12 500V 330x260x138 KLII, IKO7 1x12 36.12 1P65 1 szt.
2. Wytacznik instalacyjny B6, 1p, lu-6kA 4 szt.
3. Wyltacznik réznicowo- pradowy z cztonem r-p 30mA 16A 1N/B/003 1 szt.
4. Gniazdo serwisowe 10A/230V na szyn¢ TH 2P+7Z,16A 1 szt.
5. Listwa rozgaleZzna 5x35mm?2 1szt

7.4. Obwody odbiorcze

+ Lokale mieszkalne LM Nr 1-7 ( Pp 9,5kW, 230/400V).
» (LM) (wg standardow Inwestora) - linie 3-fazowe YDY 5x6mm?2, Idd=34A.
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Obwody administracyjne - Tablica TBA ( Pp 4,0kW, 230V).

Zasilania TBA, 1-fazowe - YDY 3x4mm?2, [dd=25A.

Obwody oswietlenie piwnicy i strychu, 1-fazowe - YDY 3x1,5mm2, Idd=14A.
Obwody os$wietlenie klatki schodowej, 1-fazowe - YDY 4x1,5mm2, [dd=14A.

Y V VY

7.5. Zestawy rozdzielczo-pomiarowe ZTL 1,2

Istniejgce szafki pomiarowe i bezpiecznikowe nalezy zdemontowacé i zastgpi¢ nowym zestawem
rozdzielczo-pomiarowym ZTL1, ZTL2. Montaz zestawu ZTL1 i ZTL2 przewidziano w miejscu
oznaczonym na planie instalacji elektrycznej rys. nr E8,E9. Schemat 1-bieg ZTL 1,2 przestawiono na
rys. E2.

Uwagal

[los¢ i dobor wielkosci wktadek bezpiecznikowych zabezpieczen przedlicznikowych dokona¢ w
zaleznosci od mocy przytaczeniowej i napiecia zasilania okreSlonych w umowach o dostawe
sprzedaz energii elektrycznej zawartych przez lokatoréw poszczegdélnych lokali mieszkalnych.
Zestaw rozdzielczo-pomiarowy kompletny z wyposazeniem.

Zestawy rozdzielczo-pomiarowe ZTL zabezpieczy¢ nadproprozami z dwuteownika 100-120mm.

Zestawy rozdzielczo pomiarowe ZTL1, ZTL2 wyposazono:

L.P. | Nazwa asortymentu podana jako przyktad Parametr Ilos¢
1. Obudowa metalowa nascienna do plombowania IP30 ON/OW600x800x250 | 2 szt.
3. Tablica licznikowa 1/3-fazowa uniwersalna 3FU/334 8 szt.
4, Zabezpieczenie - roziacznik bezpiecznikowy RB (do plomb.) 3p /63A/...A 8 szt.
5 Listwa rozgatezna (do plomb.) 5x35mm?2 2szt.

7.6.  Zasilanie lokali mieszkalnych. Tablice TM

Lokale mieszkalne LM nalezy zasili¢ obwodami: patrz pkt. 7.4
Istniejace linie zasilajgce lokale mieszkalne nalezy zdemontowac.
Linie zasilajgce do mieszkan lokatorskich nalezy wykonaé¢ w standardzie 3-faz. TN-S i zasili¢
napieciem 230V lub 230/400V oraz zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi o pradzie
zadziatania okreslonych w  umowach o sprzedaz energii elektrycznej i $wiadczenia ustug
dystrybucyjnych zawartych przez wtascicieli lokali z dostawcg energii elektryczne;j.
W lokalach mieszkalnych, ktére w chwili obecnej nie sg wyposazone w zabezpieczenie obwoddéw
oswietlenia i gniazd wtyczkowych lub s3 ale nie odpowiadajg normie ochrony przeciwporazeniowej,
nalezy zainstalowal zabezpieczenia obwodéw odbiorczych ~w przedpokojach mieszkan lub przy
drzwiach wejsciowych stosujac rozdzielnice np. 1x18, z szyng TH35, kLII, IP40, z drzwiczkami
transparentnymi wyposazone w wytgczniki instalacyjne typu CLS6 (6-16A) lub r6wnowazne.
Miejsce montazu tablic TM ustali¢ z wlascicielem lokalu mieszkalnego w trakcie realizacji
robot. Schemat 1-bieg. Tablicy TM przestawiono na rys. E4.

7.7. Os$wietlenie czes$ci wspolnych: klatka schodowa, korytarz

Instalacje oswietlenia 230V , 50Hz w cze$ciach wspdlnych budynku nalezy wykona¢ przewodem
YDY 4x1.5 mm? i YDY 3x1.5 mm? uktadanym pod tynkiem w $cianach i sufitach klatki schodowej,
korytarzu.

Oswietlenie klatki schodowej powinno spetnia¢ wymoég natezenia o$wietlenia zgodnie Z norma EN-
12464-1 2012 Swiatlo i o$wietlenie.

Tabela 5.1 — Strefy ruchu wewnatrz budynkdw:

5.1.1 Obszary ruchu i korytarze 100lx



5.1.2 Schody 100lx.

1. Zastosowane oprawy oSwietleniowe typu plafoniera LED 12W, 1340Ilm, IP66 4000K 2H SA MT z
czujnikiem ruchu i podtrzymaniem bateryjnym 2h ze wzgledu na drogi ewakuacyjne o$wietlone
wylacznie Swiattem sztucznym.

Plafoniera LED o mocy 12W emituje $wiatlo barwy neutralnej. Dziala w trybie sieciowo-awaryjnym
(SA). Oprawa posiadajgca certyfikat CNBOP-PIB oraz CE oraz ATEST PZH.

2. Na zewnatrz budynku nad drzwiami wej$ciowymi - Naswietlacz LED 10W, 230V, 50Hz, IP44 z
czujnikiem ruchu.

Dane techniczne :

Zasieg detekcji: 2-10m, kat detekcji: 120 stopni, czas pracy: 10s - 8 min, 3000K, w sktad oprawy
wchodza wbudowane lampy LED klasy A++ -A, wysoko$¢ do montazu: 1,8 - 2,5 m, czujnik ruchu z
trzema zakresami regulacji: czas dziatania, natezenie o$wietlenia i czuto$¢ detekcji.

Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych oraz tacznikéw przedstawiono na rys nr E5-E6,E8-E10
Zalecane trasy uktadania przewodéw w pomieszczeniach:

- dla tras poziomych

e 30cm pod powierzchnig sufitu,

e 30cm nad powierzchnig podtogi,

e 100cm powyzej powierzchni podtogi.
- dla tras pionowych -15cm od o$cieznic badz zbiegu $cian.
Zaleca sie aby przewody instalacji elektrycznej byty uktadane réwnolegle do krawedzi sufitu, Scian lub
podtogi. W pionie réwnolegle do oscieznic drzwiowych lub okiennych w odlegtosci min. 15 cm od ich
krawedzi. Uktadanie przewoddéw na ukos jest zabronione.

7.8. Instalacja dzwonkowa

Instalacjg dzwonkowa 230V, AC do lokali mieszkalnych wykona¢ w zakresie :
- demontazu istniejgcych przyciskéw dzwonkowych wraz z osprzetem,
- montazu wypustow dzwonkowych przy drzwiach wejsciowych.
Instalacje dzwonkowa wykona¢ przewodem YDY 3x1.5 mm?2 uktadanym pod tynkiem i zasili¢ z tablic
TM. Rozmieszczenie facznikéw ,,dzwonek” przedstawiono na rys nr E6 i E8-E10.
Przewidziano dla klatki schodowej wypusty dzwonkowe wykonane - tgcznikami typu ,dzwonek”
LP6/E, 1P20, 10A/250V, p/t, kolor biaty.

7.9. Oswietlenie czes$ci wspdlnych: piwnicy, pom. gospodarczych, strychu

Instalacje zasilajacg oswietlenia 230V , 50Hz piwnicy, pomieszczeniach gospodarczych i strychu
wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?2 uktadanym pod tynkiem lub rurkach instalacyjnych RB-20 na
uchwytach dystansowych n/t UZ20 .

Stosowaé osprzet instalacyjny o szczelnosci IP44 p/t. Na elementach drewnianych instalacje
wykona¢ w rurze instalacyjnej RB20 na uchwytach dystansowych n/t.

W stosowaé oprawy o$wietleniowe kanatowe np. typu LED 5,5W 230V, 3000K Kl. A+, [P44 lub
réwnowazne.

Sterowanie wykonaé - igcznikami P44, 10A/230V n/t w wersji 1-bieg. 10A/230V n/t. Laczniki
montowac na wysokosci 1,15 od poziomu posadzki.

Oprawy o$wietleniowe instalowa¢ na $cianach i sufitach.

Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych oraz tacznikéw przedstawiono na rys nr E5-E10.



8. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrone od porazen pradem elektrycznym zastosowaé zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-
09 W projektowanym uktadzie sieciowym TN-C-S przyjeto nastepujacy system ochrony
przeciwporazeniowej:
¢ Ochrona przed dotykiem bezposrednim - izolacja czeSci przewodzacych czynnych.
+» Ochrona przed dotykiem posrednim - realizowana przez samoczynne wytgczenie zasilania.

+ Ochrona dodatkowa - realizowana przez samoczynne wylaczenie napiecia zasilania - sie¢
systemu TN-S. Jako urzadzenia ochrony dodatkowej zastosowano wytaczniki réznicowo -
pradowe o pradzie zadziatania [z=30mA.

Wszystkie czesci przewodzace dostepne metalowe czesci urzadzen elektrycznych nie bedacych pod

napieciem oraz bolce zerowe gniazd wtykowych potaczy¢ z przewodem ochronnym "PE". Przewody

te winny by¢ oznaczone kolorem zielono-zottym.

Instalacje odbiorcze wewnetrzne winny speinia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 12.04.2002 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1065 ze zm.) oraz normy PN-HD 60364-4-

443:2016-03 i PN-EN 60664-1:2011.

9. INSTALACJA UZIEMIAJACA I POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Dla potrzeb uziemienia przewodu ,,PE” w TG zaprojektowano uziom zewnetrzny ochronny. Uziom
zewnetrzny jako uziom sztuczny wykonac z ptaskownika FeZn 30x4mm (20m) i utozy¢ w ziemi w
odlegtos$ci min. 1m od fundamentéw na gtebokosci ok. 0,8m.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé poprzeczny sprawdzajacy wykop od $ciany
budynku do miejsca pograzania uziomu w gruncie.
W przypadku nie osiggniecia wymaganej wartosci przy uziomie gruntowym nalezy, wykonac
dodatkowe uziomy pionowe szpilowe np. stalowy pomiedziowany RST 14,2 mm 3m. lub réwnowazny,
W przypadku wystgpienia koniecznos$ci zmian rozwigzan projektowych zawartych w niniejszym
projekcie budowlanym majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy ,Prawo budowlane” z dnia
07.07.1994r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414).
Dodatkowo dla zmniejszenia lub wyeliminowania mozliwo$ci wystapienia niebezpiecznych napie¢
dotykowych czesSci przewodzacych - nalezy zainstalowac gtéwng szyne potaczen wyréwnawczych
GSU taczaca ze soba nastepujace czesci przewodzace:

— Szyne ,PEN”wZK 230/240V

— Przewdd ochronny ,,PE” w TG 230/240V

— Przylacze gazu, wody i kanalizacji.

— Ogranicznik przepiec.
Gtowng szyne uziemiajagca GSU wykona¢ typu np. VDE 1801. Do potaczenia czes$ci przewodzacych
dostepnych i obcych z bednarkg nalezy uzy¢ np. zaciski uziemiajgce PE 2,5-95mm? oraz objemki
metalowe na rure 9-38mm/ 2,5-25mm?.
Szyne GSU potaczy¢ z uziemieniem bednarka FeZn 30x4 poprzez ziacze kontrolne ZKU lub k-422
przeznaczone do pomiaru rezystancji uziemienia.
Przewody ochronne oraz bednarka FeZn 30x4 oznaczy¢ kombinacja koloréw zielono-zétta.
Oznaczenie dwukolorowej kombinacji zielono-zo6ttej przewodéw ochronnych gotych, stosowanych
jako przewody ochronne, powinno by¢ wykonane na catej dtugosci przewodu lub na kazdej jego
cze$ci dostepnej. powinno by¢ wykonane tak, aby na kazdym odcinku o dtugosci 15 mm jeden kolor
pokrywat od 30% do 70% powierzchni, natomiast drugi kolor - pozostatg cze$¢ powierzchni
Glowna szyne uziemiajaca zainstalowaé w piwnicy w miejscu przedstawionym na rys. E5.
Wymagany przekrdj przewodéw potaczen wyréwnawczych miejscowych Scc w stosunku do
przekroju przewoddéw ochronnych Spg 0 Zytach z tego samego materiatu:



- Czes$¢ przewodzaca dostepna - cze$¢ przewodzaca dostepna Scc 2min(Spg)

- Czes$¢ przewodzaca dostepna - cze$¢ przewodzaca obca Scc 20,5mmSpg

- Czes$¢ przewodzaca obca - cze$¢ przewodzgca obca Scc 26mm CU.

W przypadku przewoddéw chronionych od uszkodzeni mechanicznych co najmniej 2,5 mm?2 Cu, a 4
mm? Cu w przypadku przewodéw niechronionych od uszkodzen mechanicznych. min(Spg) -
oznacza mniejszy z przekrojow dwdch przewodéw ochronnych (Spe1 oraz Spgz).

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji przewodéw oraz pomiar uziemienia ochronnego. Wyniki z
przeprowadzonych pomiaréw nalezy zaprotokotowad.

Wykonawca do protokotu konicowego rob6t winien dotaczy¢ oswiadczenie stwierdzajace, ze
instalacja spetnia wymogi przepisow budowy urzadzen elektrycznych zapewniajacych
bezpieczenstwo ich uzytkowania oraz atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty.

Konfiguracje instalacji uziemiajacej i potaczetn wyréwnawczych przedstawiono na rys nr E1, E5, E6.

10. WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP

Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia:
Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr
120 poz. 1126/.
Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ". zgodnie z art. 21 a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych.

11. WPLYW NA SRODOWISKO

Zakres robdt elektrycznych nie ma znaczacego wptywu na Srodowisko w rozumieniu ustawy.
Wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej wewnatrz budynku w jego cze$ciach wspdlnych jest
korzystne dla $rodowiska i bezpieczenistwa zdrowotnego oséb, a takze nie narusza interesu os6b
trzecich.

12.  WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZECIWPOZAROWYM
Instalacja elektryczna spetnia wymagania zgodnie z PN-HD 60364-4-42:2011.
13. OCHRONA SPD

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Paragraf § 183. 1.
punkt 10) w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ ochrone przeciwprzepieciowa.

Zastosowano ograniczniki przepie¢ zgodnie z zaleceniami normy dotyczaca zasad stawania i
montazu ogranicznikow przepie¢ w instalacjach elektrycznych PN-HD 60364-5-534:2016-04 oraz
PN-EN 62305-4:2011.

Ochrona przeciwprzepieciowa spetniajgca wymagania klasy (wg VDE ).Warto$¢ limp nie powinna by¢
mniejsza niz 12,5 kA bez wzgledu na rodzaj ochrony. Zastosowano ograniczniki przepie¢ Typ 1+2,
TNS, Up-1,5kV limp=12,5kA/biegun jak w obiekcie z poziomom ochrony LPL III-1V.

14. OBLICZENIA

Bilans mocy:
Gdzie:
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P, - moc zainstalowana lokali mieszkalnych/uzytkowych.

Ppj - moc przytaczeniowa jednostkowa (lokali mieszkalnych/uzytkowych/administracyjnych).

Ppj, — moc przytaczeniowa budynku.

I, — prad obliczeniowy.

In - znamionowy prad zabezpieczenia gtbwnego.

Moc przylaczeniowa obliczeniowa budynku wynosi: 42,0KW. po modernizacji instalacji
elektrycznej nie ulegnie zmianie.

Prad obliczeniowy wynosi: lob=63,8A - zabezpieczenie 3x63A w ZK: (wg mocy zamo6wionej).

15. WYMAGANIA Z ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE]

W wymaganiach ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym z uwzglednieniem
obowigzujacych przepiséw zawartych w normie PN-IEC 60364-4-4-41 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych - zagrozenie nie wystepuje

16. DEKLARACJE ZGODNOSCIOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016r w sprawie wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz. U. z 2016r poz. 806) ktory wdraza postanowienia dyrektywy Unii
Europejskiej 73/23/EWG ze zmianami wprowadzonymi dyrektywa 93/68/EWG. Urzadzenia
elektryczne niskiego napiecia zastosowane do budowy instalacji, rozdzielnic Rn/n oraz zestawy
tablic rozdzielczo- pomiarowych musza posiada¢ deklaracje zgodnosci WE.

17. WNIOSKI KONCOWE

Roboty elektryczne wykonywac¢ wedtug obowigzujacych norm i przepisow.
Tablice rozdzielcze oznakowac i opisa¢ zgodnie z obowigzujaca symbolika.
Po zakonczeniu rob6t wykona¢ niezbedne préby i pomiary elektryczne.
Instalacje odbiorcze wewnetrzne winny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz. 1065 ze zm.) oraz normy PN-HD60364-4-
41:2017-09 w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. W instalacji elektrycznej stosowa¢ $rodki
ochrony przed przepieciami zgodnie PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego
napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Odiaczanie izolacyjne, faczenie i
sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.
Roboty elektryczne wykonywaé wedtug obowigzujgcych norm przepisow.

e Po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ badania i pomiary pomontazowe zgodnie
znormga PN-HD 60364-6:2016-07 dotyczaca: rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty badan i pomiaré6w oraz atesty
i $wiadectwa do odbioru koncowego.

o Instalowane przewody, kable i aparatura winny posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do obrotu
na rynku krajowym.

o wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robo6t nalezy
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poinformowac nadzoér i inwestora.

e Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca zapozna sie z dokumentacja, oceni jej czytelnosé,
spojnos¢ (dokumentacja rozumiana jako taczng catosé: opis, rysunki opracowania powigzane z
robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem - Nadzor autorski..

e Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego
posrednictwem Pracownie Projektowa.

o Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami oraz z
instrukcjami producentéw materiatéw i wyrobow.

e Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robét, nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlane;j.

e Przytoczone nazwy wilasne producentéw maja na celu okreslenie wymaganych parametrow
technicznych stuzacych uzyskaniu zaktadanej funkcjonalnosci systemu/ instalacji.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych dostarczanych przez
innych producentéw niz wskazani w niniejszym projekcie, pod warunkiem zachowania
minimalnych parametrow zawartych w kartach katalogowych zaprojektowanych urzadzen.

18. INFORMAC]JA BIOZ

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia:

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U.
Nr 120 poz. 1126/.

Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu ,BIOZ". zgodnie z art. 21 a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w
tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Przed przystapieniem do robét nalezy:
- uzyska¢ zgode uzytkownika na wymagane wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzdér stuzb energetycznych,

- wszystkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia Uzytkownika
wykonywac z zachowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych:

1.Przed przystgpieniem do budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla
pracownikéw w zakresie objetym planem ,BIOZ" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

2.Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w odziez
robocza i ochronna, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne) z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, upadku z wysokos$ci lub innych szkodliwych czynnikéw i
zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowa¢ przewidziane przy robolach urzadzenia
zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne
atesty.

3.W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy oméwic¢ sposdb prowadzenia robot, wystepujace i mogace
wystapic¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.
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4.Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefonow i
adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz sSrodkéw
i urzadzen przeciwpozarowych.

5.Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne Srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze).

6.Nalezy wykonac i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu strazy
pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdow nie wolno zastawiaé, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania, musza by¢ w kazdej chwili dostepne.

19. RYSUNKI

Nr rys. Nazwa rysunku

E1l Uktad zasilania budynku. Schemat 1-bieg. Ztgcze ZK, Tablica TG
Uktad zasilania budynku. Schemat 1-bieg. Zestaw rozdzielczo-

E2 .
pomiarowy ZTL1,2

E3 Schemat 1-bieg, Tablica TBA

E4 Schemat 1-bieg, Tablica TM

ES Rzut PIWNICY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA W CZESCIACH
WSPONYCH BUDYNKU

E6 Rzut PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA W CZESCIACH

WSPONYCH BUDYNKU
E7 ELEWAC]JA BOCZNA - Ziacze ZK, Tablica TG
Rzut 1 PIETRA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA W CZESCIACH

E8 WSPONYCH BUDYNKU

E9 Rzut ITPIETRA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA W CZESCIACH
WSPONYCH BUDYNKU

E10 Rzut PODDASZA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA W CZESCIACH

WSPONYCH BUDYNKU
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