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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Swidnicka 55, 58-303 Watbrzych

1. STRONA IDENTYFIKACYJNA CZESCI AUDYTU REMONTOWEGO BUDYNKU

1. DANE IDENTYFIKACYJNE CZESCI AUDYTU REMONTOWEGO BUDYNKU

1.1 Nazwa mieszkalny wielorodzinny 1.2 Rok budowy 1934
1.3 Inwestor Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. 1.4 Adres budynku
(nazwa lub imie i ?Widnid(iej 55 w Watbrzychu Swidnicka 55

nazwisko, adres do Swidnicka nr 55 kod: 58-303 miejscowosc:
korespondencji, kod: 58-303 miejscowosc: Watbrzych

RESELS) Watbrzych powiat: watbrzyski

* .

(“woprzypadku - tel. fax: wojewddztwo:dolnoslaskie
cudzoziemca nazwa i PESEL

numer dokumentu

tozsamosci)

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujacego audyt:

Pracownia Projektowa SIG

Harcerska nr 23/2

kod: 58-301 miejscowos¢: Watbrzych
REGON: 891055086

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje,
podpis:

mgr inz. Matgorzata Soter-Holewa

Osiedle Stoneczne nr 23

kod: 58-308 miejscowos¢: Dzie¢morowice

kwalifikacje: uprawnienia budowlane nr NGBP-V-7342/3/20/97, kurs obstugi programu

CERTO, ATERM /} /éﬂ:

podpis:

4. Wspdtautorzy audyLu: imiona, nazwiska, zakresy prac

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu
energetycznego lub audytu remontowego

1= inz. Stawomir Ignatowicz wspdtautor

5. Miejscowos$¢: Watbrzych, data wykonania opracowania: 04-04-2022
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Swidnicka 55, 58-303 Watbrzych

2. KARTA AUDYTU REMONTOWEGO

Dane podstawowe
1. |Data rozpoczecia uzytkowania budynku 1934
2. |Dokument stanowiacy podstawe okres$lenia ww. daty ksigzka obiektu
3. |Powierzchnia uzytkowa budynku [m2] 248,73
4. |Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych [m2] 248,73
5. Udziat powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych w catkowitej 100,00
powierzchni uzytkowej budynku [%]
6. |Liczba lokali mieszkalnych 6
Liczba oséb uzytkujacych budynek 12
8. [Przewidywany wskaznik kosztu przedsiewziecia remontowego [-] 0,11
9.*¥) |EP - wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng Przed Po
energie pierwotng [kWh/(m2-rok)] remontem remoncie
410 277
10.*) |EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa Przed Po
[kWh/(m2-rok)] remontem remoncie
282 187
11. |Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw lub znajduje sie na FAK / NIE **)
obszarze wpisanym do rejestru zabytkow
12. |Z audytu remontowego wynika, ze po zrealizowaniu TAK / NIE **)
przedsiewzigcia remontowego elementy budynku poddane temu
przedsiewzieciu remontowemu bedaq spetniaty stosowane od
dnia 31 grudnia 2020 r. wymagania, o ktdych mowa w art. 9a
ust. 1 pkt 4 ustawy***)
13. |Przed realizacja przedsiewziecia remontowego /
‘N Famaeh BFZedS‘IQWi'erl‘a—Feme- i ﬁfe‘”ege IAF bﬂd'y'ﬁkll **)
spetniony jest warunek, o ktérym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy:
- pkt. 5lit. a FAK / NIE **)
- pkt. 5lit. b TAK / NIE **)
- pkt. 5 lit. ¢ FAK / NIE **)
Dotychczasowe roboty remontowe
Omowienie Ocena
Tak Nie
1. |Budynek byt przedmiotem przedsiewziecia remontowego w X
zwiagzku, z ktdérym przekazano premie remontowg
2. | W efekcie przeprowadzonych wczesniej przedsiewzieé X
remontowych osiagnieto oszczednos¢ zapotrzebowania na
energie co najmniej 25%
3. Budynek byt przedmiotem przedsiewziecia X
termomodernizacyjnego w zwigzku, z ktérym przekazano
premie termomodernizacyjng
4. |Budynek w stanie istniejacym speinia wymagania oszczednosci X
energii okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 7
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
*)  Nie dotyczy przypadku 1 i 4 z czesci II.
**) Niepotrzebne skreslic.
**%*) Jezeli z audytu remontowego wynika, ze nie jest mozliwe spetnienie tego warunku, to w
przypadku budynku, o ktérym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy, audytor zatacza do karty
audytu remontowego potwierdzajace to o$wiadczenie wraz z uzasadnieniem.
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Swidnicka 55, 58-303 Watbrzych

3. DOKUMENTY I DANE ZRODLOWE ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3.1. Dokumentacja projektowa

Inwentaryzacja budowlana wykonana przez Pracownie Projektowg SIG inz. Stawomir
Ignatowicz - 03.2022r.

3.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 21 |listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw - Dz.U.
2008 nr 223 poz. 1459 (wraz ze zmianami, ostatnie z 2020 roku - Dz.U. z 2020 r. poz. 22,
284, 412)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegb6towego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 |Iutego 2015 r. w sprawie
metodologii  wyznaczania  charakterystyki  energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
$wiadectw charakterystyki energetycznej

Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i
wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen”

Polska Norma PN-EN ISO 13370 ,Wiasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez
grunt - Metody obliczania”
Polska Norma PN-EN ISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspdtczynnik

przenikania ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”

Polska Norma PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”

Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009 ,Energetyczne wtasciwoséci uzytkowe budynkow -
Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia”

PN-EN ISO 13789 ,Cieplne  wtasciwosci  uzytkowe  budynkdéw.  Wspoétczynniki  przenoszenia
ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania”

PN-EN-ISO 10077-1:2007 ,Cieplne wifasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspdtczynnika przenikania ciepta”

PN-83 B-03430/Az3:2000 ~Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej”

PN-ISO 9836:1997  ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i  obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”

3.3. Osoby udzielajace informacji

Zarzadca Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Swidnickiej 55 w Watbrzychu

3.4. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

Docieplenie  wszystkich $cian w  technologii lekkiej mokrej wraz z wykonaniem wyprawy
tynkarskiej. Cokot z oktadziny kamiennej.

Remont Sciany szczytowej.
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian.

Remont klatki schodowej.

3.5. Data wizji lokalnej

02-04-2022
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Swidnicka 55, 58-303 Watbrzych

3.6. Wielkos¢ srodkéw wiasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztéw
przedsiewziecia

0,00 zt

3.7. Kwota kredytu mozliwego do zaciagniecia przez inwestora

145000,00 zt
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Swidnicka 55, 58-303 Watbrzych

4. INWENTARYZACIA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU
4.1. 0Ogobine dane techniczne
4.1.1. Konstrukcja i technologia
4.1.2. Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe
1. Powierzchnia uzytkowa budynku 248,73 m2
2. Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych 248,73 m2
3. Liczba lokali mieszkalnych 6
4. Liczba os6b uzytkujacych budynek 12
5. Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m2
6. Powierzchnia uzytkowa (ogrzewana) 248,73 m2
7. Powierzchnia ustugowa (ogrzewana) 0,00 m2
8. Powierzchnia ruchu (ogrzewana) 0,00 m2
9. Powierzchnia (ogrzewana) 248,73 m2
10. Kubatura uzytkowa (ogrzewana) 653,34 m3
11. Kubatura ustugowa (ogrzewana) 0,00 m3
12, Kubatura ruchu (ogrzewana) 0,00 m3
13. Kubatura (ogrzewana) 653,34 m3
14. Kubatura 653,34 m3
15. Kubatura ogrzewana Ve 500,00 m3
i6. Powierzchnia przegrod A 480,65 m2
17. Wskaznik zwartosci A/Ve 0,96 1/m
4.2. Dokumentacja techniczna
Zatacznik 5 - Dokumentacja techniczna budynku
4.3. Opisy techniczne podstawowych elementéw budynku
4.3.1. Elewacja
Mur z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej obustronnie otynkowany.
4.3.2. Dach
Dach o konstrukcji drewnianej, z pokryciem ceramicznym.
4.3.3. Stolarka
Stolarka okienna z profili PCV z szybami zespolonymi.
Drzwi wejsciowe do budynku z PCV.
4.3.4. S$ciany wewnetrzne
Scianka z cegty ceramicznej petnej obustronnie otynkowana.
4.3.5. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe wykonane z kamienia.
4.3.6. Stropy
Strop oparty o belki drewniane, od pomieszczenia tynk wapienny na stomie lub trzcinie,
deski, Slepy putap, wartwa z zuzla paleniskowego Ilub polepy. Warstwa zewnetrzna z deski
19 mm.
Stropy odcinkowe =z cegty, oparte na belkach stalowych Iub zelbetowych, izolowany zuzlem
paleniskowym. Podtoga drewniana na legarach.
4.3.7. Podlogi na gruncie
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Swidnicka 55, 58-303 Watbrzych

4.4. Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku dla stanu przed remontem znajduje sie w
Zataczniku 2

4.5. System grzewczy

4.5.1. Opis ogoéiny

Indywidualne w poszczegdlnych mieszkaniach: M5 - kociot na paliwo state; M1, M2, M3 i M6
- kociot dwufunkcyjny opalany gazem ziemnym GZ-50; M4 - kociot elektryczny

4.5.2. Moc cieplna zamoéwiona

Wartos¢ podana w  zataczonej charakterystyce energetycznej budynku dla stanu  przed
remontem - Zatgcznik 2

4.5.3. Taryfy i optaty

Informacje o taryfach | optatach znajduja sie w zatgczonej charakterystyce energetycznej
budynku dla stanu przed remontem - Zatgcznik 2

4.5.4. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego

1. Sprawno$¢ wytworzenia 90,44 %
2. Sprawnos$¢ akumulacji 100,00 %
3. Sprawnosc transportu 100,00 %
4, Sprawnosc regulacji i wykorzystania 86,81 %

4.6. Instalacja cieplej wody uzytkowej

4.6.1. Opis ogdlny

Indywidualne w poszczegdinych mieszkaniach: M4 i M5 - podgrzewacz  elektryczny
pojemnosciowy; M1, M2, M3 i M6 - kociot dwufunkcyjny opalany gazem ziemnym GZ-50

4.6.2. Moc cieplna zaméwiona

Wartos¢ podana w  zaltaczonej charakterystyce energetycznej budynku dla stanu przed
remontem - Zatacznik 2

4.6.3. Taryfy i oplaty

Informacje o taryfach i opfatach znajduja sie w zataczonej charakterystyce energetycznej
budynku dla stanu przed remontem - Zatgcznik 2

4.7. System wentylacji

4.7.1. Opis ogéiny
Wetylacja grawitacyjna realizowana przez okresowe przewietrzanie pomieszczen za pomoca
stolarki okiennej do piondéw wentylacyjnych.

4.8. Instalacja gazowa

4.8.1. Opis ogdlny
Instalacja doprowadzona do poszczegéinych lokali, =zasila kuchenki gazowe i kotty gazowe
dwufunkcyjne.

4.9. Instalacja elektryczna

4.9.1. Opis ogdiny

Indywidualna w poszczegdlnych lokalach i w czesciach wspdlnych
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Swidnicka 55, 58-303 Watbrzych

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

5.1. Konstrukcja i technologia

Elewacja frontowa i tylna otynkowana, bez o0zdéb architektonicznych. Stan  techniczny
sredni. Brak izolacji pionowej budynku. Okfadzina schodéw  wejsciowych do  wymiany.
Klatka schodowa wymaga odnowienia, schody w ztym stanie technicznym.

5.2, Elewacja

Przegrody o niezadowalajacej izolacyjnosci termicznej, nie speiniajq  aktualnych  wymagan
WT.

5.3. Dach
Stan dobry.

5.4. Stolarka

Stolarka okienna z profili PCV z szybami zespolonymi - stan dobry bez zmian.
Drzwi wejsciowe do budynku z PCV - stan dobry bez zmian.

5.5. Sciany wewnetrzne

Stan dobry.

5.6. Sciany fundamentowe

Nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa.

5.7. Stropy
Stan dobry.

5.8. Podlogi na gruncie

5.9. System grzewczy

Nie podlega zmianie

5.10. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Nie podlega zmianie

5.11. System wentylacji

Nie podlega zmianie

5.12, Instalacja gazowa

Nie podlega zmianie

5.13. Instalacja elektryczna

Nie podlega zmianie
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Swidnicka 55, 58-303 Watbrzych

6. WYKAZ WSKAZANYCH DO OCENY EFEKTYWNOSCI I DOKONANIA WYBORU
ULEPSZEN REMONTOWYCH WCHODZACYCH W ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA
REMONTOWEGO

Ponizsza tabela zawiera zestaw robdét objetych planem robdt remontowych, o ktérym mowa
w  przepisach  okredlajacych  warunki  uzytkowania budynkbw (§ 7 i 8 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.08.1999 w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Dz.U, 74, poz. 836).
Lp. Usprawnienie Sposoéb realizacji usprawnienia
1. Remont éciany szczytowej Przetarcie istniejacych tynkéw, naprawienie
uszkodzonych, uzupetnienie tynkow
zewnetrznych i ich pomalowanie.
2. Izolacja pionowa $cian Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i
uszczelniajacych powtdk, utozenie folii
kubetkowej. Wykonanie opaski wokét
budynku z otoczakow.

3. Remont klatki schodowej Uzupetnienie tynkéw, potozenie gtadzi.
Wymiana desek podtogowych, obtozenie
stopnic i spocznikéw ptytami OSB. Utozenie
wyktadziny z tworzyw sztucznych oraz z
ptytek. Malowanie rur. Wymiana opraw
oswietleniowych Zzarowych.

4, GRUPA $ciana zewnetrzna TYLNA S-E W wycenie uwzgledniono oczyszczenie,

impregnacje i hydrofobizacje cokotu.
Uwzgledniono przetozenie rur spustowych.

5. GRUPA $ciana zewnetrzna FRONTOWA N-W W wycenie uwzgledniono oczyszczenie,
impregnacje i hydrofobizacje cokotu.
Uwzgledniono przetozenie rur spustowych,
obudowe kanatéw wentylacyjnych.
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Swidnicka 55, 58-303 Watbrzych

7. DOKUMENTACIA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA

REMONTOWEGO

7.1. Zestaw ulepszen wchodzacych w zakres przedsiewziecia remontowego
niezbednych do spetnienia warunku dotyczacego zmniejszenia rocznego

zapotrzebowania na ciepto i ocena uzyskanych oszczednosci energii

zapotrzebowania na ciepto

Zakres prac niezbednych do spetnienia warunku dotyczacego zmniejszenia rocznego

Lp. Rodzaj prac (ulepszen) zmniejszajacych roczne zapotrzebowanie na ciepto

1. GRUPA Sciana zewnetrzna TYLNA S-E

2. GRUPA $ciana zewnetrzna FRONTOWA N-W

Istniejace roczne zapotrzebowanie na ciepto [kWh/rok] 70192
Roczne zapotrzebowanie na ciepto po ulepszeniu remontowym 46517
[kWh/rok]

% oszczednosci energii w stosunku do stanu istniejacego 33,73
EP - wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie 277,17
pierwotng [kWh/(m=2rok)]

EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowg [kWh/ 187,02
(m2rok)]

Przewidywany wskaznik kosztu przedsiewziecia remontowego 0,11

7.2. Rzeczowy zakres prac objetych wnioskowanymi przedsiewzieciem wraz z ich

kosztami
Lp. Rodzaj robét Iloéé robét Cena Koszt robot
jednostkowa netto
(Wartos¢ robot)
1. Remont $ciany szczytowej 14,88 m2 4337,37 zt
1.1. Remont $ciany szczytowej 14,88 m2 291,49 zt/m?2 4337,37 z#
2. Izolacja pionowa $cian 1 elem. 7621,20 zt
2.1, Izolacja pionowa $cian 1 elem. 7621,20 zt/elem. 7621,20 zt
3. Remont klatki schodowej 1 elem. 17023,92 zt
3.1. Remont klatki schodowej 1 elem. 17023,92 zt/elem. 17023,92 zt
4. GRUPA sciana zewnetrzna 113,40 m2 48013,56 zt
TYLNA S-E
4.1, robocizna 113,40 m2 250,00 z/m2 28350,00 z
4.2, |sprzet 113,40 m2 30,00 zt/m2 3402,00 zt
4.3, materiat dociepleniowy 113,40 m2 96,00 zi/m?2 10886,40 z¢
4.4, materiat dociepleniowy 113,40 m2 47,40 zt/m?2 5375,16 zt
niezalezny od grubosci
docieplenia
5. GRUPA $ciana zewnetrzna 117,40 m2 51855,58 zi
FRONTOWA N-W
5.1. robocizna 117,40 m2 266,00 z{/m2 31228,40 zt
5.2. |sprzet 117,40 m2 30,00 zt/m2 3522,00 zt
5.3. | materiat dociepleniowy 117,40 m2 96,00 z{/m2 11270,40 zt
5.4. materiat dociepleniowy 117,40 m2 49,70 zt/m?2 5834,78 zt
niezalezny od grubosci
docieplenia
Suma 128851,63 zt
VAT 10308,13 zt
Razem 139159,76 zt
Prace towarzyszace brutto (np. audyt, projekt, itp.)
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Swidnicka 55,

58-303 Watbrzych

1. projekt budowlany + audyt remontowy 5166,0 zt
Catkowity szacowany koszt przedsiewziecia remontowego 144325,76 z
Koszt przedsigwzigcia remontowego odniesiony do 1m2 powierzchni 580,25 zt
uzytkowej

Cena 1m?2 powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego ustalona do celéw 5347,00 z
premii gwarancyjnej

Wskaznik kosztu przedsiewzigcia remontowego 0,11

7.3. Uzasadnienie kosztow robé6t remontowych przyjetych w sekcji 7.2*
Lp. Rodzaj robét Koszt robét Uzasadnienie przyjetego
netto kosztu

1. Remont Sciany szczytowej 4337,37 z kosztorys inwestorski

2. Izolacja pionowa scian 7621,20 z kosztorys inwestorski

3. Remont klatki schodowej 17023,92 zt kosztorys inwestorski

4, GRUPA sciana zewnetrzna TYLNA 48013,56 zt kosztorys inwestorski
S-E

5. GRUPA $ciana zewnetrzna 51855,58 z kosztorys inwestorski
FRONTOWA N-W

* do tabeli nalezy dotaczy¢ dokumenty okreslajace szacowany koszt przedsiewziecia

7.4. Zestawienie planowanych danych i wskaznikéw dotyczacych przedsiewziecia

Lp. Rodzaj danych lub wskaznikéw Wartoséé
Koszt przedsiewziecia remontowego w zt 144325,76 z
Wskaznik kosztu przedsiewziecia remontowego 0,11
Wskaznik kosztéw wczesniej zrealizowanych przedsiewzied 0,00
remontowych i termomodernizacyjnych

4, Suma wartosci wskaznikdw kosztéw (poz. 2) + (poz. 3) 0,11

5.% Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania ciepta w stosunku do 33,73%
stanu sprzed remontu lub ulepszenia termomodernizacyjnego w
[%]

6. Przewidywany udziat $rodkow wtasnych 0,00 zt

7. Przewidywana kwota kredytu 144325,76 z

8.*%* | Przewidywana premia remontowa 21648,86 zt

9. Przewidywana kwota premii remontowej stanowi w stosunku do 15,00%
kredytu [%]

10. Przewidywana kwota premii remontowej stanowi w stosunku do 15,00%
kosztu przedsiewziecia [%]

* dotyczy tylko przypadku 1 i 4 z sekgji 2
** obliczona premia z uwzglednieniem procentowego udziatu powierzchni lokali mieszkalnych w powierzchni
uzytkowej catego budynku
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Swidnicka 55, 58-303 Watbrzych

8. OPIS TECHNICZNY PRZEDSIEWZIECIA REMONTOWEGO
PRZEWIDZIANEGO DO REALIZAC]II

W ramach przedsiewziecia remontowego nalezy wykonac nastepujgce prace:

Lp. Usprawnienie

Sposoéb realizacji
usprawnienia

Iloéé

1. Remont éciany szczytowej

Przetarcie istniejacych tynkow,
naprawienie uszkodzonych,
uzupetnienie tynkéw
zewnetrznych i ich pomalowanie.

14,88 m?

2. Izolacja pionowa $cian

Wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych i
uszczelniajacych powtdk,
utozenie folii kubetkowej.
Wykonanie opaski wokét budynku
z otoczakow.

1 elem.

3. Remont klatki schodowej

Uzupetnienie tynkdw, potozenie
gtadzi. Wymiana desek
podifogowych, obtozenie stopnic i
spocznikéw plytami OSB.
Utozenie wykfadziny z tworzyw
sztucznych oraz z ptytek.
Malowanie rur. Wymiana opraw
oswietleniowych zarowych.

1 elem.

4, GRUPA sciana zewnetrzna TYLNA
S-E

W wycenie uwzgledniono
oczyszczenie, impregnacje i
hydrofobizacje cokotu.
Uwzgledniono przetozenie rur
spustowych.

113,40 m2

5. GRUPA éciana zewnetrzna
FRONTOWA N-W

W wycenie uwzgledniono
oczyszczenie, impregnacje i
hydrofobizacje cokotu.
Uwzgledniono przetozenie rur
spustowych, obudowe kanatdw
wentylacyjnych.

117,40 m2
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Swidnicka 55, 58-303 Watbrzych

9. ZALACZNIKI

Zatacznik 1 - Wspotczynniki przenikania ciepta - stan przed przedsiewzieciem remontowym
Zatacznik 2 - Charakterystyka energetyczna budynku - stan przed przedsiewzieciem remontowym
Zatacznik 3 - Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Zatacznik 4 - Charakterystyka energetyczna budynku - stan po przedsiewzieciu remontowym
Zatacznik 5 - Dokumentacja techniczna budynku (ilo$¢ stron: 6)
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Swidnicka 55, 58-303 Watbrzych

ZALACZNIK 1

Wspoétczynniki przenikania ciepla
stan przed przedsiewzieciem remontowym
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Swidnicka 55, 58-303 Watbrzych

1.

SC ZEWN FRONTOWA; SC ZEWN TYLNA;

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana zewnetrzna

Obejmuje przegrody:

1.1. Charakterystyka przegrody
Warunki pracy $redniowilgotne
Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opodr Rse 0,04 m2*K/W

1.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna

2. Mur z cegty ceramicznej petnej 0,77 0,25 0,325

3. Niewentylowana warstwa - 0,02 0,160
powietrza - kierunek strum.
ciep. w gbre

4, Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,12 0,156
Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna

1.3. Wspéiczynnik U

1. Uo 1,164 W/(m2%*K)

2. u 1,164 W/(m2*K)

2. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana wewnetrzna

Obejmuje przegrody:

SC WEWN KORYTARZ;

2.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne
Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opoér Rse 0,13 m2*K/W

2.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d[m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna

2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,28 0,364

3. Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna

2.3. Wspolczynnik U
Uo 1,487 W/(m2*K)

2. u 1,487 W/(m?2*K)

3. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: strop przy przeplywie ciepta z

gory do dotu

Obejmuje przegrody:

PODLOGA PIWNICA;
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Swidnicka 55, 58-303 Watbrzych

3.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opor Rsi 0,17 m2*K/W

3. Opér Rse 0,17 m2*K/W

3.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,12 0,156
Zuzel paleniskowy 700 0,22 0,15 0,682

4, Podktad z betonu pod 1,4 0,04 0,029
posadzke

5. Ptyta o widrach orientowanych 0,13 0,02 0,154
oraz OSB

6. Sosna i swierk - wzdtuz 0,3 0,02 0,067
wiodkien

3.3. Wspoétczynnik U
Uo 0,742 W/(m2*K)
Wartos¢ poprawki wiasnej 0,050 W/(m?2*K)
U 0,742 W/(m2*K)

4. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: $ciana wewnetrzna

Obejmuje przegrody:

SC WEWN 1; SC WEWN 2;

4.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy sredniowilgotne
Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opor Rse 0,13 m2*K/W

4.2, Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna

2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,40 0,519

3. Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna

4.3. Wspoéiczynnik U
Uo 1,207 W/(m?2*K)

2. U 1,207 W/(m2*K)

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana zewnetrzna

Obejmuje przegrody:

SC ZEWN FRONTOWA; SC ZEWN TYLNA; SC ZEWN SZCZYT;

5.1.

Charakterystyka przegrody

n

IWarunki pracy

sredniowilgotne
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Swidnicka 55, 58-303 Watbrzych

2. Opor Rsi

0,13 m2*K/W

3. Opo6r Rse

0,04 m2*K/W

5.2. Warstwy przegrody

cementowo-wapienna

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1, Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna
2. Mur z cegty ceramicznej petnej 0,77 0,38 0,494
3. Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024

5.3. Wspéblczynnik U

Uo

1,404 W/(m2*K)

2. u

1,404 W/(m2*K)

6. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana wewnetrzna

Obejmuje przegrody:

SC WEWN 1; SC WEWN 2;

6.1. Charakterystyka przegrody

Warunki pracy

$redniowilgotne

Opbr Rsi

0,13 m2*K/W

Opér Rse

0,13 m2*K/W

6.2. Warstwy przegrody

cementowo-wapienna

Lp. Warstwa Lambda d[m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna
2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,38 0,494
3. Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024

6.3. Wspétczynnik U

Uo

1,246 W/(m2*K)

2. u

1,246 W/(m?2*K)

7. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: strop przy przeptywie ciepta z

dotu do gory

Obejmuje przegrody:

STROP PODDASZE;

7.1. Charakterystyka przegrody

Warunki pracy

$redniowilgotne

Opor Rsi

0,10 m2*K/W

Opor Rse

0,10 m2*K/W

7.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Tynk wapienny 0,7 0,02 0,029
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Swidnicka 55, 58-303 Watbrzych

2. Sosna i $wierk - wzdtuz 0,3 0,019 0,063
widkien

3. Niewentylowana warstwa - 0,08 0,160
powietrza - kierunek strum.
ciep. w gore

4, Sosna i $wierk - wzdtuz 0,3 0,019 0,063
widkien
Zuzel paleniskowy 700 0,22 0,18 0,818

6. Sosna i $wierk - wzdiuz 0,3 0,019 0,063
widkien

7.3. Wspotczynnik U

1. Uo 0,716 W/(m2*K)

2. u 0,716 W/(m2*K)
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Swidnicka 55, 58-303 Walbrzych

ZALACZNIK 2

Charakterystyka energetyczna budynku
stan przed przedsiewzieciem remontowym
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: $widnicka 55, 58-303 Watbrzych

1. OSLONA BUDYNKU

Obiekt jest budynkiem w zabudowie szeregowej zlokalizowanym przy ul. Swidnickiej w
Watbrzychu.  Elewacja frontowa usytuowana jest réwnolegle do ulicy. Budynek posiada
jedna klatke schodowa. Dodatkowe wyjscie usytuowane jest na poziomie piwnicy od strony
elewacji tylnej.  Teren nachylony  kierunku budynku nr 54, Teren wokét  budynku
nieutwardzony. Wody opadowe odprowadzane sy poprzez rynny i rury spustowe do
kanalizacji.

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej.

Sciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej peinej. Sciany piwnic od zewnatrz
licowane oktadzing kamienna.

Stropy nad piwnicami — ceramiczne na belkach stalowych typu Kleina

Stropy  miedzykondygnacyjne - belkowe drewniane ze $lepym putapem i otynkowang
podsufitka drewniang.

Schody: do wysokosci parteru schody masywne w oktadzinie lastryko, wyzej drewniane,
dwubiegowe.

Zewnetrze schody wyréwnawcze masywne, w okfadzinie kamiennej.
Wiezba o konstrukcji drewnianej kryta ceramiczng dachdowka zaktadkowa.

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr laczne fRsi**
przegrody mostkéw [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]

strop przy przeplywie 0,716 90,00 58,00 0,00 58,00 0,93*
ciepta z dotu do gory

strop przy przeptywie 0,742 90,00 26,71 0,00 26,71 0,87*
ciepta z géry do dotu

$ciana wewnetrzna 1,487 86,65 51,54 0,00 51,54 0,81%*
sciana zewnetrzna 1,164 112,44 130,88 0,00 130,88 0,85*
$ciana zewnetrzna 1,404 56,56 79,41 0,00 79,41 0,82*
RAZEM 1,080%* 435,65 346,54 0,00 346,54 0,86*

* Warto$¢ éredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

1.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr Htr laczne
[W/K] mostkéow [W/K]
liniowych
[W/K]
1 1,100 0,75 34,20 37,62 11,08 48,70
2 2,000 1,00 10,80 8,64 0,00 8,64
RAZEM 1,316* 0,81* 45,00 46,26 11,08 57,34

* Wartos$¢ éredniowazona po powierzchni

2. WENTYLACIA

2.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 286,54 139,07
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Swidnicka 55, 58-303 Watbrzych

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegélnych miesiacach
I II 111 v v vI Vil VIII IX X XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACJE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

53257 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

39,03 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

84600956 J/K

Zyski ciepta od storica

13164 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

0 kWh/rok

Zyski ciepta razem

13164 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

50457 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

15145 kWh/rok

Straty ciepta razem

65602 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

67750 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

94270 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos$¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

0,79
Sredni wspéiczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,39
ogrzewanie, w
4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie ciepine | 22,34 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa, QW,nd

6847 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koficowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

9677 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

16404 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$¢ zrddet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,71
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,70
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
Iérednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 5,21 kW
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU:

Swidnicka 55, 58-303 Watbrzych

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 74,62 425 1276

7. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

7.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 214,12 - 27,53 - - 241,64
Udziat [%] 88,61 b 11,39 - - 100,00
7.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 272,38 - 38,91 1,71 - 313,00
Udziat [%] 87,02 - 12,43 0,55 - 100,00
7.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok)] 379,01 - 65,95 513 - 450,09
Udziat [%] 84,21 - 14,65 1,14 . 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 450,09 kWh/(m2rok)
7.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koficowa [kWh/(mz2rok)]
Noénik energii Ogrzewanie Chiodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 176,47 - 26,72 0,00 - 203,19
wegiel kamienny (w = 54,13 - 0,00 0,00 - 54,13
1,1)
energia elektryczna (w 41,78 - 12,19 1,71 - 55,68
= 3,0)

8. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

450,09 kWh/m?2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

65,00 kWh/m2rok
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ZALACZNIK 3

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Swidnicka 55, 58-303 Watbrzych

1. ZRODLA CIEPLA

1.1. System grzewczy
1.1.1. Sprawnosci zrédet ciepta
Lp. Nazwa Nosénik Sprawnos$¢ | Sprawnos$é | Sprawnosc Sprawnosé Sprawnos¢
energii | wytworzenia| akumulacji | transportu regulacji i catkowita
wykorzystania
[%] [%] [%] [%] [%]
1 kociot gazowy gaz ziemny 91,00 100,00 100,00 88,00 80,08
2. kociot weglowy wegiel 82,00 100,00 100,00 82,00 67,24
kamienny
3. kociot elektryczny energia 99,00 100,00 100,00 88,00 87,12
elektryczna
RAZEM 90,44 100,00 100,00 86,81 78,61
(wartosci
$redniowazone)
1.1.2. Przerwy w ogrzewaniu (obliczone zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009)
Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
kociot gazowy 1,00 1,00
kociot weglowy 1,00 1,00
kociot elektryczny 1,00 1,00
RAZEM (wartosci 1,00 1,00
$redniowazone)
1.1.3. Optiaty
Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata Abonament
energii zmienna
[zt/G]] [zt/MWmc] [zt/mc]
kociot gazowy gaz ziemny 50,05 837,42 6,64
2. kociot weglowy wegiel 134,35 0,00 0,00
kamienny
3. kociot elektryczny energia 144,44 2888,07 0,00
elektryczna
RAZEM (wartosci 81,29 1043,67 6,64
éredniowazone)
1.1.4. Skiadowe optat
1.1.4.1. kociot gazowy
1. Rodzaj paliwa gaz ziemny
2. Nazwa paliwa gaz ziemny wysokometanowy [KOBIZE 2022]
instytucje/handel/ustugi/rolnictwo/lesnictwo/
rybotéwstwo
3. Wartos¢ opatowa 36,5600 MJ/m3
4. Grupa taryfowa W1-w4
5. Taryfa W2
6. Abonament 6,64 z{/mc
7. Cena paliwa 1,32 zt/m3
8. Dystrybucja 0,51 zt/m3
9. Dystrybucja 12,35 zt/mc
1.1.4.2. kociot weglowy
1. Rodzaj paliwa wegiel kamienny
2. Nazwa paliwa brykiety wegla kamiennego [KOBIiZE 2022]
3. Wartos¢ opatowa 20,7000 Ml/kg
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Cena paliwa 1500,00 zi/t
Zakup paliwa 3000,00 z#/rok
1.1.4.3. kociot elektryczny
1. Rodzaj paliwa energia elektryczna
2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIZE 2022] -
odbiorcy koncowi
3. Wartos¢ opatowa 3,6000 MJ/kWh
4, Taryfa G12
5. Optata systemowa 0,30 zi/kWh
6. Stawka sieciowa 0,22 zi/kWh
7. Stawka sieciowa 10,97 zi/m-c
1.2. Ciepta woda uzytkowa
1.2.1. Sprawnosci zrodet ciepta
Lp. Nazwa Nosnik energii| Sprawnos$é Sprawnosé Sprawno$éé Sprawnos¢
wytworzenia | akumulacji transportu catkowita
[%] [%] [%] [%]
1. kociot gazowy gaz ziemny 85,00 100,00 80,00 68,00
2. PODGRZEWACZ POJEMN energia 96,00 100,00 80,00 76,80
CALY ROK elektryczna
3. PODGRZEWACZ POJEMN energia 96,00 100,00 80,00 76,80
TYLKO POZA SEZONEM elektryczna
GRZEWCZYM
RAZEM (wartosci 88,45 100,00 80,00 70,76
$redniowazone)
1.2.2. Optlaty
Lp. Nazwa Nosnik Oplata Optata stata Abonament
energii zmienna
[zt/G]] [zt/MWmc] [zt/mc]
kociot gazowy gaz ziemny 50,05 3590,73 6,64
2. PODGRZEWACZ POJEMN energia 144,44 12383,56 0,00
CALY ROK elektryczna
3. PODGRZEWACZ POJEMN energia 144,44 12383,56 0,00
TYLKO POZA SEZONEM elektryczna
GRZEWCZYM
RAZEM (wartosci 79,62 6580,29 6,64
$redniowazone)
1.2.3. Skiadowe optat
1.2.3.1. kociot gazowy
1. Rodzaj paliwa gaz ziemny
2. Nazwa paliwa gaz ziemny wysokometanowy [KOBIZE 2022]
instytucje/handel/ustugi/rolnictwo/lesénictwo/
rybotéwstwo
3. Wartos¢ opatowa 36,5600 MJ/m3
4. Grupa taryfowa wi-w4
5. Taryfa w2
6. Abonament 6,64 zt/mc
7. Cena paliwa 1,32 zt/m3
8. Dystrybucja 0,51 zt/m3
9. Dystrybucja 12,35 zi/mc
1.2.3.2. PODGRZEWACZ POJEMN CALY ROK
Ll. |R0dzaj paliwa energia elektryczna

REMa 2020 1.0.1.0 - www.cieplej.pl




AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Swidnicka 55, 58-303 Watbrzych

2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIZE 2022] -
odbiorcy koncowi

3 Warto$c¢ opatowa 3,6000 MJ/kWh

4 Taryfa G12

5. Optata systemowa 0,30 zi/kWh

6 Stawka sieciowa 0,22 zi/kWh

7 Stawka sieciowa 10,97 zt/m-c

1.2.3.3. PODGRZEWACZ POJEMN TYLKO POZA SEZONEM GRZEWCZYM

Rodzaj paliwa

energia elektryczna

2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIZE 2022] -
odbiorcy korcowi

3. Wartosc¢ opatowa 3,6000 MJ/kWh

4. Taryfa G12

5. Optata systemowa 0,30 zt/kWh

6. Stawka sieciowa 0,22 zt/kWh

7. Stawka sieciowa 10,97 zi/m-c
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2. PRZEGRODY NIEPRZEZROCZYSTE
2.1. Podsumowanie
L.p. Nazwa uo F Lambda d Ul Koszt N SPBT
[W/m2K]| [m2] |[wW/mK] [m] |[W/m2K]| [z8/m?2] [21] [a]

1. GRUPA $ciana 1,243 113,40 0,038 0,16 0,199 457,27 | 51854,6 | 20,70
zewnetrzna TYLNA 4
S-E

2. GRUPA ¢ciana 1,243 117,40 0,038 0,16 0,199 477,04 | 56004,0 | 26,05
zewnetrzna 3
FRONTOWA N-W

2.2. Charakterystyka ulepszen przegrdd nieprzezroczystych

2.3.1. GRUPA $ciana zewnetrzna TYLNA S-E

Ulepszenie obejmuje przegrody:
SC ZEWN TYLNA;

1. Rodzaj przegrody $ciana zewnetrzna

2. Wspdtczynnik przenikania ciepta U 1,243 W/m2K

3. Powierzchnia strat ciepta 90,27 m2

4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - éredniowazona po kubaturze

pomieszczen

5. Temperatura zewnetrzna -20 °C

6. Liczba stopniodni 3714,9

7. Optata stata 1043,67 zt/MWmc

8. Optata zmienna 81,29 zi/GJ

9. Abonament 6,64 zt/mc
Docieplenie

1. Materiat dociepleniowy Styropian EPS 70-038 FASADA

2. Wspbtczynnik przewodzenia ciepta 0,038 W/mK
materiatu dociepleniowego

3. Powierzchnia docieplenia 113,40 m2
Koszty docieplenia przegrody

1. Robocizna 250,00 zt/m2

2. Sprzet 30,00 zt/m=2

3. Materiat dociepleniowy 600,00 zt/m3

4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 47,40 zt/m2

5. Stawka VAT 8 %

6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 457,27 zt/m2
0,16 m

7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji

Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4

1. Grubos$¢ dodatkowej izolacji 0,15 0,16 0,17 0,18
[m]

2. Zwiekszenie oporu 3,947 4,211 4,474 4,737
cieplnego [m2K/W]
Opor cieplny [m2K/W] 0,804 4,752 5,015 5,278 5,541
Wspdtczynnik U [W/m2K] 1,243 0,210 0,199 0,189 0,180
Zapotrzebowanie na ciepto 36,02 6,10 5,78 5,49 5,23
[Gl/a]
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6. Zapotrzebowanie na moc 0,0045 0,0008 0,0007 0,0007 0,0007
cieplng [MW]
Koszty ciepta [zt] 3063,64 584,86 558,35 534,49 512,89
Oszczednos¢ kosztow [zt/a] 2478,78 2505,29 2529,15 2550,75
Jednostkowa cena 450,79 457,27 463,75 470,23
ulepszenia [zl/m?2]

10. Naktady [zt] 51119:81 51854,64 52589,48 53324,31

11. SPBT [a] 20,62 20,70 20,79 20,91
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,16 m
Naktady: 51854,64 zt
SPBT: 20,70 a
Uwagi:

W  wycenie uwzgledniono oczyszczenie, impregnacje i hydrofobizacje cokotu.  Uwzgledniono

przetozenie rur spustowych.

2.3.2. GRUPA sciana zewnetrzna FRONTOWA N-W

Ulepszenie obejmuje przegrody:
SC ZEWN FRONTOWA;

il Rodzaj przegrody Sciana zewnetrzna
2. Wspdtczynnik przenikania ciepta U 1,243 W/m2K
3. Powierzchnia strat ciepta 77,47 m2
4. Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - $redniowazona po kubaturze
pomieszczen
5: Temperatura zewnetrzna =20.°C
6. Liczba stopniodni 3714,9
7. Optata stata 1043,67 zt/MWmc
8. Optata zmienna 81,29 zt/GJ
9. Abonament 6,64 zt/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy Styropian EPS 70-038 FASADA
25 Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,038 W/mK
materiatu dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 117,40 m2
Koszty docieplenia przegrody
1: Robocizna 266,00 zt/m2
2: Sprzet 30,00 zt/m?2
3. Materiat dociepleniowy 600,00 zi/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 49,70 zt/m?2
5. Stawka VAT 8 %
6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 477,04 zt/m2
0,16 m
7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4
1: Grubo$¢ dodatkowej izolacji 0,15 0,16 0,17 0,18
[m]
2. Zwiekszenie oporu 3,947 4,211 4,474 4,737
cieplnego [m2K/W]
Opodr cieplny [m2K/W] 0,804 4,752 5,015 5,278 5,541
4. Wspotczynnik U [W/m?2K] 1,243 0,210 0,199 0,189 0,180
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5. Zapotrzebowanie na ciepto 30,91 5,23 4,96 4,71 4,49
[GY/a]
6. Zapotrzebowanie na moc 0,0039 0,0007 0,0006 0,0006 0,0006
cieplng [MW]
Koszty ciepta [zt] 2640,64 513,23 490,48 470,00 451,47
Oszczednosc¢ kosztow [zH/a] 2127,41 2150,16 2170,64 2189,18
9. Jednostkowa cena 470,56 477,04 483,52 490,00
ulepszenia [z{/m?2]
10. Naktady [zt] 55243,27 56004,03 56764,78 57525,53
11, SPBT [a] 25,97 26,05 26,15 26,28
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,16 m
Naktady: 56004,03 zt
SPBT: 26,05 a
Uwagi:
W  wycenie uwzgledniono oczyszczenie, impregnacje i hydrofobizacje cokotu.  Uwzgledniono
przetozenie rur spustowych, obudowe kanatéw wentylacyjnych.
3. ZESTAWIENIE ULEPSZEN OPTYMALNYCH
Lp. Nazwa ulepszenia Rodzaj Naktady SPBT
ulepszenia [z1] [a]
1. docieplenie - $ciana GRUPA $ciana 51854,64 20,70
zewnetrzna zewnetrzna TYLNA
S-E
2. docieplenie - $ciana GRUPA $ciana 56004,03 26,05
zewnetrzna zewnetrzna
FRONTOWA N-W

Naktady tacznie: 107858,67 zi
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ZALACZNIK 4

Charakterystyka energetyczna budynku
stan po przedsiewzieciu remontowym

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr faczne fRsi**
przegrody mostkéw [W/K]
[W/K] liniowych

[W/K]
strop przy przeptywie 0,716 90,00 58,00 0,00 58,00 0,93*
ciepta z dotu do gory
strop przy przeptywie 0,742 90,00 26,71 0,00 26,71 0,87*
ciepta z gory do dotu
$ciana wewnetrzna 1,487 86,65 51,54 0,00 51,54 0,81*
$ciana zewnetrzna 0,197 112,44 22,15 0,00 22,15 0,97*
$ciana zewnetrzna 0,203 55,30 11,23 0,00 11,23 0,97*
$ciana zewnetrzna 1,404 1,26 1,77 0,00 1,77 0,82*
RAZEM 0,678* 435,65 171,39 0,00 171,39 0,91*
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr Htr laczne

[W/K] mostkéw [W/K]

liniowych
[W/K]

1 1,100 0,75 34,20 37,62 11,08 48,70
2 2,000 1,00 10,80 8,64 0,00 8,64
RAZEM 1,316* 0,81* 45,00 46,26 11,08 57,34

* Warto$¢ $redniowazona po powierzchni

REMa 2020 1.0.1.0 -

www.cieplej.pl

31/40



AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Swidnicka 55, 58-303 Watbrzych

2. WENTYLACIA

2.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 286,54 139,07
3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach
I II II1 v v VI VII VIII IX XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

34521 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

55,04 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

84600956 J/K

Zyski ciepta od storica

13164 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

0 kWh/rok

Zyski ciepta razem

13164 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

31384 kWh/rok

Straty ciepfa na wentylacje

15145 kWh/rok

Straty ciepta razem

46529 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

43915 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

61106 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,79
Sredni wsp6tczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,39
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 15,34 kW
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5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

‘Epotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowg, QW,nd

| 6847 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

9677 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

16404 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$¢ zrddet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,71
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,70
C.W.u., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
Iérednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 5,21 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 74,62 425 1276
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7. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

7.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oséwietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok)] 138,79 - 27,53 - - 166,32
Udziat [%] 83,45 - 16,55 - - 100,00
7.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chilodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?2rok)] 176,56 - 38,91 1,71 - 217,17
Udziat [%] 81,30 - 17,91 0,79 - 100,00
7.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(mz2rok)] 245,67 - 65,95 5,13 - 316,75
Udziat [%] 77,56 - 20,82 1,62 - 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotna: 316,75 kWh/(m2rok)
7.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosénik energii Ogrzewanie Chilodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 114,39 - 26,72 0,00 - 141,11
wegiel kamienny (w = 35,09 - 0,00 0,00 - 35,09
1,1)
energia elektryczna (w 27,08 - 12,19 1,71 - 40,98

= 3,0)

8. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

316,75 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

65,00 kWh/m?2rok
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ZALACZNIK 5

Dokumentacja techniczna budynku
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wielorodzinnego przy ul. Swidnickiej 55
w Watbrzychu

{Inwestor: Wspéinota Mieszkaniowa

przy ul. $widnickiej 55 w Walbrzychu
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ul. Swidnicka 55
58-303 Watbrzych
Imig i nazwisko Nr upraw, Data Podpis
. . -, NBPG-V .
Projektant: mgrinz. Malgorzata Soter-Holewa 738232097 | 04042022 Skala { 1:150
Asystent: / Neys.| B
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