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1 DANE OGOLNE

1.1 Opis zamierzenia

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu remontu i docieplenia $cian
budynku oraz zaprojektowanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian. Ponadto inwestor
planuje wykona¢ remont klatki schodowe;.

1.2 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Umowa zawarta pomig¢dzy inwestorem, a tut. pracownig
2. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami.

3. Wizja na obiekcie i sporzadzona inwentaryzacja
4. Ustalenia z inwestorem i zarzadca.
5. Projekt archit.-budowlany
6. Polskie Normy
2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Zakres prac:

naprawa uszkodzonych tynkow elewacji

wymiana podokiennikéw na nowe, z granitu strzegomskiego

demontaz rur spustowych i montaz nowych z blachy powlekanej
docieplenie $ciany frontowej i tylnej styropianem

izolacja o$ciezy okiennych (w miar¢ mozliwosci) styropianem gr. 3cm,
wyprawa cienkopowlokowa,

remont schodéw wejsciowych

pionowa izolacja przeciwwilgociowa §cian

remont klatki schodowej

2.2 Docieplenie scian

Obliczenia cieplno - wilgotnosciowe
Ze wzgledu na straty ciepla, inwestor zamierza wykona¢ docieplenie $cian zewnetrznych
budynku wraz z nowg kolorystyka elewaciji.

Do obliczen przyjeto istniejacy uktad warstw $ciany zewnetrzne;j:

- tynk wewn. cementowo-wapienny 2,0 cm
- mur z cegly ceramicznej peinej 38,0 cm
- styropian EPS 70-038 fasada 16,0 cm

Obliczenia wspoiczynnika przenikania ciepta dla projektowanej przegrody, o ukladzie i
grubos$ci warstw jw., wykazaly, ze wspotczynnik przenikania ciepta wyniesie:

U=0,20 <= 0,20 [W/mK]
W wyniku przeprowadzonych obliczen zaprojektowano docieplenie $cian styropianem EPS.
70-038 Fasada (max. A=0,038 [W/mK] ) o grubosci 16cm.



Bezspoinowy system docieplenia styropianem
Projektuje si¢ wykonanie docieplenia metoda lekka-mokra o nastepujacym uktadzie warstw
docieplenia:

- plyty styropianowe EPS 70-038 Fasada klejone zaprawa klejowa o grubosci 16cm.

- zaprawa klejowa,

- siatka podtynkowa,

- $rodek gruntujacy,

- wyprawa tynkarska Acrylit —SL
Wykona¢ tynk cienkopowlokowy metoda lekkag—mokra z zastosowaniem np. systemu
KOSBUD. Zaprojektowano tynk silikonowy ACRYLIT-SL ,baranek” o gr. ziarna 1,5mm z
grupy AK. Kolorystyka wg palety barw firmy KOSBUD przedstawiona na planszach
kolorystyki.
Ocieplenie $cian rozpocza¢ od montazu listwy startowej umieszczonej powyzej cokotu z
oktadziny kamienne;.
Oscieza okien (po odbiciu tynku) dociepli¢ styropianem gr. 3cm. Réwniez dociepli¢
styropianem gr. 3cm pasy pod podokiennikami zewngtrznymi — po uprzednim skuciu
zaprawy.

Charakterystyka technologii wykonania systemu

- Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Przygotowanie podloza nalezy rozpocza¢ od zmycia pod ci$nieniem $cian zewnetrznych.
Po zakonficzeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podfoza nalezy przeprowadzi¢ probg
przyczepno$ci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o
wielkosci 15 x 15 cm zaprawa klejowa grubosci okoto 1 cm. Po trzech pelnych dniach
mozna przeprowadzi¢ prob¢ oderwania probek od S$ciany. Jezeli zerwanie nastapi w
styropianie, to oznacza, ze przyczepno$¢ zaprawy jest dobra i mozna przystgpi¢ do
mocowania plyt styropianowych. Jezeli probki zostang oderwane lacznie z zaprawa
oznacza to, ze podloze jest niewlasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac powtorzy¢.

. Mocowanie plyt termoizolacyjnych

Plyty styropianowe mozna klei¢, gdy nie jest przewidywany spadek temperatury
powietrza ponizej 0° C. Elementem mocujagcym plyty styropianowe jest warstwa kleju,
wspomagana kotkami. Zaprawy klejace przygotowuje si¢ bezposrednio przed uzyciem
przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z woda, do uzyskania odpowiedniej
konsystencji. Zaprawy klejowe nalezy wymieszaé zgodnie ze wskazéwkami na
opakowaniu i przerobi¢ w ciggu 2 godzin. Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty
styropianowej powinna by¢ roztozona w postaci pasma obwodowego i kilku plackow na
powierzchni plyty. Do przyklejania ptyt mozna przystapi¢ po demontazu obrdbek
blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha. Zaleca si¢ aby klej nanosi¢ na ptyty
bezposrednio przez przyklejeniem do $Sciany. Plyty styropianu musza by¢ uktadane w taki
sposob, aby spoiny plyt byly szczelnie doci$nigte. Niedopuszczalne jest szpachlowanie
stykow zaprawg klejowa.

Plyty nalezy uktada¢ od dotu do gory $ciany z przesunigciem spoin pionowych co kazda
warstwe. Rowniez na naroznikach §cian plyty musza by¢ wzajemnie przesunigte (wyjatek
o$cieza okien i drzwi). Przy docieplaniu otworéw okiennych i drzwiowych nalezy
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pamigta¢ aby linia pozioma o$cieza gdrnego i parapetu nie pokrywata si¢ z linig pozioma
polaczenia plyt styropianowych.
Po przyklejeniu ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni $ciany pacg drewniang.
Plyty izolacji po przyklejeniu musi stanowi¢ réwng powierzchni¢; ewentualne
nieréwno$ci nalezy zeszlifowaé. Elementem wspomagajagcym mocowanie zaprawa
klejowa sa kotki plastikowe (kolki systemowe) o $rednicy np. 8mm. Mozna je montowaé
w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda i wiercenie
otworOw w styropianie nie spowoduje przesuwania plyt (po okoto dwdch-trzech dniach).
Nalezy stosowa¢ 4 do 8 kolkow na 1 m? styropianu w zalezno$ci od lokalizacji piyty.
Dhugosci trzpienia kotkow — 220mm.

. Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego

Zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na 4+6 probkach sity wyrywajacej laczniki z podloza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreSlonych w $wiadectwach ITB,
dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w budownictwie.

. Wykonanie warstwy zbrojacej

Przyklejanie siatki z widkna szklanego do powierzchni ptyt mozna rozpocza¢ po uptywie
2-3 dni od chwili zakonczenia przyklejenia styropianu.

Siatke nalezy ukfada¢ pasami w taki sposob, aby pomiedzy sasiednimi pasami powstaty
zaklady szerokosci 10 cm zaro6wno w pionie, jak 1 w poziomie. Siatka

z wldkna szklanego pelni role ,,zbrojenia”, dlatego tez musi zachowywac cigglo$¢ na calej
elewacji. Mas¢ zbrojeniowa Sto Level Uni do zatopieniu siatki nalezy nanie$¢ jako
warstwe o grubosci 1,5-4 mm. Na wszystkich naroznikach oraz przy otworach okiennych
nalezy zastosowa¢ dodatkowg warstwe tkaniny szklanej. Uklada si¢ ja tak samo jak
pierwszg warstwe, a zaprawe zbrojeniowg wyrownuje si¢ dopiero po zatopieniu drugiej
warstwy siatki. Siatka zbrojeniowa bezwzglednie musi by¢ catkowicie zatopiona w
warstwie zaprawy (tak aby nie byt widoczny kolor siatki).

- Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wyprawe elewacyjng barwiong w masie o kolorze nalezy wykona¢ nie wcze$niej niz po 3
dniach od naklejenia tkaniny szklanej. Podlozem dla tynku jest warstwa zbrojona
zagruntowana S$rodkiem gruntujagcym. Zadaniem warstwy gruntujacej jest dodatkowa
ochrona warstwy zbrojeniowej oraz zapobiezenie przeswiecaniu podtoza.

Po wyschnieciu putzgrundu mozna przystagpi¢c do wykonywania wyprawy tynkarskiej
Acrylit —SL — baranek o gr. ziarna 1,5mm z grupy AK.

Proces nakfadania tynku na $cian¢ obejmuje trzy etapy: nacigganie wyprawy na $ciang,
zdejmowanie naktadu i1 fakturowanie. Zaleca si¢ oslonigcie rusztowania od stonca i
deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjne;.

Uwaga: Podczas wykonywania wszystkich robot nalezy bezwzglednie zachowywac
technologi¢ robdt oraz uzywaé¢ tylko materialdw systemowych. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci nalezy kierowa¢ zapytania do przedstawiciela producenta
systemu. Kolorystyka wg palety barw firmy KOSBUD przedstawiona na planszach
kolorystyki.

2.3 Stolarka okienna
Wykona¢ oczyszczenie i malowanie okien piwnic.



2.4 Podokienniki
Ze wzgledu na docieplenie $cian wykona¢ wymiang podokiennikoOw na nowe z granitu
strzegomskiego o gr. 3 cm. Podokienniki musza posiada¢ kapinosy wykonane poprzez

nacigcie plyty.

2.5 Cokél

Oczysci¢ powierzchni¢ kamienia. Usung¢ zwietrzale spoiny 1 wykona¢ nowe ospoinowanie.
Wykona¢ hydrofobizacj¢ powierzchni. preparatami do hydrofobizacji kamienia np.
impregnatem hydrofobizujacym SILOXAN SV 190 F. Nanoszenie preparatu za pomoca
pedzla albo walka lub natryskiwanie preparatu. W identyczny sposob oczysci¢ czapke na
murku przy wyjsciu tylnym.

2.6 Obudowa przewodow

Istniejacy przewdd wentylacyjny na $cianie frontowej (po prawej stronie) obudowaé ptytami
OSB na ruszcie stalowym. Na plyty OSB przyklei¢ styropian gr 2 cm i otynkowa¢ tynkiem
cienkopowlokowym jak na elewacji.

2.7 Rury spustowe
Wymieni¢ rury spustowe na nowe $r. 120mm z blachy stalowej powlekanej w kolorze tla.

2.8 Remont schodow wejsciowych

Okladzing schodow wejSciowych rozebra¢. Wykona¢ wyréwnanie podloza. Wykonaé
wyréwnanie i uzupetnienie podtoza. Nastepnie wykonaé oktadzing stopni i spocznika z plytek
gresowych 30x30cm, mrozoodpornych antyposlizgowych.

Na $cianach bocznych schodow wykona¢ nowy tynk cem.-wap. kat.IIl 1 malowa¢ farbami
silikonowymi wg planszy kolorystyki. Tak samo wykona¢ tynk na $cianach murku przy
wyjsciu tylnym.

2.9 Pionowa izolacja przeciwwilgociowa

Na $cianach piwnic 1 fundamentéw, ponizej terenu wykona¢ pionowe izolacje
przeciwwilgociowe. Przed wykonaniem izolacji zaleca si¢ wykona¢ wyrdéwnanie $cian
tynkiem cementowym, gltadkim kat. II, badZ w przypaddku znacznych nieréwnos$ci betonowa
$cianka dociskowa gr. 5 cm na calej wysokosci czgsci podziemnej $ciany. Na $cianach piwnic
zaglebionych w gruncie wykona¢ pionowa izolacj¢ przeciwwilgociowa w technologii
Schomburg lub innej firmy specjalizujacej si¢ w technologii izolacji. Jako materiat izolacyjny
zastosowa¢ dwuskladnikowg bitumiczng powloke uszczelniajaca COMBIFLEX-AB2.

Roboty odkrywkowe $cian budynku prowadzi¢ odcinkami o dlugos$ci max. 3.0 m.

Wykop zasypywac¢ si¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu bitumicznej powloki
uszczelniajacej, po zabezpieczeniu folig kubelkowa. Ponad terenem na folii kubetkowej
zamocowac¢ systemow3 listwe dociskowa.

Podloze musi by¢ zabezpieczone przed mrozem, nos$ne, w znacznym stopniu réwne, lekko
porowate i o zamknigtej powierzchni. Ponadto winno by¢ pozbawione gniazd zwirowych,
pustych przestrzeni, spekan i ostrych krawedzi, jak rowniez materiatow zmniejszajacych
przyczepno$¢, jak kurz, warstwy spiekowe oraz luZne, niezwigzane elementy. Zagltgbienia > 5
mm takie jak raki w betonie, zaglebienia w ceglach lub bloczkach fundamentowych,
niewypetnione spoiny, ubytki, podloza makroporowate lub nier6wne mury nalezy wyréwnaé
przy zastosowaniu odpowiedniej zaprawy cementowej. Naroza i1 obrzeza winny byc¢
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zaokraglone, a w przypadku elementoéw betonowych dodatkowo sfazowane. Warstwy
spiekowe w obszarze styku $ciany z posadzka nalezy usunag¢ mechanicznie.

Nanoszenie izolacji

Aby uzyska¢ wlasciwa przyczepnos$¢ do podloza, nalezy wykona¢ warstwe gruntujacag przy
uzyciu COMBIFLEX-Primer rozcienczonego woda w stosunku 1:5. Po calkowitym
wyschnigciu warstwy gruntujacej na prawidlowo przygotowane podloze mozna nanie$é
uszczelnienie COMBIFLEX-AB2. Do mieszania materialow bitumicznych stosuje si¢
urzadzenie mieszajace (500-700 obr./min.) z odpowiednim mieszadlem topatkowym.
Najpierw nalezy krétko zamiesza¢ sktadnik ptynny, a nastgpnie doda¢ sktadnik proszkowy.
Calo$¢ ponownie wymieszaé, az do otrzymania jednorodnej, niezbrylonej mieszaniny.
Aplikacje COMBIFLEX-AB2 przeprowadza si¢ przy uzyciu szpachli lub odpowiedniego
urzadzenia natryskowego, np. pompa perystaltyczna, pompa $limakowa o odpowiedniej
wydajnosci. COMBIFLEX-AB2 nanies¢ gladka paca co najmniej w 2 warstwach. Przy tym
warstwa wyréwnujaca niewielkie zaglebienia (do Smm) moze stanowié pierwsza warstwe.
Aby osiggnaé¢ réwnomierng grubo$¢ izolacji, zaleca si¢ ja rozprowadzi¢ pacg zgbata o
odpowiedniej wielkosci zebow, a nastepnie wygladzi¢ powierzchni¢ plaska strong pacy. Przed
wykonaniem kolejnej operacji roboczej pierwsza warstwa musi by¢ na tyle sucha, aby
wykluczy¢ uszkodzenia przy nakladaniu drugiej warstwy. Grubo$¢ catkowita warstw po
wyschnieciu powinna wynosi¢ min. 3 mm.

W trakcie ukladania izolacji bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta.

3 Remont klatki schodowej
Stan elementow klatki schodowej — zaréwno $cian jak i biegbw schodowych wymaga
przeprowadzenia remontu.

Sciany, sufity
Na $cianach projektuje si¢ wykonanie na wysokosci lamperii cienkowarstwowej wyprawy z

mieszanki zywiczno-mineralnej. Kolor i grubo$¢ ziarna do ustalenia ze Wspolnota. Na
$cianach powyzej oraz na sufitach i spodach biegow nalezy wykona¢ gladzie gipsowe i
malowac¢ farba emulsyjng w kolorach jasnych.

Biegi schodowe — stopnice

Betonowe schody wyréwnawcze oraz spocznik parteru i wejscia zrealizowane zostaly w
oktadzinie lastryko. Wykona¢ okladzing stopni i spocznikéw z plytek gresowych 30x30cm,
antyposlizgowych, z cokolikami przy$ciennymi.

Drewniane stopnie biegdéw z parteru na II pigtro znacznie wytarte, nieroOwne, deski
spocznikow ze szczelinami z ubytkami.

Projektuje si¢ wyréwnanie stopni poprzez przykrecenie do kazdej stopnicy plyty OSB gr.
10mm (i wymiarach jak stopnica). Ptyty dopasowaé¢ i wypoziomowaé. Do plyt przyklei¢
wyktadzing PCV. Do krawedzi zamocowaé listwy ochronne z PCV lub aluminiowe.
Wykona¢ naprawe stopni w czterech kolejnych biegach. Odstonigte elementy drewniane i
balustrady malowa¢ emaliami ftalowymi.

Stopnie z II pigtra na strych w stanie zadowalajagcym, nieco wytarta malatura. Wykona¢
malowanie odnowieniowe schodow 1 balustrad.



Spoczniki
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Na spocznikach dwoch pierwszych polpieter zamocowaé ptyte OSB gr 10mm i uklada¢
wykltadzing PCV — analogicznie jak na stopnicach.

Na spocznikach pigter z wzgledu na niskie osadzenie drzwi wejsciowych do lokali nalezy
zerwaé podloge z desek i wykonac jej odtworzenie z tarcicy podlogowej. tej samej grubosci.
Na nowych deskach ulozy¢ wykladzing PCV i wykonczy¢ listwami cokotowymi.

4 Informacja dotyczaca planu BIOZ

Prowadzone roboty wymagaja sporzadzenie planu BIOZ — wg proj. arch.-budowlanego.

5 UWAGI KONCOWE

D

2)

3)

4

Niniejszy projekt wykonawczy nalezy rozpatrywac lacznie z projektem arch.-
budowlanym.

Zaproponowany system docieplenia i elementéw wykonczenia zostat podany jako
zalecany. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow innych producentow pod
warunkiem zachowania parametréw cieplnych i zaprojektowanej kolorystyki i
ksztattu, oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta. Wszystkie stosowane
materialy powinny posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
ich do stosowania w budownictwie

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialow i
obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia
do petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomi¢dzy danymi przyjetymi w projekcie, a
stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

opracowat:



