Specyfikacja techniczna materiatow rownowaznych

ul. Swidnicka 55 w W-chu

Rodzaj materiatu

Parametry

Siatka z wtdkna
szklanego

wielkos¢ oczek: 4,0 x 4,5 mm (z0,5)
masa powierzchniowa: 150 -3/+10% g/m?
sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku
a ) w warunkach laboratoryjnych:= 35 N/mm
b ) w roztworze alkalicznym: = 25 N/mm
wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajgcej:
a ) w warunkach laboratoryjnych: < 4,5 %
b ) w roztworze alkalicznym: 2< 3,0 %

Powtoka gruntujgca

Gestos¢ DIN 53 217 - 1,1 g/cm3
Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 16 %
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 11-12

Sucha zaprawa do
spoinowania

gestos¢ nasypowa 1,1 kg/dm3

wytrzymatos¢ na sciskanie PN-EN 13888 = 15MPa
absorpcja wody po 240min PN-EN 13888 = 5g
wytrzymato$¢ na zginanie PN-EN 13888 = 2 5MPa

Powtoka gruntujgca

Gestos¢ DIN 53 217 - 1,1 g/cm3
Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 16 %
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 11-12

Zaprawa klejgca

Gestos¢ nasypowa PN-EN 998-1 - 1,54 g/cm3

Gestos¢ stwardniatej zaprawy (28 dni) PN-EN 998-1 - 1,42 g/cm3
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni) PN-EN 998-1 - 2,5
N/mm2

Wytrzymatosé na Sciskanie (28 dni) PN-EN 998-1 - 6 N/mm2
Absorpcja wody przez kapilarne podcigganie ¢ PN-EN 998-1 - W 0
Wspdtczynnik paroprzepuszczalnosci g PN-EN 998-1 - <12

Tynk sylikonowy
--baranek

gestos¢ wg PN-EN ISO 2811: 1,7-1,9 g/cm3

rownowazna dyfuzyjnie grubosé¢ warstwy powietrza wg PN-EN [SO
7783: 0,16-0,18 m

absorbcja wody w EN 1062-1 < 0,05 kg/(m#h

wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej p wg PN-EN ISO 7783: 90-100
reakcja na ogien (klasa) PN-EN 13501-1 A2-s1, dO

przewodnos$¢ cieplna: DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Rury spustowe z
blachy powlekanej o
Srednicy 120 mm

grubosc rdzenia stalowego: 0,5 mm
powtoka: Poliester, HBP
grubos$¢ powtoki ocynku: 275 g/m2

Blacha stalowa
powlekana

grubos¢: 0,50-0,55 mm
granica plastycznosci: 250-280 MPa
wytrzymato$¢ na rozcigganie: 330 MPa

Ptyty styropianowe
EPS 70-038

- wytrzymato$¢ na zginanie: 237 kPa

- wptcz. przewodzenia ciepta: 0,038 W/m?K

- naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: > 70 kPa
- wytrzymato$¢ na zginanie > 155 kPa

- wytrzymato$¢ na rozrcigganie > 100 kPa

- reakcja na ogien: Euroklasa E

Cement portlandzki
wymagania wg PN-EN
197-1

stato$¢ objetosci (Le Chaterier): < 10mm

poczatek czasu wigzania: = 75 min.

wytrzymatos¢ na sciskanie po 2 dniach: = 10 Mpa

wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach: = 32,5 Mpa < 52,5 Mpa
Zawartosc¢ siarczanow (jako SOs): max. 3,50%

Zawartos¢ chlorkéw: max 0,10%

Wapno
hydratyzowane

wapno czynne: > 80%
wilgotnos$c: < 2%




pozostatos¢ na sicie 0,2 mm: < 2%
pozostatos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
gtebokos¢ wnikania: = 101 <50 mm

Cegta petna klasy 15

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z
jednym peknieciem przechodzgcym przez catg grubo$¢ cegly o dtugosci
powyzej 6 mm nie moze przekraczac dla cegly — 10 % cegiet badanych.
Masa 3,4-4,0 kg

Wymiary: 1=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg
Wytrzymato$¢ na sciskanie 15,0 Mpa

Wspotczynnik przenikania ciepta — 0,7 W/m?K

Gestos¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm?®

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15° C i
odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12050:1996

Odpornosé na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z
wysokoséci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie.

Piasek

wg wymagan BN-87/6774-04

Farba antykorozyjna
podktadowa

czas schniecia 4 h (do dotyku), 24h (do ponownego przemalowania)
odpornos$é na temp. 120 °C
wydajnos¢ 14,5 m?/l przy grubosci warstwy suchej 35 um

Farba ftalowa
nawierzchniowa

gestosc: 1,07 kg/l £ 0,09 do 1,23kg/l + 0,10w zaleznosci od koloru,

czas schnigcia 1,5 - 3h (do dotyku), 8-24h (do ponownego
przemalowania

grubos¢ powtoki 50 pm na sucho, 95 ym na mokro.

wydajnos¢ 10,5 m?litr przy grubosci suchej warstwy 50 pm, w
zaleznosci od koloru

Beton zwykty C16/20
(B-20)

wytrzymatos¢ walca na Sciskanie :16 MPa
wytrzymatos¢ kostki na Sciskanie: 20 MPa
wytrzymatos¢ na rozcigganie: 1,9 MPa
wielkos¢ ziarna: 0-16 mm

gestosé : 0k.2000 kg/m3

Ptytki podtogowe

wymiary 30x30 cm
Nasigkliwos¢ wodna: E<=0,5%
Wytrzymato$¢ na zginanie: min.35 Mpa
Sita famigca: <7,5 mm min 750 N, >7,5 mm min 1300 N
Wspotcz. cieplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C: <9
Odpornos¢ na Scieranie wgtebne mm3: max 175
Skutecznos$¢ antyposlizgowa (grupa) : NPD,R9,R10,R11,R12
Odpornos$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku: min UB
Odpornos$é na plamienie: 3-5
Odpornos¢ na czynniki chemiczne:
a)zasady i kwasy o stabym stezeniu: ULA , ULB
b)zasady i kwasy o mocnym stezeniu: UHA , UHB
na schodach antyposligowe
Mrozoodporno$é: mrozoodporne

Opaska zwirowa

kruszywo granitowe o gr. frakcji 16-25mm - kruszywa mineralne
okreslone w PN-B-11111:1996

Ptyta OSB-3 gr.10mm

Maksymalne odchytki wymiaréw: grubosé (szlifowane) plyty i miedzy
ptytami; grubos¢ (nieszlifowane) plyty i miedzy ptytami; dlugosé i
szerokos¢; 0.3 mm 0.8 mm 3.0 mm

Wilgotnos¢ OSB 1,0SB 2 OSB 3, OSB 4: od 2 do 12% od 5 do 12%
Dopuszczalne odchylenia gestosci w odniesieniu do sredniej gestosci
wewnatrz plyty: 10%

Zawartos¢ formaldehydu - klasa 1 (wartos¢ perforatorowa) - klasa 2: <
8mg /100 g>8mg /100 g? 30mg/ 100 g

Wytrzymatos$¢ gtdwna na zginanie - o$ gtéwna: 22 N/mm2




o  Wytrzymatos¢ gtéwna na zginanie - 0o$ boczna: 11 N/mm2
o  Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do ptaszczyzny: 0,34 N/mm2
e Specznienie na grubos¢ - po 24h: 20%
Folia kubetkowa e -material: polietylen (HDPE)
e -grubodé: 5 mm
e -odpornos¢ na cisnienie: 150 kN/m2
e -temperatura stosowania: -30:+80 st C
e -gramatura: 450 g/m2
Wykfadzina podto- e szerokos¢ 1300 mm,
gowa wielowarstwowa | ¢  dtugos¢ 10000 mm,
zPCV e grubosé 1,9 mm,
e masa 1m2 wyktadziny 3,5 kg
Powtoka e Temp. aplikacji/ podtoza: +5 °C do +30 °C
uszczelniajaca e Czas obrabialno$ci: ok. 60 minut
o Odpornos¢ na wysokie temperatury, +70 °C,wg PG KMB: potwierdzono
e  Obcigzenie przy nacisku, 0,3 MN/m?3, wg PG KMB: potwierdzono
e Mostkowanie rys wg DIN 28052-6: co najmniej 2 mm
o Wodoszczelnosé wg DIN 52123 (cisnienie szczelinowe 1 mm):
Izolacja e  Wytrzymalto$¢ na odrywanie (przyczepnos¢) wg DIN EN 1542:
przeciwwilgociowa >0,5N/mm?
o  Wytrzymalto$¢ na rozrywanie wg DIN 53504: > 0,4 N/mm? w temp. 23°C
e  Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN 53504: >8 % w temp. +23 °C
e Mostkowanie rys wg DIN 28052-6 (PG MDS), rysa 0,4 mm,24h:
e Wodoszczelnos¢ zwigzanej warstwy wg PG MDS/AiV, (20 m WS):
o Wodoszczelnosé wobec wody o negatywnym cidn.: 1,5 bara
o Wspdtczynnik przenikania pary wodnej, y: ok. 1000
o Wartos¢ Sd (opér dyfuzyjny) przy grubosci warstwy po wyschnieciu

2mm: ok. 2 m

Podokienniki
granitowe

materiat — granit strzegomski
grubos¢ — min. 3 cm




