Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
1| KNR0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno- m2
d.1| 0928-05 | rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 -
U=1,10 W/m2*K
0,70*0,35*4 m2 0,980
RAZEM 0,980
2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
2| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
Elewacja frontowa
17,35* 6,70 m2 116,245
Elewacja boczna prawa
10,50 * (6,40 + 4,25 * 1/ 2) m2 89,513
-7,90 * (2,25+2,50*1/2) m2 -27,650
Elewacja tylna
17,35 * 6,60 m2 114,510
Elewacja boczna lewa
10,50 * (6,40 + 4,25 * 1/ 2) m2 89,513
RAZEM 382,131
3| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
d.2| 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2,00*2 m 4,000
RAZEM 4,000
4| KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2| 0923-01
Elewacja frontowa
1,05*1,45*12 m2 18,270
0,70 * 0,35 * 2 {piwnica} m2 0,490
0,40 * 0,50 * 1 {piwnica} m2 0,200
1,00 * 1,90 * 1 {drzwi wejsciowe} m2 1,900
0,90 * 2,00 * 1 {drzwi przybudowki} m2 1,800
2,55 * 2,05 * 1 {brama garazowa} m2 5,228
0,70 * 0,40 * 1 {okno garazu} m2 0,280
Elewacja boczna prawa
1,20*1,20* 2 m2 2,880
Elewacja tylna
1,05*1,45* 8 m2 12,180
0,35*1,45*2 m2 1,015
0,35*0,50 * 1 m2 0,175
0,35*0,75* 1 m2 0,263
0,70 * 0,35 * 2 {piwnica} m2 0,490
1,20 * 1,50 * 1 {kl. schodowa} m2 1,800
1,00 * 2,00 * 1 {drzwi wejsciowe} m2 2,000
0,85 * 1,85 * 1 {drzwi garazu} m2 1,573
0,90 * 2,00 * 1 {drzwi przybuddwki} m2 1,800
Elewacja boczna lewa
1,20* 1,20 * 2 m2 2,880
RAZEM 55,224
5| KNR-W 4-01| Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do m
d.2| 0545-05 | uzytku
6,50*4+250*2+3,10*2 m 37,200
RAZEM 37,200
6| KNR-W 4-01| Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, | m2
d.2| 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
--- PARAPETY ---
Elewacja frontowa
0,25*1,05*12 m2 3,150
Elewacja boczna prawa
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0,25*1,20* 2 m2 0,600
Elewacja tylna
0,25*1,05*8 m2 2,100
0,25*0,35*4 m2 0,350
0,25 * 1,20 * 1 {kl. schodowa} m2 0,300
Elewacja boczna lewa
0,25*1,20* 2 m2 0,600
RAZEM 7,100
7 Demontaz i ponowny montaz kominkéw wentylacyjnych, kpl.
d.2 anten satelitarnych, etc.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR-W 4-01| Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-05 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
Elewacja frontowa
17,35 * 6,00 m2 104,100
4,75 * 2,50 {przybudowka} m2 11,875
4,55 * 2,65 {garaz} m2 12,058
Potragcenie stolarki budowlanej
-1,05*1,45*12 m2 -18,270
-1,00 * 1,90 * 1 {drzwi wejsciowe} m2 -1,900
-0,90 * 2,00 * 1 {drzwi przybudowki} m2 -1,800
-2,55 * 2,05 * 1 {brama garazowa} m2 -5,228
-0,70 * 0,40 * 1 {okno garazu} m2 -0,280
Elewacja boczna prawa
10,50 * (5,95 +4,25*1/2) m2 84,788
Potragcenie stolarki budowlanej
-1,20%1,20* 2 m2 -2,880
Elewacja tylna
17,35 * 6,00 m2 104,100
4,75* 2,60 + 1,40 * 0,75 {garaz} m2 13,400
4,55 * 2,50 {przybudowka} m2 11,375
Potragcenie stolarki budowlanej
-1,05*1,45*8 m2 -12,180
-0,35*1,45*2 m2 -1,015
-0,35*0,50 * 1 m2 -0,175
-0,35*0,75* 1 m2 -0,263
-1,20 * 1,50 * 1 {kl. schodowa} m2 -1,800
-1,00 * 2,00 * 1 {drzwi wejsciowe} m2 -2,000
-0,85 * 1,85 * 1 {drzwi garazu} m2 -1,573
-0,90 * 1,45 * 1 {fragm. drzwi przybudéwki} m2 -1,305
Elewacja boczna lewa
10,50 * (5,95 +4,25*1/2) m2 84,788
5,85 * 2,65 - 3,25 * 0,85 {przybudéwka} m2 12,740
Potracenie stolarki budowlanej
-1,20%1,20* 2 m2 -2,880
RAZEM 385,675
9| KNR-W 4-01| Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
d.2| 0702-05 | wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm - O$cieza
Elewacja frontowa
(1,05+1,45*2)*12 m 47,400
(1,00 + 1,90 * 2) * 1 {drzwi wejsciowe} m 4,800
Elewacja boczna prawa
(1,20+1,20*2)* 2 m 7,200
Elewacja tylna
(1,05+1,45*2)*8 m 31,600
(0,35+1,45*2)*2 m 6,500
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(0,35+0,50*2) * 1 m 1,350
(0,35+0,75*2) * 1 m 1,850
(1,20 + 1,50 * 2) * 1 {kl. schodowa} m 4,200
(1,00 + 2,00 * 2) * 1 {drzwi wejsciowe} m 5,000
Elewacja boczna lewa
(1,20+1,20*2)* 2 m 7,200
RAZEM 117,100
10| KNR9-09 | Oktadziny $cienne i obudowy w systemie Knauf W623 na | m2
d.2| 0405-01 szkielecie metalowym pojedynczym, profil UA50, pokrycie
analogia | jednokrotne - Plyty cementowe 8x1200x2400mm
Oktadzina przewodow wentylacyjnych
(0,30 + 0,20 * 2) * (1,10 + 3,65) m2 3,325
(0,30 + 0,50 * 2) * 3,00 m2 3,900
RAZEM 7,225
11 KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i m2
d.2| 2608-01 zmycie
poz.8 + poz.9 * 0,20 m2 409,095
RAZEM 409,095
12| KNR 0-23 | Dwukrotne odgrzybianie muréw preparatem m2
d.2| 2611-03 | StoPrimFungal - wydajnos¢ 0.6 kg/m2
analogia
(17,35*2+4,75*4 + 10,50 + 2,60) * 1,00 m2 66,800
RAZEM 66,800
13| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.2| 2611-02 | lekkg-mokrg - gruntowanie koncentratem na bazie
mikroemulsji silikonowej StoPrim Micro (zuzycie
0,03dm3/m2)
poz.11 m2 409,095
RAZEM 409,095
14| KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.2| 0122-01
475+225+17,55+4,75 m 29,300
4,75+2,85+ 17,75+ 2,80 + 4,75 m 32,900
-(0,90 + 1,00 + 2,55 + 0,85 + 1,00 + 0,90) {drzwi, brama} m -7,200
RAZEM 55,000
15| KNR0-33 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymigr. 14 | m2
d.2| 0108-03 | cm (lambda=0,031) klejonymi do podioza wraz z
wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
recznie - tynk silikonowy, uziarnienie 1,5mm - POWYZEJ
COKOtU
Elewacja frontowa
17,75 * 6,00 m2 106,500
Potragcenie stolarki budowlanej
-1,05*1,45*12 m2 -18,270
-1,00 * 1,90 * 1 {drzwi wejsciowe} m2 -1,900
-0,90 * 2,00 * 1 {drzwi przybudowki} m2 -1,800
-2,55 * 2,05 * 1 {brama garazowa} m2 -5,228
-0,70 * 0,40 * 1 {okno garazu} m2 -0,280
Elewacja boczna prawa
10,90 * (5,95 +4,25*1/2) m2 88,018
Potragcenie stolarki budowlanej
-1,20*1,20* 2 m2 -2,880
Elewacja tylna
17,75 * 6,00 m2 106,500
Potracenie stolarki budowlanej
-1,05*1,45*8 m2 -12,180
-0,35*1,45*2 m2 -1,015
-0,35*0,50 * 1 m2 -0,175
-0,35*0,75* 1 m2 -0,263
-1,20 * 1,50 * 1 {kl. schodowa} m2 -1,800
-1,00 * 2,00 * 1 {drzwi wejsciowe} m2 -2,000
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-0,85 * 1,85 * 1 {drzwi garazu} m2 -1,573
-0,90 * 1,45 * 1 {fragm. drzwi przybudowki} m2 -1,305
Elewacja boczna lewa
10,90 * (5,95 +4,25*1/2) m2 88,018
Potracenie stolarki budowlanej
-1,20*1,20* 2 m2 -2,880
RAZEM 335,487
16| KNR 0-23 | Ocieplenie osciezy o szer. 35 cm z cegty ptytami m2
d.2| 2614-08 | styropianowymi gr. 2-3cm (lambda=0,031) - przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki - tynk silikonowy, uziarnienie
1,5mm - POWYZEJ COKOLU
Elewacja frontowa
0,35*(1,05+1,45*2)* 12 m2 16,590
0,35* (1,00 + 1,90 * 2) * 1 {drzwi wejsciowe} m2 1,680
Elewacja boczna prawa
0,35*(1,20+1,20*2) * 2 m2 2,520
Elewacja tylna
0,35*(1,05+1,45*2)*8 m2 11,060
0,35*(0,35+1,45*2)*2 m2 2,275
0,35*(0,35+ 0,50 *2) * 1 m2 0,473
0,35*(0,35+0,75*2) * 1 m2 0,648
0,35* (1,20 + 1,50 * 2) * 1 {kl. schodowa} m2 1,470
0,35 * (1,00 + 2,00 * 2) * 1 {drzwi wejSciowe} m2 1,750
Elewacja boczna lewa
0,35*(1,20+1,20*2)* 2 m2 2,520
RAZEM 40,986
17 KNR 0-33 | Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej| szt.
d.2| 0123-01 kotkami do $cian
poz.15*5 szt. 1677,435
RAZEM 1677,435
18| KNR-W 2-02| Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i m2
d.2 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie - NIEDOCIEPLANE PRZYBUDOWKA | GARAZ
Elewacja frontowa
4,75 * 2,50 {przybudowka} m2 11,875
4,55 * 2,65 {garaz} m2 12,058
Potracenie stolarki budowlanej
-0,90 * 2,00 * 1 {drzwi przybudoéwki} m2 -1,800
-2,55 * 2,05 * 1 {brama garazowa} m2 -5,228
Elewacja tylna
4,75*2,60 + 1,40 * 0,75 {garaz} m2 13,400
4,55 * 2,50 {przybudowka} m2 11,375
Potragcenie stolarki budowlanej
-0,85 * 1,85 * 1 {drzwi garazu} m2 -1,573
-0,90 * 2,00 * 1 {drzwi przybudowki} m2 -1,800
Elewacja boczna lewa
5,85 * 2,65 - 3,25 * 0,85 {przybuddwka} m2 12,740
RAZEM 51,047
19| KNR0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna M2
d.2l 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne) - .
NIEDOCIEPLANE PRZYBUDOWKA | GARAZ
poz.18 M2 51,047
RAZEM 51,047
20/ KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane m2
d.2 0125-01 recznie - warstwa posrednia StoPrep Miral -
NIEDOCIEPLANE PRZYBUDOWKA | GARAZ
poz.18 m2 51,047
RAZEM 51,047
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21| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej m2
d.2| 0125-02 przepuszczalnosci pary wodnej o strukturze baranek lub
kornik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane
recznie - NIEDOCIEPLANE PRZYBUDOWKA | GARAZ
poz.18 m2 51,047
RAZEM 51,047
22| KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem - wklejenie m2
d.2| 0121-02 | drugiej warstwy siatki do wys. 2,50m ponad terenem
poz.14 * 2,50 m2 137,500
RAZEM 137,500
23| KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypuklych m
d.2| 0121-01
- OSCIEZA ---
Elewacja frontowa
(0,60 + 0,50 * 2) * 6 {strych} m 9,600
(0,75+1,15*2) * 22 m 67,100
(0,45+1,15*2) * 1 m 2,750
(0,80 +0,55*2) * 1 m 1,900
(0,30 + 0,30 * 2) * 2 {piwnica} m 1,800
(0,75 + 0,30 * 2) * 2 {piwnica} m 2,700
(0,95 + 2,00 * 2) * 2 {drzwi wejsciowe} m 9,900
(1,05 + 1,85 * 2) * 1 {drzwi piwniczne} m 4,750
Elewacja boczna prawa
(0,95 + 1,30 * 2) * 1 {strych} m 3,550
(0,40 + 0,70 * 2) * 1 {strych} m 1,800
(0,30 + 0,60 * 2) * 1 {strych} m 1,500
Elewacja tylna
(0,60 + 0,50 * 2) * 6 {strych} m 9,600
(0,75+1,15*2) * 17 m 51,850
(0,40 +1,15*2) * 1 m 2,700
(0,55+1,15*2) * 1 m 2,850
(0,75+0,85*2) * 1 m 2,450
(0,75 + 2,00 * 2) * 1 {drzwi balkonowe} m 4,750
(1,40 + 1,95 * 2) * 1 {drzwi pom. gosp.} m 5,300
Elewacja boczna lewa
(0,40 + 0,85 * 2) * 2 {strych} m 4,200
(0,40+0,85*2)*2 m 4,200
(0,30 + 0,60 * 2) * 1 {strych} m 1,500
(0,75+1,15*2)* 4 m 12,200
(0,90+1,35*2)* 4 m 14,400
--- POZOSTALE ---
11,40+11,50+9,30*2+2,60*3*2+570*2+530*2 | m 79,100
RAZEM 302,450
24| KNR-W 2-02| Parapety, potki i lady zewnetrzne oktadzinowe - elementy | m
d.2| 2104-02 | grubosci do 6 cm i szerokosci do 30 cm - skaty wybuchowe
i przeobrazeniowe - Parapety granitowe, gr. 3-4cm,
polerowane
Elewacja frontowa
1,05*12 m 12,600
Elewacja boczna prawa
1,20*2 m 2,400
Elewacja tylna
1,05*8 m 8,400
0,35*4 m 1,400
1,20 * 1 {kl. schodowa} m 1,200
Elewacja boczna lewa
1,20*2 m 2,400
RAZEM 28,400

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25/ KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych m
d.2| 0529-02 | elementow z blachy stalowej powlekanej - Ponowny
montaz rur spustowych
poz.5 m 37,200
RAZEM 37,200
26| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm | m2
d.2| 202 0541-02 | o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - Potgczenie docieplenia
z ceramicznym pokryciem dachowym przybudowki i garazu
0,35*(4,60*2+4,10* 2) m2 6,090
RAZEM 6,090
27| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
d.2| 1209-08 | stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2 - Drewniana stolarka przybudoéwki i garazu
Przybudowka
0,90 * 2,00 * 2 m2 3,600
0,55*0,55* 4 m2 1,210
3,25*0,85+5,85%*2,50*1/2 m2 10,075
Garaz
2,60*2,10 * 1 m2 5,460
0,85*1,85* 1 m2 1,573
RAZEM 21,918
28| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
(poz.8 + poz.9 * 0,20) * 0,02 m3 8,182
RAZEM 8,182
22 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.
poz.28 * 1,6 t 13,091
RAZEM 13,091
30 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.2|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22,
23, 24, 25)
311 KNR 0-17 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elementéw z m2
d.2| 2608-01 kamienia naturalnego - COKOL
analogia
(1,85 +2,00) * 0,60 m2 2,310
(2,60 +2,05 + 7,70 + 7,80) * 0,90 m2 18,135
(1,50 *2+0,40) *2* 1,30 m2 8,840
2,65 * 0,50 + (8,10 + 8,25) * 0,80 m2 14,405
RAZEM 43,690
32| KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach m2
d.2| 0639-03 | tatwodostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - pow.
analogia ponad 5,0 m2 - COKOL
poz.31 m2 43,690
RAZEM 43,690
33| KNR0-23 | Dwukrotne odgrzybianie muréw preparatem glono- i m2
d.2| 2611-03 | grzybobdjczym - COKOL
analogia
poz.31 m2 43,690
RAZEM 43,690
34| KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z kamienia tamanego z wykuciem m2
d.2| 0826-05 | spoin- COKOL
poz.31 m2 43,690
RAZEM 43,690
35 KNR K-04 | Gruntowanie preparatem na bazie zywic - COKOL m2
d.2| 0202-01
analogia
poz.31 m2 43,690
RAZEM 43,690
36| KNR 0-26 | Impregnacja elewacji metodg natryskowg dwukrotnie m2
d.2| 0639-06 powierzchnie oktadzin z piaskowca - preparat
analogia | hydrofobizujgcy - COKOL
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poz.31 m2 43,690
RAZEM 43,690
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