Remont elewaciji

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont elewacji
1 Remont elewac;ji frontowej
1| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m | m2
d.1l 1610-01
59 1,7*5,5 m2 9,35
59 175,31 <(9.25+2.9+6.7)*9.3> m2 175,31
61 (20,9-2,5*2+1,0)*9,75 m2 164,78
RAZEM 349,44
2| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m | m2
d.1| 1610-02
61 55*15,8*2 m2 173,80
RAZEM 173,80
3| NNRNKB | (z.VIlI) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 202 1622a-
01
523,24 <poz.1+poz.2> m2 523,24
RAZEM 523,24
4] KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.1| 0925-01
nr 59
0,8*1,6 m2 1,28
08*1,4*2 m2 2,24
0,8*1,45*5 m2 5,80
1,45* 1,45 m2 2,10
0,8*1,15*6 m2 5,52
06*1,4*3 m2 2,52
06*1,2*3 m2 2,16
drzwi 0,96 * 2,0 m2 1,92
wrota 20*2,44 +2,34*297 m2 11,83
nr 61
1,0*0,8 m2 0,80
1,0*1,85 m2 1,85
1,45*15*4 m2 8,70
0,85*1,5*6 m2 7,65
0,85*1,25*6 m2 6,38
06*1,1*6 m2 3,96
06*09*2 m2 1,08
witryny 24*175*2+1,1*2,6 m2 11,26
drzwi 1,40 2,70 m2 3,78
witryny 233*2,33*2+1,05*2,5 m2 13,48
RAZEM 94,31
5 KNR4-01 | Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1| 0701-05 | scianach filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
59 1,7*55+(9,25+2,9+6,7)*9,3 m2 184,66
61 20,9*9,75 m2 203,78
61 wykusz | 0,6 *5,8*4 m2 13,92
wrota -2,0%2,44 -2,34* 2,97 m2 -11,83
witryny -2,4*1,75*2 m2 -8,40
witryny -2,33%233*2-1,05*2,5 m2 -13,48
RAZEM 368,65
6| KNR4-01 | Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1| 0701-02 | scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
analogia
attyki (40*1,7+1/2*4,0*3,0)*2 m2 25,60
1/2*3,1*0,9%4 m2 5,58
RAZEM 31,18
7] KNR4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1| 0701-11 stropach ptaskich,o pow.odbicia ponad 5 m2
wykusz 0,7*4,40*2 m2 6,16
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RAZEM 6,16
8| KNR4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej m
d.1 0702-05 | pasami o szer.do 20 cm
analogia
wrota 20+2*2,44+234+2*297 m 15,16
witryny 57+2*175 m 9,20
witryny 57+2*233 m 10,36
RAZEM 34,72
9| KNR4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 5tna | m3
d.1| 0108-17 | odlegto$¢ do 1 km - wywdz odbitego tynku
analogia
poz.5* 0,02 m3 7,37
poz.6 * 0,02 m3 0,62
poz.7 * 0,02 m3 0,12
poz.8 * 0,18 * 0,02 m3 0,12
RAZEM 8,23
10| KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.1| 0108-20 | rozebranych konstrukgji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowyfadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 9
poz.9 m3 8,23
RAZEM 8,23
11 Koszt skladowania gruzu t
d.1| kalk. wtasna
poz.9* 1,5 t 12,34
RAZEM 12,34
12| KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1| 0354-04
0,9*1,5 szt. 1,35
RAZEM 1,35
13| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
poz.12 * 0,25 m3 0,34
RAZEM 0,34
14| KNR 4-01 | Uzupetienie - naprawa gzymsow m3
d.1| 0315-04
analogia
59 (9,25+29+6,7)*2 37,70
61 209+0,6*4 23,30
A (Obliczenie pomocnicze) ========
61,00
0,25 * 0,12 * 61 * 50% <szacunkowo> m3 0,92
RAZEM 0,92
15 KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykie kat.lll na $cianach ptaskich i m2
d.1| 0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.
poz.5 m2 368,65
poz.6 m2 31,18
poz.7 m2 6,16
RAZEM 405,99
16| KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykie kat.lll na o$ciezach o szer.do 15cm m2
d.1| 0902-03 | wyk.recznie
poz.8 * 0,15 m2 5,21
RAZEM 5,21
17\ KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie - GRUNLIT-U m2
d.1| 2611-02
analogia
poz.15 m2 405,99
poz.16 m2 5,21
-poz.31 m2 -14,19
RAZEM 397,01
18] KNNR 2 | Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbami m2
d.1| 1405-02 | silikonowymi
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poz.17 m2 397,01
RAZEM 397,01
19 Oczyszczenie i malowanie farbg silikonowa wystroi m2
d.1| kalk. wtasna | sztukatorskich o charakterze prostym
59 05*05*(2+4*2+2+3) m2 3,75
61 portal |2,2*1,2 m2 2,64
drzwiowy
RAZEM 6,39
20| KNR 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie| m2
d.1| 0535-02 | do uzytku
1,0*(2,7+0,6*2) m2 3,90
RAZEM 3,90
21| KNR AT-09 | Pokrycie z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci | m2
d.1] 0802-05 | ponad 85% i pow. do 50 m2
analogia
poz.20 m2 3,90
RAZEM 3,90
22| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.1] 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
analogia | nadajacej sie do uzytku
59 0,35*(9,25+2,9+6,7)*2 m2 13,20
61 0,35*(20,9+0,6 * 4 +6,15) m2 10,31
RAZEM 23,51
23| KNR AT-09 | Obrébki z blachy powlekanej o szer. ponad 25 cm w m2
d.1| 0802-08 rozwinieciu
analogia
poz.22 m2 23,51
RAZEM 23,51
24| wycena Montaz kolcow przeciw ptakom m
d.1|indywidualna
poz.23/0,35 m 67,17
-08*5 m -4,00
-06*6 m -3,60
RAZEM 59,57
25 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1| 0535-06 | uzytku
16,0+ 10,0 * 3 m 46,00
RAZEM 46,00
26| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.1| 0529-01 elementow z blachy stalowej powlekanej
analogia
poz.25 m 46,00
RAZEM 46,00
27| KNR 4-01 | Demontaz podokiennikow m
d.1| 0354-11
analogia
nr 59
0,85 m 0,85
0,85*2 m 1,70
0,85*5 m 4,25
1,5 m 1,50
0,85*6 m 5,10
0,65*3 m 1,95
0,65*3 m 1,95
nr 61
1,05 m 1,05
1,05 m 1,05
1,5*4 m 6,00
0,96 m 0,96
0,85*6 m 5,10
0,65*6 m 3,90
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0,6 * 52 m 31,20
RAZEM 66,56
28| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow z PCV w $cianach z cegiet szt.
d.1] 0321-01
analogia
1+2+5+1+6+3+3+1+1+4+1+6+6+1 szt. 41,00
RAZEM 41,00
29| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j m2
d.1] 1209-06 | stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2
nr 59
0,8*1,15*6 5,52
06*1,2*3 2,16
nr 61
06*1,1*6 3,96
A (Obliczenie pomocnicze) =======5
11,64
poz.29A * (2,0 + 0,75) m2 32,01
RAZEM 32,01
30| KNR 4-01 | Czyszczenie i malowanie dwukrotne deskowania m2
d.1| 0613-01 lakierobejca impregnujaca np. Sadolin Extra lub
analogia réwnowazng o podobnych parametrach
szachulce | 0,18*(1,5*6+1,6*2+2,7*2+43*3+4,2*2)*2 m2 14,00
RAZEM 14,00
31| KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m2
d.1| 0921-02
59 0,47*(9,25-1,94 +2,9+6,7-2,34) m2 5,83
61 0,4*20,9 m2 8,36
RAZEM 14,19
32 Czas pracy rusztowan
d.1 (pozycje: 1,2, 3,4,5,6,7,8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)
2 Docieplenie elewaciji tylnej
33| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m | m2
d.2| 1610-01
59 (15,80 -7,0) * 9,65 m2 84,92
61 6,6 *8,3 m2 54,78
61 26*59+6,6*8,3 m2 70,12
RAZEM 209,82
34| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m | m2
d.2| 1610-02
59 7,0*12,0 m2 84,00
61 (2,84 +2,3+7,87)*13,3 m2 173,03
RAZEM 257,03
35| NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2| 202 1622a-
01
poz.33 + poz.34 m2 466,85
RAZEM 466,85
36| KNR2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2| 0925-01
Nr 61
1,45* 1,52 m2 2,20
20*16*2+0,7*1,45*2 m2 8,43
0,8*1,53*3 m2 3,67
drzwi balk. | 0,5*2,15*4 m2 4,30
0,3*0,6*5 m2 0,90
05*1,1*2 m2 1,10
1,6*16*3 m2 7,68
1,1*1,6+0,9*%0,9 m2 2,57
drzwi 0,96 * 2,0 m2 1,92
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Nr59
0,97*1,32*2+0,67*0,97*2 m2 3,86
0,97*1,47*2+0,87*1,47+0,87*0,87 + 0,47 * 0,87 m2 5,30
0,97*1,47*2+0,87*1,47+0,87*0,47+0,47*0,8 m2 4,92
0,87*1,0*2 m2 1,74
drzwi 0,96*2,0*2 m2 3,84
RAZEM 52,43
37| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.2| 0701-05 | scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
59 15,80 * 9,65 + 1,8 * 2,95 m2 157,78
59 7,0*22 m2 15,40
61 6,6 * 8,3 m2 54,78
61 26*59+6,6*8,3 m2 70,12
61 (2,84 +2,3+7,87)*13,3 m2 173,03
A (Suma czesciowa) m2| e
471,11
61wewn. |265*25+13*5,7 m2 14,04
przybudéwka| 2,8 * (4,0 * 2 + 4,7) m2 35,56
RAZEM 520,71
38| KNR 4-01 | Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2| 0349-02 | cementowo-wapiennej
0,51*1,3*5,9 m3 3,91
0,77*1,2*3,0 m3 2,77
RAZEM 6,68
39| KNR 4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymido 5tna | m3
d.2| 0108-17 | odlegtos¢ do 1 km
poz.37 * 0,02 m3 10,41
poz.38 m3 6,68
RAZEM 17,09
40| KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.2| 0108-20 | rozebranych konstrukcji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 9
poz.39 m3 17,09
RAZEM 17,09
41 Koszt skladowania gruzu t
d.2| kalk. wiasna
poz.40 * 1,5 t 25,64
RAZEM 25,64
42| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 | szt.
d.2 0308-05 |m2
10 <szacunkowo> szt. 10,00
RAZEM 10,00
43| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2| 2611-01 lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.45 m2 394,39
RAZEM 394,39
44| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - m
d.2| 2612-09 | system STOPTER - zamocowanie listwy cokotowej
6,6+23*2+787+54+154-0,96*3 m 36,99
RAZEM 36,99
45| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr 16 cm | m2
d.2| 2614-02 | - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
analogia | reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk
silikonowy
poz.37A m2 471,11
-poz.47 m2 -13,60
-poz.50A m2 -18,50
minus otwory >1m2
-1,45* 1,52 m2 -2,20
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-20*1,6*2-0,7*1,45*2 m2 -8,43
-0,8%1,53*3 m2 -3,67
drzwi balk. | -0,5*2,15*4 m2 -4,30
-1,6*1,6*3 m2 -7,68
-1,1*1,6 m2 -1,76
drzwi -0,96 2,0 m2 -1,92
-0,97*1,32*2 m2 -2,56
-0,97*1,47*2-0,87 * 1,47 m2 -4,13
-0,97*1,47*2-0,87*1,47 m2 -4,13
drzwi -0,96*2,0*2 m2 -3,84
RAZEM 394,39
46| KNR 0-23 | Docieplenie osciezy cm z cegly ptytami styropianowymi gr | m2
d.2| 2614-05 | 3 cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
analogia | podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanKii - tynk silikonowy
0,2*(1,45+1,52)*2 m2 1,19
0,2*((2,0+1,6)*2+ (0,7 +1,45) * 2) m2 2,30
0,2*(0,8+1,53)*2*3 m2 2,80
drzwi balk. | 0,2*(0,5+2,15)*2* 4 m2 4,24
02*(1,6+16)*2*3 m2 3,84
02*(1,1+1,6)*2 m2 1,08
drzwi 0,2* (0,96 +2*2,0) m2 0,99
0,2*(0,97 +1,32)*2*2 m2 1,83
0,2*((0,97 +1,47)*2*2+ (0,87 +1,47) * 2) m2 2,89
0,2*((0,97 +1,47)*2*2+ (0,87 +1,47)* 2) m2 2,89
drzwi 0,2*(0,96+2%2,0)*2 m2 1,98
RAZEM 26,03
47| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegly ptytami z welny mineralnej gr 16 | m2
d.2| 2615-02 | cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
1,0 * (6,0 + 7,6) m2 13,60
RAZEM 13,60
48| KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2| 2612-08
84*2 m 16,80
Nr 61 otwory
1,45+2*1,52 m 4,49
(2,0+2*16)*2+(0,7+2*1,45)*2 m 17,60
(0,8+2%1,53)*3 m 11,58
drzwi balk. | (0,5+2*2,15)* 4 m 19,20
(0,3+2*0,6)*5 m 7,50
05+2*1,1)*2 m 5,40
(1,6+2*1,6)*3 m 14,40
1,1+2*16)+09+2*0,9 m 7,00
drzwi 0,96+2*2,0 m 4,96
Nr59 otwory
(097+2*1,32)*2+(0,67+2*0,97) * 2 m 12,44
(097+2*147)*2+0,87+2*1,47+0,87+2*0,87 + m 16,45
0,47+2*0,87
(097+2*147)*2+0,87+2*1,47+0,87+2*0,47 + m 15,51
0,47+2*0,8
(0,87+2*1,0)*2 m 5,74
drzwi (0,96 +2*2,0)*2 m 9,92
RAZEM 168,99
49| KNR 0-23 | Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na Scianach m2
d.2| 2612-06
23*(66+23*2+787+54+154)-0,96*2,0*3 m2 85,94
RAZEM 85,94

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Remont elewacji

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
50| KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m2
d.2| 0921-02
0,5*(6,6+23*2+787+5,4+154-0,96*3) m2 18,50
A (Suma czesciowa) m2| e
18,50
przyb. | 0,5*(4,0*2 +4,5) m2 6,25
RAZEM 24,75
51| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych PCV w $cianach z szt.
d2| 0322-02 | cegiet
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
52| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw m
d.2| 0354-11
Nr 61
15 m 1,50
25*2+0,75*2 m 6,50
0,85*3 m 2,55
0,35*5 m 1,75
0,55*2 m 1,10
1,65*3 m 4,95
1,15+ 0,95 m 2,10
Nr59
1,05*2+0,75*2 m 3,60
1,05*2 + 0,65+ 0,95 + 0,55 m 4,25
1,05*2+ 0,95+ 0,95 + 0,55 m 4,55
0,95 m 0,95
RAZEM 33,80
53| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw PCV w $cianach z cegiet szt.
d.2| 0321-01
analogia
1+4+3+5+2+3+1 szt. 19,00
4+5+5+1 szt. 15,00
RAZEM 34,00
54| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.2| 0535-03
6,6*2 m 13,20
RAZEM 13,20
55| KNR 4-01 | Wymiana haka rynnowego szt
d.2| 0526-05
8+8 szt 16,00
RAZEM 16,00
56| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm j - pas nadrynnowy z blachy
powlek.
0,35 * poz.54 m2 4,62
RAZEM 4,62
57| KNR-W 2-02| Rynny dachowe pdfokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.2| 0522-02 | gotowych elementéw z blachy stalowej powlekanej
analogia
poz.54 m 13,20
RAZEM 13,20
58| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych.z m2
d.2| 0535-08 | blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,35*2,5*2 m2 1,75
RAZEM 1,75
59 KNR 4-01 | Uzupetnienie obrobek blacharskich muréw ogniowych z m2
d.2| 0530-02 | blachy powlekanej
analogia
0,55*2,5*2 m2 2,75
RAZEM 2,75
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60 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce;j sie do m
d.2| 0535-06 | uzytku
88*2+3,0+25+15+24 m 27,00
RAZEM 27,00
61| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.2| 0529-01 elementow z blachy stalowej powlekanej
analogia
poz.60 m 27,00
RAZEM 27,00
62| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.2| 0354-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
63| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2
d.2| 0354-05
1,56 * 1,71 m2 2,67
RAZEM 2,67
64| KNR 4-01 | Uzupemnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach | m3
d.2| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,25*0,9*1,67*2 m3 0,75
0,25* 1,56 * 1,71 m3 0,67
RAZEM 1,42
65 KNR4-01 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i m2
d.2| 0711-02 | stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
09*1,67*2 m2 3,01
poz.63 m2 2,67
RAZEM 5,68
66| KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-| m2
d.2| 0929-05 | rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
o3 0,5*1,0 m2 0,50
04 0,27 *0,6 m2 0,16
05 0,8*0,8 m2 0,64
06 09*1,0*2 m2 1,80
RAZEM 3,10
67| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkoéw zewnetrznych cementowych kat.lll o | m2
d.2| 0728-03 | podtozach z z cegly,pustakow,gazo-i pianobetonow ( do 5
m2 w 1 miejscu )
przyb. 22<8r>*(4,0*2+46)-14*16 m2 25,48
RAZEM 25,48
68| KNNR2 | Malowanie tynkdéw zewnetrznych gtadkich farbami m2
d.2| 1405-02 | silikonowymi
poz.67 m2 25,48
RAZEM 25,48
69 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng drzwi metal.petnych m2
d.2| 1212-02 | szpachlowanych jednokrotnie
1,4*1,6*(1,0+0,5) m2 3,36
RAZEM 3,36
70| KNR 2-02 | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.2| 1209-01
1,3+1,2 m 2,50
RAZEM 2,50
71 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow| m2
d.2| 1212-05 prostych
poz.70 m2 2,50
RAZEM 2,50
72 KNNR7 | Daszki z poliweglanu komorowego gr 16 mm o konstrukcji | m2
d.2| 0506-01 | aluminiowej nad drzwiami
0,8*1,5 m2 1,20
RAZEM 1,20
73| KNR 2-05 | Konstrukcja obudowy przewodow t
d.2| 0208-03
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0,407 *1,02* 1,018 t 0,423
RAZEM 0,423
74| KNR 2-02 | Obud.konstrukcji stalowej ptytami OSB 18mm m2
d.2| 2004-01
analogia
(0,35*2+0,75) * (2,5 + 3,1) m2 8,12
(0,35*2+0,45)*(3,0+4,9+7,1) m2 17,25
RAZEM 25,37
75 KNR 0-23 | Przyklejenie ptyti styropianowych gr 2 cm - przy uzyciu got. | m2
d.2| 2614-08 | zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
analogia | wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
poz.74 m2 25,37
RAZEM 25,37
76| KNR 0-23 | Ochrona naroznikow przewodéw katownikiem metalowym | m
d.2| 2612-08
2*(25+31) m 11,20
2*(3,0+49+7,1) m 30,00
RAZEM 41,20
77| KNR 4-01 | Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.2| 0212-01 niezbrojonych o grub.do 15 cm - schody
1,3*0,16* (0,9 + 0,6 + 0,3) m3 0,37
RAZEM 0,37
78| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.2| 0108-18 | rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
odlegtosé do 1 km
poz.77 m3 0,37
RAZEM 0,37
79| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.2| 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.78 m3 0,37
RAZEM 0,37
80 Koszt skladowania gruzu t
d.2| kalk. wtasna
poz.79 * 1,5 t 0,56
RAZEM 0,56
81| KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.2| 0104-02 | istniejgcych fundamentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. il
analogia
1,0*1,0*11,0 m3 11,00
1,0*1,95* 3,6 m3 7,02
RAZEM 18,02
82| KNR 2-02 | Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn. na gotowym | m3
d.2| 0218-01 poditozu
poz.77 m3 0,37
RAZEM 0,37
83| KNR 0-12 | Okfadziny schodow z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.2| 1120-03 | uktadanych metodg zwyktg
(0,3+0,15)*1,3*3 m2 1,76
RAZEM 1,76
84 Czas pracy rusztowan
d.2 (pozycje: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 51,
52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 73, 74, 75, 76)
3 Docieplenie elewacji szczytowej Nr 61
85| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m | m2
d.3] 1610-02
11,6 * 15,1 m2 175,16
RAZEM 175,16
86| NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3| 202 1622a-
01
poz.85 m2 175,16
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RAZEM 175,16
87| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.3| 0701-05 | scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
11,6*13,8+1/2*11,6*3,3 m2 179,22
RAZEM 179,22
88 KNR4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 5tna | m3
d.3] 0108-17 | odlegtosc¢ do 1 km
poz.87 * 0,02 m3 3,58
RAZEM 3,58
89| KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.3| 0108-20 | rozebranych konstrukgji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 9
poz.88 m3 3,58
RAZEM 3,58
90 Koszt sktadowania gruzu t
d.3| kalk. wtasna
poz.89 * 1,5 t 5,37
RAZEM 5,37
91] KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 | szt.
d.3| 0308-05 |m2
5 <szacunkowo> szt. 5,00
RAZEM 5,00
92| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych.z m2
d.3| 0535-08 | blachy nie nadajgcej sie do uzytku
05*(3,4+6,2+5,5+3,0) m2 9,05
RAZEM 9,05
93| KNR 4-01 | Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych z m2
d.3| 0530-02 | blachy powlekane;
analogia
0,7*(34+6,2+55+3,0) m2 12,67
RAZEM 12,67
94| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.3] 2611-01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.96 m2 173,42
RAZEM 173,42
95| KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokotowe; m
d.3| 2612-09
11,6 m 11,60
RAZEM 11,60
96/ KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr 16 cm | m2
d.3| 2614-02 | - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
analogia | reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk
silikonowy
poz.87 m2 179,22
-poz.99 m2 -5,80
RAZEM 173,42
97| KNR 0-23 | Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach m2
d.3| 2612-06
2,5*15,1 m2 37,75
RAZEM 37,75
98| KNR 0-23 | Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym m
d.3| 2612-08
9,8+10,8 m 20,60
RAZEM 20,60
99| KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m2
d.3| 0921-02
0,5*11,6 m2 5,80
RAZEM 5,80
100 KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw przewodow katownikiem metalowym | m
d.3| 2612-08
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2*(2,5+3,1) m 11,20
2*(3,0+49+7,1) m 30,00
RAZEM 41,20
101 Czas pracy rusztowan
d.3 (pozycje: 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100)
4 Docieplenie elewacji szczytowej Nr 59
102| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m | m2
d.4| 1610-01
59 41*6,5 m2 26,65
RAZEM 26,65
103 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne drewniane stojakowe m2
d.4| 1603-01 | jednorzedowe z dtuzyc o wys.do 8 m - ponad dachami
analogia
5,0*3,0 m2 15,00
9,0*4,6 m2 41,40
RAZEM 56,40
104 NNRNKB | (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4| 202 1622a-
01
poz.102 + poz.103 m2 83,05
RAZEM 83,05
105 KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.4| 0925-01
0,88*0,45*2 m2 0,79
0,97 *1,3 m2 1,26
08*14*2 m2 2,24
drzwi 1,0*2,0 m2 2,00
RAZEM 6,29
106| KNR4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.4| 0701-05 | scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
poz.102 + poz.103 m2 83,05
RAZEM 83,05
107| KNR 4-01 | Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 5tna | m3
d.4| 0108-17 | odlegtosc do 1 km
poz.106 * 0,02 m3 1,66
RAZEM 1,66
108 KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.4| 0108-20 | rozebranych konstrukcji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 9
poz.107 m3 1,66
RAZEM 1,66
109 Koszt sktadowania gruzu t
d.4| kalk. wtasna
poz.108 * 1,5 t 2,49
RAZEM 2,49
110] KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 | szt.
d.4| 0308-05 | m2
5 <szacunkowo> szt. 5,00
RAZEM 5,00
111] KNR 0-23 | Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg m2
d.4| 2611-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.113 m2 76,05
RAZEM 76,05
112| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.4| 2612-09 | system STOPTER - zamocowanie listwy cokotowe;
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
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113 KNR0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr 16 cm | m2
d.4| 2614-02 | - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
analogia | reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk
silikonowy
poz.106 m2 83,05
-poz.117 m2 -1,50
minus otwory >1m2
-0,97*1,3 m2 -1,26
-0,8*1,4*2 m2 -2,24
drzwi  |-1,0%2,0 m2 -2,00
RAZEM 76,05
114| KNR 0-23 | Docieplenie osciezy cm z cegtly ptytami styropianowymi gr | m2
d.4| 2614-05 | 3 cm przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
analogia podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszankKii - tynk silikonowy
0,2*(0,97+1,3)*2 m2 0,91
02*(08+14)*2*2 m2 1,76
RAZEM 2,67
115 KNR 0-23 | Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na scianach m2
d.4| 2612-06
23*41-1,0*2,0 m2 7,43
RAZEM 7,43
116 KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d4| 2612-08
6,55 +3,1+5,0 m 14,65
(0,88+2*0,45)* 2 m 3,56
097+2*13 m 3,57
(0,8+2%1,4)*2 m 7,20
RAZEM 28,98
117) KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m2
d.4| 0921-02
0,5*3,0 m2 1,50
RAZEM 1,50
118 KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow m
d.4| 0354-11
0,95*2+1,05+0,85*2 m 4,65
RAZEM 4,65
119 KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw PCV w $cianach z cegiet szt.
d.4| 0321-01
analogia
2+1+2 szt. 5,00
RAZEM 5,00
120 KNNR 2 | Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami m2
d.4| 1405-02 | silikonowymi - ognimur bud. nr 61
82*1,2+6,8*0,3 m2 11,88
RAZEM 11,88
121 KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek | m2
d.4| 1210-10 | o pow. ponad 1.0 m2
1,0*2,0 m2 2,00
RAZEM 2,00
122 Czas pracy rusztowan
d4 (pozycje: 102, 103, 104, 105, 106, 110, 111, 113, 114, 116,
118, 119)
5 Wymiana stolarki lokali ustugowych
123| KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-| m2
d.5| 0929-06 | rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
02 1,44*0,8*2 m2 2,30
RAZEM 2,30
124 KNR0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-| m2
d.5| 0929-09 | rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
O1 0,77*1,6 m2 1,23

-12-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Remont elewacji

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,23
125 KNR 0-19 | Wymiana stolarki drewnianej na witryny aluminiowe m2
d.5 0931-11
analogia
Wi1 24*173*2 m2 8,30
RAZEM 8,30
126| KNR 0-19 | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe m2
d.5| 0931-06 | jednoskrzydiowe oszklone na budowie
D1 1,03 * 2,60 m2 2,68
RAZEM 2,68
127| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2
d.5| 0354-05
20*2,44 m2 4,88
2,34 %297 m2 6,95
RAZEM 11,83
128| KNR 2-02 | Bramy z o$cieznica petne stalowe m2
d.5 1205-01
poz.127 m2 11,83
RAZEM 11,83
6 Remont balkonéw
129| KNR 4-01 | Rozebranie podtog biatych na potwpust m2
d.6| 0428-02
1,1%2,54*2 m2 5,59
11%2,3*2 m2 5,06
RAZEM 10,65
130 KNR 4-01 | Rozebranie elementow drewnianych - belek o przekroju do | m
d.6| 0429-07 | 300cm2
analogia
23*4+11*2+15*2 m 14,40
2,54* 4 +1,1 m 11.26
RAZEM 25,66
131 KNR 4-01 | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.6| 0519-04 | pierwsza warstwa
26*2,0*2 m2 10,40
RAZEM 10,40
132| KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.6| 0519-05 | nastepna warstwa
poz.131 m2 10,40
RAZEM 10,40
133 KNR 4-01 | Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie m2
d.6| 0430-02 | dachu z desek na styk
poz.131 m2 10,40
RAZEM 10,40
134 KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby m2
d.6| 0430-07 | dachowe ze stolcami
poz.131 m2 10,40
RAZEM 10,40
135 KNR 2-01 | Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku m3
d.6| 0303-02 przyczepami samowytadowczymi (kat.gr.lll)
0,13 <0.5*0.5*0.5> m3 0,13
RAZEM 0,13
136| KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.6| 0214-04 | ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.IlI-1V
Krotnos¢ = 18
0,13 <poz.136> m3 0,13
RAZEM 0,13
137 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.6| 0203-01
0,13 <0.5*0.5*0.5> m3 0,13
RAZEM 0,13
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138 KNR4-01 | Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na gnia
d.6| 0346-03 | zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych zd.
8+4 gnia 12,00
zd.
RAZEM 12,00
139] KNR 2-05 | Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu t
d.6| 0208-05 | do 250 kg
(0,073 + 0,056 + 0,058) * 1,02 * 1,018 t 0,194
RAZEM 0,194
140/ KNR 2-05 | Konstrukcje podparé¢,zawieszen i oston o masie elementu t
d.6| 0208-04 do 50 kg
(0,082 + 0,044 + 0,157 + 0,02 + 0,182) * 1,02 * 1,018 t 0,504
RAZEM 0,504
141 KNR 4-01 | Obmurowanie koncow belek szt.
d.6| 0317-06
poz.138 szt. 12,00
RAZEM 12,00
142| KNR 2-02 | Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.6| 1209-02
(2,18 +1,26) * 2 m 6,88
2,54*2 m 5,08
RAZEM 11,96
143| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.6| 0201-03 | konstrukcji szkieletowych
0,12*4* (4,06 + 3,16 + 3,28 + 4,59 + 2,45) m2 8,42
0,486 * (9,8 + 11,36) m2 10,28
0,2*0,2 m2 0,04
RAZEM 18,74
144/ KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.6| 0210-03 | ftalowymi konstrukcji szkieletowych
Krotnos¢ = 2
poz.143 m2 18,74
RAZEM 18,74
145 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t
d.6] 0290-01 budowli - prety gtadkie
0,010*2+0,011*2 t 0,042
RAZEM 0,042
146| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.6| 0290-02 | budowli - prety zebrowane
0,017*2+0,018* 2 t 0,070
RAZEM 0,070
147] KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, gr.8cm ptaskie lub na zebrach | m2
d.6| 0216-01
1,26*2,3*2 m2 5,80
1,1%2,54*2 m2 5,59
RAZEM 11,39
148] KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm m2
d.6| 0216-05 | roznicy grub.ptyty
Krotnos¢ = 2
poz.147 m2 11,39
RAZEM 11,39
149 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.6| 1102-01 | cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
poz.147 m2 11,39
RAZEM 11,39
150 Gruntowanie epoksydowym materiaemt gruntujgcym m2
d.6| kalk. wtasna
poz.149 m2 11,39
RAZEM 11,39
151| KNR-W 2-02 | Posadzka poliuretanowa o wysokiej elastycznosci m2
d.6| 1126-02
analogia
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poz.149 m2 11,39
RAZEM 11,39
152 Pas maty wzmacniajgcej z wtdkna szklanego m2
d.6| kalk. wtasna
(1,26 +2,3)*2 m2 7,12
(1,1*2+254)*2 m2 9,48
RAZEM 16,60
153| KNR 0-23 | Docieplenie balkonow ptytami styropianowymi gr 10 cm - | m2
d.6| 2614-02 | przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
analogia | reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
poz.147 m2 11,39
RAZEM 11,39
154/ KNR 2-02 | Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. | m3
d.6| 0406-01 drew
0,12*0,12*2,5*2 m3 0,07
drew
RAZEM 0,07
155 KNR 2-02 | Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z m3
d.6| 0407-03 | tarcicy nasyc. drew
stupek 0,1*0,1*0,6*5*2 m3 0,06
drew
RAZEM 0,06
156| KNR 2-02 | Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do m3
d.6| 0407-01 | 180cm2 z tarcicy nasyc. drew
0,1*0,1*25*2*2 m3 0,10
drew
RAZEM 0,10
157 KNR 2-02 | Krokiewki,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. | m3
d.6| 0409-01
0,08*0,1*2,0*6*2 m3 0,19
RAZEM 0,19
158 KNR 2-02 | Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.6| 0410-01
poz.131 m2 10,40
RAZEM 10,40
159 KNR 4-01 | Malowanie dwukrotne lakierobejcg impregnujgca np. m2
d.6| 0613-01 Sadolin Extra lub rownowazng o podobnych parametrach
analogia
(0,12+0,12)*2*2,5*2 m2 2,40
(0,1+0,1)*2*0,6*5*2 m2 2,40
(0,1+0,1)*2*25*2*2 m2 4,00
(0,08+0,1)*2*2,0*6*2 m2 8,64
poz.131 m2 10,40
RAZEM 27,84
160| KNR 0-1511 | Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 60 st.dachowka m2
d.6| 0518-02 | bitumiczng zgrzewalna - pasami o dtugosci 1 m i
szerokosci 35 cm
poz.158 m2 10,40
RAZEM 10,40
161 KNR-W 2-02| Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - montaz z m
d.6| 0522-01 gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej i
analogia blachy z cynku
25*2 m 5,00
RAZEM 5,00
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Remont elewacji

Obmiar
Lp. 4 Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
162 BRUAFEYWEztowan
168 (hhayoinidBl dRioddR ni&Sethds4pid8nydn), rdth.iddnid2, | kpl.
d.7| kalk. wtasna | fetin bHblddiko&n thadz tadlic Botylativiidh] kb il 160,
@igkszyé dostepnosé obiektu osobom niepetnosprawnym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
164 Montaz tablicy informacyjnej - materiat inwestora kpl.
d.7| kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
165 Montaz tablicy pamigtkowej- materiat inwestora kpl.
d.7| kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
166 Montaz budek dla ptakéw kpl.
d.7| kalk. wiasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
167 Montaz budek dla nietoperzy kpl.
d.7| kalk. wiasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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