Specyfikacja techniczna materialow réwnowaznych

Rodzaj materiatu

Parametry

Siatka z widkna
szklanego

wielkos¢ oczek: 4,0 x 4,5 mm (x0,5)
masa powierzchniowa: 150 -3/+10% g/m?
sita zrywajaca wzdiuz osnowy i watku
a ) w warunkach laboratoryjnych:2 35 N/mm
b ) w roztworze alkalicznym: = 25 N/mm
wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajgcej:
a ) w warunkach laboratoryjnych: < 4,5 %
b ) w roztworze alkalicznym: 2< 3,0 %

Powtoka gruntujgca e Gestos¢ DIN 53 217 - 1,1 g/fem3
e Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 16 %
e Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 11-12
Sucha zaprawa do e gestos¢ nasypowa 1,1 kg/dm3
spoinowania e wytrzymato$é na Sciskanie PN-EN 13888 = 15MPa
e absorpcja wody po 240min PN-EN 13888 = 5¢
e wytrzymatosé na zginanie PN-EN 13888 = 2 5MPa
Powtoka gruntujgca o Gestos¢ DIN 53 217 - 1,1 g/cm3
e Zaw. czgéci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 16 %
e Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 11-12
Zaprawa klejaca » Gestos¢ nasypowa PN-EN 998-1 - 1,54 g/cm3
o Gestosc stwardniatej zaprawy (28 dni) PN-EN 998-1 - 1,42 g/cm3
e Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni) PN-EN 998-1 - 2,5
N/mm2
e Wytrzymato$¢ na $ciskanie (28 dni) PN-EN 998-1 - 6 N/mm2
e Absorpcja wody przez kapilarne podcigganie ¢ PN-EN 998-1 - W 0
e Wspdiczynnik paroprzepuszczalnosci y PN-EN 998-1 - < 12
Tynk sylikonowy -- e gestos¢ wg PN-EN SO 2811: 1,7-1,9 g/lcm3
baranek e rownowazna dyfuzyjnie grubos¢ warstwy powietrza wg PN-EN ISO
7783: 0,16-0,18 m
* absorbcja wody w EN 1062-1 < 0,05 kg/(m*h
* wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej p wg PN-EN 1SO 7783: 90-100
e reakcja na ogien (klasa) PN-EN 13501-1 A2-s1, d0
e przewodnos¢ cieplna: DIN 4108 0,7 W/(m*K)
Spoiwo cynowo- e temperatura topnienia: 183-193 °C
ofowiowe LCE0 e temperatura pracy: 250-350 °C
e zawartosc cyny: 59,5-60,5%
e zawartos¢ ofowiu: 39,5-40,5%
®  min. czysto$¢ surowcow: 99,9%
Rury spustowe z = grubos¢ rdzenia stalowego: 0,5 mm
blachy powlekanejo | o  powioka: Poliester, HBP
$rednicy 120 mm grubos¢ powioki ocynku: 275 g/m2

Blacha stalowa

grubosé: 0,50-0,55 mm

powlekana e granica plastycznosci: 250-280 MPa

e wyfrzymato$¢ na rozcigganie: 330 MPa
Ptyty styropianowe - wytrzymatos$¢ na zginanie: 237 kPa
EPS 70-038 - wplcz. przewodzenia ciepta: 0,038 W/m?K

- naprezenia sciskajace przy 10% odksztaiceniu wzglednym: > 70 kPa
- wytrzymatos¢ na zginanie > 155 kPa

- wytrzymatosé na rozrcigganie > 100 kPa

- reakcja na ogien: Eurcklasa E

Cement portlandzki
wymagania wg PN-EN
197-1

statos¢ objetosci (Le Chaterier): < 10mm

poczgtek czasu wigzania: = 75 min.

wytrzymato$¢ na $ciskanie po 2 dniach: = 10 Mpa

wytrzymatos¢ na sSciskanie po 28 dniach: 2 32,5 Mpa < 52,5 Mpa
Zawartos¢ siarczanow (jako SO;): max. 3,50%




Zawartos$é chlorkéow: max 0,10%

Wapno
hydratyzowane

e @ ¢ o @

wapno czynne: > 80%

wilgotnosé: = 2%

pozostatosé na sicie 0,2 mm: 2%
pozostatos¢ na sicie 0,09 mm: £ 7%
gtebokos¢ wnikania: =2 10 i £ 50 mm

Cegta petna klasy 15

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z
jednym peknieciem przechodzacym przez catg grubos¢ cegly o dtugosci
powyzej 6 mm nie moze przekracza¢ dla cegty — 10 % cegiet badanych.
Masa 3,4-4,0 kg

Wymiary: [=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg
Wytrzymatosé na Sciskanie 15,0 Mpa

Wspétczynnik przenikania ciepta — 0,7 W/m?K

Gestos¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm®

Nasigkliwoéé nie powinna byé wyzsza niz 16%

Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —1 5°Ci
odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12050:1996

Odpornos¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z
wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadia sig.

Piasek

wg wymagan BN-87/6774-04

siatka metalowa

srednica drutu: do 2,4 mm
oczko: 10x10 cm

papa izolacyjna 1333

grubos¢ 0,46mm

Maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz 350 + 100 N / 50 mm
Maksymalna sita rozciggajaca w poprzek 250 = 100 N/ 50 mm
Gietkos$¢ w niskiej temperaturze < 0°C

Klasa reakcji na ogien F

Farba antykorozyjna
podktadowa

czas schnigcia 4 h (do dotyku), 24h (do ponownego przemalowania)
odporno$é na temp. 120 °C
wydajno$é 14,5 m?/l przy grubosci warstwy suchej 35 ym

Farba ftalowa
nawierzchniowa

gestosé: 1,07 kg/l £ 0,09 do 1,23kg/l £ 0,10w zaleznosci od koloru,

czas schniecia 1,5 - 3h (do dotyku), 8-24h (do ponownego
przemalowania

grubos$é powtoki 50 um na sucho, 95 ym na mokro.

wydajnos¢ 10,5 m*litr przy grubosci suchej warstwy 50 um, w
zaleznosci od koloru

Beton zwykly C12/15
(B-15)

wytrzymatos$¢ walca na sciskanie :12 MPa
wytrzymato$¢ kostki na éciskanie: 15 MPa
wytrzymatos$¢ na rozciagganie:1,9 MPa
wielkoé¢ ziarna: 0-16 mm

gestos¢ : 0k.2000 kg/m3

Zywica
tanowa o0
elastycznosci

poliure-
wysokiej

Gestos¢ ~ 1,30 kg/dm3

Whytrzymato$¢ na rozcigganie powtoka ~ 10 Mpa

Odpornosé chemiczna Materiat odporny na dziatanie wielu substancji
chemicznych.

Wydiuzenie przy zerwaniu powioka ~ 570 %

Wzmacniajgca mata z
widkna szklanego

Baza chemiczna Mata z widkien szklanych
Masa na jednostke powierzchni 225 g/m2
Wyglad / Barwa Biata

Wodorozcienczalny,
epoksydowy materiat
gruntujacy

Baza chemiczna Wodorozcienczalny epoksyd utwardzany poliaming,
Gestosé ~1,03 kg/dm3 (23 °C)




