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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Opis zamierzenia

Zgodnie z zaleceniem Wojewodzkiego Oddziatu Stuzby Ochrony Zabytkow w Walbrzychu
przewiduje si¢ remont elewacji frontowej bez docieplenia $cian oraz docieplenie $cian tylnych
1 szczytowych w technologii lekkiej mokre;.

Projektuje si¢ ponadto wymiang konstrukcji drewnianych balkonow (4 szt.) i ich odtworzenie
w konstrukcji stalowe;.

1.2 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Umowa zawarta pomigdzy inwestorem, a tut. pracownia
2. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami.

3. Uzgodnienia z Wojewodzkim Oddziatem Stuzby Ochrony Zabytkow w Watbrzychu
4. Wizja na obiekcie i sporzadzona inwentaryzacja

5. Projekt budowlany

6. Ustalenia z inwestorem i zarzadca.

7. Polskie Normy

1.3 REMONT ELEWACJI FRONTOWYCH
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ZakKres prac:

zbicie tynku i odtworzenie tynkow tta

odtworzenie wystroi architektonicznych, ktére ulegly catkowitej degradacji
naprawa — renowacja i uzupetnienie pozostatych wystroi architektonicznych
wymiana obrébek blacharskich na nowe, z blachy powlekanej

wymiana podokiennikéw na nowe, z blachy powlekanej i PCV

malowanie elewacji frontowej 1 0zdob farbami silikonowymi

malowanie drewnianej stolarki okiennej na biato

renowacja szachulcow muru pruskiego

wymiana stolarki lokali ustugowych.

1.3.2 Prace tynkarskie

Wykona¢ zbicie tynkow tla na $cianach frontowych, z pozostawieniem paséw gdzie znajduja
si¢ reliefy. Oczysci¢ i ewentualnie odtworzy¢ ubytki zdobien.. Ubytki tynkéw na wszelkich
zdobieniach odtworzy¢ odpowiednio wykonanym wzornikiem, ze zdjetym profilem z
istniejacego fragmentu. Na polach tta wykona¢ tynk cementowo-wapienny, gtadki kat.IIL

1.3.3 Prace malarskie

Przed malowaniem podtoza nalezy zagruntowaé. Wykona¢ malowanie elewacji farbami
silikonowymi.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych
producenta. Kolorystyke elewacji wg palety firmy KOSBUD, wraz z podaniem numerow
katalogowych koloréw przedstawiono na planszy kolorystyki.

UWAGA - ostateczny odcien koloru zostanie zatwierdzony na etapie realizacji po
wykonaniu prébek na Scianie elewacji.

1.4 DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNYCH I SZCZYTOWYCH
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ZakKres prac:

zbicie tynkow ze §cian

wymiana podokiennikéw na nowe, Z PCV

demontaz i montaz rur spustowych z blachy powlekanej

docieplenie $cian styropianem i wetna mineralng

izolacja osciezy okiennych (w miarg mozliwosci) styropianem gr. 3cm,
wyprawa cienkopowlokowa,

malowanie drewnianej stolarki okiennej i krat na biato

wymiana zniszczonej stolarki okiennej, zamurowanie okien przyziemia w bud. nr 61
obudowy przewodow spalinowo-wentylacyjnych

remont balkonow

1.5 Pe¢knigcia Scian

Naprawe uszkodzen projektuje si¢ wykonaé poprzez przemurowanie spgkan na gigbokos¢ 1
cegly od zewnatrz.

Przemurowania wykona¢ z cegly ceramicznej petnej klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowe;]
M-4. Dokonujac przemurowan nalezy wykonywac je pojedynczymi miejscami (pgknigciami).
Przemurowania spgkan wykonywac¢ odcinkami nie dluzszymi niz 100cm. Po wykuciu starych
cegiet, nalezy te miejsca muru dokladnie oczysci¢ i1 przepluka¢ woda dla usunigcia
zanieczyszczen 1 zwilzenia muru. Zwroci¢ nalezy uwage na dokladne wiazanie nowych
warstw muru ze starymi.

1.5.1 Obliczenia cieplno - wilgotnos$ciowe

Ze wzgledu na straty ciepla, inwestor zamierza wykona¢ docieplenie $cian zewngtrznych
budynku wraz z nowa kolorystyka elewacji. Zgodnie z postanowieniem Wojewoddzkiego
Urzegdu Ochrony Zabytkow dociepleniem mozna objac tylko $ciany tylne 1 §ciany szczytowe.

Do obliczen przyjeto istniejacy uktad warstw $ciany zewngtrzne;:

- tynk wewn. cementowo-wapienny 2,0 cm
- mur z cegly ceramicznej pelne;j 38,0 cm
- styropian EPS 70-038 fasada 16,0 cm

Obliczenia wspodtczynnika przenikania ciepta dla projektowanej przegrody, o uktadzie i
grubo$ci warstw jw., wykazaty, ze wspotczynnik przenikania ciepta wyniesie:

U=0,20 <= 0,20 [W/m’K]
W wyniku przeprowadzonych obliczen zaprojektowano docieplenie §cian styropianem EPS.
70-038 Fasada (max. A=0,038 [W/mK] ) o grubo$ci 16cm.

1.6 Bezspoinowy system docieplenia styropianem
Projektuje si¢ wykonanie docieplenia metoda lekka-mokra o nastgpujacym ukladzie warstw
docieplenia:
plyty styropianowe EPS 70-038 Fasada klejone zaprawa klejowa o grubos$ci 16cm.
zaprawa klejowa,
siatka podtynkowa,
srodek gruntujacy,

- wyprawa tynkarska Acrylit —SL
Wykona¢ tynk cienkopowlokowy metoda lekka—mokra z zastosowaniem systemu KOSBUD.
Zaprojektowano tynk silikonowy ACRYLIT-SL ,,baranek” o gr. ziarna 1,5mm z grupy AK.
Kolorystyka wg palety barw firmy KOSBUD przedstawiona na planszach kolorystyki.
Ocieplenie $cian rozpocza¢ od montazu listwy startowe] umieszczonej powyzej cokolu z

plytek.
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Oscieza okien (po odbiciu tynku) dociepli¢ styropianem gr. 3cm. Réwniez dociepli¢
styropianem gr. 3cm pasy pod podokiennikami zewngtrznymi — po uprzednim skuciu
zaprawy.

Na elewacjach tylnych budynku nr 61 praktycznie nie okapu, a rynny przylegaja do lica
$ciany. Rowniez obrobki na ogniomurach sa bardzo krotkie. W zwiazku z tym, iz wykonano
juz wymiang pokrycia proponuje si¢ rozwigzanie kompromisowe polegajace na wymianie
hakow rynnowych na nieco dluzsze oraz wprowadzenie pasow nadrynnowych na tych
odcinkach. Dodatkowo na krétkim odcinku pod rynna mocowa¢ do $ciany styropian o
mniejszej grubosci — ok. 10 cm. Sfazowaé miejsce taczenia warstw styropianu o réznych
grubo$ciach. Natomiast obrobki ogniomurdéw (rowniez na §cianie szczytowej) wymieni¢ na
szersze — wg rysunku.

1.7 Bezspoinowy system docieplenia welng mineralna

Ze wzgledu na wymagania dot. stref pozarowych w miejscach styku budynkéw nalezy
wykona¢ pasy oddzielenia pozarowego materiatem niepalnym w klasie odpornosci ogniowej
EI60 - welna mineralng w pasie szerokosci min. 2,0m. Wykona¢ tynk cienkopowtokowy
metoda lekka—mokra np. systemu KOSBUD. Zaprojektowano tynk silikonowy ACRYLIT—
SL ,,baranek™ o gr. ziarna 1,5mm z grupy AK i BK. Kolorystyka wg palety barw firmy
KOSBUD przedstawione na rysunkach.

1.8 Obrobki blacharskie

Wykona¢ wymiang wszystkich obrobek gzymsow i1 podokiennikdéw na nowe z blachy
stalowej powlekanej - kolor podany na planszy kolorystyki.

Na parapetach okien kl. schodowej 1 wszystkich obrobkach gzymséw zamontowacé kolce
przeciw ptakom.

Wymienié rury spustowe na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze tta. Srednica — jak
istniejace.

1.9 Stolarka okienna

Projektuje si¢ wymiang¢ okien wykazanych na rysunkach. Po wykuciu starych o$cieznic
drewnianych nalezy obsadzi¢ nowe okna z PCV o wymiarach i rysunku jak okna
zdemontowane.

Ponadto uzgodniono zamurowanie 3 otworéw okiennych w przyziemiu od strony tylnej
budynku nr 61 oraz od frontu nieczynne okno nad wejsciem do bud. nr 59.

Pozostata drewniang stolarke okienna malowaé¢ od zewnatrz farba ftalowa na kolor biaty.
Kraty okienne, po oczyszczeniu malowac na kolor biaty.

Przed zaméwieniem okien sprawdzi¢ wymiary z natury.

1.10 Cokot

Po zbiciu cementowej oktadziny cokotu wykona¢ wyréwnanie podioza, a nastgpnie wykonac
oktadzing z plytek klinkierowych o wymiarach 240x14x71cm np ,,Montana 740 z kolekcji
Rustica” (kolor szary). Fuga w kolorze jasnoszarym.

1.11 Renowacja elementéw drewnianych

Drewniane elementy okapu i widoczne koncoéwki krokwi po doktadnym oczyszczeniu nalezy
malowac lakierobejca np. Drewnochron Palisander 2w1.

W identyczny sposob wykonaé renowacjg szachulcow w attykach wykuszy.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru znacznej degradacji elementow
drewnianych nalezy je wymienic.



1.12 Balkony

Istniejace balkony wykonano catkowicie w konstrukcji drewnianej, Projektuje si¢ catkowita
wymiang czterech balkonéw na nowe o konstrukcji stalowej. Balkony na lewej stronie
zaprojektowano jako czgsciowo podparte stupem po jednej stronie. Oparcie stupa na stopie
betonowej realizowane poprzez marke stalowa. Natomiast balkony po prawej projektuje sig
jako przgsta oparte $cianach budynku po obu stronach w. Zasadnicze elementy konstrukcyjne
balkonéw projektuje si¢ wykona¢ z rury kwadratowej 120x120x5 mm. Rygle balkonow
projektuje si¢ z ceownikéw [ 140 z wylana na mokro z betonu B20 ptyta zelbetowa.

Na balkonach zamontowa¢ stalowe balustrady systemowe rysunku prostym lub wykonywane
indywidualnie o wys. 1,10 m.

Po zdemontowaniu istniejacej konstrukcji balkondéw, do montazu nowej konstrukcji
wykorzysta¢ istniejace gniazda w S$cianach. Zachowaé poziomy balkonow jak istniejace.
Zaleca si¢ wykona¢ montaz balkonéw przed wykonaniem docieplenia, uwzgledniajac
docelowe warstwy dociepplenia. Od spodu plyty zelbetowej wykona¢ docieplenie
styropianem gr. 10 cm .

Elementy stalowe balkondw 1 balustrad malowac¢ farba ftalowa w kolorze grafitowym.

Przed zamowieniem elementow stalowych dokonaé¢ pomiaréw kontrolnych z natury
celem wprowadzenia ewentualnych korekt dlugosci poszczegélnych elementow.

Na zelbetowych ptytach balkonowych wykona¢ warstwe spadkowa 1,5%, a bezposrednio na
niej natozy¢ kilkuwarstwowa izolacje na bazie zywic poliuretanowych, stanowiacych
jednoczesnie warstwg wykonczeniowa posadzki.

Systemowe, kompletne rozwigzania materialowe opracowaly miedzy innymi firmy "Sika®" i
"Sto". W przypadku firmy Sika" sa to technologie: Sika®Balcony Standard 1 Sika® Baleony
Premium a w przypadku firmy "Sto" posadzki balkonowe StoPur EB 200.

W omawianym przypadku zaleca si¢ zastosowac jeden z tych systemow (Sika ® Baleony
Standard lub StoPur EB 200) ale bez mieszania rozwiazan. Oba systemy zapewniaja
wodoszczelna 1 elastyczna powloke kryjaca wszelkie rysy 1 odporna na warunki
atmosferyczne (w pierwszym przypadku system oparty jest na bazie materiatu o nazwie
Sikafloor" -405, a w drugim na dwusktadnikowym materiale o nazwie StoPur EB 200

W obu przypadkach cata powloka sktada si¢ z trzech zasadniczych warstw: gruntowania,
warstwy zasadniczej 1 wykonczeniowej. Wykonczenie dekoracyjne 1 antyposlizgowe
zapewni kolorowy piasek kwarcowy lub ptatki (tzw. chipsy) zamknigte dodatkowa powtoka
zamykajaca (zywica Sikafloor-410, lub StoPur DL520). Wg informacji producenta w
przypadku materiatow firmy Sika® powierzchnia moze by¢ uzytkowana juz po 24 godzinach.
System StoPur EB 200 jest kompletny: od mas szpachlowych i gruntow przez zasadnicza
powloke az do obsypki tzw. chipsami z powloka zamykajaca (zapewniajaca ochrong
antyposlizgowa). Catkowita twardo$¢ powtoka osiaga po 7 dniach.

Nalezy zwrdci¢ uwage na dokladne zaizolowanie styku ptyty balkonowej z powierzchnia
Sciany zewnetrznej. Wzdhuz styku koniecznie nalezy dodatkowo wklei¢ pas maty
wzmacniajacej z widkna szklanego (np.Sika Reemat Premium). [zolacja powtokowa powinna
by¢ wywinigta na $ciang na wysoko$s¢ min. 30cm. W taki sam sposéb nalezy takze oklei¢
pasem maty czoto ptyty balkonowej oraz obrobke okapu.

Szczegdtowe informacje techniczne odnosnie obu wskazanych systemow mozna znalez¢ na
stronach internetowych producentow.

Dla ochrony przed opadami atmosferycznymi nad obydwoma pionami balkonow
zaprojektowano lekkie drewniane daszki o nachyleniu ok. .23°. Pokrycie gontem
bitumicznym na deskowaniu w kolorze zblizonym do porycia dachu. Odptywy z rynien
doprowadzi¢ do rynien na $cianach bocznych.



2 Informacja dotyczaca planu BIOZ

Wg projektu budowlanego

3 UWAGI KONCOWE

1)
2)

1)

2)

Niniejszy projekt wykonawczy nalezy rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym.
Zaproponowany system docieplenia i elementéw wykonczenia zostal podany jako
zalecany. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw innych producentow pod warunkiem
zachowania parametrow cieplnych 1 zaprojektowanej kolorystyki 1 ksztaltu, oraz
zastosowania si¢ do wytycznych producenta. Wszystkie stosowane materialy powinny
posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w
budownictwie

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdéw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowat:



