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Watbrzych dn. .............. 2021

Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Adama Mickiewicza nr 59-61
w Watbrzychu
ul. Mickiewicza 59-61, 58-303 Watbrzych

Niniejszym akceptujemy =zakres prac zawarty w przedtozonej
dokumentacji projektowej ,,Remont elewacji z dociepleniem §cian oraz remont
balkonow” budynku przy ul. Mickiewicza 59-61 w Watbrzychu bez uwag.
Wybrane przez Wspolnot¢ kolory wg palety firmy KOSBUD to:

Zaproponowane kolory musza jeszcze uzyska¢ akceptacj¢ przez Wojewodzki
Urzad Ochrony Zabytkow.



Watbrzych 18.02.2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409)
z pdzniejszymi zmianami o§wiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz z zasadami wiedzy techniczne;.



1 DANE OGOLNE

1.1 Ogodlna charakterystyka obiektu:

zabudowa: poétzwarta
powierzchnia uzytkowa: 1172,99 m2
podpiwniczenie: czesciowe

pokrycie: dachéwka ceramiczna
wysoko$¢ budynku: 16,80 m

rok budowy: 1902 r.

1.2 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania

1. Umowa zawarta pomigdzy inwestorem, a tut. pracownia

2. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami.
Uzgodnienia z Wojewodzkim Oddziatem Stuzby Ochrony Zabytkow w Watbrzychu
Wizja na obiekcie i sporzadzona inwentaryzacja
Ustalenia z inwestorem i zarzadca.
Polskie Normy

AN

1.3 Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Zakres robot nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust.l pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 z 200lr., poz. 627, ze zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, ze zmianami).

1.4 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji znajduja si¢ dziatki o nr: 66/11, 66/13, 67/4
oraz 65 obr. Podgorze Nr 33

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow lacznos$ci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostgp
$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

1.5 Informacja dotyczace wpisania do rejestru zabytkow.
Obiekt znajduje si¢ w wykazie zabytkdbw oraz w obszarze historycznego ukladu
urbanistycznego.

2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.1 Lokalizacja

Budynki jest zlokalizowane sa bezposrednio przy ul Mickiewicza. Teren ze znacznym
uskokiem terenu w kierunku ulica-podworze. Od frontu teren przy budynku w utwardzony —
chodnik asfaltowy. Miejscowo betonowe opaski.



2.2 Funkcja

Obiekt jest trzykodygnacyjnym budynkiem mieszkalno-ustugowym. Ewidencyjnie sa to dwa
budynki polaczone ze soba funkcjonalnie. Budynek nr 61 posiada petne podpiwniczenie. Na
poddaszach zlokalizowano strychy wykorzystywane jako suszarnie. Komunikacj¢ pionowa
zapewniaja odrgbne klatki schodowe. Gtowne wejscia do budynkéw znajduja si¢ w $cianie
frontowej. Budynki posiadaja dodatkowe wyjscia na podwodrze z tylu budynku. Lokale
ustugowe posiadaja odrgbne wejscia. W chwilo obecnej dwa lokale ustugowe sa nieczynne.

2.3 Konstrukcja

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Zewngtrzne $ciany no$ne wykonano z cegly
ceramicznej. Wigzba dachowa o konstrukcji drewnianej. Zasadniczo dachy mansardowe,
wielospadowe, o ztozonej formie. Pokrycie dachéwka ceramiczna. Wody opadowe z dachu
odprowadzane sa poprzez rynny i rury spustowe do kanalizacji 1 na teren.

2.4 Opis stanu istniejacego elewacji

Sciany elewacji

Budynek nr 59

Na elewacjach budynku nr 59 wykonano nakrapiany tynk cem.-wap.

Malatura znacznie wyeksploatowana, wielokrotnie uzupelniania miejscowo, silnie
zabrudzona. Na elewacji wystgpuja liczne odparzenia tynku i ubytki malatury.

Sciana frontowa posiada trzy ptaszczyzny, prostopadite wzglgdem siebie.

Na elewacji frontowej wystgpuja wystroje architektoniczne w postaci licznych gzymsow
elewacyjnych. Istotnym elementem architektonicznym jest narozny wykusz. Dodatkowo w
poziomie stropow wykonano ozdobne reliefy. Cokdt czgSciowo tynkowany, pozostate
fragmenty w oktadzinie kamiennej, uszkodzone, silnie zwietrzate, tatane tynkiem.

Na elewacji_tylnej brak jakichkolwiek ozdob. Rowniez wystepuja ubytki i odparzenia tynku.

Elewacja szczytowa rowniez pozbawiona 0zdob, liczne ubytki 1 odparzenia tynku. Malatura
wyeksploatowana.

Budynek nr 61
Na elewacjach budynku nr 61 wykonano gtadki tynk cem.-wap.

Malatura znacznie wyeksploatowana, wielokrotnie uzupetniania miejscowo silnie zabrudzona.
Liczne $lady po zaciekach pod okapem. Na elewacji wystepuja liczne odparzenia tynku i
ubytki malatury.

Na elewacji frontowej wystepuja wystroje architektoniczne w postaci licznych gzymsow
elewacyjnych, plycin i listew. Wykonano tu dwa symetryczne wykusze. Attyki wykuszy
wykonano jako mur pruski. Drewniane szachulce pozbawione malatury, nieco rozeschnigte.
Pomigdzy wykuszami, w poziomie drugiego pigtra wykonano murowana imitacj¢ balustrady.
Nad wejsciem ozdobny portal z data budowy — 1902. Cokdét w oktadzinie kamiennej, z
licznymi ubytkami i uszkodzeniami.

Elewacja tylna bez jakichkolwiek ozdob. Rowniez wystepuja ubytki i odparzenia tynku. W
czesci srodkowej wykonano tu prostokatna, zagtebiona wzgledem poziomu terenu, wneke na
calej wysokosci $ciany. Na S$cianach bocznych wngki wykonano po dwa balkony o
konstrukcji drewnianej. Jeden balkon utracil sztywno$¢ 1 zostal podstemplowany. Drewno
pozbawione w wigkszos$ci juz powtok ochronnych.

Na $cianie tylnej wykonano tez kilka stalowych przewodéw spalinowo-wentylacyjnych.
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Elewacja szczytowa rowniez catkowicie pozbawiona ozddb. Malatura wyeksploatowana,
tynk odparzony miejscowo.

Pozostale elementy wystepujace na elewacjach:

Stolarka — okienna drewniana i z profili PCV z szybami zespolonymi. Kilka okien
drewnianych, skrzynkowych wiele z nich silnie wyeksploatowanych. Z tytu budynku kilka
okien okratowanych.

Drzwi wejsciowe do budynkéw stalowe — metaloplastyka. — stan dobry.

Bramy do lokali ustugowych drewniane, silnie wyeksploatowane.

Podokienniki ceramiczne, stalowe i z PCV — stan zréznicowany, w stanie lichym
podokienniki stalowe.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Dolne odcinki z PCV. Stan $redni.

Obrobki blacharskie gzymséw wykonano z blachy ocynkowanej 1 cynkowej. Liczne
deformacje i ubytki, stan lichy

3 OPIS TECHNICZNY

Zgodnie z zaleceniem Wojewddzkiego Oddziatu Stuzby Ochrony Zabytkow w Watbrzychu
przewiduje si¢ remont elewacji frontowej bez docieplenia $cian oraz docieplenie $cian tylnych
1 szczytowych w technologii lekkiej mokre;.

Projektuje si¢ ponadto rozbiorke drewnianych balkonow (4 szt.) i ich odtworzenie w
konstrukcji stalowe;.

3.1 REMONT ELEWACJI FRONTOWYCH

w
-
ey

ZakKres prac:

zbicie tynku i odtworzenie tynkow tla

odtworzenie wystroi architektonicznych, ktore ulegly catkowitej degradacji
naprawa — renowacja i uzupelnienie pozostatych wystroi architektonicznych
wymiana obrobek blacharskich na nowe, z blachy powlekane;j

wymiana podokiennikéw na nowe, z blachy powlekanej i PCV

malowanie elewacji frontowej i 0zdéb farbami silikonowymi

malowanie drewnianej stolarki okiennej na biato

renowacja szachulcow muru pruskiego

wymiana stolarki lokali ustugowych.

3.1.2 Prace tynkarskie

Wykona¢ zbicie tynkéw tla na $cianach frontowych, z pozostawieniem pasow gdzie znajduja
si¢ reliefy. Oczysci¢ 1 ewentualnie odtworzy¢ ubytki zdobien.. Ubytki tynkéw na wszelkich
zdobieniach odtworzy¢ odpowiednio wykonanym wzornikiem, ze zdjetym profilem z
istniejacego fragmentu. Na polach tta wykona¢ tynk cementowo-wapienny, gtadki kat.III.

3.1.3 Prace malarskie
Przed malowaniem podioza nalezy zagruntowaé. Wykona¢ malowanie elewacji farbami
silikonowymi.
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych
producenta. Kolorystyke elewacji wg palety firmy KOSBUD, wraz z podaniem numerow
katalogowych koloréw przedstawiono na planszy kolorystyki.

UWAGA - ostateczny odcien koloru zostanie zatwierdzony na etapie realizacji po
wykonaniu prébek na Scianie elewacji.

3.2 DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNYCH I SZCZYTOWYCH

»w
N
ey

ZakKres prac:

zbicie tynkow ze §cian

wymiana podokiennikéw na nowe, Z PCV

demontaz i montaz rur spustowych z blachy powlekanej

docieplenie $cian styropianem i wetna mineralng

izolacja o$ciezy okiennych (w miar¢ mozliwosci) styropianem gr. 3cm,
wyprawa cienkopowlokowa,

malowanie drewnianej stolarki okiennej i krat na biato

wymiana zniszczonej stolarki okiennej, zamurowanie okien przyziemia w bud. nr 61
obudowy przewodow spalinowo-wentylacyjnych

remont balkonow

3.3 Peknigcia Scian

Naprawe uszkodzen projektuje si¢ wykonaé poprzez przemurowanie spgkan na gigbokos¢ 1
cegly od zewnatrz.

Przemurowania wykona¢ z cegly ceramicznej petnej klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowe;]
M-4. Dokonujac przemurowan nalezy wykonywac je pojedynczymi miejscami (pgknigciami).
Przemurowania spgkan wykonywac¢ odcinkami nie dluzszymi niz 100cm. Po wykuciu starych
cegiet, nalezy te miejsca muru dokladnie oczysci¢ i1 przepluka¢ woda dla usunigcia
zanieczyszczen 1 zwilzenia muru. Zwroci¢ nalezy uwage na dokladne wiazanie nowych
warstw muru ze starymi.

Szczegbdly wg rysunkow i1 projektu wykonawczego.

3.3.1 Obliczenia cieplno - wilgotno$ciowe

Ze wzgledu na straty ciepta, inwestor zamierza wykona¢ docieplenie $cian zewngtrznych
budynku wraz z nowa kolorystyka elewacji. Zgodnie z postanowieniem Wojewodzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkoéw dociepleniem mozna objac tylko $ciany tylne i $ciany szczytowe.

Do obliczen przyjeto istniejacy uktad warstw $ciany zewngtrznej:

- tynk wewn. cementowo-wapienny 2,0 cm
- mur z cegly ceramicznej pelnej 38,0 cm
- styropian EPS 70-038 fasada 16,0 cm

Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta dla projektowanej przegrody, o ukladzie i
grubos$ci warstw jw., wykazaty, ze wspotczynnik przenikania ciepta wyniesie:

U=0,20 <= 0,20 [W/m’K]
W wyniku przeprowadzonych obliczen zaprojektowano docieplenie $cian styropianem EPS.
70-038 Fasada (max. A=0,04 [W/mK] ) o grubosci 16¢cm.

3.4 Bezspoinowy system docieplenia styropianem
Projektuje si¢ wykonanie docieplenia metoda lekka-mokra o nast¢pujacym uktadzie warstw
docieplenia:
- plyty styropianowe EPS 70-038 Fasada klejone zaprawa klejowa o grubosci 16cm.
- zaprawa klejowa,
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- siatka podtynkowa,

- $rodek gruntujacy,

- wyprawa tynkarska Acrylit —SL
Wykonac¢ tynk cienkopowlokowy metoda lekka—mokra z zastosowaniem systemu KOSBUD.
Zaprojektowano tynk silikonowy ACRYLIT-SL ,,baranek” o gr. ziarna 1,5mm z grupy AK.
Kolorystyka wg palety barw firmy KOSBUD przedstawiona na planszach kolorystyki.
Ocieplenie $cian rozpocza¢ od montazu listwy startowej umieszczonej powyzej cokolu z
plytek.
Oscieza okien (po odbiciu tynku) dociepli¢ styropianem gr. 3cm. Réwniez dociepli¢
styropianem gr. 3cm pasy pod podokiennikami zewngtrznymi — po uprzednim skuciu
zaprawy.
Na $cianie szczytowe] projektuje si¢ wykonanie pasa imitujacego bonie — na styku ze Sciana
frontowa.

3.5 Bezspoinowy system docieplenia welna mineralng

Ze wzgledu na wymagania dot. stref pozarowych w miejscach styku budynkéw nalezy
wykona¢ pasy oddzielenia pozarowego materiatem niepalnym w klasie odpornosci ogniowej
EI60 - welna mineralng w pasie szerokosci min. 2,0m. Wykonaé tynk cienkopowtokowy
metoda lekka—mokra np. systemu KOSBUD. Zaprojektowano tynk silikonowy ACRYLIT-
SL ,baranek” o gr. ziarna 1,5mm z grupy AK i BK. Kolorystyka wg palety barw firmy
KOSBUD przedstawione na rysunkach.

3.6 ROBOTY TOWARZYSZACE

3.6.1 Obrobki blacharskie

Wykona¢ wymiang wszystkich obréobek gzymsoéw i1 podokiennikow na nowe z blachy
stalowej powlekanej - kolor podany na planszy kolorystyki.

Na parapetach okien kl. schodowej i wszystkich obrobkach gzymsow zamontowaé kolce
przeciw ptakom.

Wymienié rury spustowe na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze tta. Srednica — jak
istniejace.

3.6.2 Stolarka okienna

Projektuje si¢ wymiang okien wg zestawienia stolarki. Po wykuciu starych oS$cieznic
drewnianych nalezy obsadzi¢ nowe okna z PCV o wymiarach i rysunku jak okna
zdemontowane.

Ponadto uzgodniono zamurowanie 3 otworoéw okiennych w przyziemiu od strony tylnej
budynku nr 61.

Pozostala drewniana stolarke okienna malowa¢ od zewnatrz farba ftalowa na kolor bialy.
Kraty okienne, po oczyszczeniu malowac na kolor biaty.

Wymiary stolarki podano w zestawieniu stolarki. Przed zaméwieniem okien sprawdzié¢
wymiary z natury.

3.7 Cokot

Po zbiciu cementowej oktadziny cokotu wykona¢ wyréwnanie podioza, a nastgpnie wykonac
oktadzing z plytek klinkierowych o wymiarach 240x14x71cm np ,,Montana 740 z kolekcji
Rustica” (kolor szary). Fuga w kolorze jasnoszarym.
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Renowacja elementow drewnianych

Drewniane elementy okapu 1 widoczne koncowki krokwi po doktadnym oczyszczeniu nalezy
malowac lakierobejca np. Drewnochron Palisander 2w1.

W identyczny sposob wykonac renowacj¢ szachulcow w attykach wykuszy.

W  przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru znacznej degradacji elementow
drewnianych nalezy je wymienic.

3.8 Balkony

Istniejace balkony wykonano catkowicie w konstrukcji drewnianej, Projektuje si¢ catkowita
wymiang czterech balkonéw na nowe o konstrukcji stalowej. Wszystkie elementy
konstrukcyjne balkonow projektuje si¢ wykona¢ z rury kwadratowej 120x120x5 mm.

Na balkonach zamontowac stalowe balustrady wys. 1,10 m o rysunku prostym.

Parametry balustrady:

- stupki narozne; 80x80x2

- porecz; 50x30x2

- shupki srodkowe; 80x40x2
-wypetnienie (tralki) 15x15x2 co 12 cm.

Elementy balkonow i balustrad malowac farba ftalowa w kolorze grafitowym.
Szczegoty wg projektu wykonawczego

4 Informacja dotyczaca planu BIOZ

Prowadzone roboty wymagaja sporzadzenie planu BIOZ

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej uprawnienia budowlane i
aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢ przeszkoleni z zakresu przepisow
BHP zwiazanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.

Uwagi dotyczace czgsci opisowej planu BIOZ:

1) Zakres prac objgtych niniejszym opracowaniem:

roboty tynkarskie
roboty malarskie
roboty dociepleniowe

Zalozenia ogdlne:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) powinien zosta¢ sporzadzony przez kierownika
budowy przed rozpoczeciem robot.

Dokumentacja budowy oraz niezbedne instrukcje eksploatacyjne powinny by¢ przechowywane w
biurze kierownika budowy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Do wykonania prac budowlanych powinni by¢ zatrudnieni wykwalifikowani pracownicy, pracujacy pod
nadzorem technicznym uprawnionych do tego rodzaju rob6t osob.

PRACE NIEBEZPIECZNE:
Wykonywane roboty bgda mogty stwarzaé nastgpujace zagrozenia:

1)
2)

3)

4)

Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 m wystepuje przy wykonywaniu rob6t remontowych —
maksymalna wysokos$¢ $ciany — ok. 15,50 m

Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu);

Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed wejSciem o0s6b postronnych i wyposazony w tablice
ostrzegawcze informujace o pracach na wysoko$ci i wynikajacych z tego zagrozeniach. Wejscia do
budynku winny posiada¢ zadaszenia chronigce przed uderzeniem spadajacymi ewentualnie
przedmiotami.

Nalezy kazdorazowo, przed przystapieniem do prac, dokonywac przegladu zabezpieczen. Do prac
dopuszcza¢ wylacznie pracownikow posiadajacych zaswiadczenia lekarskie zezwalajace na
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podejmowanie prac na wysoko$ci. Mozna korzysta¢ wylacznie ze sprawnych maszyn i urzadzen, w
sposob okreslony DTR urzadzenia i instrukcja obstugi

5) Wijazd i wejscie na teren budowy powinien gwarantowac bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikow
drogi dojazdowej. Nalezy przestrzegaé stref ochronnych w rejonie pracy sprzetu i rusztowan.

6) Strefy niebezpieczne - w ktorych istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktorej moga spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkoéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Do prac szczegblnie niebezpiecznych moga by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprocz wymogoéw
regulowanych ogoélnymi przepisami bhp, bgda dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Nadzér nad tymi pracami sprawuje bezposrednio
kierownik robdt, ktory udzieli pracownikom odpowiedniego instruktazu, ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢
wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp przy wykonywaniu poszczegdlnych czynnosci.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen
podziemnych mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

ZAKRES SZKOLENIA:
Przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych (montaz pokrycia dachowego na
wysoko$ci, montaz 1 demontaz rusztowan) winny by¢ przeprowadzone szkolenia, niezaleznie od ich
wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy tych robotach powinni
zostaé przeszkoleni w zakresie:
e zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
e  konieczno$ci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, rekawice, odziez i obuwie ochronne,
maski przeciwpytowe, okulary ochronne, pasy ochronne przy pracach na wysokosci),
e obowiazkow pracownika i koniecznosci wykonywania prac pod nadzorem brygadzisty. Uwaga: jeden
brygadzista kieruje pracami jednej brygady. Brygadzistow wyznacza kierownik budowy.
e  postgpowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Pracownicy nie stosujacy si¢ do przepisoOw bioz bgda usuwani z budowy. Kierownik budowy winien zapoznac
si¢ z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

ZAKRES KOMUNIKACJI I WSPOLPRACY:

Podczas przebywania pracownikoéw na terenie budowy, nalezy zapewni¢ tacznos¢ telefoniczna z kierownictwem
budowy. Przynajmniej jeden z pracownikdéw powinien by¢é wyposazony w telefon komodrkowy.
Odpowiedzialno$¢ za tacznos$¢ spoczywa na wilascicielu firmy wykonujacej prace.

Wypadek na budowie musi by¢ zgloszony, poza formalno$ciami regulowanymi przepisami, w trybie
natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nicobecnos¢ przedstawicielowi generalnego wykonawcy.
Punkt pierwszej pomocy sanitarnej winien znajdowac si¢ u majstra budowy.

Telefony alarmowe:

— 0golny telefon alarmowy: 112
— pogotowie ratunkowe: 999
— straz pozarna: 998
— policja: 997

Powyzsze telefony i adresy winny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane kazdemu
wykonawcy, podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego na budowie.

ZAKRES MONITORINGU:

Kierownik budowy przeprowadza kontrolg¢ warunkéw bioz na budowie. Na podstawie tych kontroli kierownik
budowy moze wprowadzi¢ korektg planu bioz na warunkach jak w rozporzadzeniu. Powyzsze kontrole bgda
przeprowadzane zgodnie z wymogami prawa i przepisami generalnego wykonawcy.

ODPOWIEDZIALNOSC:

Kierownik budowy odpowiada za koordynacj¢ prac, organizuje prac¢ w taki sposdb aby byly zapewnione
wymogi bezpieczenstwa. Kopia uprawnien i szczegdtowy zakres obowiazkéw winien znajdowaé si¢ w biurze
wykonawcy. Kierownik budowy uprawniony jest rowniez do kontaktéw na szczeblu oséb odpowiedzialnych za
BIOZ w poszczegoblnych firmach podwykonawczych, jesli takie w procesie budowlanym zaistnieja.
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Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiazek zapoznaé si¢ z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

1. dziatania na wypadek zagrozenia zycia, awarii, pozaru.
2. organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach.
3. wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych.

5 UWAGI KONCOWE

1)

2)

3)

Zaproponowany system docieplenia i elementéw wykonczenia zostal podany jako
zalecany. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw innych producentow pod warunkiem
zachowania parametrow cieplnych 1 zaprojektowanej kolorystyki 1 ksztaltu, oraz
zastosowania si¢ do wytycznych producenta. Wszystkie stosowane materialy powinny
posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w
budownictwie

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdéw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowat:



