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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nazwa zaméwienia: ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO, ODTWORZENIE IZOLACJI SCIAN
FUNDAMENTOWYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH ORAZ ZMIANA NAWIERZCHNI
DZIALKI

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNICKA ZAMOWIEN:

Kody i nazwy:
KLASY ROBOT:
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KATEGORIE ROBOT:
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
PODKATEGORIE ROBOT:
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45262300-4 - Roboty betonowe
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t dla zadania pn.: ROZBIORKA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO, ODTWORZENIE IZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
ORAZ ZMIANA NAWIERZCHNI DZIALKI

WYMAGANIA OGOLNE:

1. ZAGANIENIA OGOLNE

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

STB. 01.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE ELEMENTOW BUDOWLANYCH;
STB. 01.02.00 REMONT MURU OPOROWEGO;

STB. 01.03.00 NAWIERZCHNIE;

STB. 01.04.00 ELEMENTY ULIC;

STB. 01.05.00 IZOLACJE PRZECIWILGOCIOWE;

STB. 01.06.00 MUR OPOROWY Z PREFABRYKATOW;

STB. 01.07.00 OGRODZENIE;

STB. 01.08.00 ODWODNIENIE;

STB. 01.09.00 ROBOTY ZIEMNE;

STB.01.10.00.ZIELEN

STB. 01.10.01 ZALOZENIE ZIELENI — TRAWNIKI, NASADZENIA
STB. 01.10.02. PIELEGNACJA ZIELENI | NASADZEN



WYMAGANIA OGOLNE
1. ZAGADNIENIA OGOLNE
1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dal zadania pn. ROZBIORKA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO, ODTWORZENIE IZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
ORAZ ZMIANA NAWIERZCHNI DZIALKI

okre$la wymagania w zakresie:

» wiasciwosci materiatow;

» sposobu i jakosci wykonania robdt;

» oceny prawidlowosci wykonania robét oraz préby sprawdzenia i odbioru robét.
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét opracowano na podstawie:

» projektu budowlanego — architektura i konstrukcja,

» przedmiaréw robaot;

» kosztorysu inwestorskiego,

1.3. WYMAGANIA OGOLNE (ST)

1.3.1. WSTEP

1.3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w
obiektach budowlanych.

1.3.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST dla
konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o
zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

1.3.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dla robot objetych specyfikacjami technicznymi
(ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3.2 Okreslenia podstawowe

1.3.2.1 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury.

1.3.2.2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.2.3. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajagce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.3.2.4. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.3.2.5. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.3.2.6. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.3.2.7. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.3.2.8. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie na budowe wraz z zatgczonym szkicem,
wewnetrzny dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu.

1.3.2.9. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot.



1.3.2.10. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.3.2.11. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.3.2.12. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potagczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.3.2.13. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pbézniejszymi zmianami).

1.3.2.14. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.3.2.15. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.3.2.16. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robaét.
1.3.17. materiatach — nalezy prze to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.2.18. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.3.2.19. poleceniu inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.3.2.20. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.3.2.21. przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.3.2.22. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.
1.3.2.23. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, a takze przekaze dokumentacje projektowg i SST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis i czesS¢ graficzng, oraz dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegdblnych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje techniczna:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w ,, Ogodlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg techniczng i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji techniczneji w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg techniczng lub SST i
majg wptyw na niezadawalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy oraz pojazdach (srodkach transportowych).

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji oraz innych elementéw budynku w obrebie przestrzeni w ktérej
prowadzone sg roboty budowlane, a w szczegdlnosci: wewnetrznych instalacji (c.o.), okien PCV, szaf wbudowanych,
paneli $ciennych oraz parapetéw.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych elementéw Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wewnetrznych i
elementoéw budynku.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu budowy.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organ administracji panstwowej i samorzgdowej,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot
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Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.0. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Materialy stosowane do wykonywania robét powinny odpowiada¢ odpowiednim wymaganiom ST i dokumentacji
projektowej Zamawiajgcego.

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy stosowaé wylgcznie te wyroby budowalne, ktére zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. z
pdzn. zm., rozporzadzenie PE Nr 305/2011 z dn. 09.03.2011 r. ) i kt6re posiadajg wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce
prawidtowo zaprojektowanym i wybudowanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegbtowe informacje dotyczgce zamawiania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych.

Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosé do robodt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

UWAGA !l

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w projekcie i specyfikacji stuzg wytgcznie okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wiadciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacii
technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw ) pod warunkiem ;

1. spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych w zakresie mat. wykonczeniowych .

2. przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techn. atesty, dopuszczenia do stosowania )

3. Uzyskania akceptacji inspektora nadzoru
3.0. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4.0. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i wkadciwos$ci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
technicznej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, wymaganiami SST i PZJ, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robé6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji technicznej i w SST, a takze w normach i w
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawca nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru,
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jako$ci (PZJ) winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementoéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegoélnych elementéw robét.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo.

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu pobierania prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.



W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢é mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg techniczng i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg znak CE i deklaracje wiasciwos$ci uzytkowych ( wyroby budowlane objete norma zharmonizowana),

2. posiadajg znak B i deklaracje zgodnosci ( wyroby budowlane nie objete normg zharmonizowang),

3. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujagcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu,
4. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 3 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumentacja budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci:

date przekazania Wykonawcy teren budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw robét,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdélnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badahn z podaniem kto je
przeprowadzat,
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» wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
» inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robét.
6.9. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.10. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy oprocz dziennika budowy i dokumentéw laboratoryjnych zalicza sie:
a) zgtoszenia,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) protokoty odbioru robat,
d) protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajagcych zakryciu,
e) protokoty préb i badan,
f) protokoty z narad i ustalen,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
h) program zapewnienia jakosci
6.11. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg techniczng i SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i przedmiarze robot.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji technicznej i kosztorysowe;.
8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior ostateczny (konnicowy)
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.
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Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do wewnetrznego dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg techniczng i SST.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg techniczng i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaganh
przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4.dziennik budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci dla robét wycenionych ofertowo jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Wynagrodzenie bedzie obejmowac:

» Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

» Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw oraz organizacji ruchu nie wystgpig przy
wykonywaniu robét budowlanych polegajgcych na remoncie dachu i strychu

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 9 lutego 2016 r. poz. 290 z p&zniejszymi
Zmianami)

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzniejszymi
Zmianami).
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» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014, poz. 883 z pdzniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. 2016 poz. 191 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. 2015 poz. 1125 z pdZniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z pdzniejszymi zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. 2016 poz. 655 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. - w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2014 poz. 1040).

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci
z Polska Normg (Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953 z p6zn. zmianami ).

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, II, Ill, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

YVVVVVY

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB 01.01.00. ROZBIORKI | DEMONTAZ ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i demontazowych
elementéw budowlanych oraz sposobu postepowania z materiatami pochodzgcymi z rozbiérek i demontazy. Rozdziat
ten obejmuje nastepujgce elementy, ktére podlegajg rozbiérkom i demontazom:

ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO Z POZOSTAWIENIEM CZESCI SCIANY ELEWACJI TYLNEJ PRZY
ISTN. SKARPIE GRUNTOWEJ:

» skucie tynkéw zewnetrznych,

demontaz istniejgcych obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych, kominkéw wentylacyjnych,

demontaz instalacji zewnetrznych i wewnetrznych,

demontaz urzgdzen w budynku (urzadzenia sanitarne),

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

demontaz schodéw zelbetowych,

demontaz stropow zelbetowych,

rozbidrka Scian z cegty (nosnych i dziatowych) i kominéw,

rozbidrka fundamentéw i Scian fundamentowych.

Wszystkie elementy i materiaty pochodzace z rozbidérek i demontazy zostang ocenione przez komisje Zamawiajgcego

VVYVY V V V VYV V

pod wzgledem dalszej przydatnosci do uzycia i wykorzystania. W zalezno$ci od stanu technicznego elementy i materiaty
pochodzace z rozbidrek i demontazy moga by¢ zaklasyfikowane do nastepujacych grup:

» materiaty nadajgce sie do powtérnego uzycia lub wbudowania;

» materiaty nie nadajgce sie do powtdrnego uzycia lub wbudowania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wstepne posegregowanie materiatdbw pochodzacych z rozbiérki wg rodzaju materiatu i
grupy. Komisja powotana przez Zamawiajgcego dokona oceny wartosci technicznej i uzytkowej materiatéw
pochodzacych z rozbiérek lub demontazy i sporzadzi z tych czynnosci protokét przeklasyfikowania materiatow.
Materiaty zaklasyfikowane do grupy materiatldw nie nadajgcych sie do powtdrnego uzycia lub wbudowania zostang
pozbawione cech uzytkowych (przez Wykonawce) (wybrakowane), a nastepnie wywiezione z terenu budowy na
sktadowisko odpadéw, do skupu ztomu itp. Wybrakowane materiaty, ktére sg surowcami wtérnymi (ztom, drewno, gruz)
Wykonawca sprzeda w punkcie skupu w imieniu Zamawiajgcego. Srodki finansowe uzyskane z ich sprzedazy powinny
wptyngé na konto Zamawiajgcego. Pozostate wybrakowane materiaty Wykonawca powinien wywiezé na skladowisko
odpadoéw. Koszty sktadowania odpaddw ponosi Wykonawca , nie podlega odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene
umowna.

Materiaty zaklasyfikowane do grupy materiatéw nadajacych sie do dalszego uzycia lub wbudowania komisja dodatkowo
przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materiaty zostang podzielone na cze$¢, ktéra zostanie wbudowana w remontowany
obiekt oraz czesé, ktéra nie moze by¢ wbudowana w remontowany obiekt. Materiaty stanowigce czes¢, ktéra zostanie
powtdrnie wbudowana w remontowany obiekt zostang przekazane dla Wykonawcy za odpowiednim dokumentem
przekazania (ilosciowo - wartosciowym). Natomiast materiaty stanowigce czes¢, ktéra nie zostanie wbudowana w
remontowany obiekt Wykonawca jest obowigzany do przewiezienia do wskazanego magazynu Zamawiajgcego.
Dokumenty potwierdzajgce podziat materiatéw z rozbiodrki na grupy, przeklasyfikowania, wyceny oraz przekazania dla
Wykonawcy, do magazynu Zamawiajgcego lub sprzedazy stanowig podstawe do rozliczenia robét rozbiérkowych i
demontazy. Rozliczenie robét rozbiérkowych i demontazowych jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia czynnosci

odbiorowych zwigzanych z odbiorem kohicowym obiektu.
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1.1. ROZBIORKI

1.1.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i demontazowych.
Sposob postepowania z materiatami pochodzgcymi z rozbiérek i demontazu zostat opisany we wstepie rozdziatu
»,R0zbidrki i demontaze elementéw budowlanych".

1.1.2. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROZBIOREK | DEMONTAZU

Rozbiérki i demontaze elementéw betonowych, stalowych i drewnianych nalezy wykona¢ sposobem recznym. W czasie
wykonywania rozbiorek nalezy przestrzega¢ warunki BHP. Gruz betonowy, ceglany i inny nalezy sktadowaé osobno,
zadbac¢ aby nie ulegt zanieczyszczeniu. Gruz betonowy i ceglany nalezy rozdrobni¢ na bryty nie wieksze niz 10 cm
(maksymalny wymiar).

1.1.3. ODBIOR ROBOT ROZBIORKOWYCH

Odbidr robot rozbidrkowych obejmuje:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbidrek (ubiér ochronny, narzedzia, sprzet, znajomosé
technologii rozbiorki i warunkéw BHP),

2) sprawdzenie podziatu materiatéw pochodzgcych z rozbidrki wg rodzaju materiatu i grupy oraz okreslenie ich ilosci,
3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatdbw pochodzacych z rozbiérki,

4) sprawdzenie rozliczenia materiatdw pochodzgcych z rozbiorki.

1.2. ROZBIORKA ROZNYCH ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH

1.2.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét rozbidrkowych réznych elementow
zewnetrznych, elementéw betonowych, drewnianych i stalowych. Sposdb postepowania z materiatami pochodzgcymi z
rozbiorek i demontazu zostat opisany we wstepie rozdziatu "Rozbiérki i demontaze elementéw budowlanych"”.

1.2.2. MATERIAL

W wyniku rozbiérek uzyskane zostang nastepujace materiaty:

- gruz betonowy,

- gruz ceglany,

- gruz z zaprawy cementowej,

- gruz z zaprawy cementowej zanieczyszczony lepikiem,
- elementy drewniane

- ksztattowniki i prety stalowe,

- blacha stalowa,

- papa

- ceramika sanitarna

- szkio

- inne.
1.2.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROZBIOREK

Rozbioérki réznych elementéw zewnetrznych nalezy wykonaé sposobem recznym. W czasie wykonywania rozbiorek
nalezy przestrzega¢ warunki BHP. Gruz betonowy, ceglany i inny nalezy sktadowa¢ osobno z zadbaé aby nie ulegt
zanieczyszczeniu. Gruz betonowy, ceglany i inny nalezy rozdrobni¢ na bryty nie wieksze niz 10 cm (maksymailny
wymiar).

1.2.4. ODBIOR ROBOT ROZBIORKOWYCH

Odbidr robot rozbidrkowych obejmuje:
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1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbidrek (ubiér ochronny, narzedzia, sprzet, znajomos¢é
technologii rozbiorki i warunkéw BHP),

2) sprawdzenie podziatu materiatéw pochodzgcych z rozbidrki wg rodzaju materiatu i grupy oraz okreslenie ich ilosci,
3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatdbw pochodzacych z rozbiérki,

4) sprawdzenie rozliczenia materiatéw pochodzgcych z rozbidrki,
)

5) protokot utylizacji materiatéw szkodliwych dla srodowiska ( np. papa)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB 01.02.00. REMONT MURU OPOROWEGO

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
ze remontem muru oporowegdo i przypér po dokonaniu rozbidrki budynku gospodarczego.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST.

Wykonanie przemurowanh, miejscowych uzupetnienien cegly, spoin, zszycia spekan, czyszczenie i impregnacji cegty,
ewentualne scalenie kolorystyczne.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi wykonawczymi, nomenklaturg
Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

» roboty budowlane przy remoncie schodéw betonowych i montazu poreczy stalowej nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zgodnie z ustaleniami projektowymi

» Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

» procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto .? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

» ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w "Wymagania ogélne" pkt.1.5

2.MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w Wymagania ogolne pkt.2

2.2. Cegta petna

2.3. Zaprawa cementowo-wapienna

2.4. Zaprawa do spoinowania z dodatkiem trasu

2.5. Blacha ocynkowana gr. 0,6mm, malowana proszkowo na kolor ceglasty

2.6. Prety fi8

2.7. Zaprawa montazowa

Nazwy witasne materialow podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowac inne materialy o parametrach rownowaznych badz lepszych od parametréw materiatéw
podanych.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Wymagania ogdlne. pkt.3

3.2 Sprzet
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Wykonawca przystepujgcy wykonywania robot, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w Wymagania ogélne" pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi

5.WYKONANIE ROBOT

W zwigzku, z tym Ze budynek przylega do istn. muru oporowego o konstrukcji murowanej z cegty, przedmiotowy
budynek stanowi dla tego muru przypore — dodatkowe zabezpieczenie, dlatego projektuje sie pozostawienie czesci
Scian konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych jako przypory dla muru oporowego. Przypory nalezy wykonaé na
wzor istniejgcych w dalszej czesci muru, tj. nalezy domurowaé gérna ukosng czesc¢ przypor, az do korony muru. Korone/
nasade przypor nalezy zabezpieczy¢ obrobka blacharska, np. z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor
ceglasty. Istniejgcy mur nalezy po wykonaniu rozbiérek podda¢ naprawom, przemurowaé czesS¢ cegiet, uzupetié
spoiny, zaprawg do spoinowania z dodatkiem trasu. W przypadku koniecznosci wykona¢ niezbedne wzmocnienia,
naprawy spekan czy zarysowan. Mniejsze ubytki uzupetni¢ mozna specjalnymi zaprawami do uzupetnien cegly i
pomalowac¢ farbami laserunkowymi. Po odkopaniu fundamentu muru, podczas wykonywania wykopéw pod zmiane
nawierzchni trenu (odkopywanie wykona¢ odcinkowo) nalezy oceni¢ stan fundamentu muru oporowego, zaréwno w
czedci rozbieranego budynku jak i w pozostatej czesSci i wykonaé ewentualne wzmocnienie fundamentu lub jego
podbicie. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robdt budowlanych ztego stanu istniejgcych Scian
murowanych, ktére planowane sg do pozostawienia jako przypory nalezy wymurowa¢ nowe przypory z cegty petnej lub
wykonac je jako Zelbetowe i obtozy¢ cegta klinkierowg na zaprawie z dodatkiem trasu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Wymagania ogélne" pkt.6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Jednostkg obmiarowg dla rob6t murowych jest m?, miejscowe przemurowania szt., zszycie spekan mb, czyszczenie,
impregnacja, spoinowanie, scalenie kolorystyczne m?

7.3 Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru j sprawdzonych w naturze

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Wymagania ogdlne" pkt.8

8.2 Odbidr podioza (betonu) nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do naktadania zaprawy.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki

8.4 Wymagania przy odbiorze
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Wymagania przy odbiorze okreslajg normy

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnosc¢ z dokumentacija techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢ wykonania napraw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Wymagania ogdélne pkt. 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Roboty konstrukcyjne, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje
producentow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, wydanie ITB - 2003
rok. Instrukcje producentéw.

PN-1SO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety Zebrowane.

PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB 01.03.00. NAWIERZCHNIE

1.WSTETP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

> nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm,
> chodniki i podjazdy — polbruk gr. 8 cm,
> miejsca postojowe z ptyt betonowych azurowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

> roboty budowlane przy wykonywaniu nawierzchni nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem nawierzchni zgodnie z ustaleniami projektowymi,

> Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

> procedura - dokument zapewniajgcy jako$¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "7 wykonuje i kontroluje poszczegoine
operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy. Aprobaty techniczne i instrukcje,

> ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych nawierzchni

1.5 0gélne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -74/S-96017. Drogi samochodowe.
Nawierzchnie z ptyt kamienno - betonowych i betonowych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne. pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materia/dw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 .Wymagania

ogolne. pkt.2

a) piasek powinien odpowiada¢é wymogom okreslonym w normie PN-79/B-06711

b) beton B-10

c) polbruk gr. 8 cm wibroprasowalna powinna odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie BN-80/6775-03/01
d) cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN--88/B-30000

e) kruszywo famane o frakcji do 32 mm

Nazwy wiasne materialéw podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko charakter przykiadowy.
Mozna zastosowa¢ inne materialy o parametrach rownowaznych badz lepszych od parametréw materiatéw
podanych.
3. SPRZET
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3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 , ,Wymagania ogdlne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania robét

> spycharka ggsienicowa 74 kW (100KM)
> walec statyczny gtadki

> ubijaki

> rowniarka

> ubijak spalinowy

> pita do ciecia ptytek

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00.Wymagania ogodlne. pkt.4

4.2. Transport

Transport cementu musi sie odbywaé w sposob chronigcy go przed zawilgocenie, zbryleniem i zanieczyszczenie.
Transport kruszywa musi sie odbywa¢ srodkami transportu zabezpieczajgcymi kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogélne" pkt.5

5.2. przy robotach nawierzchniowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-74/S-96017 Drogi
samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno - betonowych i betonowych.

PN -87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

5.2.1.Wykonanie koryta nalezy wykona¢ mechanicznie przy zastosowaniu spycharki. Ostateczne profilowanie wykonaé
recznie

5.2.2.Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone. Nalezy usung¢ btoto i grunt, nastepnie
sprawdzi¢ istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane rzedne podtoza.

5.2.3. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.

5.2.4. Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm sprawdzenie profilu oraz uzupetnienie podtoza roz$cielenie podsypki
piaskowej wraz z jej przygotowaniem wyréwnanie do wymaganego profilu zageszczenie podsypki mechanicznie z
polewaniem wodg

5.2.5.Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji do 32 mm gr. 15 cm (dla drég oraz placu manewrowego)
5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej gr. 3cm

5.2.7.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm

oczyszczenie, wyréwnanie i zageszczenie dna koryta

rozscielenie podsypki gr. 3 cm z jej zageszczeniem

utozenie nawierzchni z kostki betonowej z ubiciem recznym

wymiana popekanej kostki przy ubijaniu

sprawdzenie spadkoéw poprzecznych i rGwnosci nawierzchni

wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00. Wymagania ogdélne. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 CzestotliwosS¢ oraz zakres badarn materia/dw nawierzchniowych powinien by¢ zgodny zasadami podanych w
normie PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

Wymagane dla kostki :

grubosé - 80 mm

klasa betonu — B 35

waga 140kg/m2 i 180/m2

kostka podstawowa

kostka zakonczeniowa

potowa kostki zakornczeniowej

6.2.2. Warunki badan materiatdw na nawierzchnie powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 . Wymagania ogdlne. pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnige nawierzchni oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej nawierzchni.

7.3 Wielko$ci obmiarowe nawierzchni okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 . Wymagania ogdlne. pkt.

8.2. Odbidr podioza najezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej i
betonowej

Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania nawierzchni

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. pomiar nieréwnosci podtuznej nawierzchni

d. pomiar nierdwnosci poprzecznej nawierzchni

€. pomiar szerokosci warstw

f. pomiar spadkéw poprzecznych

g. kontrola stanu zewnetrznego warstw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. Wymagania ogdline. pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-74/B/04452 — Grunty budowlane — Badania polowe

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane — Badania probek gruntu

PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie skfadu ziarnowego
PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztattu ziaren
PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie nasigkliwo$ci
PN-78/B-06714/19 — Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodpornosci
PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne — Pobieranie probek

PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —piasek
PN-87/S-02201 — Drogi samochodowe —Nawierzchnie drogowe-Podziat, nazwy, okreslenia
PN-S-02205 Drogi samochodowe- Roboty ziemne —Terminologia, wymagania i badania
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe — Nawierzchnie drogowe — Podziat nazwy, okreslenia

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe — Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg

V V V V V V V V V V V V V V V

BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw

i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

> PN-S-96015 — Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego
> PN-B-32250 — Materiaty budowlane woda do betonu i zapraw
> Aprobata techniczna na kostke betonowg

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB 01.04.00. ELEMENTY ULIC

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (S1) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw ulic.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3 Zakres robot objetych ST

a) ustawienie kraweznikow

b) ustawienie obrzeza

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa. Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

> roboty budowlane przy wykonywaniu elementéw ulic nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem elementow ulic zgodnie z ustaleniami projektowymi,

> Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

> procedura - dokument zapewniajgcy jako$¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegoine
operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

> ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych elementow ulic

1.5 0gélne wymagania dotyczace robot

przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -80/6775-03

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw. Krawezniki i obrzeza.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materia/dw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00. Wymagania
ogolne pkt 2

piasek

beton 8-15

cement portlandzki

kraweznik z betonu wibroprasowanego

Y V V VYV V

obrzeze

Nazwy wiasne materialéw podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowa¢ inne materialy o parametrach rownowaznych badz lepszych od parametréw materiatéw
podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,"Wymagania ogolne” pkt.3
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3.2. Sprzet do wykonania robot™

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rowkéw pod krawezniki i obrzeza mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogoine" pkt. 4

4.3. Transport

Transport cementu musi sie odbywa¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgocenie, zbryleniem i zanieczyszczeniem
Transport kruszywa musi sie odbywac¢ Srodkami transportu zabezpieczajgcymi kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST00.00.00. ,Wymagania ogdélne. pkt.5

5.2. Przy robotach elementéw ulic nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -80/6775-03

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.

5.2.1. Wytyczenie odcinkow

5.2.3.Wykonanie rowkéw

5.2.4. Wykonanie tawy betonowej z oporem pod kraweznik

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

5.2.6.Ustawienie kraweznikéw

5.2.7. Ustawienie obrzezy

5.2.8. Wypetnienie spoin miedzy kraweznikami i obrzezami

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan elementéw ulic powinien by¢ zgodny zasadami podanymi w normie PN-
87/S02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:

wlasciwosci zastosowanych materiatow

6.2.2. Warunki badan materiatéw na elementy ulic powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Dtugos¢ kraweznikow i obrzezy oblicz sie w metrach biezgcych wykonanego elementu.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 . Wymagania ogélne" pkt.8

8.2. Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
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8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki
8.4.Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania elementéw ulic

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. prawidtowos$¢ wykonania elementéw ulic

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. Wymagania ogdlne pkt 9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

> PN -80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

> PN -87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.

> PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole i opis gruntow

> PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB. 01.05.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
» wykonanie izolacji poziomej scian fundamentowych systemowo za pomocg iniekcji krystalicznej
» wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych systemowo za pomocg polimerowych mas bitumicznych
» wykonanie izolacji i zabezpieczenia docieplenia $cian fundamentowych za pomocg folii kubetkowej
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
» roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
» zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
» Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
» procedura - dokument zapewniajacy jako$¢, "jak, kiedy. gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczegdine operacje
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
» ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisuj wymagania jakosciowe
wykonanych izolacji przeciwwodne
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonaniu izolacji przeciwwodnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10260 Izolacje
bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w Wymagania ogélne" pkt.1 .5
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w "Wymagania ogdlne. pkt.2
2.2. Izolacja pionowa scian:
Polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca - elastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajgca, przeznaczong do
trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Nie zawierajaca rozpuszczalnikdw, przez co nie wptywa negatywnie
na srodowisko. Cechuje sie zdolnoscig mostkowania rys, dobrg przyczepnoscig do podioza, odpornoscig na starzenie
sie, wode i normalnie wystepujgce w gruncie agresywne substancije.
2.3. l1zolacja pozioma scian:
Preparat do wykonywania systemowej izolacji poziomej — przepony metodg iniekcji krystalicznej grawitacyjne;.
Nazwy witasne materialow podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowac¢ inne materialy o parametrach rownowaznych badz lepszych od parametréw materiatéw
podanych.
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3 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogolne" pkt.3

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji

Wykonawca przystepujgcy do wykonania izolacji przeciwwodnych powinien sie wykaza¢ mozliwo$cig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na
stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé
szczelnie brezentem lub folig.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozyciji stojacej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwéch warstwach, tak aby tworzyty
zwartg ( catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

4.3. Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITS.

Srodki moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepiséw Ministerstwa Komunikacii dla
materiatébw klasy 1l w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatdbw niebezpiecznych na drogach
publicznych

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ,\WWymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét .

- przygotowanie podtozy - wypetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni izolowanych, wykonanie faset

5.3. Wykonywaniu izolacji przeciwwodnych - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-1026 Izolacje
bitumiczne Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5.3.1 Przygotowanie podtoza:

- podtoze powinno sprawdzone i przygotowane

5.3.2 Wykonanie izolac;ji

- Przygotowanie podfoza — $ciany fundamentowe/piwniczne oraz fundamenty

- Wykonanie izolacji poziomych metoda iniekcji krystalicznej grawitacyjnej

- Wykonanie izolacji pionowych grubowarstwowg masg polimerowo-bitumiczng

Wszystkie prace, poczawszy od przygotowania podioza, wilasciwego wykonania izolacji poziomych i pionowych
prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogdlne" pkt.6 oraz instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
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6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw izolacyjnych powinien by¢ zgodny z PN-69/B-10260 lzolacje
bitumiczne Wymagania i badania przy odbiorze

W szczegdlnosci powinna byé oceniana:

- wtasciwos$ci materia/6w izolacyjnych

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z
dokumentacjg projektowag oraz sprawdzenie wiadciwodci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami
wytwércy. Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materia/éw ktorych wiasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub Swiadectw ITB.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych.

6.2.2. Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,\Wymagania ogélne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnig izolacji oblicz sie¢ w metrach kwadratowych oraz metrach biezgcych wykonanej izolaciji

7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdblne zasady odbioru rob6t podano w ,WWymagania ogélne" pkt.8

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg. ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:

a) zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

c) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowos¢ wykonania izolaciji,

» sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotno$ci podtoza lub podktadu

» sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogdine" pkt. 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989 r. Stosowac
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przepisy wg ST "Wymagania ogoine"

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB. 01.06.00 MUR OPOROWY PREFABRYKOWANY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem muru oporowego z zelbetowych elementéw
prefabrykowanych typu ,L” w zwigzku z wykonaniem nowego ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
muru oporowego z zelbetowych elementéw prefabrykowanych typu ,L” o wys. Max 1,6 m. (doktadng
wysokos$¢ elementow prefabrykowanych nalezy dobra¢ w oparciu o dostepne wymiary elementéw w ofercie ich
producenta).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub
nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych.

1.4.2. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogodine” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien CPV:

Grupa robét: 452 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Klasa robét: 4526 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Kategoria robét 45262 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
,sYWymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Mur oporowy nalezy wykonac¢ z zelbetowych elementéw prefabrykowanych spetniajgcych wymagania
ujete w Rozporzgdzeniu MTiGM z 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 3 sierpnia 2000 r.).
Orientacyjna wysokos$¢ zelbetowych elementéw prefabrykowanych typu ,L” ustalona zostata jako max
1,6 m. (doktadng wysokos¢ elementéw prefabrykowanych nalezy dobraé w oparciu o dostepne wymiary
elementoéw w ofercie ich producenta). Klasa betonu w elementach prefabrykowanych min. B 30. Zbrojenie

elementow — stal zgodnie z obliczeniami statycznymi i wymogami producenta elementow.
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Ksztatt i wymiary Zzelbetowych elementéw prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowg. Odchytki wymiarowe prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [4] wedtug 7 klasy:
Wymiar elementu, mm Tolerancja wymiaru, mm

od 300 do 900 10

od 900 do 3000 12

od 3000 do 9000 16

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakow, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory o
gtebokosci do 5 mm jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie.

Elementy nalezy skladowaé na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Poszczegdlne
rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania zelbetowych elementéw prefabrykowanych w budownictwie
drogowym jest spetnienie wymogéw ustawy o wyrobach budowlanych.

2.3. Kruszywo stabilizowane cementem

Materiat wg SST 04.05.01. ,Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem”.

2.4. Materialy izolacyjne

Do izolacji muréw oporowych mozna stosowac nastepujgce materiaty:

a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [29],

b) roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem wiasciwej powitoki izolacyjnej wg PNB-24622
[30],

c) lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco wg PN-B-24625 [31],

d) asfaltowg emulsje kationowg do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [54],

e) emulsje asfaltowg wg BN-82/6753-01 [53],

f) kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-B-30175 [33],

g) pape asfaltowg na tekturze budowlanej wg PN-B-27617 [32],

h) pape asfaltowg termozgrzewalng na osnowie z widkniny/tkaniny szklanej lub poliestrowej wg BN-87/6751-04
[52],

i) inne materiatly izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Zastosowane materiaty izolacyjne muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania muréw oporowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania muru oporowego powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparek,

- sprzetu do roztadunku i wbudowania zelbetowych elementéw prefabrykowanych,

— zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

- ubijakéw recznych i mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport elementoéw prefabrykowanych

Transport powinien odbywac sie samochodami o gabarytach dostosowanych do prefabrykowanych
Scianek. Sktadowanie elementéw powinno odbywacé sie w pozycji wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Zasady wykonywania muru oporowego

Mur oporowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi szczegdtowe rozwigzania projektowe z
wymaganiami odbioru roboét dla brakujgcych w dokumentaciji projektowej elementéw muru oporowego.

Mur oporowy z zelbetowych elementow prefabrykowanych posadowiony bedzie bezposrednio na
podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa grubosci 10 cm. Warunki posadowienia
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-83/B-03010.

5.3. Wykopy fundamentowe

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod mur oporowy moga by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2 m.
Wykonanie wykopu ponizej wéd gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne tylko do
gtebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. W gruntach osuwajgcych sie nalezy
wykonywa¢ wykop ze skarpg zapewniajgcg statecznosc¢ lub stosowac inne metody zabezpieczenia wykopu,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050 [11].

Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:

- w planie + 10 cmi-5cm,

- rzedne dna wykopu = 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowa¢ w poblizu miejsca

budowy.

5.4. 1zolacja muréw oporowych

Izolacje nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST. Izolacje wykonuje sie na

powierzchni muru od strony gruntu lub materiatu zasypowego.

Jesli w dokumentacji projektowej, SST lub w instrukcji producenta prefabrykatéw nie okreslono

sposobu wykonania izolacji, to mozna jg wykona¢ poprzez dwu lub trzykrotne natozenie na powierzchnie sciany
ptynnych materiatéw izolacyjnych okreslonych w pkt 2.4.

Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciggtg powtoke przylegajgcg do powierzchni $ciany

lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp. wad oraz stosowanie
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uszkodzonych materiatow rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od
uszkodzen mechanicznych.

Styki elementéw prefabrykowanych nalezy uszczelni¢ przez wypetnienie stykow odpowiednim materiatem trwale
plastycznym lub wypetnienie zaprawg cementowg zgodng z PN-B-14501i przez zatozenie pasoéw papy
termozgrzewalnej szer. min. 30 cm.

Materiaty (stosowac materiaty dopuszczone do stosowania na obiektach mostowych) i sposéb
wykonania izolacji muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ gruntem z dokopu, warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to grubo$¢ nie powinna przekraczac:

- przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,

- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

- przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajgcych powinno odbywac¢ sie
recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzgdzenia lub warstwy odwadniajgce;j.

5.6. Roboty odwodnieniowe

Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpiecza¢ przed powstawaniem obszaréw bezodptywowych.
Spadek powierzchni terenu powyzej $ciany oporowej powinien wynosi¢ co najmniej 1 %, a w pasie o
szerokosci 1,5 m przylegajgcym do Sciany, co najmniej 3 %.

5.7. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego

Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentac;ji projektowej:
a) rzednych wierzchu $ciany £ 10 mm,

b) w przekroju poprzecznym + 10 mm,

c) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej dtugosci,
d) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu) nie wiecej niz
10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni muru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent zelbetowych
elementow prefabrykowanych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych
w pkt 2.2 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola wykonania wykopow fundamentowych

Kontrole robét ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadzaé¢ z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.3.

6.4. Kontrola wykonania muru z zelbetowych elementéw prefabrykowanych
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Przy wykonywaniu muru z Zzelbetowych elementéw prefabrykowanych nalezy dokona¢ sprawdzen w
zakresie i z tolerancjg podang ponizej:

a) sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia Zzelbetowych elementéw prefabrykowanych w planie — pomiary ciagty,
b) sprawdzenie grubosci spoin pomiedzy zelbetowymi elementami prefabrykowanymi — spoiny nie szersze niz 5
mm,

c) sprawdzenie prawidtowosci wykonania muru z Zzelbetowych elementéw prefabrykowanych:

- odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na 10 m,

- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wiecej niz 6 mm,

6.5. Kontrola izolacji muru oporowego

Izolacja przeciwwilgotnosciowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z wymaganiami
punktu 5.4.

6.6. Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopu muru oporowego

Sprawdzenie prawidtowosci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy przeprowadzac
systematycznie w czasie wykonywania rob6t w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.5.

6.7. Kontrola prawidtowosci wykonania robét odwodnieniowych

Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odwodnienie powierzchniowe nalezy sprawdzac
zgodnie z punktem 5.6.

6.8. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robodt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowieh SST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest m (metr) wykonanego muru oporowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m muru oporowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materiatdw w tym elementow prefabrykowanych,

- wykonanie robét ziemnych,



- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem grub. 10 cm,

- ustawienie Zelbetowych elementéw prefabrykowanych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgotnosciowej,

- zasypanie wykopu,

- roboty wykohczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-01080 Kamieh dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wiasnosci fizyczno-
mechanicznych

2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu
5. PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

6. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

7. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

8. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

9. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie

10. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
12. PN-B-06250 Beton zwykty

13. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

14. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie

15. PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N
16. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

17. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

18. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

19. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych

20. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

21. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn

22. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

23. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

24. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

25. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

26. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

27. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

28. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

29. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
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PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco
PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogélnego przeznaczenia. Gatunki
PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci
PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym i kwadratowym
BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu
BN-82/6751-04 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na widkninie przyszywanej
BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych

BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

BN-69/7122-11 Piyty piléniowe z drewna

BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-76/8847-01 Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych.

Wymagania i badania
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STB. 01.07.00 OGRODZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia panelowego wraz z furtkg i brama wjazdowa, sterowana na pilot.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie ogrodzenia.

2. MATERIALY

Ogrodzenie z prefabrykowanych przeset kratowych oraz stupkéw stalowych (wykonanych z ksztattownikéw).
Stupki, przesta kratowe, bramy i furtki, cynkowane na zewnatrz (min. powtoka 275 g/m2), zgodnie z normg
PN-EN 10147. Minimalna grubos¢ powtoki poliestrowej wynosi 100 mikrometrow.

Materiaty, z ktérych wykonane bedg elementy stalowe ogrodzenia powinny mie¢:

« atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

« trwate ocechowanie,

* wybite znaki cechowe.

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinna odpowiadaé
wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN
10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H01104, PN-
88/H-01105.

Ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219-1:2000 oraz PN-EN 10219-
2:2000.

taczniki, Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do fgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadac
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a takze:

+ Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M82341, PN-91/M-
82342 oraz PN-83/M-82343,

* nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-83/M-82171,

« podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 56 10673:2002,
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

* nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 i PN-88/M-82954.

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a
takze:

« elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/M-69430,

« drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12070:2002,
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« topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 i PN67/M-69356.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie poprzez skrecanie gotowych elementéw za pomocg systemowych tgcznikéw
4. TRANSPORT

* Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

* Transport nalezy wykonac¢ przy pomocy $rodka transportowego zabezpieczonego plandeka.
Roztadunek powinien odbywaé sie w sposob reczny lub zmechanizowany przy pomocy wézka
widtowego lub Zurawia o odpowiednim udzwigu i wyposazonego w odpowiednie zawiesie widtowe.

» Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

» Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane w
sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie lub odksztatcanie. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy
odczytanie znakowania.

5. WYKONANIE ROBOT

* osadzenie stupkow stalowych z ksztattownikow i zabetonowanie betonem B 15 (wymiary wg
wytycznych producenta danego systemu),

* montaz paneli ogrodzeniowych,

* montaz bramy i furtki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania ogrodzenia, a takze polega
na sprawdzeniu gtebokos$ci wykopu, prawidtowosci betonowania, pionowosci i rownosci stupkow,
prawidtowosci montazu paneli ogrodzeniowych oraz zgodnosci zakresu wykonywanych robét z przedmiarem i
dokumentacjg techniczna, tj. sprawdzenie gr. pretéow, wysokosci ogrodzenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia jest metr biezgcy [mb] wykonanego
ogrodzenia o danej wysokosci.

8. ODBIORY ROBOT

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg: betonowanie stupkdéw ogrodzeniowych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanego ogrodzenia panelowego obejmuje:

* roboty przygotowawcze,

» montaz stupkoéw ogrodzeniowych,

» montaz paneli ogrodzeniowych, bramy i furtki

+ uporzgdkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Norma EN 10147
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STB 01.08.00 ODWODNIENIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem doziemnej wewnetrznej kanalizacji deszczowej i podigczeniem do istn. sieci kan. w ulicy.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1 .1.

1.3 Zakres robot objetych ST

- wykonanie kanalizacji deszczowej doziemnej zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

» roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t wzmocnienia nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem wzmocnienia budynku zgodnie z ustaleniami projektowymi,

» Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

» procedura - dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

» ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych rob6t wzmocnienia.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegaé zasad podanych w normach w pkt. 10.1 Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ,Wymagania ogdlne" pkt.1.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,Wymagania ogélne” pkt.2

2.2 Wymagania szczegotowe

Rury PVC-U fi200, fi 160 klasy SN8

Sciek muldowy z profili prefabrykowanych betonowych o wymiarach: szer. 0,5m, min. gt. Rynny 3cm

Wopust deszczowy fi 500 betonowy z osadnikiem

Kruszywo na podsypke z ttucznia lub zwiru

Piasek

Podsypka cem-piaskowa

Wszystkie uzyte materialty muszg posiada¢ atesty i certyfikaty, powinny trwate ocechowanie. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot w ktérym
znajdujg sie niedopuszczone do stosowania materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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Nazwy witasne materialow podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowa¢ inne materialy o parametrach rownowaznych badz lepszych od parametrow materiatéw
podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Wymagania ogélne" pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania rob6t wzmocnienia

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” . Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedgcy
wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, lub grozgce zdrowiu zostang przez Inspektora
Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w Wymagania ogélne" pkt.4

4.2 Transport

Zastosowane materialty mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwosci utozenia i umocowania fadunku oraz bezpieczenstwa transportu.

Z wytworni na budowe przewozi sie elementy konstrukcyjne samochodami. Zatadowanie konstrukcji powinno nastgpi¢
dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy gruntujgcej. Elementy wiotkie powinny by¢ usztywnione na czas tadowania
i przewozu. Drobne elementy powinny by¢ zabezpieczone przed zagubieniem. tadowanie i wytadowanie odbywa sie
za pomocg urzgdzen mechanicznych. Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie zatadunku i
wytadunku nalezy: - tak wybraé przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mégt dozna¢ trwatych
odksztatcen pod dziataniem ciezaru wtasnego, - podtozy¢ podkiadki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetkniecia
sie uchwytow linowych z ostrymi krawedziami elementéw, - przymocowacé do koncéw elementu konopne liny odciagowe,
kierowane przez wytadowujgcych; zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sasiadujgcymi budowlami lub
dzwigami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w Wymagania ogoélne. pkt.5

5.2. Opis wykonywania robot

PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przytacze kanalizacji deszczowej od studni Sitn.1 w ul. Aptekarskiej do Scieku modutowego wykonac¢ z rur fi 200 PVC-
U klasy SN8, zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na planie sytuacyjnym. Srednice i spadki widoczne sg na rysunkach.
Wykonaé¢ sciek modutowy z profili prefabrykowanych betonowych o szerokosci 0,5m i dtugosci 3,5m. Minimalna
gtebokosé rynny modutowej ma wynosi¢ 3 cm. Zaleca sie w scieku modutowym stosowa¢ wpust z nasadg modutowg
ktéra w sposéb naturalny daje sie wkomponowaé w jego przekréj. Zamontowaé wpust deszczowy fi 500 betonowy z
osadnikiem.

WEWNETRZNA DOZIEMNA KANALIZACJA DESZCZOWA
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Wewnetrzng instalacje doziemng kanalizacji deszczowej zaprojektowano od $cieku modutowego do istniejgcej studni
Sist.2. Odprowadzenie wod opadowych z cze$ciowo utwardzonego terenu nalezgcego do Wspdlnoty Mieszkaniowej
(Inwestora) realizowaé poprzez sciek modutowy i cztery wpusty z osadnikiem.

Montaz wewnetrznej doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC-U klasy S, 0,16m zgodnie z
przebiegiem zaznaczonym na planie sytuacyjnym. Srednice i spadki widoczne sg na rysunkach.

Wewnetrzng instalacje doziemng kanalizacji deszczowej wpig¢ w istniejacg studnie Sist.2 wpietg w istniejgce przytgcze
w ul. Kosciuszki.

ROBOTY ZIEMNE

Wykop przygotowaé zgodnie z PN-B-10736 ,Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych —Warunki techniczne wykonania”. Dno wykopu pod rurocigg musi byé wzmocnione, jezeli badania
gruntu wykazuja, ze nosnos¢ podtoza jest niewystarczajgca. Warstwa wyréwnawcza, na ktorg jest potozona rura nie
jest uwazana za wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu nalezy zrealizowa¢ przez wykonanie fawy Zzwirowej z
odpowiedniego zwiru o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu). Takie wzmochienie musi zosta¢ wykonane w sytuacji, gdy
wykop zostat wykonany za gteboko i pod armature. Rury kanalizacyjne utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej o
grubosci 10 cm i obsypa¢ piaskiem o grubosci 30 cm. Przewdd kanalizacji sanitarnej powinien by¢ poddany préobie
szczelnosci bezcidnieniowej potgczen rur. Przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ wykonane prace do Urzedu Gminy w
Swiebodzicach i do geodety w celu zinwentaryzowania. Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa przytgcza teren
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

UWAGI KONCOWE.

Trase i miejsce lokalizacji podziemnych urzadzen kanalizacji sanitarnej podano w oparciu o aktualng mape zasadnicza.
Poniewaz zdarza sie, Zze stan faktyczny w terenie odbiega od sytuacji przedstawionej na geodezyjnych planach
sytuacyjno-wysoko$ciowych roboty nalezy rozpoczaé od probnych wykopow majgcych na celu ustalenie (potwierdzenie)
rzeczywistego usytuowania istniejgcych urzgdzen kanalizacji sanitarne;j.

W przypadku wystgpienia réznic pomiedzy stanem rzeczywiscie istniejgcym w terenie a stanem projektowym nalezy
niezwiocznie powiadomi¢ jednostke projektowg o stwierdzonej sytuacji celem dokonania korekty zaprojektowanych
rozwigzan.

Wykonanie i odbior robot nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” i ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” z sierpnia 2003r.

Roboty ziemne w miejscach kolizji i zblizer prowadzi¢ recznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano " Wymagania ogélne" pkt. 6

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie Aprobat, Swiadectw, certyfikatow na zastosowane materiaty.

W przypadku stosowania materiatdw budzacych watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma
roboty i zobowigze Wykonawce do usuniecia wad, zastosowania odpowiedniej jakosci materiatéw.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestoscig
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny zakres robdt, oraz asortyment stosowanych
materiatéw.

Kontrola obejmuje:

- zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie materiatéw i poréwnanie ich cech na zgodnos$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytwérce (certyfikaty
lub deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.

- roboty montazowe

- kontrola zachowania warunkéw bhp.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg

Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano Wymagania ogdine. pkt. 7

7 .2. Jednostka i zasada obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej kanalizacji deszczowe;j.

7.3 Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano ,Wymagania ogoélne” pkt.8

8.2. Odbiér robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania omoéwione w pkt 6 daty pozytywne wyniki. Gotowos$¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru,. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecno$ci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgce roboty dokona ich oceny jakoSciowej na 16 podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg
i SST. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ dokumenty wskazane przez zamawiajgcego, min: deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatdw zgodnie z projektem i SST, instrukcje uzytkowania i regulacji okien, oraz instrukcje
uzytkowania wszystkich innych elementéw slusarki wymienionych w projekcie technicznym. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Odbiér pogwarancyjny polega na
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ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdine” pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego. bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi SST.

1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i projektowanie

2. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

3. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

4. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania

5. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

7. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

8. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczgce rur, ksztattek i systemu

9. PN-87/H-74051.00 Wtazy kanatowe. Ogdine wymagania i badania.

10. PN-87/H-74051.02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D.

11. PN-64/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe

13. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig

14. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;.

15. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

16. PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

17. PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtdknem stalowym i
Zelbetowe.

18. PN-EN 877:2002(U) — ,Rury i ksztaltki z selwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji odprowadzenia
wad z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.

19. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2003r.
20. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogoine

21. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu)(PVC-U) do przesytania wody. Rury.

22. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
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niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomochicze
23. PN-EN 12201-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE) Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.

24. PN-EN 12201-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE) Cze$¢ 2: Rury.

25. PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i Zelbetowe

26. PN-EN 1917:2004/AC:2006 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe

27. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

28. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetlnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB 01.09.00. ROBOTY ZIEMNE

1.0. WSTEP.

1.1.Przedmiot specyfikaciji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z:
> wykonaniem zasypek i podktadéw gruntowych,

> wykonanie podktadéw pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej lub inng wokot scian budynku.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

grunt wydobyty z wykopu

grunt do zasypki z odkfadu

humus

rury ochronne dwudzielne

Materiaty powinny byé¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdéw, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujgcego
sprzetu mechanicznego:

koparka,

spycharka,

ubijak do zageszczania,

zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywa¢ samowytadowczymi Srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sie z dokumentacijg
okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy urzgdzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste
potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora
nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robot ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego
i zachowanie jego parametréw technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli
zazada tego Inspektor nadzoru.

45



Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy
ich eksploatacje.

5.2. Odspojenie i odktad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi
klina odtamu.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na:

bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej
badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje.

nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje przebieg
innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ cigglg
obserwacje odspajanego gruntu.

w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu

nalezy stosowaé¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien byc¢
dostosowany do wystepujacych warunkow

nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu
terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem
odtamu dla kazdej kategorii gruntu

jesli w czasie prowadzenia robét ujawnia sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac pogtebianie wykopu,
opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne

obudowe nalezy zaktadaé stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo
rozbierac

5.3. Podtoze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej
0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe
gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o0 grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki
wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi —20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno
przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usunac
sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni
podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.4. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyC i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-
024 80.

Opis podsypki i obsypki rurociggdéw znajduje sie w ST 16.0.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej rurociggéw dokonuije sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywac¢ warstwami z zageszczaniem do wymaganych
parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakéw ptytowych w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu

konstrukcyjnego.
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Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony elementu
konstrukcyjnego, nalezy jg uktadac i zageszczac na wysokosciach nie réznigcych sie o wiecej niz 25cm po zageszczeniu
po przeciwnych stronach chyba, Zze Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany na nowy lub
remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na statecznos¢ budynkow i
innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.
5.5. Zakres robét przygotowawczych

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewow, wykonanie robét
rozbiérkowych, usuniecie ogrodzen itp.

Zdjecie warstwy darniny | ziemi roslinnej niezbednych powierzchni terenu niezbednych miejscu przewidzianych
wykopdw i nasypdw oraz jej zmagazynowanie

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenie $ciekdéw
Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

5.6. Zakres robét zasadniczych

5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy pod obiekty

Rzedne dna wykopow okresla projekt. Sciany wykopéw mogg byé pionowe lub nachylone, zaleznie od gtebokosci
wykopu.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w zalezno$ci
od rodzaju gruntu), nalezy usungé z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno-
inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych, lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe
nalezy usungc¢ na krotko przed przystgpieniem do robét fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagesci¢
a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe, grunt nalezy wymienic.

Wykopy pod przytgcza

Budowe kanatéw grawitacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z zachowaniem wiasciwych rzednych ich dna i spadkow.
Trasowanie i niwelacje dna kanatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma branzowg: BN-83/8836-02.

Trasy kanatéw grawitacyjnych i ttocznych winny by¢ wytyczone w terenie przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Trase kanatow nalezy oznaczy¢ w terenie tasmg lokalizacyjng z tworzywa sztucznego o szerokosci 200 mm utozong na
wysokosci 20 cm nad grzbietem rury.

W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem odpowiedniej
ostroznosci.

Rzedne posadowienia przytgczy zawarte sg w poszczegolnych opracowaniach projektowych. Glebokosé posadowienia
przytagcza wodociggowego wynosi 1,25+1,60 m ppt., rurociggéw sieci cieplnej - 0,70+1,15 m ppt., przewoddéw kanalizacji
sanitarnej 1,0+1,6 m ppt., przewodow kanalizacji deszczowej 1,15+2,0 m ppt., kabla zasilajgcego hale w energie
elektryczng — ~0,8 m ppt.

Wykopy pod rury preizolowane

> Szeroko$¢ wykopu: minimalna odlegto$¢é miedzy rurami 0,15 m, minimalna odlegto$¢ miedzy rurg a $ciang rowu
0,15 m. W miejscach spawania potrzebna jest dodatkowa wolna przestrzen.
> Gtebokos¢ wykopu powinna byc¢ taka, aby odlegtos¢ od gérnej krawedzi powierzchni rury do powierzchni ziemi

wynosita co najmniej 500 mm.
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> Jezeli odlegto$¢ powyzsza nie moze by¢ zachowana nalezy zastosowaé dodatkowe zabezpieczajgce ptyty
betonowe.

> W miejscach spawania potrzebna jest dodatkowa przestrzeh o wysokosci 0,4 m, mierzona od dna rowu do
dolnej powierzchni rury.
> Podsypke ziemng nalezy umieszczaé przed odgatezieniami przy scianach zewnetrznych wykopow.

5.6.2. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu
Podczas wykonywania wykopéw pod fundamenty projektowanego budynku w czeéci zaplecza sanitarnego, nalezy
zwréci€é uwage na przebiegajace istniejgce sieci: wodociggowg @110 oraz kanat deszczowy i w miejscach kolizji
zachowac szczegdlng ostroznosc.
Wszystkie przytacza bedg montowane w wykopach otwartych. Wszelkie kolizje z istniejgcymi rurociggami badz kablami
nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie istniejacych przewodow.
5.6.3. Uwagi koncowe
Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terenéw zielonych i
obsianie ich trawa, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajgcych z prowadzenia prac budowlanych i
pomocniczych).
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 0.0. ,Wymagania ogdlne".
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej oraz czy dokltadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

6.1 Doktadnosé wykonania robét:

> Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdw nie powinny by¢ wieksze
od 5cm

> Pochylenie skarp wykopow nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wigecej niz 10%

> Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm

6.2 Kontrola jakosci robot
Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podtoza
b). zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
c). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy pracach w wykopie,
d). wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin,
e). jakos¢ gruntu przy zasypce,
f). wykonanie zasypu,
g). zageszczenie,
h). odwodnienie wykopow.
Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopow przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar gabarytéw wykopu

2 Pomiar rzednych dna wykopu Pomiar tasmag, szablonem, tatg i niwelatorem w odstepach co 10 m, w

3 Pomiar pochylenia skarp narozach oraz w miejscach, ktére budzg watpliwos¢

4 Pomiar réwnosci skarp

5 Badanie zageszczenia gruntu Stopien zageszczenia okresli¢ dla podioza gruntowego i kazdej utozonej

warstwy, w miejscach id gtebokosci okreslonych w specyfikacji szczegotowej

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogdline".
Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
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llos¢ robédt oblicza sie wedlug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora nadzoru i muszag
posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczegotowe:

objetosci robdt ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie wymiaréw (przekroje
poprzeczne, profile podiuzne wykopow i nasypow) w m? gruntu rodzimego lub zageszczonego,

objetosci wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie zgodnie z nizej podanymi
zasadami:

a). pochylenie skarp wykopéw przyjmowaé nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii | - 1l -
1:1, adla gruntu kategorii lll - 1V -1:0, 6,

b). wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowacé jako rowne wymiarom rzutu
fundamentéw obiektu lub instalacji,

c). wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy przyjmowaé réwne
wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 60 m w kierunku $cian wykopu,

d). wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowac¢ réwne

wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 15 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament nie jest
deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy ni 0,9 m)
e). wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowac¢ réwne
wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 75 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest
deskowany lub izolowany.
Jednostkg obmiarowg dla robét ziemnych jest:
1. md—dla:
a). wykopdéw wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez Scian wykopow
b). zasypywania wykopow o Scianach pionowych i ze skarpami
c). innych robot ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu
d). formowania nasypéw
2. m? -dlarecznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,
3. m-g — dla pompowania wéd gruntowych z wykopu
4. szt. — dla wykonania studzienek
7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogolne”.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdét.
Zasady szczegotowe:
Proces odbioru powinien obejmowac:
a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych,
b). sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
c). sprawdzenie wykonania wykopdw i nasypow pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i technicznych,
d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania: ,, Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu — dokumentacja
projektowa” potozonego w Strzegomiu przy ul. Parkowej nr 8, dz. nr 1145, Obreb 0003 Srédmiescie nr 3.
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2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona przez

Zamawiajgcego
3. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
4. normy

5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy Tytut normy
europejskiej i miegdzynarodowej

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-81/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntéw
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podfoza nawierzchni
podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania
techniczne.
PN-8 1/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN), a w szczegélnosci:
a). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie débr kultury i muzeach
c). Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska
e). Ustawa z dnia 20.07.2017r. r. Prawo wodne,
f). Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdéw BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami, a w tym:

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy - Dz. U. Nr 1

>

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetlnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB.01.10.00.ZIELEN

STB. 01.10.01 ZALOZENIE ZIELENI — TRAWNIKI, NASADZENIA

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zatozeniem trawnikéw

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3 Zakres robo6t objetych ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

a) roboty zwigzane z zatozeniem trawnikow.

rozscielenie warstwy humusu gr. 20 cm

przygotowanie gleby pod trawniki.

wyréwnanie i zwatowanie ziemi.

siew trawy.

YV V. V V V

nakrycie za pomocg kolczatek

> watowanie zasiewu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

przez wykonywanie trawnikéw nalezy rozumie¢ wszystkie prace zwigzane z wykonywaniem robo6t zwigzanych z
zatozeniem trawnikow zgodnie z ustaleniami projektowymi.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane.

Procedura - dokument zapewniajagcy jakos¢ ,jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje i kontroluje poszczegdine operacje
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne iinstrukcje, ustalenia projektowe - ustalenia
podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe zatozonych trawnikow
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu robét nalezy przestrzegaé technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych
oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie
wykonania ,malej architektury ogrodowej".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00

~WWymagania Ogdlne” pkt. 2

2.2. Ziemia urodzajna:

w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce cechy:
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> ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajgcych 2m wysokosci

> ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Gotowa mieszanka traw - uniwersalna.

2.4. Nawozy mineralne.

Nazwy wiasne materiatléw podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko charakter przykiadowy.
Mozna zastosowa¢ inne materialy o parametrach rownowaznych badz lepszych od parametréw materiatéw
podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.3

3.3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania nasadzen, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z drobnego sprzetu
ogrodniczego oraz srodkow transportowych

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 4

4.2. Transport

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogolne" pkt.5

5.2. przy robotach z wigzanych z wykonaniem trawnikdw nalezy przestrzega¢ technologii stosowanych przez
przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i
montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,malej architektury ogrodowej".

Wykonanie robot

Trawniki wymagajg trwate spulchnienie na gtebokos¢ 15-25cm.

Rozscieli¢ 20cm warstwe zyznej gleby.

Doda¢ kompost, torf lub obornik.

Odczyn gleby powinien by¢ lekko kwasny.

Trawe wysiewac w kwietniu lub sierpniu-wrze$niu.

Powierzchnia gleby musi by¢ doktadnie wyréwnana i zwatowana lekkim watem oraz ptytko zagrabiona

Trawe wysiewac¢ w pogode bezwietrzna, gdy wilgotnos¢ powietrza i gleby jest umiarkowana.

Wysiane trawy nalezy nakry¢ za pomocg kolczatek, a nastepnie uwatowac.

Trawniki nalezy wykona¢ po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych oraz po wysadzeniu drzew i krzewéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00.00" ,Wymagania ogolne” pkt.6
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6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do siewu polegac bedzie na sprawdzeniu:

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego

6.2.1. Warunki badan materiatéw na trawnik powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00. ,,Wymagania ogélne™ pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Trawniki oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanego trawnika

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.8

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.3.Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych, oraz
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie
wykonania ,matej architektury ogrodowej".

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. prawidtowos¢ wykonanych trawnikow:

> przygotowanego podtoza pod zasiew

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego

prawidlowosci roztozenia nasion

odpowiednich terminéw sadzenia

YV V V VYV V

prawidtlowego watowania

> zasilania nawozami mineralnymi

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru - robdt budowlanych i montazowych wydane MBIPMB.1977-w zakresie wykonania ,malej architektury

ogrodowej”
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetlnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

54



STB. 01.10.02. PIELEGNACJA ZIELENI | NASADZEN

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
pielegnacja zieleni.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac

a) roboty zwigzane z pielegnacja zieleni

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

> roboty pielegnacyjne przy wykonywaniu pielegnacji zieleni nalezy rozumie¢ wszystkie prace zwigzane z
wykonaniem robét zwigzanych z pielegnacja zieleni zgodnie z ustaleniami projektowymi,

> Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

> procedura - dokument zapewniajgcy jako$¢, .jak, kiedy, gdzie i kto?" wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

> ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Przy wykonaniu robot nalezy przestrzegac technologii stosowanych przez przedsigbiorstwa zieleni i robét ogrodniczych,
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie
wykonania ,matej architektury ogrodowej". Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania
i odbioru podano w ST 00.00.00 ,"Wymagania ogoélne” pkt.1.5

2. MATERIAL Y

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00. Wymagania
ogolne pkt 2

2.2 Nawozy mineralne.

2.3 Materiaty pomocnicze i narzedzia w asortymencie i ilosci niezbednej do pielegnaciji.

Nazwy witasne materialow podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowa¢ inne materialy o parametrach rownowaznych badz lepszych od parametréw materiatéw
podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt.3

3.4. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania pielegnaciji, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z drobnego sprzetu

ogrodniczego

55



4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.4

4.2. Transport.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 5

5.2. Przy robotach pielegnacyjnych nalezy przestrzegac technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robot
ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB
1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej".

Wykonanie robot.

Pielegnacja trawnikow.

- Koszenie trawy - pierwsze koszenie, gdy trawa osiggnie 10cm. Utrzymaé wysokos¢ ciecia 3-4cm od

ziemi. Po koszeniu trawe wygrabi¢ i podlac.

- Podlewanie - czeste i obfite podlewanie.

- Odchwaszczanie - chwasty nalezy usuwac po wzejsciu trawy za pomocg srodkéw chwastobdjczych lub mechanicznie.
- Nawozenie

- Przewietrzanie i watowanie - po pierwszym skoszeniu oraz na wiosne przed rozpoczeciem wegetac;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogdélne”. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Kontrola robo6t w zakresie pielegnaciji trawnikow polega na sprawdzeniu:

- prawidtowego watowania

- zasilania nawozami mineralnymi

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Pielegnacje trawnika oblicza sie w metrach kwadratowych trawnika oraz w szt pielegnacje nasadzen.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementow okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej a uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.8

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsigbiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych oraz
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie
wykonania ,matej architektury ogrodowe”.

Sprawdzeniu podlega:
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a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. pielegnacja trawnikow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogodlne” pkt. 9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej
> PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

> PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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