SPECYFIKACJA MATERIALOWA

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY — KAT XIil
BUDYNEK GOSPODARCZY/GARAZ - KAT Il
ADRES : WALBRZYCH, UL. KOSCIUSZKI 7 - 7A - 9 — 9A
DZIALKA NR 352/1; 352/2 OBREB SRODMIESCIE 0027
INWESTOR : WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. KOSCIUSZKI7 -7A-9-9A W
WALBRZYCHU
LP | Proponowany produkt | Minimalne parametry i wymagania

REMONT MURU OPOROWEGO |
PRZYPORY PO ROZBIORCE
BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Cegta petna

Cegta zwykta petna w kolorze naturalnym, w
wymiarach 65x120x250mm, klasa 20MPa

Zaprawa cementowo-wapiennna

Zaprawa murarska do murowania $cian z cegty
petnej, zuzycie: okoto 25 kg na 0,5-0,7m?2 muru

grubosci 1/2 cegly przy uzyciu cegtly petnej, przy
zatozeniu grubosci spoiny do ok. 15 mm

Zaprawa do spoinowania z dodatkiem
trasu

Zaprawa do spoinowania (wierzchnia warstwa
spoiny) z dodatkiem trasu,

- hydrofobowa

- elastyczna

- po stwardnieniu mrozoodporna

- odporna na agresywny wptyw srodowiska

- niski skurcz przy wigzaniu

Obrébki blacharskie nasady muru i
przypor

Blacha ocynkowana gr. 0,6mm, malowana
proszkowo na kolor ceglasty

Prety fi8

Stal S235

Zaprawa montazowa

Zaprawa cementowa, systemowa, do montazu
pretow stalowych w spoinach do zszycia spekan

NAWIERZCHNIE

Kostka betonowa

Kostka betonowa, brukowa typu ,polbruk” gr. 8 cm
wibroprasowalna powinna odpowiada¢ wymogom
okreslonym w normie BN-80/6775-03/01

Kostka azurowa

Kostka/ ptytka azurowa betonowa, gr. 8 cm
wibroprasowalna powinna odpowiada¢ wymogom
okreslonym w normie BN-80/6775-03/01

Geowtdknina

Materiat- PEHD
Grubos$¢ 1mm

OGRODZENIE | MUR OPOROWY Z
PREFABRYKATOW

Ogrodzenie

Ogrodzenie stalowe, systemowe, na stupkach z
ksztattownikow z wypetnianiem panelowym,
wysoko$¢ max. Do 2m, malowane proszkowo, kolor
uzg. Z Inw., z furtkg i bramg wjazdowg

Brama wjazdowa

Brama stalowa sterowana pilotem, system zgodny z
z sytemem ogrodzenia

Mur oporowy typu ,L

Prefarbykaty betonowe, typu ,L” o wysoko$ci max
160cm, beton C25/30

Rura drenarska

Materiat- rura drenarska z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U)

Otulina — z widkien naturalnych - kokosowych
Srednica: $100

Tuleje odwadniajace

Materiat - rura $40 z nieplastyfikowanego polichlorku
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winylu (PVC-U)

6. Geomembrana Materiat- PEHD
Grubos$é 1Tmm

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. | lzolacja pionowa Polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajaca -
elastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajgca,
przeznaczong do trwatego i niezawodnego
uszczelniania budowli.

2. Izolacja pozioma Preparat do wykonywania systemowe;j izolacji
poziomej — przepony metodg iniekcji krystalicznej
grawitacyjnej.

3. Folia Kubetkowa Materiat- HDPE

Wysokos¢ wyttoczen 8mm

Gramatura 400 g/m?

Wodoszczelnos¢ przy 2kPa
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 150 kN/m?

ODWODNIENIE
1. | Rury kanalizacyjne Materiat- rura z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U)
Srednica: $160, $160,

2. Odwodnienia liniowe Sciek muldowy z profili prefabrykowanych
betonowych o wymiarach: szer. 0,5m, min. gt. rynny
3cm

3. Odwodnienie - wpusty Wpust deszczowy fi 500 betonowy z osadnikiem
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