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3.1.

3.2.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt przytgcza kanalizacji
deszczowej od studni Sitn.1 w ul. Aptekarskiej do $cieku modutowego i
wewnetrzng instalacje doziemng kanalizacji deszczowej od Scieku
modutowego do istniejgcej studni Sist.2. Odprowadzenie wod opadowych z
terenu nalezagcego do Wspolnoty Mieszkaniowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Walibrzychu przy ul. Kosciuszki 7, 7A, 9
dz. nr 352/1 obreb 0027 Srédmiescie. Teren podworka zostanie cze$ciowo
utwardzony, zamontowane bedg trzy wpusty 400x600 i dwa scieki modutowe
z prefabrykowanych profili betonowych.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Wody opadowe z budynku mieszkalnego i terenu podwérka odprowadzane sg
do istniejgcego przytgcza kanalizacji deszczowej w ul. Kosciuszki.

OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

PRZYt ACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przylgcze kanalizacji deszczowej od studni Sitn.1 w ul. Aptekarskiej do $cieku
modutowego wykonac z rur fi 200 PVC-U klasy SN8, zgodnie z przebiegiem
zaznaczonym na planie sytuacyjnym. Srednice i spadki widoczne sg na
rysunkach. Wykona¢ sciek modutowy z profili prefabrykowanych betonowych
0 szerokoséci 0,5m i dlugosci 3,5m. Minimalna gtebokos¢ rynny modutowej ma
wynosi¢ 3 cm. Zaleca sie w scieku modutowym stosowa¢ wpust z nasadg
modutowg ktora w sposob naturalny daje sie wkomponowac w jego przekro.
Zamontowac wpust deszczowy fi 500 betonowy z osadnikiem.

WEWNETRZNA DOZIEMNA KANALIZACJA DESZCZOWA

Wewnetrzng instalacje doziemng kanalizacji deszczowej zaprojektowano od
Scieku modutowego do istniejgcej studni Sist.2. Odprowadzenie waod
opadowych z czesciowo utwardzonego terenu nalezgcego do Wspdinoty
Mieszkaniowej (Inwestora) realizowac poprzez $ciek modutowy i cztery wpusty
z osadnikiem.

Montaz wewnetrznej doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej wykonaé z
rur PVC-U klasy S, 0,16m zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na planie
sytuacyjnym. Srednice i spadki widoczne sg na rysunkach.

Wewnetrzng instalacje doziemng kanalizacji deszczowej wpigé w istniejgca
studnie Sist.2 wpietg w istniejgce przytgcze w ul. Kosciuszki.



ROBOTY ZIEMNE

Wykop przygotowac¢ zgodnie z PN-B-10736 ,Roboty ziemne- Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych —Warunki
techniczne wykonania”. Dno wykopu pod rurocigg musi byé wzmocnione,
jezeli badania gruntu wykazuja, ze nosnos¢ podtoza jest niewystarczajgca.
Warstwa wyrownawcza, na ktérg jest potozona rura nie jest uwazana za
wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu nalezy zrealizowac przez wykonanie tawy
zwirowej z odpowiedniego zwiru o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu). Takie
wzmocnienie musi zosta¢ wykonane w sytuacji, gdy wykop zostat wykonany
za gteboko i pod armature. Rury kanalizacyjne utozy¢ w wykopie na podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm i obsypaé piaskiem o grubosci 30 cm. Przewdéd
kanalizacji sanitarnej powinien by¢ poddany probie szczelnosci
bezcisnieniowe] potgczen rur. Przed zasypaniem nalezy zgtosi¢c wykonane
prace do Urzedu Gminy w Swiebodzicach i do geodety w celu
zinwentaryzowania. Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg przytgcza
teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

. UWAGI KONCOWE.

Trase i miejsce lokalizacji podziemnych urzadzeh kanalizacji sanitarnej
podano w oparciu o aktualng mape zasadniczg. Poniewaz zdarza sie, ze stan
faktyczny w terenie odbiega od sytuacji przedstawionej na geodezyjnych
planach sytuacyjno-wysokosciowych roboty nalezy rozpoczgé od prébnych
wykopodw majgcych na celu ustalenie (potwierdzenie) rzeczywistego
usytuowania istniejgcych urzadzen kanalizacji sanitarne;j.

W przypadku wystgpienia roznic pomiedzy stanem rzeczywiscie istniejgcym w
terenie a stanem projektowym nalezy niezwtocznie powiadomi¢ jednostke
projektowg o stwierdzonej sytuacji celem dokonania korekty zaprojektowanych
rozwigzan.

Wykonanie i odbiér robot nalezy dokonaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe” i ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” z sierpnia 2003r.

Roboty ziemne w miejscach kolizji i zblizeh prowadzié recznie.

. PRZEPISY BHP

Uzyte do wykonania instalacji materiaty oraz sposob prowadzenia robét
muszg odpowiada¢ warunkom technicznym i przepisom BHP.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robot nalezy wykona¢ z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego uzytku, posiadajgce wlasciwe atesty.

Oznakowac¢ i zabezpieczy¢ plac budowy przed wstepem oséb trzecich.

Zabezpieczy¢ wjazd na teren budowy dla pojazdéw jg zaopatrujgcych (przed wjazdem na teren
budowy pojazdéw ciezkich sprawdzi¢ twardos¢ podtoza na placu budowy — w szczegdlnosci na skraju
wykopéw i miejsc sktadowania ziemi nasypowej).

W trakcie wykonywania prac zwigzanych z niwelacjg terenu i prac ziemnych w zwigzku z pracami
fundamentowymi zabezpieczy¢ i oznakowaé¢ wykopy dla informacji oséb trzecich .

Oceni¢ parametry gruntu i w razie koniecznosci zastosowac¢ oszalowanie wykopow (Scianki
zabezpieczajgce) .

Okresli¢c miejsce sktadowania materiatbw budowlanych i miejsca zwatek . Zabezpieczy¢ budowe przed
wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore roku i czas trwania prac).

Przed przystgpieniem do prac ziemnych zapozna¢ sie z istniejgca infrastrukturg podziemng na terenie
dziatki i w poblizu granic.

Ustali¢ spos6b wykonania przytgczy, front rob6t oraz stanowiska robocze na podstawie projektu
technicznego.

Koordynowaé roboty instalacyjne z uwzglednieniem ewentualnych uszkodzen mechanicznych i kolizji.
Przed wejsciem na plac budowy szczegdlowo zapozna¢ sie z warunkami pozwolenia na budowe,
dokumentacjg techniczno-projektowsa, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. Zawartymi w czesci
formalno-prawnej projektu budowlanego .

W razie potrzeby kontaktowaé sie z projektantem wyszczegdlnionym w decyzji pozwolenia na
budowe.




