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L _czesé¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest:
- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna

- Zesp6t Polskich Norm i wytycznych dla projektowania

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt odwodnienia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Marii Dgbrowskiej 10 w Watbrzychu, zlokalizowanego na
terenie dziatki nr 158/6 obreb nr 2 Szczawienko.

Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o:

- Obowiazujace normy i przepisy

- Projekt architektoniczno - budowlany

3. Ogdlna charakterystyka obiektu

Obiekt objety opracowaniem to budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek
posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz podpiwniczenie. Obiekt posiada przytacze
kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Obecnie rury spustowe znajdujgce sie w tylnej

czesci budynku nie sg podtaczone do sieci kanalizacji deszczowej.

4. Projektowane instalacje
4.1. Instalacja drenazu

Gtownym zadaniem drenazu jest przeciwdziatanie zawilgoceniu $cian budynku,
narazonych na oddziatywanie wo6d gruntowych przenikajacych do pomieszczen
piwnicznych z terenéw wokét czeSci podziemnych.

Woda opadowa z teren6w woko6t budynku odprowadzana bedzie za pomoca rur
drenarskich oraz studzienek kontrolnych do sieci kanalizacji deszczowej poprzez nowo
projektowang studnie Skd1 zlokalizowang na istniejagcym przytaczu od rury spustowej

R3. Studnia Skd1 zlokalizowana jest na terenie dziatki Inwestora nr 158/6 obr. nr 2
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Szczawienko.
Na zatamaniach trasy i w miejscach podiaczen przewiduje sie wykonanie
studzienek rewizyjnych @315mm, @#425mm wg firmy Wavin.
Konstrukcja studzienek sktada sie z nastepujacych elementéw:
STUDNIA typu #315mm, @425mm
- kineta PP z uszczelkami,
- rura trzonowa karbowana PP,
- zwienczenie z Zelbetowym piers$cieniem odcigzajacym i witazem z wypeinieniem
betonowym w klasie D400 wg firmy Wavin.
Studzienke Skd6 wykonac jako osadnikowg z osadnikiem h=0,8m.

Projektowane zagtebienie kanalizacji drenarskiej nie pozwala na odprowadzenie
Sciekow deszczowych z projektowanego obszaru w uktadzie grawitacyjnym. Zgodnie z
zapewnieniem odbioru $ciekOw oraz warunkami technicznymi przytaczenia do sieci
kanalizacji deszczowej S$cieki deszczowe beda odprowadzane poprzez nowo
projektowang studnie Skd1 zabudowang na istniejagcym przytaczu od rury spustowej
R3. Odprowadzenie S$ciekéw deszczowych z instalacji drenarskiej do studni Skd1
umozliwi projektowana przepompownia Sciekéw np. firmy Wavin zabudowanej w
studni @#425mm o parametrach:

- typ pompy - Pirania 08W

- moc 1,41 kW, 1-230V

-g=1,1dm3s

- Hp= 6,0 mH20

- instalacja ttoczna z rur PE100 SDR17 PN10 @40x2,4mm.

Drenaz projektuje sie z rur drenarskich karbowanych PVC-U z otworami 113
2,5*5,0 mm z filtrem z wtékna kokosowego firmy WAVIN. Podtaczenia rur drenarskich
do studzienek rewizyjnych wykona¢ poprzez wkitadke In-situ. Podiaczenie
przepompowni do studni Skd1l rurg PE100 SDR17 PN10 de40x2,4mm poprzez
wktadke in situ.

Projektowang instalacje drenazu nalezy wpig¢ do istniejgcego przytacza
kanalizacji deszczowej poprzez projektowang studnie kanalizacji deszczowej Skdl.
Przebieg projektowanej kanalizacji oraz miejsce wpiecia przedstawiono na projekcie

zagospodarowania terenu.
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Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne -
roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Projektowang sie¢ uktada¢ w
wykopie wasko przestrzennym, nie umocnionym przy gtebokos$ci do 1,5 m oraz
umocnionych - przy gtebokosciach powyzej 1,5 m. Urobek sktada¢ od strony naptywu
wody opadowej do wykopu.

Rury drenarskie nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie bez kamieni, nalezy
obsypac zwirem o maksymalnej $rednicy zastepczej @32mm w warstwie 15 cm wokét
rury drenarskiej. Nastepnie aby zapewni¢ wtasciwg warstwe drenujgca wykop nalezy
wypetni¢ thuczniem 20/60.

Powierzchnie terenu odwadnianego przy S$cianie budynku nalezy wykonczy¢

opaska zwirowa.

4.2. Instalacja kanalizacji deszczowej
W celu odprowadzania wody opadowej z potaci dachowych zaprojektowano

kanalizacje deszczowa. Potozenie oraz uktad wysokos$ciowy terenu pozwala na
prowadzenie $ciekéw deszczowych w ukladzie grawitacyjnym Istniejaca rure
spustowg R1 i R2 nalezy wiaczy¢ za pomoca rur kanalizacyjnych i studzienek
kontrolnych do nowo projektowanej studni Skd1, zlokalizowanej na terenie dziatki nr
158/6, obreb nr 2 Szczawienko.

Na zalamaniach trasy i w miejscach podiaczen przewiduje sie wykonanie
studzienek rewizyjnych osadnikowych @315mm wg firmy Wavin.
Konstrukcja studzienek sktada sie z nastepujacych elementéw:

STUDNIA typu #315mm

- kineta PP z uszczelkami,
- ruratrzonowa karbowana PP,
- zwienczenie z Zelbetowym piers$cieniem odcigzajacym i witazem z wypeinieniem

betonowym w klasie D400 wg firmy Wavin.

Istniejacg rure spustowa R1, R2 nalezy podiaczy¢ do nowo projektowanej
kanalizacji deszczowej. Na pionach rur spustowych ok. 300mm nad poziomem terenu
nalezy zamontowal rewizje (oznaczenie symbolem ,R” w czeSci graficznej

opracowania).
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Przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U
(nieplastyfikowany polichlorek winylu) ze S$ciang lita jednorodng w kolorze
pomaranczowym o potaczeniach kielichowych z uszczelka wg firmy Wavin o Srednicy
@160 mm. Przewidziano rury w Kklasie S (klasa sztywno$ci obwodowej SN8 8kN/m?;
SDR34). System kanalizacji sanitarnej z PVC produkcji Wavin Metalplast-Buk nalezy
montowac zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi przez producenta.

Wykonanie nowo projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy rozpoczaé od

dokladnego rozpoznania poziomu zaglebienia istniejacego przewodu w miejscu

wpiecia.

Nowo projektowang kanalizacje deszczowa nalezy zabezpieczy¢ przed
zamarzaniem stosujac izolacje termiczng przewoddw, ktérych zagtebienie mierzone od
wierzchu rury jest mniejsze niz 1,2m.

Rury kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym
podtozu. Przewody nalezy kta$¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, ze spadkami
zgodnymi z rysunkiem profilu kanalizacji deszczowej. Zwraca sie uwage na zgodne z
wymogami producenta rur zageszczanie podsypki co jest warunkiem uzyskania ich
wytrzymatosci na obcigzenia zewnetrzne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna
ze spadkiem podtuznym dna kanatu. Wymienione podioze i podsypke pod kanaty
nalezy doktadnie ubi¢.

Po pozytywnej probie szczelnosci i droznosci kanalizacji deszczowej prowadzic¢
zasypke wykopow. Obsypke, jak réwniez grunt z odktadu nalezy starannie zagescié, po
uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnos$ci kanatu.

Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub
wymaganej rzednej nalezy wykonac z gruntu odpowiednio zageszczonego.

Napotkane na trasie przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

4.3. Wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych
W catym budynku przewiduje sie wykonanie izolacji pionowej zewnetrznych

écian.éciany zewnetrzne odkopac od strony zewnetrznej do poziomu co najmniej 20cm

ponizej posadzki piwnicy (kondygnacja podziemna).

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5 , 58-160 Swiebodzice
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e Powloka uszczelniajaca

Przewiduje sie wykonanie hydroizolacji pionowej bitumicznej powtoka
uszczelniajgcg StoMurisol BD 1K.

Powtoke wykona¢ na wysoko$¢ min. 30cm powyzej poziomu terenu.

Pokrywang powierzchnie oczysci¢c z wszelkich materialéow zmniejszajacych
przyczepnos¢ jak oleje, ttuszcze, powtoki, bitumy, smota, kurz, powtoki malarski i inne
az do uzyskania podtoza o dobrej przyczepnosci. Warstwy nienosne, luzne lub
zmurszate usunac.

Nieréwnosci lub uszkodzenia wyréwna¢ lub zaszpachlowaé. Narozniki lub
wkle$niecia zaokragli¢. Widoczne ubytki (promien 4 cm) wypetni¢ StoMurisol DS.
Podtoza wstepnie pokry¢ StoMurisol BD 1K, rozcienczonym woda w proporcji 1:10.
Nastepnie wykona¢ powloke uszczelniajaca stosujagc StoMurisol BD 1K. Nanosié
metoda szpachlowania. Powtoke uszczelniajaca wykonaé¢ w min. 2 cyklach roboczych.
Materiat nanie$¢ réwnomiernie. Minimalna grubo$¢ powtoki 4 mm i musi by¢
zachowana w kazdym miejscu izolacji, a odchytka od grubo$ci nie powinna by¢
wieksza niz 50%.

Podczas wykonywania powtoki i schniecia az do catkowitego wyschniecia chroni¢
powtoke przed intensywnym nastonecznieniem, przed mrozem oraz oddzialywaniem

wody gruntowe, opadowej, powierzchniowej lub stojace;j.

e Folia kubetkowa

0Od poziomu terenu do dna wykopu izolacje pionowa zabezpieczy¢ folig
kubetkowa. Folie uktadac jej ptaska strong do Sciany.

W czasie uktadania kolejne pasma taczy¢ na zaktady. Zaktady pionowe musza
zachodzi¢ na 5 rzed6w stozkow, a zaktady poziome na 4 rzedy stozkow.
Pasy folii przytwierdza¢ gwozdziami lub kotkami na wysokoSci drugiego wyttoczenia
od gory.

Folie przytwierdza¢ wytgcznie powyzej poziomu terenu!
Po zasypaniu wykopu wystajacy brzeg folii ucig¢ do poziomu gruntu i zakonczy¢ listwa

dociskowa.
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5. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy
Prawo Budowlane obejmuje dziatke nr 158/6 obreb nr 2 Szczawienko wskazang jako
teren inwestycji. Planowana inwestycja ma na celu uporzadkowanie gospodarki
Sciekowej na terenie dziatki objete opracowaniem. Inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wptywu na dziatki sgsiednie oraz nie bedzie wptywa negatywnie na

$rodowisko naturalne.

6. Uwagi i zalecenia.
- Catos$¢ robét instalacyjnych wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami

branzowymi, a zwtaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych”

- Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, z uwagi na mozliwo$c¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania
warunkow BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znacznie
utrudniona.

- Catos¢ robét instalacyjnych wykonac zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i

odbioru sieci kanalizacyjnych” - ZESZYT 9, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

OPRACOWAL :

1. czes¢ rysunkowa
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INFORMAC]JA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot zadania

Zakres robot zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robdt ziemnych
przy budowie kanalizacji deszczowej. Roboty wykonywane bedg w oparciu o
dokumentacje projektowa opracowang przez A.D.V. Projekt w Szczawnie-Zdroju.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie planowanych wykopow nie wystepuja zadne budynki, stwierdzono
jedynie wystepowanie innych sieci.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot

Przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z kanalizacjg deszczowa beda
wystepowac roboty stwarzajace zagrozenie dla zdrowia, przy ktérych kierownik
budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Roboty ktére
nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwigzane z zagrozeniem przy wykopach o gtebokosci powyzej 1,5m.

Zagrozenie powyzsze wystepowac bedzie podczas prowadzenia wszystkich
robét ziemnych oraz uktadania przewodéw kanalizacyjnych.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do robét

- Wpykopy pod kanalizacje - przed przystagpieniem do robét nalezy kazdorazowo
wykonac¢ instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw pracujacych przy
robotach stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia. Kierownik budowy zobowigzany
jest do szczegotowego zapoznania pracownikow z technologia wykonywanych
robét budowlanych oraz sposobem prawidtowego zabezpieczania wykopow.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajacemu z prowadzonych robét
nalezy:
- wykona¢ zabezpieczenie wykopow przed obsunieciem sie gruntu

- wtasciwie oznakowa¢ terenu budowy tablicami informacyjnymi o
prowadzonych pracach

OPRACOWAL :
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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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PROJEKT BUDOWLANY
Odwodnienie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marii Dabrowskiej 10
w Walbrzychu, dz. nr 158/6 obrgb nr 2 Szczawienko

L. _cze$¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest

- Zlecenie Inwestora

- Podktady,

- Wytyczne instalacyjne,

- Wizja lokalna

- Zespot Polskich Norm i wytycznych dla projektowania

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany branzy instalacji
elektrycznej dla zadania pn.: ,0Odwodnienia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Marii Dgbrowskiej 10 w Watbrzychu, zlokalizowanego
na terenie dziatki nr 158/6 obreb nr 2 Szczawienko”. Projekt obejmuje zasilanie
pompy typu Pirania 08W o mocy 1,41kW, 1-230V zabudowanej na zewnatrz
budynku.

3. Parametry urzqdzen elektrycznych

Przepompownia Sciekow
- typ urzadzenia: Pompa typu Pirania 08W
- moc pomp (2szt.): Nel = 1,41kW, 230V
- szafka sterowniczo-zasilajgca [P 55 do montazu wewnatrz budynku

4. Przepisy i normy

[1]. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata
przewodow.”;

[3]. N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”;

[3]- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ( Dz. U. Nr 75
z dn. 15 czerwca 2002 r. Poz. 690 ).

5. Zasilanie w energie elektrycznqg

Zasilanie projektowanej przepompowni Sciekéw nalezy wykona¢ z szafki
zasilajgco sterujacej (wg typowych rozwigzan producenta). W/w szafke nalezy
zabudowa¢ wewnatrz budynku na poziomie parteru pod istniejagcymi schodami.
Projektowang szafke zasilajaco sterujaca nalezy zasili¢ przewodem typu YDYZo
3x3.5mm2 z istniejacej tablicy obwodéw administracyjnych zabudowanej w
budynku. W zwigzku z powyzszym w istniejacej tablicy obwodéw
administracyjnych nalezy zabudowa¢ dodatkowe zabezpieczenie w postaci
wytacznika instalacyjnego z cztonem réznicowo pradowym typy P312 16A.
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Z projektowanej szafki zasilajgco sterujacej do pompy i czujnika ptywakowego
nalezy utozy¢ kable zasilajace i sygnatowe. Typy kabli wg zalecen producenta
przepompowni (zaleca sie utozenie kabla typy YKYZo 3x2,5mm2 dla zasilania
pompy, a dla czujnika ptywakowego kabel typu YKSYZo 2x1mm?2).

Przewody i kable wewnatrz budynku nalezy uktada¢ natynkowo w rurkach
instalacyjnych, a na zewnatrz budynku w wykopie zgodnie z normg N-SEP-E-004.

6. Wewnetrzne linia zasilajgce

0d szafki zasilajaco steruja projektowanej przepompowni nalezy utozy¢ linie
kablowe, kablem typu YKYZo 3x2,5mm2 oraz linie sygnatowa YKSYZo 2x1mm?2.
Kabel nalezy uktada¢ na 10cm warstwie piasku na gtebokosci 70cm, a nastepnie
zasypa¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg gruntu rodzimego i przykry¢
niebieska folia kalandrowang. Kabel uktada¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004.
Rowy kablowe wykonaé¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznos$ci przy sieciach
podziemnych innych uzytkownikéw. Kabel prowadzony w ziemi nalezy uktadac
faliscie. Kable przy wprowadzeniu do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem np. rurg Arota typu DVR 50 i uszczelnic.

7. Rozdzielnica zasilajqgco-sterujgca

Rozdzielnia sterujagca z ukladem sterowania (wg typowych rozwigzan
producenta)

e obudowa tworzywowa o  wymiarach = 312x215x150mm z
przezroczystymi drzwiczkami, dostosowang do montazu nasSciennego,
wykonana w stopniu ochrony IP55 posiada podwoéjne drzwi zamykane
na zamki z wktadka patentowa

e wyposazenie rozdzielni sterujgcej - typ sterownika zalezny od
zaprojektowanego standardu sterowania.

e przekaznik programowalny nadzorujacy prace pompowni wyposazony w
wyswietlacz LCD,

e roziacznik gtéwny,

e zabezpieczenie zwarciowe dla pompy,

e zabezpieczenie przecigzeniowe dla pompy,

e stycznik,

8. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

Uktad zasilania przepompowni nalezy wykona¢ w systemie TN-S tzn. z
rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim
zastosowano Samoczynne Wylaczenie Zasilania, zrealizowane na wytacznikach
samoczynnych i wytgcznikach réznicowo-pradowych.

9. Uwagiogdlne

Wykopy dla catego zadania prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci
zgodnie z wymogami norm i przepisow BHP. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie
i oznakowanie miejsc prowadzonych robét.
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Inwestycje nalezy prowadzi¢ przestrzegajac ochrony istniejacego drzewostanu i
zieleni. Wszystkie prace zwigzane z przytagczeniami do sieci Tauron Dystrybucja
S.A nalezy wykona¢ przy wylaczonym napieciu i pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych RE.

Po zakonczeniu robot, przed wiaczeniem do eksploatacji, Wykonawca jest
zobowigzany:

- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabla,

- wykona¢ préby napieciowe izolacji kabla,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabla zasilajacych,

- sprawdzi¢ szczelno$¢ powtoki kabla.

Wyniki pomiaréw potwierdzi¢ protokotami, Kktére nalezy przekazaé
Uzytkownikowi.

10. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania nie wymaga zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia poniewaz nie wystepuja
roboty przy wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokos$ci powyzej
5,0 m.
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