Remont klatki schodowej, ul.Adama Ptuga 4 w Watbrzychu - lamperia marmolit

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont klatki schodowej, ul. Adama Pluga 4 w Watbrzychu - lamperia marmolit
1 Roboty rozbiérkowe
1 Roboty wstepne i przygotowawcze - usuniecie w kpl
d.1 porozumieniu z operatowrem sieci teletechniznych
wytypowanych przewodoéw i rur lub zabudowa w bruzdach
wykutych w $cianach, demontaz i ponowny montaz
obuddw wigcznikéw i wytgcznikdw swiatta, dzwonkow oraz
opraw oswietlenia klatki schodowej, demontaz i ponowny
montaz skrzynek na listy i tablicy informacyjnej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR4-01 | Odbicie odspojonych od podtoza, spekanych i m2
d.1| 0701-05 | skorodowanych tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-
wapiennej na scianach,filarach,pilastrach - przyjeto
orientacyjnie 23,00m2 , w tym:
lamperia 8,00 m2 8,000
A (Suma czesciowa) m2| -
8,000
Przechod | 8,00 m2 8,000
B (Suma czesciowa) m2| -
8,000
Sciany 7,00 m2 7,000
powyzej
lamperii z
tynku
mineralnego
C (Suma czesciowa) m2| e
7,000
RAZEM 23,000
3| KNR4-01 | Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - lamperia olejna m2
d.1| 1208-02
1,20* (0,16 + 0,14 +2,47+ 0,332 +4,40 +6,57 + 1,93 + | m2 46,672
1,09+1,24+248*7+2,34)+0,14*(1,50*2+ 1,93 -
1,10 + 0,37 * 2)
odczyt pow. | 4,67 + 6,52 + 6,88 + 6,72 * 4 m2 44,950
Z rysunku
drzwi. okna | -(1,20* (1,10+3* 1,00+ 1,08 +4 * 0,90 + 2 * 2,15) + 0,95 | m2 -16,618
* (0,28 + 0,36 + 0,33))
oscieza drzwi| 1,20 * (0,37 *20,05*2+0,12*2*3)+1,04*0,28*2 + m2 20,161
1,23*0,37*2
A (Suma czesciowa) m2| -
95,165
odbite tynki | poz.2A m2 8,000
RAZEM 103,165
4| KNR-W 4-01 | Rozebranie $cianek dziatowych z desek - strych m2
d.1| 0438-05
2,48*2,18 m2 5,406
RAZEM 5,406
5| KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - m2
d.1| 1202-09 | s$ciany Przechod
3,52*(1,07*2+ 3,80 * 2) m2 34,285
drzwi, bramy| -(1,10 * 2,10 + 2,67 * 2,95 + 2,80 * 3,24) m2 -19,259
oscieza 0,65 * (2,67 * 2 + 2,95) m2 5,389
A (Suma czesciowa) m2| -
20,415
tynki odbite | -poz.2B m2 -8,000
ze Scian
RAZEM 12,415
6| KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - m2
d.1| 1202-09 | strop Przechod
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10,07 * 3,80 m2 38,266
RAZEM 38,266
7| KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - m2
d.1| 1202-09 | sciany powyzej lamperii ( bez tynkow odbitych i lamperii z
tynku mineralnego)
247*2,40+2,33* (1,09 +1,24) +2,97 * (2,47 +5,07*2 | m2 127,198
+2,34)+3,11*(1,93+2*1,59+0,37*2) +2,48* (2,64 +
3,25+ 3,11+ 3,41+ 3,03 * 2 + 3,00)
odczyt pow. | 15,67 + 24,36 + 17,62 + 17,40 + 18,83 + 18,74 + 16,20 + | m2 165,460
zrysunku | 15,97 + 16,00 + 4,67
okna,drzwi,pr| -(1,10 *2,10 + 1,08 * 2,10 +5* 1,00 * 2,05+ 4 * 0,90 * m2 -49,276
zejscie 2,00+215*2,40*2+2*2,17*2,41+0,95*1,60*4 +
1,08 * 0,36)
oscieza 0,26 * (0,95 + 1,60) *4 + 0,05 * (2,05 *2 + 1,00) + 0,28 * m2 11,233
okien, (2,10*2+1,08) +0,37 *(2,15*2+1,08) + 0,12 * (2,43 * 2
drzwi,przejsc| +2,15) * 3 + 0,33 * (2,41 * 2 + 2,25)
ie
A (Suma czesciowa) m2! e
254,615
lamperia z tynku mineralnego
1,20 * (2,48 * 2+ 1,42) m2 7,656
odczyt pow. | 6,72* 3 m2 20,160
z rysunku
okna, drzwi | -(1,20 * (0,90 + 2 * 1,00)) m2 -3,480
B (Suma czesciowa) m2| e
24,336
lamperiaz | -poz.7B m2 -24,336
tynku
mineralnego
lamperia | -poz.3 m2 -103,165
olejna
tynki odbite | -poz.2C m2 -7,000
ze Scian
RAZEM 144,450
8| KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby - kl. schodowa - stropy, | m2
d.1| 1202-09 | sklepienia, boki spocznikow ( bez stropu nad ostatnig
kondygnacjg)
2,47*(1,20 + 0,37 + 0,05) + 2,48 * (1,45 + 0,50 + 0,11 + m2 58,365
1,65+0,43+0,11+ 1,58 +0,38 +0,11) + 2,48 * (1,42 +
0,48 + (0,10 +0,12) *4 + 1,49 + 0,67 + 0,09 + 0,05 + 1,40
+0,64 + 0,09 +0,05+2,10 + 0,70 + 0,09 + 0,05) + 1,93 *
6,94
RAZEM 58,365
9| KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | pow. podiogi ponad 5 m2 - spody biegéw schodowych
1,24 * (2,44 + 2,39 + 3,16 + 2,74 * 3 + 2,99) m2 23,808
RAZEM 23,808
10| KNR4-01 | Lugowanie farby olejnej z belek stalowych wzdtuz biegow | m2
d.1| 1208-02 | schodowych
(0,09*2+0,08) * (2,49 + 2,52 + 3,22 + 2,87 * 3 + 2,99) m2 5,156
RAZEM 5,156
11 KNR 4-01 | Lugowanie farby olejnej z bokow biegdw schodowych, m2
d.1| 1208-02 | pasy na stopnicach i podstopnicach schodow kamiennych
podstopnie, | 0,30 * (0,32 + 0,18 + 0,02) * 2 * 76 m2 23,712
stopnice
boki-odczyt | 59 * 0,04 m2 2,360
pow. z
rysunku
RAZEM 26,072
12| KNR 19-01 | Rozbiorka tralek przeznaczonych do wymiany wraz z ich szt.
d.1| 1018-01 | wymiang na tralki toczone
kalk. wtasna
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49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
13| KNR4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1| 0818-05
2,48 * (1,76 + 1,19 + 1,28) m2 10,490
RAZEM 10,490
14| KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej z balustrad m2
d.1} 1211-04
analogia
0,90 * (3,70 + 3,00 + 3,03 + 3,65 * 2+ 3,39 + 3,30 * 3) m2 27,288
RAZEM 27,288
15| KNR 4-01 | Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm | m2
d.1] 0211-03 | - spoczniki na pietrach mieszkalnych pod utozenie ptytek
wyrownanych ze stopniem
poz.13 m2 10,490
RAZEM 10,490
16| KNR 4-01 | Rozebranie obicia z ptyt widrowo-cementowych - obudowa | m2
d.1| 0426-04 rur Ks na 1p.
analogia
(0,20 + 0,12) * 2,64 m2 0,845
RAZEM 0,845
17 KNR 4-01 | Rozbiorka elementdéw podtog z desek - listwy przyscienne | m
d.1| 0411-07
(2,04 +1,76 +1,19+ 1,53 +2,48*2)-2,15*2 m 7,180
RAZEM 7,180
18] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.2 * 0,03 m3 0,690
poz.3 * 0,01 m3 1,032
poz.4 * 0,03 m3 0,162
poz.5 * 0,01 m3 0,124
poz.6 * 0,01 m3 0,383
poz.7 * 0,01 m3 1,445
poz.8 * 0,01 m3 0,584
poz.9 * 0,01 m3 0,238
poz.10 * 0,01 m3 0,052
poz.11* 0,01 m3 0,261
poz.12*0,05* 0,03 * 0,82 m3 0,060
poz.13 * 0,01 m3 0,105
poz.15* 0,03 m3 0,315
poz.16 * 0,02 m3 0,017
poz.17 * 0,03 * 0,07 m3 0,015
RAZEM 5,483
19] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.18 m3 5,483
RAZEM 5,483
20 Koszt przyjecia i skladowania gruzu m3
d.1 cena
zaktadowa
poz.18 * 1,8 m3 9,869
RAZEM 9,869
2 Remont Scian, sufitéw
21| KNR 2-02 | Scianki dzialowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. | m2
d.2| 0120-02
2,48*2,18-1,00 * 2,05 m2 3,356
RAZEM 3,356
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22| NNRNKB | (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na m2
d.2| 202 2027-03 | $cianach na ruszcie metalowym - obudowa pionu ks na 1p.
analogia
poz.16 m2 0,845
RAZEM 0,845
23| KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.2| 0623-03 | m2 metoda opryskiwania ciggtego - odbite tynki
poz.2 m2 23,000
RAZEM 23,000
24| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie $cian po m2
d.2| 202 1134-02 | odbitych tynkach, murowana $cianka obustronnie
poz.2 m2 23,000
poz.21*2 m2 6,712
RAZEM 29,712
25| KNR-W 4-01| Powigzanie przymurowanej $cianki ze $cianami budynku | szt.
d.2| 0324-01 pretami stalowymi zebrowanymi $r. 6mm w co drugi rzad
kalk. wlasna | na kotwy wklejane
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
26| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach - j.w. otw.
d.2| 1004-01
kalk. wtasna
poz.25 otw. 18,000
RAZEM 18,000
27| KNR 0-25 | Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji m2
d.2| 0103-01 petnosciennych stalowych - belki stalowe wzdtuz biegow
schodowych
poz.10 m2 5,156
RAZEM 5,156
28| KNR 0-25 | Czyszczenie konstrukcji petnosciennych - j.w. m2
d.2 0104-01
poz.27 m2 5,156
RAZEM 5,156
29| KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy stalowych - j.w. m2
d.2 0101-02
poz.28 m2 5,156
RAZEM 5,156
30 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi m2
d.2| 1518-07 | elementow metalowych - j.w.
poz.29 m2 5,156
RAZEM 5,156
31| KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykle kat.lll wykonywane recznie na m2
d.2| 0803-03 | scianach - powierzchnie po odbitych tynkach, ciana
wymurowana obustronnie
poz.24 m2 29,712
RAZEM 29,712
32| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi m2
d.2| 202 1134-02 | wysokoszczepnymi - przygotowanie pod przyklejenie siatki
na stropie Przechodu
poz.6 m2 38,266
RAZEM 38,266
33| KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki z wiokna szklanego odpornej m2
d.2| 2612-06 | na alkalia na stropie Przechodu pod tynk pocieniony
analogia
poz.32 m2 38,266
RAZEM 38,266
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34| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi m2
d.2| 202 1134-02 | wysokoszczepnymi - $ciany - przygotowanie pod
przyklejenie siatki pod tynk mineralny baranek "lamperia”
na $cianach klatki schodowej
poz.3A m2 95,165
poz.7B m2 24,336
murowana | (2,48 - 1,00) * 1,20 m2 1,776
$ciana
RAZEM 121,277
35| KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki z wtdkna szklanego odpornej m2
d.2| 2612-06 | na alkalia na $cianach - pod tynk o strukturze baranek
analogia | "lamperia"
poz.34 m2 121,277
RAZEM 121,277
36| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej | m2
d.2| 0124-02 | o strukturze baranek - Stolit 0 uziarnieniu 1,5 mm,
wykonywane recznie
poz.35 m2 121,277
RAZEM 121,277
37 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi m2
d.2| 202 1134-02 | wysokoszczepnymi pod tynk pocieniony - Sciany
Przechodu
poz.5A m2 20,415
RAZEM 20,415
38| KNR-W 2-02| Tynki wewnetrzne pocienione gr. 3-4 mm na $cianach m2
d.2| 0829-01 Przechodu wzmocnione polimerami
analogia
poz.37 m2 20,415
RAZEM 20,415
39| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi pod | m2
d.2| 202 1134-01| tynk pocieniony - strop Przechodu
poz.33 m2 38,266
RAZEM 38,266
40| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne pocienione gr. 3-4 mm na stropie m2
d.2| 0829-02 | Przechodu
analogia
poz.39 m2 38,266
RAZEM 38,266
41 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi m2
d.2| 202 1134-02 | wysokoszczepnymi - $ciany wraz z zabudowg rur -
przygotowanie podtoza pod tynki pocienione wzmocnione
polimerami na $cianach powyzej tynku kamyczkowego
poz.7A m2 254,615
lamperia | -poz.36 m2 -121,277
RAZEM 133,338
42| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe wzmocnione polimerami - m2
d.2| 0830-03 | sciany j.w.
analogia
poz.41 m2 133,338
RAZEM 133,338
43| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.2| 202 1134-01 | stropy oraz sklepienia, spody biegéw schodowych pod
gtadzie pocienione wzmocnione polimerami ( bez stropu
nad ostatnig kondygnacja)
poz.8 m2 58,365
poz.9 m2 23,808
RAZEM 82,173
44| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe wzmocnione polimerami - m2
d.2| 0830-03 | stropy, sklepienia, spody biegéw schodowych j.w.
analogia
poz.43 m2 82,173
RAZEM 82,173
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45 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie m2
d.2| 202 1134-02 | emulsyjne - $ciany powyzej tynku kamyczkowego
poz.41 m2 133,338
RAZEM 133,338
46| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1505-01 | wewnetrznych - $ciany powyzej tynku kamyczkowego j.w.
poz.45 m2 133,338
RAZEM 133,338
47| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie m2
d.2| 202 1134-01| emulsjg - stropy wraz ze stropem nad ostatnig
kondygnacja, biegi schodowe, sklepienia
poz.44 m2 82,173
2,48 * (5,61 +2*0,20 * 3) m2 16,889
RAZEM 99,062
48| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1505-01 | wewnetrznych - stropy wraz ze stropem nad ostatnig
kondygnacja, biegi schodowe, sklepienia j.w.
poz.47 m2 99,062
RAZEM 99,062
49| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie m2
d.2| 202 1134-01 | emulsja - strop Przechodu
poz.39 m2 38,266
RAZEM 38,266
50 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - strop m2
d.2| 1505-01 Przechodu j.w.
poz.49 m2 38,266
RAZEM 38,266
51| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie m2
d.2| 202 1134-02 | $cian emulsjg - $ciany Przechodu
poz.41 m2 133,338
RAZEM 133,338
52| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - $ciany m2
d.2| 1505-01 Przechodu j.w.
poz.51 m2 133,338
RAZEM 133,338
53] KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypuklych m
d.2| 0121-01
248*18+253*6+160*8+095*4+297*3+251*| m 117,890
4+196*2+215*2+233+2,64+325+3,11+2,97
RAZEM 117,890
54| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o $r.do m
d.2| 1212-28 | 50 mm
80,00 m 80,000
RAZEM 80,000
55| KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
d.2| 0925-01
0,90*2,05*5+2,15*2,53*2+1,00*2,05*6+ 1,08 * m2 43,062
2,10+1,10*2,10+0,95* 1,60 * 4
RAZEM 43,062
56| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m2
d.2| 1612-01
5,60*2,48* 4+ 10,07 * 3,80 + 6,57 * 1,93 m2 106,498
RAZEM 106,498
57| KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.2| 1215-08
analogia
poz.56 m2 106,498
RAZEM 106,498
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58| KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla rur teletechnicznych w cegle - m
d.2| 1001-20 | przyjeto szacunkowo
60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
59| KNR5-08 | Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podiozu m
d.2| 0107-01 ré6znym od betonowego w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd
poz.58 m 60,000
RAZEM 60,000
60| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2| 1012-02
poz.59 m 60,000
RAZEM 60,000
61 KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2| 1014-01
poz.58 * 0,05 * 0,05 m3 0,150
RAZEM 0,150
3 Remont schodéw, spocznikéw, balustrady, wymiana stolarki drzwiowej
3.1 Schody
62| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki na spocznikach m
d.3.1| 1104-05 | miedzypietrowych - wypetnienie szczelin dylatacyjnych
2,48* 4 m 9,920
RAZEM 9,920
63| KNR-W 2-02| Srodek gruntujacy - pod malowanie farbg olejng paséw na | m2
d.3.1 1130-01 stopniach, podstopniach i bokach biegéw schodowych
analogia
poz.11 m2 26,072
RAZEM 26,072
64| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng wraz ze m2
d.3.1) 1209-04 | szpachlowaniem - j.w.
analogia
poz.63 m2 26,072
RAZEM 26,072
3.2 Balustrady
65| KNR 19-01 | Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. m2
d.3.2] 1021-01 ponad 1 m2 - porecze
(0,10 *2 +0,05) * (3,70 + 3,00 + 3,03 + 3,65 *2 + 3,39 + m2 7,580
3,30 * 3)
RAZEM 7,580
66| KNR 19-01 | Porecz przyscienna wzdtuz zejscia na parter i do piwnic - m
d.3.2 1014-02 | porecz drewniana na metalowych wspornikach
kalk. wtasna
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
67| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng wraz ze m2
d.3.2| 1209-04 | szpachlowaniem - balustrady
analogia
poz.14 m2 27,288
RAZEM 27,288
3.3 Posadzki na spocznikach na pigtrach
68| KNR 0-23 | Zamocowanie naroznikowej listwy aluminiowej m
d.3.3] 2612-09 | zakonczeniowej do ptytek ceramicznych na styku ptytek
analogia | schodowych ze stopniami kamiennymi
1,24*3 m 3,720
RAZEM 3,720
69| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - Srodek gruntujgcy | m2
d.3.3| 1130-01 wysokoszczepny - spoczniki na pietrach ( bez wejscia na
strych )
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poz.13 m2 10,490
RAZEM 10,490
70{ KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3.3| 1104-02 | cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
poz.69 m2 10,490
RAZEM 10,490
71| KNR-W 2-02| Posadzki z ptytek 30x30 cm na zaprawie klejowej m2
d.3.3] 1111-03
poz.69 m2 10,490
RAZEM 10,490
72| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - $rodek gruntujgcy | m2
d.3.3] 1130-01 pod cokoliki
0,10 * ((2,04 +1,76 + 1,19+ 1,53 + 1,28 + 1,63 + 2,48 * 3) | m2 1,057
-(2,15*2+1,00 * 2))
RAZEM 1,057
73| KNR2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm | m
d.3.3] 1120-05 | - cokolik 10 cm ukfadane na klej z przecinaniem ptytek
metodg zwykig
poz.72 m 1,057
RAZEM 1,057
3.4 Stolarka drzwiowa i okienna
74| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o pow. ponad 2 m2 - strych m2
d.3.4| 1203-02
kalk. wtasna
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
75 KNR 19-01 | Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn - m2
d.3.4| 1021-01 | jednostronnie - drzwi do sanitariatow
0,90 *2,05* 4 m2 7,380
RAZEM 7,380
76| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng wraz ze m2
d.3.4| 1209-04 | szpachlowaniem - drzwi do sanitariatow
analogia
poz.75 m2 7,380
RAZEM 7,380
77| KNR-W 4-01| Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.3.4 1212-01 metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie -
analogia | jednostronnie - drzwi do piwnic i na podwdrko
1,08 2,10 + 1,00 * 2,05 m2 4,318
RAZEM 4,318
3.5 Roboty rézne
78| KNR 2-02 | Zabezpieczenie okien na klatce schodowej na wysokosci | szt.
d.3.5| 1218-03 | 85cm od poziomu spocznika - 2*rura #25mm mocowana w
analogia | swietle osciezy okien lub od strony elewacji na kotwy
wklejane na wysokosci 85cm od poziomu posadzki na
spoczniku - za nisko osadzony parapet w oknie na
ostatnim pétpietrze
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
79| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach | otw.
d.3.5| 1004-01 betonowych - pod zamocowanie zabezpieczen na kotwy
analogia | wklejane
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
80[ KNR-W 2-02[ Kotwy wklejane szt.
d.3.5| 1218-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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