remont - zarysowania

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: remont - zarysowania
1 Strych
1| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1| 0701-02 | scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
analogia
2,0*1,0 m2 2,00
RAZEM 2,00
2| KNR4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 5tna | m3
d.1| 0108-17 | odlegtosc do 1 km - wywoz odbitego tynku
analogia
poz.1* 0,02 m3 0,04
RAZEM 0,04
3| KNR4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.1| 0108-20 | rozebranych konstrukgji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowyfadowczymi do 5 t
Krotnos$¢ = 9
poz.2 m3 0,04
RAZEM 0,04
4 cena Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1| zaktadowa
poz.2 * 1,9 t 0,076
RAZEM 0,076
5/ KNR4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.1| 0308-04 m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6| KNR 19-01 | Iniekcja zarysowan zaprawg cementowa m
d.1] 0827-01
analogia
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
7] KNNR-W 3 | Wykucie spoin w murach gtadkich z cegly ceramicznej m2
d.1| 1201-04
poz.1 m2 2,00
RAZEM 2,00
8| KNNR-W 3 | Oczyszczenie spoin w murach gtadkich z cegly m2
d.1| 1201-03 | ceramicznej
poz.7 m2 2,00
RAZEM 2,00
9] KNR4-01 | Przygotowanie i utozenie w spoinach pretéw stalowych kg
d.1| 0202-01 gtadkich o $r. do 6 mm
analogia
poz.6/0,2*0,222* 1,0 kg 2,22
RAZEM 2,22
10| KNR4-01 | Umocowanie siatki Rabitza na $cianach m2
d.1] 0703-01
analogia
1,0 * poz.6 m2 2,00
RAZEM 2,00
11| KNR4-01 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i m2
d.1| 0710-02 | stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
poz.1 m2 2,00
RAZEM 2,00
12| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow | m2
d.1| 1201-01 wewnetrznych $cian
poz.11 m2 2,00
RAZEM 2,00
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2 Mieszkanie nr 8
13| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.2| 0701-02 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
naroznik 266*10*2 m2 5,32
RAZEM 5,32
14| KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.2| 0819-15
1,4* (0,95 +1,4) m2 3,29
RAZEM 3,29
15 KNR 4-01 | Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymido 5tna | m3
d.2| 0108-17 | odlegtos¢ do 1 km - wywoz odbitego tynku
analogia
poz.13 * 0,02 m3 0,11
poz.14 * 0,01 m3 0,03
poz.18 * 0,25 * 0,25 * 0,065 * 14 m3 0,30
RAZEM 0,44
16| KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.2| 0108-20 | rozebranych konstrukcji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 9
poz.15 m3 0,44
RAZEM 0,44
17 cena Opfaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.2| zaktadowa
poz.15* 1,9 t 0,836
RAZEM 0,836
18| KNR 4-01 | Przemurow.ciggte peknie¢ o gteb. 1 ceg.przy uzyciu m
d.2| 0307-02 | zapr.cem.w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej
2,66 * 2 m 5,32
RAZEM 5,32
19| KNR 19-01 | Iniekcja zarysowan zaprawg cementowg m
d.2| 0827-01
analogia
2,7*3+53 m 13,40
RAZEM 13,40
20| KNR 4-01 | Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na m2
d.2| 0703-01 $cianachfilarach,pilastrach
poz.18 * 1,0 m2 5,32
RAZEM 5,32
21| KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.Il wykon.mechanicznie na $cianach | m2
d.2| 0801-01 i stupach
poz.20 m2 5,32
RAZEM 5,32
22| KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i m2
d.2| 0803-03 | stupach
poz.21 m2 5,32
RAZEM 5,32
23| NNRNKB | Przyklejenie warstwa siatki z wtdkna szklanego m2
d.2| 202 2608-05
analogia
pokoj 2,66*4,4 m2 11,70
przedp. 53*0,5 m2 2,65
A (Suma czesciowa) m2|(
14,35
przedp. 53*1,0 m2 5,30
RAZEM 19,65
24| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.2| 2009-02 | szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
poz.23A m2 14,35
RAZEM 14,35
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25| KNR2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.2| 2009-05 | szpachlow.wyk.recz.na pasach $ciennych
analogia
przedp. 53*1,0 m2 5,30
RAZEM 5,30
26| KNR2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.2| 2009-04 | szpachlow.wyk.recz.na stropach
przedp. 1,2*1,37 m2 1,64
RAZEM 1,64
27| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.2| 1204-01 wewnetrznych sufitow
pokadj (3,93+5,11)/2*4,23 m2 19,12
RAZEM 19,12
28| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.2| 1204-02 | wewnetrznych Scian
pokoj 2,66 *(3,93+5,11 +4,23 + 4 ,4) m2 47,00
ppokoj 2,66 *(1,37+6,7)* 2 m2 42,93
RAZEM 89,93
29| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1505-05 | wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
ppokdj 1,37 % 6,7 m2 9,18
RAZEM 9,18
30] KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowana m2
d.2| 0829-07
analogia
poz.14 m2 3,29
RAZEM 3,29
Mieszkanie nr 6
31| KNR 19-01 | Iniekcja zarysowan zaprawg cementowa m
d.3] 0827-01
analogia
ppokoj 25*3 m 7,50
pokoj 3,12 m 3,12
RAZEM 10,62
32| NNRNKB | Przyklejenie warstwy siatki z wiokna szklanego m2
d.3[ 202 2608-05
analogia
przedp. sufit | 6,69 * 1,37 m2 9,17
pokoj sufit | (5,33 +3,92) /2 * 5,02 m2 23,22
pokéj sufit | 2,27 * 5,02 m2 11,40
A (Suma czesciowa) m2|  e———
43,79
pokoj sciana | 3,12 * 5,02 m2 15,66
B (Suma czesciowa) m2| e
15,66
RAZEM 59,45
33| KNR2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.3| 2009-04 | szpachlow.wyk.recz.na stropach
poz.32A m2 43,79
RAZEM 43,79
34| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.3] 2009-02 | szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podfozu z tynku
poz.32B m2 15,66
RAZEM 15,66
35 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3| 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.32 m2 59,45
RAZEM 59,45
36| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d.3| 1204-02 | wewnetrznych Scian
pokoj 3,12 * (5,33 + 3,92 + 5,24) m2 45,21
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pokadj 3,12 * (2,27 +5,02) * 2 m2 45,49
ppokoj 3,12* (1,37 +6,69) * 2 m2 50,29
RAZEM 140,99
4 Mieszkanie nr 4
37| KNR 19-01 | Iniekcja zarysowan zaprawg cementowa m
d.4| 0827-01
analogia
ppokoj 1,37*2+5,0 m 7,74
pokoj 3,12*2 m 6,24
RAZEM 13,98
38| NNRNKB | Przyklejenie warstwa siatki z wtdkna szklanego m2
d.4| 202 2608-05
analogia
przedp. sufit | 6,69 * 1,37 m2 9,17
pokoj sufit | (5,33 +3,92) /2 * 5,05 m2 23,36
A (Suma czesciowa) m2|
32,53
pokdj $ciana | 3,12 * (5,02 + 5,24) m2 32,01
B (Suma czesciowa) m2| e
32,01
RAZEM 64,54
39| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.4| 2009-04 | szpachlow.wyk.recz.na stropach
poz.38A m2 32,53
RAZEM 32,53
40| KNR2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.4| 2009-02 | szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podfozu z tynku
poz.38B m2 32,01
RAZEM 32,01
41| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4| 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.38 m2 64,54
RAZEM 64,54
42| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.4| 1204-02 | wewnetrznych Scian
pokoj 3,12* (5,33 + 3,92) m2 28,86
ppokdj 3,12* (1,37 +6,69) * 2 m2 50,29
RAZEM 79,15
5 Klatka schodowa
43| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.5| 0701-02 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
23*54 m2 12,42
RAZEM 12,42
44| KNR 4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymido 5tna | m3
d.5| 0108-17 | odlegtos¢ do 1 km - wywoz odbitego tynku
analogia
poz.43 * 0,02 m3 0,25
RAZEM 0,25
45| KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.5| 0108-20 | rozebranych konstrukcji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 9
poz.44 m3 0,25
RAZEM 0,25
46 cena Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.5| zaktadowa
poz.44*1,9 t 0,475
RAZEM 0,475
47| KNR 4-01 | Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na styku podciggu z m2
d.5| 0703-01 | sufitem
24*1,0 m2 2,40
RAZEM 2,40
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48| KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.ll wykon.mechanicznie na $cianach | m2
d.5| 0801-01
poz.47 m2 2,40
RAZEM 2,40
49] KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykie kat.lll wykon.recznie na stropach i m2
d.5| 0803-06 | podciggach
poz.43 m2 12,42
RAZEM 12,42
50 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.5| 1505-01 | wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
poz.49 m2 12,42
RAZEM 12,42
6 Roboty zewnetrze - remont przykanalika
51| KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
d.6| 0212-01 niezbrojonych o grub.do 15 cm
0,1*0,5*2,0 m3 0,10
RAZEM 0,10
52| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3

d.6| 0108-19 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegto$¢ do 1 km

poz.51 m3 0,10
RAZEM 0,10
53| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.6| 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 9
poz.52 m3 0,10
RAZEM 0,10
54 cena Optaty za skltadowanie gruzu na wysypisku t
d.6| zaktadowa
poz.52 * 2,4 t 0,240
RAZEM 0,240
55| KNR 4-02 | Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem kpl.
d.6| 0217-06
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

56| KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3
d.6| 0106-02 | wewnatrz budynku przy istniejacych fundamentach

analogia
06*1,5*4,0 m3 3,60
RAZEM 3,60
57| KNR 4-02 | Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego msc.
d.6] 0236-02 | pionowego o $r. 100 mm
1 msc. 1,00
RAZEM 1,00

58| KNR 4-02 | Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o|msc.
d.6| 0201-03 | $ér. 100 mm

2 msc. 2,00

RAZEM 2,00

59| KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3
d.6| 0106-03 | wewnatrz budynku - zasypanie ziemig z ukopow

poz.56 m3 3,60
RAZEM 3,60
60| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym | m3
d.6| 1101-07
0,1*0,6*2,0 m3 0,12
RAZEM 0,12

61| KNR 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15cmi | m2
d.6| 0213-01 wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podfozu gruntowym
przy budynku

05*2,0 m2 1,00

RAZEM 1,00
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6 cena Optata za zajecie dziatki m2
d.6| zaktadowa | Krotno$¢ =7
2,0%4,0 m2 8,00
RAZEM 8,00
-6-
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