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1 STAN ISTNIEJACY

1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Umowa zawarta pomi¢dzy inwestorem, a tut. pracownig
2. Ogledziny na obiekcie i wykonana inwentaryzacja.
3. Ekspertyza techniczna dot. przyczyn powstania spekan $cian budynku

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Ogolny opis zamierzenia

Projektuje si¢ wykonanie prac remontowych polegajacych na naprawie i zabezpieczeniu
zarysowan i uszkodzen $cian w budynku wg zalecen zawartych w ekspertyzie.

Konieczne bedzie réwniez odslonigcie przykanalika kanalizacji deszczowej od frontu
budynku.

Zakres prac zawarty w niniejszym projekcie nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe ani zgloszenia gdyz sa to prace remontowo-zabezpieczajace.

2.2 Przemurowania Scian

W mieszkaniu nr 8, w narozniku przedpokoju-kuchni wykona¢ przemurowanie na calej
wysokosci pomieszczenia, Na rysunku oznaczone symbolem ,,P”.

Przemurowania wykona¢ z cegly ceramicznej petnej klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowej
M-4. na gleboko§¢ min.1 cegly na kazdej ze $cian. Przemurowania spgkan wykonywaé
odcinkami nie dluzszymi niz 50 cm. Po wykuciu starych cegiet, nalezy te miejsca muru
dokfadnie oczysci¢ i przeptuka¢ woda dla usunigcia zanieczyszczen i zwilzenia muru.
Zwr6ci¢ nalezy uwage na doktadne wigzanie nowych warstw muru ze starymi.

Dodatkowo w tym narozniku umocowac siatke cigto-ciggniong, jednolita do tynkow
(wymiary oczek 62x20x5 mm gr. 0,75mm) o szer. min. 0,60m na kazdej $cianie. Siatke
mocowa¢ do $ciany kotkami lub szpilkami z preta ¢ 4,5 do 6 m, rozmieszczonymi w
poziomie i pionie co max. 30 cm. Na tak umocowang siatke wykona¢ natrysk z mocne;j
zaprawy cementowej M-7 za pomocg torkretnicy. Nastepnie wykonaé tynk cem.-wap. kat. III.
Szczegdly wg rysunkow.

2.3 Zarysowania Scian

Pozostale zarysowania nalezy zlikwidowaé poprzez iniekcje rys zaprawa cementowq.
Nastepnie przyklei¢ siatke z wilokna szklanego, a nast¢gpnie wykonaé¢ gladZz gipsowa i
malowanie odnowieniowe. Prace prowadzone beda w lokalach mieszkalnych nr: 4, 61 8.
Szczegdly wg rysunkow.

2.4 Zarysowania na kl. schodowej

Na suficie korytarza wejSciowego wykona¢ zbicie tynku i wykona¢ jego odtworzenie jako
tynk cem.-wap. kat. III. W miej$cu zarysowania na podciggu wykona¢ iniekcj¢ cementowq i
na styku $ciana-sufit umocowac siatke cieto ciggniong, analogicznie jak w mieszkaniu nr 8.
Szczegdly wg rysunkow.

2.5 Zarysowania Sciany na strychu
Naprawg zarysowan w tym miejscu projektuje si¢ poprzez zalozenie w spoinach pretow
stalowych ze stali A-0 o $r. 4,5 mm 1 dlugosci 100 cm (w miar¢ mozliwos$ci z uwagi na



elementy wigzby dachowej). Ewentualnie uszkodzone cegly nalezy wymieni¢ poprzez
przemurowanie na grubo$¢ min. Yz cegly.
Szczegdly wg rysunkow.

2.6 Odprowadzenie wod opadowych

Roboty rozpocza¢ od wymiany uszkodzonego zeliwnego odcinka rury spustowej wraz
rewizja.

Nastepnie Odkopa¢ i odkry¢ przykanalik kanalizacji deszczowej na odcinku - od wpigcia
rury spustowej do najblizszej studzienki lub kratki wpustowej i w przypadku stwierdzenia
niedroznos$ci lub nieszczelnosci dokona¢ stosownej wymiany przewodu. Decyzja do podjecia
na budowie przez inspektora nadzoru lub projektanta.

Wykona¢ naprawe — wymiane opaski betonowej w tym miejscu.

3 WYTYCZNE BIOZ

Prowadzone roboty nie wymagaja sporzadzenie planu BIOZ

4 UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materiatow i obowigzujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem o0so6b posiadajacych uprawnienia do pehienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2) Wszystkie stosowane materialty powinny posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznos$ci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.
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