
remont - zarysowania
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2

KNR 4-01 
0701-02
analogia

1
d.1

2,00m22,0 * 1,0
RAZEM

m3Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 5 t na
odległość do 1 km - wywóz odbitego tynku

KNR 4-01 
0108-17
analogia

2
d.1

0,04m3poz.1 * 0,02
RAZEM

m3Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z
rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj,
samochodami samowyładowczymi do 5 t
Krotność = 9

KNR 4-01 
0108-20

3
d.1

0,04m3poz.2
RAZEM

tOpłaty za składowanie gruzu na wysypiskucena 
zakładowa

4
d.1

0,076tpoz.2 * 1,9
RAZEM

szt.Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25
m2

KNR 4-01 
0308-04

5
d.1

2,00szt.2
RAZEM

mIniekcja zarysowań zaprawą cementowąKNR 19-01 
0827-01
analogia

6
d.1

2,00m2,0
RAZEM

m2Wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznejKNNR-W 3 
1201-04

7
d.1

2,00m2poz.1
RAZEM

m2Oczyszczenie spoin w murach gładkich z cegły
ceramicznej

KNNR-W 3 
1201-03

8
d.1

2,00m2poz.7
RAZEM

kgPrzygotowanie i ułożenie w spoinach prętów stalowych
gładkich o śr. do 6 mm

KNR 4-01 
0202-01
analogia

9
d.1

2,22kgpoz.6 / 0,2 * 0,222 * 1,0
RAZEM

m2Umocowanie siatki Rabitza na ścianachKNR 4-01 
0703-01
analogia

10
d.1

2,00m21,0 * poz.6
RAZEM

m2Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i
słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

KNR 4-01 
0710-02

11
d.1

2,00m2poz.1
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków
wewnętrznych ścian

KNR 4-01 
1201-01

12
d.1

2,00m2poz.11
RAZEM
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m2Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2

KNR 4-01 
0701-02

13
d.2

5,32m22,66 * 1,0 * 2narożnik
RAZEM

m2Rozebranie wykładziny ściennej z płytekKNR 4-01 
0819-15

14
d.2

3,29m21,4 * (0,95 + 1,4)
RAZEM

m3Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 5 t na
odległość do 1 km - wywóz odbitego tynku

KNR 4-01 
0108-17
analogia

15
d.2

0,11m3poz.13 * 0,02
0,03m3poz.14 * 0,01
0,30m3poz.18 * 0,25 * 0,25 * 0,065 * 14

RAZEM
m3Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z

rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj,
samochodami samowyładowczymi do 5 t
Krotność = 9

KNR 4-01 
0108-20

16
d.2

0,44m3poz.15
RAZEM

tOpłaty za składowanie gruzu na wysypiskucena 
zakładowa

17
d.2

0,836tpoz.15 * 1,9
RAZEM

mPrzemurow.ciągłe pęknieć o głęb. 1 ceg.przy użyciu
zapr.cem.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

KNR 4-01 
0307-02

18
d.2

5,32m2,66 * 2
RAZEM

mIniekcja zarysowań zaprawą cementowąKNR 19-01 
0827-01
analogia

19
d.2

13,40m2,7 * 3 + 5,3
RAZEM

m2Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na
ścianach,filarach,pilastrach

KNR 4-01 
0703-01

20
d.2

5,32m2poz.18 * 1,0
RAZEM

m2Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.mechanicznie na ścianach
i słupach

KNR 2-02 
0801-01

21
d.2

5,32m2poz.20
RAZEM

m2Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i
słupach

KNR 2-02 
0803-03

22
d.2

5,32m2poz.21
RAZEM

m2Przyklejenie warstwa siatki z włókna szklanegoNNRNKB 
202 2608-05

analogia

23
d.2

11,70m22,66 * 4,4pokój
2,65m25,3 * 0,5przedp.

m2A (Suma częściowa)

m25,3 * 1,0przedp.
RAZEM

m2Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

KNR 2-02 
2009-02

24
d.2

14,35m2poz.23A
RAZEM
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m2Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu

szpachlow.wyk.ręcz.na pasach ściennych
KNR 2-02 
2009-05
analogia

25
d.2

5,30m25,3 * 1,0przedp.
RAZEM

m2Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na stropach

KNR 2-02 
2009-04

26
d.2

1,64m21,2 * 1,37przedp.
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

KNR 4-01 
1204-01

27
d.2

19,12m2(3,93 + 5,11) / 2 * 4,23pokój
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

KNR 4-01 
1204-02

28
d.2

47,00m22,66 * (3,93 + 5,11 + 4,23 + 4,4)pokój
42,93m22,66 * (1,37 + 6,7) * 2ppokój

RAZEM
m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni

wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem

KNR 2-02 
1505-05

29
d.2

9,18m21,37 * 6,7ppokój
RAZEM

m2Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowanąKNR 2-02 
0829-07
analogia

30
d.2

3,29m2poz.14
RAZEM

mIniekcja zarysowań zaprawą cementowąKNR 19-01 
0827-01
analogia

31
d.3

7,50m2,5 * 3ppokój
3,12m3,12pokój

RAZEM
m2Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanegoNNRNKB 

202 2608-05
analogia

32
d.3

9,17m26,69 * 1,37przedp. sufit
23,22m2(5,33 + 3,92) / 2 * 5,02pokój sufit
11,40m22,27 * 5,02pokój sufit

m2A (Suma częściowa)

15,66m23,12 * 5,02pokój ściana
m2B (Suma częściowa)

RAZEM
m2Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu

szpachlow.wyk.ręcz.na stropach
KNR 2-02 
2009-04

33
d.3

43,79m2poz.32A
RAZEM

m2Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

KNR 2-02 
2009-02

34
d.3

15,66m2poz.32B
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

KNR 2-02 
1505-03

35
d.3

59,45m2poz.32
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

KNR 4-01 
1204-02

36
d.3

45,21m23,12 * (5,33 + 3,92 + 5,24)pokój
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45,49m23,12 * (2,27 + 5,02) * 2pokój
50,29m23,12 * (1,37 + 6,69) * 2ppokój

RAZEM

mIniekcja zarysowań zaprawą cementowąKNR 19-01 
0827-01
analogia

37
d.4

7,74m1,37 * 2 + 5,0ppokój
6,24m3,12 * 2pokój

RAZEM
m2Przyklejenie warstwa siatki z włókna szklanegoNNRNKB 

202 2608-05
analogia

38
d.4

9,17m26,69 * 1,37przedp. sufit
23,36m2(5,33 + 3,92) / 2 * 5,05pokój sufit

m2A (Suma częściowa)

32,01m23,12 * (5,02 + 5,24)pokój ściana
m2B (Suma częściowa)

RAZEM
m2Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu

szpachlow.wyk.ręcz.na stropach
KNR 2-02 
2009-04

39
d.4

32,53m2poz.38A
RAZEM

m2Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

KNR 2-02 
2009-02

40
d.4

32,01m2poz.38B
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

KNR 2-02 
1505-03

41
d.4

64,54m2poz.38
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

KNR 4-01 
1204-02

42
d.4

28,86m23,12 * (5,33 + 3,92)pokój
50,29m23,12 * (1,37 + 6,69) * 2ppokój

RAZEM

m2Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2

KNR 4-01 
0701-02

43
d.5

12,42m22,3 * 5,4
RAZEM

m3Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 5 t na
odległość do 1 km - wywóz odbitego tynku

KNR 4-01 
0108-17
analogia

44
d.5

0,25m3poz.43 * 0,02
RAZEM

m3Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z
rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj,
samochodami samowyładowczymi do 5 t
Krotność = 9

KNR 4-01 
0108-20

45
d.5

0,25m3poz.44
RAZEM

tOpłaty za składowanie gruzu na wysypiskucena 
zakładowa

46
d.5

0,475tpoz.44 * 1,9
RAZEM

m2Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na styku podciągu z
sufitem

KNR 4-01 
0703-01

47
d.5

2,40m22,4 * 1,0
RAZEM
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m2Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.mechanicznie na ścianachKNR 2-02 

0801-01
48

d.5
2,40m2poz.47

RAZEM
m2Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i

podciągach
KNR 2-02 
0803-06

49
d.5

12,42m2poz.43
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR 2-02 
1505-01

50
d.5

12,42m2poz.49
RAZEM

m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grub.do 15 cm

KNR 4-01 
0212-01

51
d.6

0,10m30,1 * 0,5 * 2,0
RAZEM

m3Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych
na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-19

52
d.6

0,10m3poz.51
RAZEM

m3Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

KNR 4-01 
0108-20

53
d.6

0,10m3poz.52
RAZEM

tOpłaty za składowanie gruzu na wysypiskucena 
zakładowa

54
d.6

0,240tpoz.52 * 2,4
RAZEM

kpl.Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanemKNR 4-02 
0217-06

55
d.6

2,00kpl.2,0
RAZEM

m3Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane
wewnątrz budynku przy istniejacych fundamentach

KNR 4-01 
0106-02
analogia

56
d.6

3,60m30,6 * 1,5 * 4,0
RAZEM

msc.Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego
pionowego o śr. 100 mm

KNR 4-02 
0236-02

57
d.6

1,00msc.1
RAZEM

msc.Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o
śr. 100 mm

KNR 4-02 
0201-03

58
d.6

2,00msc.2
RAZEM

m3Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane
wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów

KNR 4-01 
0106-03

59
d.6

3,60m3poz.56
RAZEM

m3Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowymKNR 2-02 
1101-07

60
d.6

0,12m30,1 * 0,6 * 2,0
RAZEM

m2Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i
wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym
przy budynku

KNR 4-01 
0213-01

61
d.6

1,00m20,5 * 2,0
RAZEM
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m2Opłata za zajęcie działki

Krotność = 7
cena 

zakładowa
62

d.6
8,00m22,0 * 4,0

RAZEM
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