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1 DANE OGOLNE
1.1 Ogolna charakterystyka budynku:

rodzaj zabudowy: zwarta

pow. uzytkowa: 505,00 m*

kubatura: 2604 m*

rok budowy: 1928

liczba kondygnacji: 4

podpiwniczenie: petne

rodzaj dachu: wielospadowy
pokrycie: dachéwka ceramiczna,

1.2 Cel opracowania
Ocena przyczyn zarysowan §cian ze wskazaniem sposobu naprawy

1.3 Podstawa opracowania
1. Umowa zawarta pomi¢dzy Zleceniodawca, a tut. Pracownig.
2. Ogledziny na obiekcie w m-cu kwietniu br. i sporzagdzona inwentaryzacja.
3. Ksigzka obiektu budowlanego

1.4 Literatura techniczna
1. Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladow
sprawnosci technicznej” — opracowane przez CUTOB — PZITB — Wroclaw 1985r
2. E. Mastowski D. Spizewska ,,Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” W-wa Arkady
2002.

2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

2.1 Lokalizacja

Budynek usytuowany jest przy Al. Wyzwolenia. Wejscie do budynku odbywa od strony ulicy,
a dodatkowe wyjscie jest od strony podwodrza. Budynek usytuowany w zabudowie zwarte;.
Wody opadowe z dachu odprowadzane sa poprzez rynny i rury spustowe do kanalizacji.

3.3. Funkcja budynku

Obiekt jest czterokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z jedna klatka schodowa. W
piwnicach znajduja si¢ komorki lokatorskie. Kondygnacje nadziemne — mieszkalne. Strych
uzytkowany jako suszarnia.

2.2 Konstrukcja budynku.

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, w okresie miedzywojennym XX wieku.
Uktad $cian konstrukcyjnych budynku mieszany. Sciany murowane cegly ceramicznej petne;.
Kominy murowane z cegly ceramicznej pelnej, ponad dachem z cegly klinkierowe;.

Stropy piwnic masywne. Stropy kondygnacji nadziemnych o konstrukcji drewnianej, belkowe
ze $lepym putapem i otynkowang podsufitka.

Klatka schodowa dwubiegowa. Schody do piwnic betonowe. Przy wejsciu schody
Wyrownawcze.

Budynek posiada dach w uktadzie mansardowym. W potaci mansardy wykonano lukarny
mieszkan na III pietrze. Pokrycie dachu zr6znicowane — wystepuje tu dachowka zakladkowa
oraz dachowka ceramiczna ulozona podwojnie w koronke. Lukarny kryte blachg i papa.
Konstrukcja wigzby drewniana o ztozonym ukfadzie konstrukcyjnym.

Przy budynku wykonano opaski betonowe.
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3 OPIS STWIERDZONYCH USZKODZEN I NIEPRAWIDLOWOSCI 1
SPOSOBY NAPRAWY

3.1 Strych

Na strychu, na $cianie od
strony bud. nr 6 wystepuje
zarysowanie  uko$ne o
szerokosci ok. 3-4 mm. Z
uwagi na znaczne
zabrudzenie rys stwierdza
sig, iz zarysowanie powstalo
do$¢ dawno — minimum
kilka lat wstecz.

3.2 Mieszkanie nr 8

W pokoju od strony frontowej, na $cianie od
strony bud. nr 6 pojawily si¢ ukosne
zarysowania na niemal catej wysokosci $ciany.
Zarysowania w trzech pionach o szerokosci do
Imm.

Rowniez w przedpokoju (polaczonym z
aneksem kuchennym) na przedtuzeniu tej i
Sciany powstalo pionowe zarysowanic na ., g J 9 6 pug e
styku ze s'cianq poprzeczna. Tutaj szeroko$é gl bbb dod
szczeliny wynosi  ok. 5-6mm, a glgbokosé
nawet do 28 cm. Jest to najwigcksze
zarysowanie w budynku.

Rowniez w tym pomieszczeniu wystapito
zarysowanie na styku $ciany poprzecznej z
sufitem (z ptyt GK).

Na $cianach  pozostalych  pomieszczen
zarysowania nie wystepuja lub sa wynikiem
naprezen skurczowych typowych dla starego
budownictwa.




3.3 Mieszkanie nr 6
W mieszkaniu tym stwierdzono = %
wystepowanie zarysowan w nieco innych
lokalizacjach. Wigksze zarysowania — do
max. ok 2-3 mm powstaly gtownie na suficie
w przedpokoju. Tu réwniez na styku Sciany 1 g
sufitu pojawily sie zarysowania do 1-2 mm. g
Na Scianie dzielacej pokoje od strony ulicy W
pojawity sie po obu stronach zarysowania
wlosowate. Powstale zarysowania s3 o
znacznie mniejszej intensywnosci 1 wielkosci
niz w mieszkaniu powyzej.

3.4 Mieszkanie nr 4

W pokoju od strony ulicy, na
styku $ciany frontowej 1 od
strony bud. nr 6 zlokalizowano
ukosne zarysowanie na calej
wysokosci Sciany (do 1,5mm).
Réwniez w tym pokoju, na
Scianie dzielacej mieszkania
pojawito si¢ zarysowanie do 1
mm. W przedpokoju, na styku
$ciany 1 sufitu takze wystepuja
zarysowania do 1 mm.

3.5 Klatka schodowa

Stwierdzono liczne zarysowania sufitu nad
korytarzem wejsciowym. Sa to raczej
typowe zarysowania czesto wystepujace na
stropach drewnianych z podsufitka na
trzcinie. Jest to raczej usterka natury
estetycznej. Na sufitach dwoch spocznikéw
stwierdzono zarysowania poprzeczne do
0,5mm.

Wigksze zarysowanie stwierdzono na
podciggu na Kkorytarzu wejSciowym na
parterze.




3.6 Sciana zewnetrzna

Od strony zewngtrznej na $cianie
frontowej nie stwierdzono zarysowan
w rejonie mieszkan 4 i 6. Niewielkie
zarysowanie powstato na ogniomurze.
Stwierdzono natomiast pgknigeie tynku
na gzymsie (najprawdopodobniej tynk
na  deskowaniu) i wlosowate ""
zarysowanie tuz pod gzymsem. ;

3.7 Odwodnienie terenu

Stwierdzono peknigcie zeliwnego odcinka rury spustowej z lewej strony budynku. Powoduje
to wyplyw wody na zewnatrz 1 nasigkanie ziemi w tym miejscu, a co za tym idzie
wyplukiwanie drobnych czastek gruntu co moglo doprowadzi¢ do osiadania $cian w tym
miejscu. Sytuacje dodatkowo pogarsza zly stan
opasek betonowych. Mozna dostrzec w tym
miejscu obnizenie poziomu opaski wzgledem
cokotu.

Potwierdzeniem osiadania terenu moze by¢
tez czesciowo zapadnigty chodnik i kratka
kanalizacyjna umieszczona nieopodal w
chodniku. Wg mapy uzbrojenia terenu
podiaczenie odplywu rury spustowej nie jest

jednoznaczne. Jezeli odplywy sa niedrozne
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to sytuacja taka dodatkowo intensyfikuje stopieni nawodnienia gruntu. Proces ten moze trwac
juz od wielu lat.

4 WNIOSKI

1y

2)

3)

4)

5)

6)

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i zebranych informacji stwierdza si¢, ze w
budynku nie wystepuje jeszcze bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa konstrukcji.
Ogledziny zarysowan na strychu jak i w niektérych mieszkaniach (zabrudzenie)
pozwalaja stwierdzi¢, iz powstaly one juz znacznie wcze$niej. Wg informacji
mieszkancow rysy pojawity si¢ nawet ok. 10 lat wstecz.

w budynkach murowanych niewielkie pe;kme;cm (nawet do 4 mm) spowodowane
przewaznie nierdwnomiernym osiadaniem nie s3 objawem zagrazajacego im
niebezpieczenstwa lecz dowodem, ze obiekt dostosowat si¢ do wlasciwosci gruntu.
Nie odnosi si¢ to jednak do podmywania czy wyphlukiwania gruntu, gdy moze
wystgpowac jego staly, stopniowy ubytek. W chwili obecnej jest to jeszcze raczej
usterka raczej natury estetycznej anizeli zagrozenie.

W pozostalych mieszkaniach wystepuja niewielkie zarysowania wlosowate, typowe
dla budynkow o takim okresie eksploatacji. Mieszkania nr 1 nieudostepniono.

Nalezy sadzi¢, iz podstawowa przyczyna powstania zarysowan jest woda infiltrujaca
do gruntu, z peknigtej rury spustowej jak i z nieszczelnego lub uszkodzonego
przykanalika, osfabiajagca no$no$¢ podloza pod fundamentami, skutkiem czego jest
wyptukiwanie drobnych czastek gruntu.

Wykazane powyzej uszkodzenia wymagaja przeprowadzenia prac remontowych wg
nizej opisanych rozwigzan.

S ZALECENIA

1)

2)

3)

4)

Roboty remontowe rozpocza¢ od wymiany uszkodzonego zeliwnego odcinka rury
spustowej wraz rewizjg.

Nalezy réwniez odkopac i odkry¢ przykanalik kanalizacji deszczowej na odcinku -
od wpigcia rury spustowej do najblizszej studzienki lub kratki wpustowej i w
przypadku stwierdzenia niedroznosci lub nieszczelnosci dokona¢ stosownej wymiany
przewodu.

W mieszkaniu nr 8 wykona¢ przemurowanie w narozniku przedpokoju na catlej
wysokosci. Dodatkowo w narozniku umocowac siatke cigto-ciggniona, jednolita do
tynkow (wymiary oczek 62x20x5 mm gr. 0,75mm) pasami o szer. min. 0,60m na
kazdej $cianie. Siatke mocowac do s01any kotkami lub szpilkami z preta ¢ 4,5 do 6 m,
rozmieszczonymi w poziomie i pionie co max. 30 cm. Na tak umocowang siatke
wykona¢ natrysk z mocnej zaprawy cementowej M-7 za pomoca torkretnicy.
Pozostate zarysowania nalezy likwidowaé poprzez iniekcj¢ rys zaprawa cementowa.
Zaleca si¢ umieszczenie siatki z wldkna szklanego w miejscach zarysowan i
wykonanie gtadzi gipsowe;.

opracowat:
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