Podstawowe parametry materialow budowlanych
ul. Daszynskiego 7 i 9 w Walbrzychu

. Budowa odwodnienia wod opadowych do kanalizacji deszczowej dla

nieruchomosci przy ul. Daszynskiegco 719 w Watbrzychu.’

)

Rodzaj materialu

Parametry

Woda

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode
zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek
(odsypka, obsypka, zasypka
rury deszczowej )

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej
normy przedmiotowej, a w

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- sklada¢ si¢ z réznych frakceji

- piasek plukany nie zawierajacy kamieni

Rura zewnetrzna kanalizacji
deszczowej

Rura PVC-U lite klasy ,,S*’, SN8 laczona na uszczelke
gumowgq profilowana o Sredniej grubosci $cianki
0 160 x 4,7 mm

Studni kanalizacyjne z
tworzywa

Studnia kanalizacyjna z tworzywa sztucznego
- rury trzonowej karbowanej PP —-B 6315 mm i 630mm

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier):< 10mm

- poczatek czasu wigzania > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na sciskanie po 2 dniach: > 10MPa

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach: >32,5MPa
<52,5MPa

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnos¢: < 2%

- pozostalos$¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$¢ wnikania: > 10 i <50 mm




