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Il. SPIS RYSUNKOW

Rys.nrl Plan zagospodarowania terenu skala 1:500

I1l. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
— Informacja BIOZ

— Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB
projektanta,

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500

— Warunki przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej

— Uzgodnienie z ZDKiUM w Watbrzychu w zakresie wpigcia do sieci

— Decyzja wydana przez ZDKiUM

— Zgoda Urzedu Miasta w Waltbrzychu

— Opinia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu, Delegatura w
Walbrzychu
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|. Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia

budowlanego obejmujacego wiecej nii jeden obiekt budowlany — zakres calego

zamierzenia
Wojewoddztwo: dolnoslaskie | Identyfikator: 026501 1.0015.116
Powiat: watbrzyski 026501_1.0015.117/1
Gmina: Walbrzych 026501 _1.0015.117/2
Obreb ewidencyjny: 15 Konradow 026501_1.0015.122/2
Nr dziatki:
117/1,117/2,116,122/2 Adres: przy ul. Daszynskiego 719

W zakres zamierzenia budowalnego wchodzi projekt budowalny dotyczacy
wykonania odprowadzenia wod deszczowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
z budynkoéw przy ul. Daszynskiego 7 1 9 w Walbrzychu. Wpigcie do istniejacej studni
betonowej o $r.1000mm zlokalizowanej na dz. 122/2 obr. nr 15 Konradow.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym
informacije o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

Dziatka Inwestora o nr 117/1,117/2 obreb 15 Konradéw oraz dziatki drogowe
o nr 116,122/2 obreb nr 15 Konradow, na ktérych ma zosta¢ zrealizowana
przedmiotowa inwestycja, potozona jest w Watbrzychu.

Teren dziatek Inwestora zagospodarowany jest dwoma budynkami
wielorodzinnymi wraz z terenem zielonym. Budynki sa podpiwniczone i potozone przy
drodze.

Dziatki o nr 116, 122/2 obrgb 15 Konradéw to dziatki gminne drogowe,
utwardzone kostkg oraz masg bitumiczng .

Przez w/w dziatki przebiegaja przytacza lub sieci instalacyjne takie jak:

» przylacze kanalizacji sanitarnej ks150.

» przylaczenia do sieci gazowej gA50

» przylaczenia do sieci wodociagowej wAS0

» przylaczenia do sieci energetycznej i telekomunikacyjnej eND i tD

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do
celow projektowych urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacii

lub, o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace normy i przepisy
- Mapa do celow projektowych skala 1:500
- Wizja lokalna
- Katalogi firmowe
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3.1. Urzgdzenia budowlane zwigzane 7 obiektami budowlanymi

e Rury spustowe nalezy wpia¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie

z czescig rysunkowa. S0cm nad terenu zamontowac rewizje.

e Studnie - Na Kkanalizacji deszczowej projektuje si¢ montaz studni
kanalizacyjnej rewizyjnych, potaczeniowych z tworzywa sztucznego
o $r. 315mm oraz o $r. 630mm.

e Wody deszczowe odprowadzane beda grawitacyjnie do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w dziatce drogowej dz. nr 122/2 obr. nr
15 Konradéw w Walbrzychu. Wlaczenie do sieci nalezy wykonaé poprzez
istniejaca studnie. Zewnetrzng doziemng kanalizacje deszczowa projektuje si¢
zrur PVC —U ¢160 x 4,0 klasy ,,N”’.

3.2. Sposob odprowadzenie lub oczyszczania Sciekow

nie dotyczy

3.3. Uktad komunikacyjny

Inwestycja liniowa na dzialce Inwestora (dz. nr 117/1,117/2 obreb 15 Konradow,
oraz drogach gminnych (dz. nr 116, 122/2 obr¢b 15 Konradéw) w miejscowosci
Watbrzych.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Dzialka Inwestora (dz. nr 117/1, 117/2 obreb nr 15 Konradoéw) posiada
bezposredni dostep do drogi gminnej tj. dz. nr 116 i 122/2 obr. nr 15 Konradow.

3.5. Parametry techniczne i uzbrojenia terenu

Odprowadzane wody do kanalizacji deszczowej przewiduje wpigcie do studni
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce 0 nr 122/2 obr. nr 15 Konradéw
w Walbrzych.

Kanalizacja deszczowa

Projektuje si¢ budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe
z czterech rur spustowych zlokalizowanych od strony dziatki nr 116 obr. nr 15
Konradow Istniejgce rury spustowe nalezy wpia¢ do projektowanej kanalizacji
deszczowej zgodnie z czeScig rysunkowa. Na rurach spustowych 50cm nad poziomem
terenu nalezy zamontowac czyszczak dnl10.

Kanaty deszczowe bedg wykonane z rur PVC-U lite klasy ,,N’, SN8
taczonych na wuszczelke gumowa profilowang o S$redniej i grubosci S$cianki
o 160 x 4,7 mm. Rury odpowiadaja normie PN-EN 1401. Stosowane sg do budowy
kanatéw o zagtebieniu do 4,5m.
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3.5.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ prace przygotowawcze
zwigzane z pomiarami, organizacja roboét, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi
rodzimej i jej wywozu, odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowana o0$
kanalizacji deszczowej nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym
odcinku prostym nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu
stronach wykopu tak, aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego trasy. Roboty
wykonywa¢ w dniach bezdeszczowych.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne -
roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy pod kanalizacje
deszczowa wykonywa¢ o szerokosci 90cm, jako wykopy waskoprzestrzenne,
nieumocnionym przy glebokosci do 1,50m oraz umocnionych balami drewnianymi lub
wypraskami zakladanymi poziomo — przy glebokosciach powyzej 1,50m. Minimalna
przestrzen robocza miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem dla §rednic < 350
mm wynosi 0,25m.

Rury kanalizacji deszczowej uktada¢ w podsypce gr. 10cm z piasku bez gruzu,
ztomu itp. materialow.

Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy zaggszcza¢ do uzyskania wskaznika
zaggszczenia Wz=0,98.

Ulozong kanalizacj¢ deszczowa, po pozytywnej probie szczelnosci nalezy wykonac
zasypke wykopow 1 jednocze$nie wykonywaé obsypke ochronng rur z piasku
o grub. 16 cm z obu stron rury do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej
zaggszczeniem.

3.6. Uksztattowanie terenu i uktadu zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupeltnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu
Projektowana inwestycja jest infrastrukturg techniczng podziemng. Realizacja
zadania pt: ,,Budowa odprowadzenia wod odpadowych do kanalizacji deszczowej dla
nieruchomos$ci 7 i 9 przy ul. Daszynskiego w Watbrzychu” nie spowoduje zmiany
istniejacej funkcji terenu.

4. Zestawienie:

4.1. Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych,
przy  cgym  powierzchni¢  zabudowy  budynku  pomniejsza  sig
o0 powierzchni¢ czesci zewnetrznych budynku takich jak: tarasy naziemne
I podparte stupami, gzymsy oraz balkony.
Nie dotyczy

4.2. Powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow

Nie dotyczy
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4.3. Powierzchni biologicznie czynnej

Nie dotyczy

4.4. Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w prrypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcej.
Nie dotyczy

5. Informacje i dane

5.1. 0 rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajqgcych 7 aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sq wymagane

Nie dotyczy

5.2. okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke Iub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego,

Teren inwestycji tj. dz. o nr 117/1,117/2 oraz dziatki drogowe o nr 116,122/2
obreb nr 15 Konradow, na ktorych ma zosta¢ zrealizowana przedmiotowa inwestycja,
polozona jest w Walbrzychu 1 nie jest polozona na terenie wplywu eksploatacji
gorniczej.

5.3. charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagroZen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uiytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
I ich otoczenia w zakresie zgodnym 7 przepisami odrebnym

Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko i1 nie bedzie miala negatywnego wptywu na srodowisko.
Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych do
istniejacej sieci nie powoduje naruszenia praw wlascicieli, uzytkownikow
1 administratorow  terendw  przylegtych, norm technicznych, sanitarnych
I przeciwpozarowych, wymagan dotyczacych ochrony srodowiska, gospodarki wodne;j
oraz ochrony dobr kulturalnych. Inwestycja nie powoduje ograniczen w dostepie do
mediow, $§wiatla dziennego oraz nie powoduje nadmiernego hatasu, zanieczyszczenia
powietrza, gleby itd.

Podczas prowadzeni prac ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc,
wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem dla o0sob trzecich. Przy zblizeniu do
obiektow budowanych oraz drzew prace nalezy prowadzi¢ r¢cznie. W celu ograniczenia
ucigzliwo$ci inwestycji prace nalezy wykonywa¢ w porach dziennych. Prace nalezy
prowadzi¢ maszynami i urzadzeniami w pelni sprawnymi nie powodujagcymi wyciekow
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substancji do gruntu. Odpady powstate na budowie nalezy przekazac¢ do recyklingu lub
wywiez¢ na skladowisko i dokona¢ optaty sktadowiskowej. Teren budowy nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.

Wykopy prowadzone w dzialce drogowej nalezy wykonaé z nalezyta starannoscia.
Droge nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego wraz z otworzeniem nawierzchni
zgodnie z decyzja Zarzadcy drogi tj. ZDKiUM w Watbrzychu.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowei, w szczegolnosci o drogach
poZarowych oraz przeciwpoiarowym zaopatrzeniu w _wode, wraz 7z ich
parametrami technicznymi.

Nie dotyczy

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robdét budowlanych

Nie dotyczy

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynku i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) §31 pkt. 1., obszar oddziatlywania
inwestycji objetej opracowaniem do dz. o nr 117/1,117/2 oraz dziatki drogowe
onr 116,122/2 obreb nr 15 Konradow.

9. Warunki wykonania — uwagi konicowe

e Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” cz. Il, ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowaé¢ zaglebienie
istniejace]j sieci kanalizacji deszczowej.

e Wykopy prowadzone na dzialce drogi gminnej nalezy wykonaé¢ z nalezyta
staranno$cig 1 doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

e Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora badz na
sktadowisko dokonaniem optaty sktadowania.

e Przewody kanalizacji deszczowej prowadzone w strefie przemarzania gruntu
nalezy ociepli¢ warstwa keramzytu o gr. 20cm.

e Zgodnie z Ustawg z dn. 5 czerwca 2014 r — 0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji,
Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast
oraz w pasach drogowych na terenie istniejgcej lub projektowanej zwartej
zabudowy obszarow wiejskich, uzgadnia sie na naradach koordynacyjnych
organizowanych przez staroste. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢ do: 1) przylqczy;
2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wylgcznie w granicach dziatki budowlanej
niniejsza dokumentacja nie wymaga zgloszenia do narady koordynacyjnej.
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