Budowa odprowadzenia wod opadowych do kanalizacji deszczowej dla nieruchomosci

przy ul. Daszynskiego 7 i 9 w Watbrzychu.
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1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace przepisy prawne i normy
- Mapa do celow projektowych w skali 1:500
- Wizja lokalna w terenie inwestycji

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu odprowadzenia wod deszczowych do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej z budynkow 7 1 9 zlokalizowanych na dzialce 117/1
I 117/2 obr. 15 Konradéw przy ul. Daszynskiego w Walbrzychu. Projektowane przytacze
przebiegac bedzie przez dziatki drogowe nr 116 i 122/2 obr. 15 Konradow ..

Dane ewidencyjne:

Wojewddztwo: dolnoslaskie Identyfikator: 026501 1.0015.116
Powiat: waltbrzysKi 026501_1.0015.117/1
Gmina: Watbrzych 026501_1.0015.117/2
Obreb ewidencyjny: 15 Konradow 026501_1.0015.122/2
Nr dziaftki: 117/1,117/2,116,122/2 | Adres: przy ul. Daszynskiego 719

3. Dane ogdlne — stan istniejacy.

Obiekt, w ktorym projektowane jest odprowadzenie wod deszczowych to budynek
mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojacy, podpiwniczony zlokalizowanym
przy ul. Daszynskiego 7 i 9 w Watbrzychu.

Obecnie wody opadowe z potaci dachowej budynku mieszkalnego odprowadzane sg
4 rurami spustowymi wody na teren dziatki Inwestora.

Z uwagi na fakt, iz projektowane studzienki kanalizacji deszczowej zlokalizowane sa na
dziatkach drogowych, gdzie odbywa si¢ ruch samochodowy nalezy zwienczy¢ je wiazami
zeliwnymi D400, co wptynie na wytrzymato$¢, trwalo$¢ 1 bezpieczenstwo.

Podczas prac zwigzanych z wykonywaniem instalacji deszczowej nalezy zwroci¢ uwage
na mozliwa likwidacj¢ lub zaslepienie juz nieczynnych przylaczy — zgodnie z dokumentacja.

4. Zewnetrzna kanalizacja deszczowa.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej dla
budynkow mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Daszynskiego 7 19 w Walbrzychu.

Odprowadzane wody z dachu budynku do kanalizacji deszczowej przewiduje wpig¢ do
projektowanych studzienek zlokalizowanych na dziatce Inwestora, a nastepnie do sieci
kanalizacji deszczowej poprzez istniejgca studnig.
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Kanalizacja deszczowa

Projektuje si¢ budoweg kanalizacji deszczowe] odprowadzajacej wody opadowe
z czterech rur spustowych. Istniejace rury spustowe nalezy wpiaé do projektowanej kanalizacji
deszczowej zgodnie z cze¢scig rysunkowa. Na rurach spustowych 50cm nad poziomem terenu
nalezy zamontowac rewizje dn110.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur Kielichowych PVC 160x4.7mm
SN8 klasa S lite tgczonych na uszczelke gumowsg profilowang. Rury odpowiadajg normie
PN-EN 1401.

Studnie kanalizacji deszczowej.

Podczas budowy kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ montaz studzienek rewizyjnych,
kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego przeptywowych i potaczeniowych firmy PIPE LIFE
PRO315 oraz PRO630. Konstrukcje studzienek kanalizacyjnych PRO w zaleznos$ci od $rednicy
tworza:

»  Podstawa studzienki z dnem z kinetg przelotowa (0 prostym lub katowym przelocie) lub
polaczeniowa( do 3-ech doptywow).

»  Komora — trzon studzienki z rury kanalizacyjnej o $ciance strukturalnej DN 630 mm lub
modutowe segmenty pierscieniowe o srednicy DN/ID 1000mm lub 800mm.

»  Teleskop z rury kanalizacyjnej o $ciance gtadkiej (lub rura trzonowa z pierscieniem z
lekkiego betonu) lub stozek redukujgcy s$rednice komory(100/630 lub 800/630) z
otworem wilazowym o $rednicy wewnetrznej 630mm montowany na modutowych
segmentach pier§cieniowych.

»  Uszczelki ksztattowane z kauczuku SBR lub EPDM.

»  PierScienie uszczelniajace na doptywach i odptywach studzienek.

»  Zwienczenie teleskopowe studzienki.

Studnia S2, S3, S4 sklada¢ si¢ bedzie z rury trzonowej karbowanej PP-B SN8
o S$rednicy wewngtrznej @ 630 mm z pierScienia uszczelniajagcego, rury teleskopowej
z uszczelka, manszety oraz kinety z dodatkowym prawym dolotem wraz z dnem z PP-B.

Studzienka S1, S5, S7, S8 sktada¢ si¢ bedzie z rury trzonowej karbowanej PP-B SN8
0 S$rednicy wewnetrznej @ 630 mm z pierScienia uszczelniajacego, rury teleskopowej z
uszczelka, manszety oraz kinety przelotowej prostej (90°) wraz z dnem z PP-B.

Studnia S6 sktada¢ si¢ bedzie z rury trzonowej karbowanej PP-B SN4 o $rednicy
wewnetrznej @315 mm z uszczelka 315 do rury trzonowej i teleskopu D400K — 40t oraz dna
studni z uszczelka.

Wszystkie studzienki nalezy wykonaé zwienczenie zeliwne z pokrywa pelng w klasie
D400 wg PN-EN 124.

Zmiang¢ kierunku przewodu na potaczeniu z podstawg studzienek mozna wykona¢ za
pomoca ksztaltek regulacyjnych. Ztaczki o $r. 110 do 400mm umozliwiaja zmiang¢ kata
przewodu na polaczeniu z kinetag. Montuje si¢ bezposrednio w kinecie studni w kielichach lub
bosych kréécach (tacznik). Eaczniki regulacyjne kulowe umozliwiaja zmiang kierunku
ustawienia ,,+7,-" 15.
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Whigcie do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej Si wykona¢ za pomocg ksztaltki do
studni betonowej dn160 , do montazu w $cianie/dnie betonowym.

Zestawienie studni kanalizacyjnych

Nr studni Srednica studni Typ kinety Typ wlazu
S1,S5,57,S8 &630mm, Kineta przelotowa 90° D400
S6 315mm Dno PP-B do rur karbowanych D400
S2, S3, S4 &630mm Kineta z dodatkowym dolotem D400

Zestawienie odcinkow kanalizacji deszczowej

Odc. dlugosé odc. spadek $rednica
- [m] [%] [mm]
R1-S1 8,1 0,6 0160x4,7 SN8 PVC-U lite
S51-S2 8,9 1,2 @160x4,7 SN8 PVC-U lite
R2-S2 8,2 3,0 0160x4,7 SN8 PVC-U lite
52-S3 9,6 3,9 @?160x4,7 SN8 PVC-U lite
R3-S3 8,2 0,8 @?160x4,7 SN8 PVC-U lite
S3-S4 9,4 0,6 0160x4,7 SN8 PVC-U lite
R4-S6 1,3 0,6 @160x4,7 SN8 PVC-U lite
S6-S4 7,3 0,6 0160x4,7 SN8 PVC-U lite
54-55 6,4 5,2 @?160x4,7 SN8 PVC-U lite
S5-S7 20,5 3,5 0160x4,7 SN8 PVC-U lite
S7-S8 15,0 0,6 0160x4,7 SN8 PVC-U lite
S8-Si 3,0 0,6 ?160x4,7 SN8 PVC-U lite
Sumaryczna dlugosé kanalizacji deszczowej L =105,9 m

5. Oméwienie usytuowania i ukladu wysokosciowego sieci.

Na odcinkach, gdzie prowadzone beda roboty przy =zblizeniach do uzbrojenia
podziemnego w/w odlegltosci zwigksza si¢ w zaleznos$ci od glebokosci posadowienia kanatu.
Minimalne przykrycie rur kanalizacji deszczowej wg. PN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 winno
wynosi¢ 1,2 m w tej strefie klimatyczne;.

Minimalne spadki dna kanaléw wynikaja z zastosowanych §rednic oraz wystepujacych
predkosci przeplywu wod w tych kanatach 1 wynosza odpowiednio:

- dla ¢ 160 mm imin = 0,6% /rura kan. deszczowej/

6. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane
z pomiarami, organizacjg robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej i jej wywozu,
odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowana kanalizacj¢ deszczowa nalezy oznaczy¢é w

terenie w sposob trwaty 1 widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg
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drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na
kazdym zalamaniu trasy. Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty.
Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego
trasy. Roboty wykonywaé¢ w dniach bezdeszczowych.

6.1 Wykonanie i obudowa wykopow.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty ziemne
wymagania 1 badania przy odbiorze. Wykopy pod kanalizacje deszczowa wykonywaé
o szeroko$ci 90cm, jako wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnionym przy gtebokosci do 1,50m
oraz umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami zakladanymi poziomo — przy

glebokosciach powyzej 1,50m. Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a $ciang wykopu lub
jego szalunkiem dla §rednic < 350 mm wynosi 0,25m.

Cato$¢ robot ziemnych pod kanalizacje deszczowg wykonywaé recznie ze szczegdlng
ostroznos$cig przy $cianach fundamentowych i istniejgcym uzbrojeniu.

Dla zachowania warunkéw BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bylaby
znacznie utrudniona (skrzyzowanie z istniejacymi sieciami) wykopy nalezy wykona¢ rgcznie.
Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Wykonawstwo wykopoéw prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikoéw poszczegolnych
rodzajow uzbrojenia. Grunt zostanie wywieziony na pobliskie sktadowisko wraz z dokonaniem
optaty sktadowiskowe;j.

W przypadku glebokich wykopdéw zaleca si¢ wykonywanie ich w sposob kaskadowy.
W przypadku stwierdzenie na budowie, iz wystepuja grunty sypkie nalezy wykona¢ deskowanie
rozporowe.

Kanaty utozone bez zachowania minimalnego spadku lub ulozone z przeciwspadkiem nie beda
kwalifikowane do odbioru. Projektowany spadek ma by¢ zachowany na catej dlugo$ci odcinka.

6.2 Przygotowanie podloza pod rury.
Rury kanalizacji deszczowej uktada¢ w podsypce gr. 10cm z piasku bez gruzu, ztomu itp.
materiatow.

Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy zageszcza¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia Wz=0,98.

Zwraca si¢ uwage na zgodne z wymogami producenta rur zageszczanie zasypki, co jest
warunkiem uzyskania ich wytrzymatosci na obcigzenia zewngtrzne. Powierzchnia podtoza
powinna by¢ zgodna ze spadkiem podluznym dna kanatu.

6.3 Ukladanie i montaz rur kanalizacyjnych.

Do budowy przylacza kanalizacji deszczowej przyjeto rury @160 PVC SN8 kielichowe.
Zlacza sa uszczelnione uszczelka gumowa. Rury kanalizacji deszczowej nalezy taczy¢ na
powierzchni terenu, a nastgpnie opuszcza¢ na dno wykopu i uktadaé na przygotowanym podlozu
w odwodnionym wykopie. Montaz rur PVC 1 lacznikéw — na weisk. Gotowy kanal powinien
odpowiada¢ PN-92/B-10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne -wymagania i badania przy
odbiorze.
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6.4 Badanie szczelnosci kanalow.

Szczelno$¢ kanatow bada si¢ na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie
powinien nastagpi¢ ubytek wody w czasie trwania proby szczelnosci. Szczegoéty badan
szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe szczelnosci oraz odbior
robot prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

6.5 Woykonanie obsypki i zasypanie wykopow.
Ulozong kanalizacje deszczowa, po pozytywnej probie szczelnos$ci kanalizacji nalezy

wykona¢ zasypke wykopoéw 1 jednoczesnie wykonywaé obsypke ochronng rur z piaskiem
o grub. 16 cm z obu stron rury do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej
zageszczeniem.

Obsypke, jak rowniez grunt zlozony przy wykopie w celu ponownego wbudowania nalezy
starannie zaggsci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i1 prostolinijnosci kanalu. Warstwy poza
obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonaé
z gruntu rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej powinno by¢ prowadzone szczegdlnie
ostroznie z uwagi na krucho$¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu
stronach przewodu.

Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora badz na sktadowisko
wraz z dokonaniem optaty skladowiskowe;j.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku na
rury bezposrednio z samochodow wywrotek. Materiat do obsypki 1 zasypki nie moze byc¢
zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famliwego materiatu.

Wykop z utozong rurg kanalizacji deszczowej nalezy zasypa¢ nowym gruntem i zaggscic.

Wykopy prowadzone w dziatce drogowej nalezy wykona¢ z nalezyta staranno$cig. Droge
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego wraz z otworzeniem nawierzchni zgodnie z decyzja
Zarzadcy drogi tj. ZDKiUM w Watbrzychu.

Przewody kanalizacji deszczowej ulozone w strefie przemarzania gruntu nalezy
ociepli¢ 20cm warstwa keramzytu.

6.6 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ w miejscach zblizen 1 skrzyzowan wykopy

sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istniejacego uzbrojenia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod
kanalizacje deszczowa, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych niewykazanych na mapach do celow
projektowych urzadzen podziemnych, ktdre nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub, o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.
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7. Obszar oddzialywania inwestycji
Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) §31 pkt. 1., obszar oddzialywania inwestycji objetej
opracowaniem do dz. o nr 117/1,117/2 oraz dziatki drogowe o nr 116,122/2 obrgb nr 15
Konradow.

8. Uwagi koncowe

Calos$¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano — montazowych” cz. 11, ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowaé zaglebienie
istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Wykopy prowadzone na dzialce drogi gminnej nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscig 1
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora badz na sktadowisko
dokonaniem optaty sktadowania.

Przewody kanalizacji deszczowej prowadzone w strefie przemarzania gruntu nalezy
ociepli¢ warstwa keramzytu o gr. 20cm.

Zgodnie z Ustawg z dn. 5 czerwca 2014 r — 0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji,

Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w
pasach drogowych na terenie istniejqcej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarow
wiejskich, uzgadnia si¢ na naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste. 2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢ do: 1) przylgczy, 2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych
wylgcznie w granicach dziatki budowlanej niniejsza dokumentacja nie wymaga zgtoszenia
do narady koordynacyjne;j.
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