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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podiég i posadzek w ramach projektu pn.:

~Remont elewacji z dociepleniem, remont izolacji pionowej, remont Kklatki
schodowej oraz wymiana stolarki okiennej idrzwiowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego potozonego przy ul. Chopina 7 w Watbrzychu”

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
specyfikacja ST-0.0.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.
2.1 Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod §ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mul.
2.2 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— sktada¢ si¢ z r6znych frakcji
2.3 Beton.
Nawierzchnia betonowa - beton szczelny B25 gr. 10cm.
2.4 Pospotka
Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm
2.5 Plyty podlogowe
Ptyty OSB o grubosciach zgodnie z dokumentacja projektowa.
2.6 Wyroby ceramiczne
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
— wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
— kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
— Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
o dlugosc¢ 1 szerokosé: 1,5 mm
o grubosé: = 0,5 mm
o krzywizna: 1,0 mm
Wiasciwosci plytek podtogowych gres:
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barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu:
e grupa | — ptytki o niskiej nasigkliwosci wodnej (<3%)
e grupa Il — ptytki o $redniej nasigkliwosci wodnej (3+10%)

olla — nasigkliwos$¢ 3+6%:;
ollb — nasigkliwo$¢ 6+10%.

e grupa Il — ptytki o wysokiej nasigkliwosci wodnej (>10%).

mrozoodpornos¢ - jako ptytki mrozoodporne przyjmowac ptytki o nasigkliwosci ponize;j

0,5% (czyli gresy porcelanowe). Stosuje si¢ rOwniez impregnowane powierzchniowo

ptytki gresowe, oraz ptytki klinkierowe. Nie zaleca si¢ stosowania na zewnatrz budynkow

ptytek szkliwionych.

twardos$¢ nie mniej niz 5 w skali Mohsa

Scieralnos¢:
e klasa O - Ptytki szkliwione tej klasy nie sa przewidziane do wyktadania podtog.
e klasa 1 - Pokrycia powierzchni podtog, po ktorych chodzi si¢ boso lub w butach na
migkkiej podeszwie, 1 ktére nie sg narazone na dzialanie materiatow $cierajacych.
Ptytki tej klasy nie sg odporne na zarysowania. Zastosowanie:
Pomieszczenia w ktorych uzywa si¢ wytacznie obuwia domowego, np.: tazienki,
sypialnie.
e klasa 2 - Pokrycia powierzchni podtog, po ktorych powierzchni chodzi si¢ w
obuwiu z podeszwami migkkimi lub normalnymi, i1 ktére sg bardziej narazone na
niewielkie iloéci brudu oraz materiatow $cierajacych. Ptytek tej klasy nie wolno
stosowa¢ w miejscach, gdzie chodzi si¢ w butach nietypowych, z zelowkami
metalowymi lub podkutych. Zastosowanie:
Pomieszczenia w ktorych wystepuje niewielki ruch pieszy, np.: kuchnie, pokoje
dzienne, pokoje do pracy, salony.
« klasa 3 - Pokrycia powierzchni podtog, po ktorych chodzi si¢ w butach z
normalnymi podeszwami, z niewielkimi ilosciami brudu i materiatu $cierajacego.
Ptytek tej klasy nie mozna stosowa¢ w miejscach, gdzie chodzi si¢ w butach
nietypowych, np. z zeléwkami metalowymi lub podkutych. Posiadaja juz jednak w
miare dobrg odporno$¢ na $cieranie. Zastosowanie:
Pomieszczenia gdzie wystepuje intensywniejszy ruch pieszy, np.: korytarze, kuchnie,
- pokoje i tazienki hotelowe, pokoje szpitalne.
« klasa 4 - Pokrycia powierzchni podtog, po ktorych odbywa si¢ ruch normalny, na
ktore wnoszone sg niewielkie ilo§ci materiatu Scierajagcego tak, ze warunki sg bardziej
surowe niz dla klasy 3. W domach jednorodzinnych mogg by¢ stosowane we
wszystkich rodzajach pomieszczen. Zastosowanie:
Posadzki w miejscach o stosunkowo duzej intensywnosci ruchu pieszego (z
wyjatkiem obszarow wejs¢ z ulicy, oraz podejs¢ do kas), np.: biura, obiekty
uzytecznosci, publicznej, szkoty, szpitale, sklepy, hotele, restauracje, kawiarnie.
e klasa 5 - Pokrycia powierzchni podtdg narazanych na wzmozony ciagly ruch pieszy,
gdzie wnoszone sa czastki materiatlu §cierajacego. Zastosowanie:
W przypadku tych ptytek nie ma zadnych ograniczen co do miejsca stosowania —
mozna je stosowac nawet na powierzchniach obiektow przemystowych i ciaggow
komunikacyjnych o bardzo duzym natezeniu ruchu.

antypos$lizgowos¢ - okresla si¢ na podstawie krytycznego kata poslizgu wg niemieckich

norm:

e DIN 51 097 — ,,Okreslenie poslizgu na mokrej powierzchni, na ktorych chodzi si¢
bosa noga”:
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o grupa A - Kat poslizgu: 12+18°; Zastosowanie:

Phytki ceramiczne podtogowe, np.: szatnie, brodziki i baseny o glebokosci
nie przekraczajacej 80 cm.

o grupa B - Kat poslizgu: 18+24°; Zastosowanie:

Plytki ceramiczne podtogowe, np.: prysznice, sauny, baseny i schody
wokot basenow.

o grupa C - Kat poslizgu: >24°; Zastosowanie:

Plytki ceramiczne podtogowe, np.: schody prowadzace do wody lub pod
wodeg, strome boki basendw.

e DIN 51 130 — ,,Okreslenie wiasciwosci poslizgu do pomieszczen roboczych i
powierzchni ze zwigkszonym ryzykiem poslizgni¢cia si¢”:

o ptytki nie antyposlizgowe - Kat poslizgu: 0+6°;

- grupa R9

Kat poslizgu: 6+10°; Zastosowanie:

Plytki ceramiczne podtogowe, np.: wejscia, schody, hole, korytarze.

o grupa R10 - Kat poslizgu: 10+19°; Zastosowanie:

Plytki ceramiczne podtogowe, np.: pomieszczenia magazynowe, garaze,
pomieszczenia socjalne, pomieszczenia sanitarne, kuchnie.

o grupa R11 - Kat poslizgu: 19+27°; Zastosowanie:

Plytki ceramiczne podtogowe, np.: kuchnie, sanatoria, pralnie, rozlewnie
napojow, strefy narazone na zamoczenie przy produkcji zywnosci,
warsztaty samochodowe, szlifiernie, linie myjace.

o grupa R12 - Kat poslizgu: 27+35°; Zastosowanie:

Plytki ceramiczne podtogowe, np.: kuchnie, mleczarnie, chtodnie,
pomieszczenia do obrobki migsa.

o grupa R13 - Kat poslizgu: >35°; Zastosowanie:

Ptytki ceramiczne podtogowe, np.: kregielnie, zaktady przetworstwa
warzyw, ryb itp., rzeznie.

2.7 Zaprawy klejowe
Do mocowania plytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo kle;.

2.8. Plyty OSB-3
Drewnopochodne trojwarstwowe ptyty kompozytowe o gr. 25mm.

2.9 Rulonowe wykladziny PCV
Rulonowe wyktadziny PCV nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja projektowa.

3 SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4 TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
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5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do wykonywania robot posadzkowych i podtogowych nalezy wykonaé
niezbe¢dne rozbiorki.

5.2 Wa

rstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem
podioza mlekiem cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem 1 wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa
projektem, ktora okresla wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw
szczelin dylatacyjnych,
wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz:

o na Sciskanie - 12 MPa,

o nazginanie - 3 Mpa,
podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne
od kurzu 1 zanieczyszczen oraz nasycone woda,
podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy,
w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,
temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz +5°C,
zapraw¢ cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie,
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego,
ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3,
zaprawe cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem r¢cznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem,
podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowiacg jedna plaszczyzne,
powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow niz 5 mm,
odchylenie powierzchni podkladu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,
W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.3 Posadzki cementowe.
Wymagania podstawowe:

na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowe;j,

posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, ktéra okresla rodzaj
konstrukeji podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkdw rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych,

podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymato$¢ nie
nizsza - przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych
posadzkach -10 MPa.
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— W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne — oddzielajace posadzke
wraz z cata konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku:
o dzielagce fragmenty posadzki o wyraznie ronigcych si¢ wymiarach,
o przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia
pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z
zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na $cieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych,
— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masa asfaltowa.
5.4 Ogolne zasady wykonywania posadzek ceramicznych.
Posadzki ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwg wyrownujaca lub
bezposrednio do rownego i1 gltadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dhugosci taty dwumetrowe;.
5.5 Ogolne zasady wykonywania podlég z ptyt OSB.

Poszycie stropu stanowi podktad dla wykonania podlogi na konstrukeji stropu.
Poszycie nalezy wykona¢ z materiatow drewnopochodnych odpornych na dziatanie wilgoci 2
plyty OSB/3, ptyty widrowej V-100 lub sklejki wodoodpornej.

Grubos¢ plyty poszycia winna by¢ dobrana w zaleznosci od projektowanych obcigzen i osiowego
rozstawu belek stropowych. Przy osiowym rozstawie belek stropowych 400 mm nalezy stosowac
plyte wiorowa lub sklejke o grubosci nie mniejszej 18 mm; przy rozstawie - 600 mm - nie
mniejszej niz 22 mm.

Plyty nalezy uktada¢ prostopadle do osi belek stropowych, z przesunieciem o pot dlugosci plyty
w kolejnych rzedach.

Celem zabezpieczenie stropu przed skrzypieniem, plyt¢ poszycia nalezy odizolowa¢ od belek
stropowych. Jako izolacje nalezy stosowa¢ piankg¢ polietylenowg uszczelki gumowe lub filcowe.

Plyty poszycia grub. 18 mm nalezy mocowa¢ do belek gwo6dziami zwyktymi lub spiralnymi o
dhugosci min. 51 mm lub gwo6dziami karbowanymi dtugosci min. 45 mm badz zszywkami
dlugos$ci min. 51 mm. W przypadku stosowania ptyty grub. 22 mm dlugo$¢ gwo6dzi nalezy
zwigkszy¢ do 57 mm dla gwozdzi zwyktych i skretnych i do 51 mm dla gwo6dzi karbowanych.
Plyty grubosci 22 mm nie nalezy mocowac na zszywki.

Gwozdzie nalezy wbija¢ w odleglosci max. 150 mm po skrajnych krawedziach ptyty i max. 300
mm w $rodku plyty. Miedzy ptytami nalezy zachowacé wolng przestrzen szeroko$ci ok. 3 mm.
Poszycie stropu winno by¢ utozone poziomo. Pomiaru poziomu poszycia nalezy dokonywac lata
o dhugosci 2,0 m lub urzadzeniem laserowym, z doktadno$cia do 1 mm na dlugosci taty.

W przypadku montazu plytek ceramicznych, na poszycie podtogi nalezy stosowaé podwojne
plyty poszycia przelozone izolacja przeciwwilgociowy. Przy osiowym rozstawie belek
stropowych 40 cm, na dolng plyte nalezy stosowac plyte grubosci 22 mm, na goérng - 18 mm.

7
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Plyty poszycia nalezy uktada¢ mijankowo, tak by zadne potaczenia plyt, z dolnej 1 gornej
warstwy, nie pokrywaty si¢. Dla lepszej przyczepnosci kleju, gérng warstwe ptyty nalezy
ponacina¢ ostrym narzedziem. Do klejenia plytek nalezy stosowaé kleje trwale elastyczne, a
spoiny miedzy ptytkami wypeki¢ rownie trwale elastycznym materiatem.

Plytki ceramiczne ktas¢ zgodnie z wymogami producenta kleju ze szczegdlnym uwzglednieniem
wymogoéw w zakresie stosowania kleju na materiaty drewnopochodne.
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5.6 Ogolne zasady wykonywania podlég z wykladzin rulonowych.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu
robot budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych 1 instalacyjnych tacznie z
przeprowadzeniem prob cisnieniowych.

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C 1
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW 1 kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda
uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu,
pocigta na arkusze odpowiednie do wymiar6w pomieszczenia i1 luzno utoZzona na podktadzie
tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.

Phytki 1 arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wykladziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Phytki 1 arkusze z PCW nalezy przyklejaé cala powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w
postaci fald, pecherzy, odstajacych brzegow ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub plytki nalezy ulozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna
by¢ wigksza ni< 0,5 mm mig¢dzy arkuszami, 0,8 mm migdzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek
dopuszcza si¢ mijankowy uktad spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢
nie wiecej ni< I mm/m i 5 mm na calej dlugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wykladzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy po
winny by¢ przyklejone na calej dlugosci do podlozy i doktadnie dopasowane w narozach

wklestych i wypuktych.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Pos
Nalezy

tanowienia ogolne.
prowadzi¢ biezaca kontrol¢ wykonywania poszczeg6lnych robdt zgonie z wytycznymi

podanymi w punkcie 5 specyfikacji.

10
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Jezeli w ST dla poszczegolnych robot nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru robot budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990
roku.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Je$li materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wilasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne 1 ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7 OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem
robot).

Sposob obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8 ODBIOR ROBOT.
8.1 Odbior powinien obejmowa¢:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa),
— sprawdzenie stopnia zageszczenia podktadow z materiatéw sypkich,
— sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki (badanie nalezy
wykona¢ przez oceng¢ wzrokowa),
— sprawdzenie grubos$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzKi,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania podtog z ptyt OSB,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania podtég z wyktadzin rulonowych,
— badania prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnos$cia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki;

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Posadzki
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— dostarczenie materialow i sprzetu,
— przygotowanie podtoza,
— oczyszczenie podtoza,
— wyrownanie podtoza gruntowego,
— oczyszczenie i zagruntowanie podloza mlekiem cementowym,
— wykonanie podktadu z betonu,
— wykonanie podktadu z kruszywa,
— zageszczanie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami
mechanicznymi,
— zalanie kruszywa zaprawa,
— wykonanie podtog z ptyt OSB,
— wykonanie podtog z wyktadzin rulonowych,
— wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych,
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— 0Czyszczenie miejsca pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Skfad, wymagania i1 kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy
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