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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowg, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany pn. ,Remont elewacji z dociepleniem, remont
izolacji pionowej, remont klatki schodowej oraz wymiana stolarki okiennej budynku

mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. Chopina 7 w Watbrzychu”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Inwentaryzacja budynku,

* Ogledziny budynku,

» Uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,

= Aktualne normy i przepisy,

» Aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowej,

* Audyt remontowy opracowany przez mgr inz. Piotra Rajce w lipcu 2022r.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza opracowanie zawiera cze$¢ opisowa i rysunkowg projektu budowlanego majacego
na celu wykonanie nastepujacych prac budowlanych:
e Remont elewacji frontowej i bocznej z dociepleniem $cian tynkiem cieptochronnym

gr. 5cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,07 W/(m*K) wraz z renowacja
detalu architektonicznego,

e Docieplenie elewacji tylnej plytami styropianu gr. 14cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,031 W/(m*K),

e Renowacji cegly licowki w obrebie cokotu,
¢ Remont izolacji pionowej $cian fundamentowych,
e Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w cze$ciach wspdlnych,
e Remont klatki schodowe;j,
4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ul. Chopina 7

w Watbrzychu, na terenie dziatki nr 308/1, obreb Nowe Miasto Nr 21.

Przedmiotowy budynek to obiekt 3 kondygnacyjny w tym poddasze nieuzytkowe,
podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Elewacje budynku wykonczone w
tynku gtadkim z detalem architektonicznym (gzyms podokienny) oraz ceglanym cokotem.
Dach o konstrukcji drewnianej, wielospadowy z lukarnami, kryty dachéwka ceramiczna,
kominy murowane z cegly peinej, klinkierowej. Rynny, rury spustowe oraz obrébki

blacharskie, wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej. Stolarka okienna: drewniana i PVC,
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stolarka drzwiowa stalowa.

Wysoko$¢ budynku: 10,10m.
5. REMONT ELEWAC]I FRONTOWE] I BOCZNE]

Elewacja frontowa i boczna budynku zostang wyremontowane z wykorzystaniem tynku
cieptochronnego  wraz  zodtworzeniem  wszystkich  uszkodzonych elementéw

architektonicznych wystroju elewacji elewacji - gzymsy, opaski, boniowanie.
5.1. Zakres prac remontowych - tynki zwykte

e Skucie istniejgcych tynkéw w catosci,
e Zmycie elewacji wodg za pomocg myjki niskoci$nieniowej,
e Wzmocnienie podtoza preparatem StoPrim Grundex,

e Wykonanie nowych tynkéw zaprawg cieptochronng StoMiral Waermedaemmputz,
gr. 5cm, (A=0,07 W/(m*K)),

e Filcowanie powierzchni tynkéw - mineralna zaprawa zbrojona wtéknami ispo Klasyk,
e Wykonanie warstwy posredniej pod tynki silikonowe,

e Wykonanie warstwy wykonczeniowej tynkiem silikonowym o uziarnieniu 2,0mm
o strukturze baranka,

5.2. Zakres prac remontowych - detale architektoniczne

e Usuniecie skorodowanych, odparzonych fragmentéw detali architektonicznych,

e Oczyszczenie powierzchni pozostawionych tynkéw ze istniejagcych powtok
malarskich preparatem Sto-Fassadenabbeizer,

e Wzmocnienie podtoza preparatem StoPrim Grundex,

e Wykonanie uzupeinien, odtworzenie samego detalu oraz rysunku istniejgcych oraz
wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawa sztukatorska
wierzchnig - StoMurisol ZSW,

e Wykonanie powtoki posredniej - koncentrat StoPrim Micro,
e Wykonanie malatury - farba silikonowa z efektem lotosu StoColor Lotusan.
5.3. Materialy
Sto-Fassadenabbeizer
Biologicznie degradowalny, wolny od aromatycznych rozpuszczalnikéw $rodek do usuwania
powtok dyspersyjnych, lakieréw.
StoPrim Grundex
Rozpuszczalnikowy, stezony, silnie wzmacniajacy preparat na bazie alifatycznych zywic
poliakrylowych. Przeznaczony do podiozy mineralnych na zewnetrz a takze do podtozy

gipsowych i dyspersyjnych.
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StoMursol ZSW

Drobnoziarnista 0-0,4mm, zbrojona mikrowt6knami zaprawa do renowacji i wykonywania

nowych profili w technice ciggnietej; do warstw 2-25mm; na zewnatrz i wewnatrz.

StoMiral Waermedaemmputz

Cieptochronny tynk podktadowy, stosowany jako grubowarstwowy podnoszacy izolacyjnos¢
termiczng o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,07 W/(m*K),

Ispo Klasyk

Mineralna, elastyczna, drobnoziarnista szlichta zawierajgca mikrowtékna.

StoPrep Miral

Silikatowa, barwiona powtoka podktadowa z wypetniaczami, przeznaczona do tynkéw

wierzchnich na bazie zywicy silikonowe;j.
StoSilco

Wierzchni tynk silikonowy, barwiony w masie, na podioza mineralne i organiczne.
Charakteryzuje sie bardzo wysoka przepuszczalno$cig pary wodnej oraz dwutlenku wegla.

Kapilarnie hydrofobowy.
5.4. Kolorystyka

Na catg powierzchnie Scian przewiduje sie tynk silikonowy o maks. wielko$ci ziarna 2,0mm
o strukturze baranka, barwiony w masie, w kolorach przedstawionych w czesci rysunkowej

opracowania.

6. DOCIEPLENIE ELEWAC]I TYLNE]

Zaprojektowano docieplenie elewacji tylnej budynku w oparciu o ETICS (instrukcja ITB nr
447/2009), polegajacy na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej powierzchni elewacji
budynku warstwy izolacyjnej z ptyt termoizolacyjnych o grubosciach podanych nizej,
przymocowanych do podtoza za pomocg masy Kklejacej i igcznikéw mechanicznych
(5szt/m2) i wykonczeniu cienkg wyprawg tynkarska zbrojong tkaning szklana. Zastosowana
metoda powinna by¢ zgodna z instrukcjg ITB stosowanie do wybranego systemu ocieplenia.
Grubos$¢ warstwy ocieplajacej $ciany wynosi:

e Sciany zewnetrzne powyzej cokotu - 14cm styropianu (A=0,031 W/m*K),

e OScieza okien i drzwi - 2-3cm styropianu (A=0,031 W/m*K),
Ocieplenie $cian moze by¢ wykonane w oparciu o inny system spelniajgcy wymagania

instrukcji ITB nr 447/2009 ,Bezspoinowy system ocieplania $§cian zewnetrznych budynkow”
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i posiadajacy wazne $wiadectwo lub aprobate ITB.
6.1. Zakres prac ociepleniowych
e Skucie istniejgcych tynkéw zewnetrznych $cian w catosci,
e Zmycie elewacji wodg za pomocg myjki niskocisnieniowej,
e Wzmocnienie podtoza preparatem StoPrim Micro,
¢ Klejenie ptyt termoizolacyjnych do podtoza zaprawg klejowg ispo Duo,
e Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych tgcznikami w liczbie 5szt./m?2,
e Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z widékna szklanego Sto-Glasfasergewebe
i zaprawg klejowa ispo Duo,
e odtworzenie gzymsu w postaci profilu wykonanego z Verolithu (firmy STO)
o rysunku detalu istniejacego,
o Wykonanie warstwy posredniej pod tynki silikonowe StoPrep Miral,

e Wykonanie warstwy wykonczeniowej tynkiem silikonowym StoSilco o uziarnieniu
1,5mm,

6.2. Materialy
StoPrim Micro

Preparat wzmacniajgco-hydrofobizujacy na bazie mikroemulsji silikonowej. Przeznaczony

do wszystkich ostabionych i pudrujacych mineralnych podtozy na zewnetrz i do wewnatrz.
Ispo Duo

Mineralna zaprawa Kklejaca izbrojaca/szpachléwka o duzej odpornoSci na warunki
atmosferyczne, charakteryzujgca sie wysoko$ hydrofobowoscig i przepuszczalnosciag pary

wodne;j.

Sto-Glasfasergewebe

Siatka zbrojgca odporna na alkalia o gestosci 165g/m? o oczku 6x6mm.
StoPrep Miral

Silikatowa, barwiona powtoka podktadowa z wypelniaczami, przeznaczona do tynkow

wierzchnich na bazie zywicy silikonowe;.
StoSilco

Wierzchni tynk silikonowy, barwiony w masie, na podioza mineralne i organiczne.
Charakteryzuje sie bardzo wysoka przepuszczalnoscia pary wodnej oraz dwutlenku wegla.

Kapilarnie hydrofobowy.
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6.3. Kolorystyka
Na catg powierzchnie $cian powyzej cokotu przewiduje sie tynk silikonowy o maks.
wielko$ci ziarna 1,5mm, barwiony w masie, w kolorach przedstawionych w czesci

rysunkowej opracowania.

7. RENOWACJA CEGLY LICOWKI

Ceglany cokot zostanie poddany renowacji wraz z uzupeinieniem spoin i hydrofobizacja.
7.1. Zakres prac remontowych

e zmycie elewacji wodg za pomocg myjki niskocisnieniowej,

e oczyszczenie cegly preparatem Sto-Abbeizer S94,

e oczyszczenie spoin ze skruszatej zaprawy na gtebokosci 2cm,
e wzmocnienie catosSci cegly preparatem StoPrim Grundex,

e uzupeinienie ubytkéw cegiet za pomoca zapraw Sto NSR Reno,
e uzupelnienie spoin za pomoca fugi StoTrass Fuge,

e zabezpieczenie elewacji ceglanej poprzez hydrofobizacje preparatem ispo
Fassadenschutz BS 290.

7.2. Materiatly
Sto-Abbeizer S94

Biologicznie degradowalny, wolny od aromatycznych rozpuszczalnikéw $rodek do usuwania
powtok dyspersyjnych, lakieréw.
StoPrim Grundex

Rozpuszczalnikowy, stezony, silnie wzmacniajacy preparat na bazie alifatycznych zywic

poliakrylowych. Przeznaczony do podiozy mineralnych na zewnetrz a takze do podtozy
gipsowych i dyspersyjnych.
Sto NSR Reno

Sto NSR Reno stuzy do przygotowania zapraw do uzupetnien ubytkow w cegle i kamieniu,
gtownie w architekturze zabytkowej. Materiat posiada dobrg przepuszczalno$¢ pary wodnej,

niski skurcz, wysoka przyczepnos¢, a takze jest bardzo plastyczny i tatwy w obrébce.
StoTrass Fuge

Spoina wapienno-trasowa o kruszywie 0,0-1,0mm do zabytkowych muréw z cegty

i kamienia w kolorze naturalnej bieli.
ispo Fassadenschutz BS 290

Rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizujacy do podtozy mineralnych.
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8. RYNNY I RURY SPUSTOWE

Istniejagce rynny i rury spustowe nalezy zdemontowaé¢ na czas prac elewacyjnych

i zamontowac ponownie po ich zakonczeniu.

9. OBROBKI BLACHARSKIE , PARAPETY

Istniejgce obrdbki blacharskie nalezy zdemontowac a nastepnie wykona¢ nowe z blachy
powlekanej, gr. 0,7mm. Parapety zewnetrzne zdemontowa¢ i wykona¢ nowe z ptyt
granitowych, gr. 3-4cm, polerowanych. Wykonujac nowe obrdbki blacharskie nalezy
je dostosowac do grubosci ocieplonych i/lub remontowanych $cian. Obrobki oraz parapety
te powinny wystawac poza lico Sciany co najmniej 40mm (zaleca sie 50mm) i powinny byc¢
wykonane w taki sposo6b, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej

(obrébki ogniomuréw powinny mie¢ wyrazny spadek w kierunku do dachu).

10. REMONT IZOLAC]I PIONOWE]

Sciany fundamentowe budynku odkopa¢ od strony zewnetrznej do poziomu co najmniej
20cm ponizej posadzki piwnicy (kondygnacja podziemna) lub do poziomu posadowienia

fundamentow.

Powloka uszczelniajaca

Przewiduje sie remont istniejacej izolacji pionowej poprzez wykonanie bitumicznej powtoki
uszczelniajacej. Powtoke wykona¢ na wysokos$¢ min 30cm powyZej poziomu terenu.
Pokrywang powierzchnie oczy$ci¢ z wszelkich materiatdow zmniejszajacych przyczepnosc
jak oleje, thuszcze, powtoki, bitumy, smota, kurz, powtoki malarski i inne az do uzyskania

podtoza o dobrej przyczepnosci. Warstwy nieno$ne, luzne lub zmurszate usung¢.

Nierownos$ci lub uszkodzenia wyréwna¢ lub zaszpachlowaé. Narozniki lub wklesniecia
zaokraglic.

Podtoza wstepnie pokry¢ S$rodkiem, rozcienczonym woda w proporcji producenta.
Nastepnie wykona¢ powloke uszczelniajaca - nanosi¢ metoda szpachlowania. Powtoke
uszczelniajaca wykona¢ w min. 2 cyklach roboczych. Material nanie$¢ réwnomiernie.
Minimalna grubo$¢ powtoki 4 mm i musi by¢ zachowana w kazdym miejscu izolacji,
a odchytka od grubosci nie powinna by¢ wieksza niz 50%.

Podczas wykonywania powtoki i schniecia az do catkowitego wyschniecia chroni¢ powtoke
przed intensywnym nastonecznieniem, przed mrozem oraz oddzialywaniem wody

gruntowe, opadowej, powierzchniowej lub stojace;j.
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Folia kubelkowa

Od poziomu terenu do dna wykopu izolacje pionowa (przeciwwilgociowg oraz termiczng)
zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Folie uktada¢ stozkami od $ciany. W czasie uktadania kolejne
pasma taczy¢ na zaktady. Zaktady pionowe muszg zachodzi¢ na 5 rzedow stozkdéw, a zaktady
poziome na 4 rzedy stozkéw. Pasy folii przytwierdza¢ gwozdziami lub kotkami
na wysokosci drugiego wyttoczenia od gory. Folie przytwierdza¢ wylqcznie powyzej
poziomu terenu! Po zasypaniu wykopu wystajacy brzeg folii ucig¢ do poziomu gruntu
i zakonczy¢ listwg dociskowa. Po wykonaniu izolacji wykona¢ opaske z koski betonowej
gr. 8cm szer. 60cm o nachyleniu poprzecznym 1-2% ,o0d budynku”, oddzielong obrzezem

betonowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem.

11. WYMIANA STOLARKI BUDOWLANE]

Projekt zaktada wymiane starej stolarki okiennej cze$ci wspo6lnych (piwnica) na nowg PVC
w kolorze biatym. Stolarka okienna PVC o wspo6tczynniku przenikania ciepta U=1,10 W/m?2K.

Podziat nowej stolarki okiennej zgodny z podziatem stolarki istniejacej.

Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajace doptyw odpowiedniego
strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Projekt zaktada wymiane stolarki drzwiowej cze$ci wspélnych na elewacji tylnej (drzwi
piwniczne) na nowa aluminiowg w kolorze szarym. Stolarka drzwiowa o wspdétczynniku
przenikania ciepta U=1,30 W/m?2K.

Szczegotowe rysunki stolarki budowlanej nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia

zZ Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu.

UWAGA! Montaz stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami

producenta. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otworéw z natury.

12. REMONT KLATKI SCHODOWE]

Spekane, odparzone, brakujgce tynki Scian oraz sufitow klatki schodowej wymienic¢
i uzupeinic. Pozostate powierzchnie przegrod pionowych i poziomych przetrzec¢ ze zdarciem
istniejacej malatury. Sciany i sufity malowa¢ farbami krzemianowymi (silikatowymi) -
kolorystyka do ustalenia z Inwestorem. Odnowi¢ malature konstrukcji schodéw, balustrad
oraz drewnianej stolarki drzwiowej. Posadzki lastrykowe w obrebie wej$cia do budynku,

stopni schodowych iparteru skué¢, wykona¢ warstwe wyréwnawczg podposadzkowq i
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wykonczy¢ ptytkami imitujgcymi lastryko. Te same ptytki stosowac¢ na schodach masywnych
parteru. Istniejace wyktadziny PVC na pietrach oraz stopnicach schodowych rozebrac
i wykona¢ nowe typu Tarkett, gr. 2,0mm z wywinieciem na $ciany na wys. 15cm. Istniejgce
deskowanie podtdg drewnianych (deski przegnite, uszkodzone mechanicznie) nalezy
wymieni¢ na ptyty OSB-3 gr. 25mm. Krawedzie stopni schodowych zabezpieczy¢
katownikami aluminiowymi. Zamontowaé porecze stalowe schodéw w obrebie parteru i
piwnicy. Wymieni¢ drzwi wewnetrzne, stanowigce zejScie do piwnicy - drzwi
wewnatrzklatkowe z materiatéw drewnopochodnych.

W pomieszczeniu bytej pralni sku¢ istniejace tynki $cian i sufitéw a nastepnie wykona¢ nowe
tynki cem.-wap. kat. III i malowa¢ farbami emulsyjnymi. Na podtodze wykona¢ warstwe

wyréwnawczg i wykonczy¢ ja ptytkami gresowymi z cokolikami wys. 10cm.

W obrebie strychu zerwac istniejagce deskowanie podiog (deski przegnite, zawilgocone).

Wykona¢ nowg posadzke z ptyt OSB-3 gr. 25mm.

Opracowat:
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