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Olimpijska 1A przyatcze wodociggowe

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Przytacze wodociggowe
1.1 Roboty ziemne, rozbiérkowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagér- |km
d.1.1]0111-02 kowatym lub gérskim.
0.01 km 0.01
RAZEM 0.01
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.1/0813-06 wej
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z plyt be- |m?2
d.1.1]0815-07 tonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5.01.4 m?2 7.00
RAZEM 7.00
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuZlowej 14x14 cmna  |m?2
d.1.1/0807-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
1.50 m?2 1.50
RAZEM 1.50
5/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3|m3
d.1.1]0203-09 w gruncie kat. dal wymiany istniejgcej kanalizaciji
(1.0*(((1.79+0.15)+(1.70+0.15))/2)*6.40)*0.7 m3 8.49
RAZEM 8.49
6/ KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.1.1]0301-03 odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu 1V)
(1.0*(((1.79+0.15)+(1.70+0.15))/2)*6.40)*0.3 m3 3.64
RAZEM 3.64
7|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1/0511-02
1.0*1*0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
8/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1/0501-09
(0.03*1.0*1-(3.14*0.05*2/4)*1)+0.30*0.03*1 m3 0.04
RAZEM 0.04
9/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1.1]0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
Krotnoé¢ = 10
poz.5+poz.6 m3 12.13
RAZEM 12.13
10|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 |m3
d.1.1]0318-02 mw gr.kat. IV
(poz.5+poz.6)-(poz.7+poz.8) m3 11.94
RAZEM 11.94
11 Materiat do zasypywania wykopdw wraz z kosztami zakupu m3
d.1.1|kalk. wlasna
poz.10 m3 11.94
RAZEM 11.94
12|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.1/0404-04 piaskowej
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
13|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- | m2
d.1.1/0502-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
5.01.4 m?2 7.00
RAZEM 7.00
14| KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem | m?2
d.1.1]0303-05 spoin zaprawg cementowg
analogia
1.50 m?2 1.50
RAZEM 1.50
15/KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.1.1/0107-08
2.071.2 m?2 2.40
RAZEM 2.40
1.2 Roboty instalacyjne
16|KNR-W 2-18 | Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania m
d.1.2/0808-02 czofowego - rurociggi o $r. 63 mm
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
17|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania m
d.1.2/0808-02 czofowego - rurociggi o $r. 50 mm
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
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18/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.2/0219-01
analogia
poz.16 m 0.50
RAZEM 0.50
19|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.40 mm montowane na rurociggach kpl.
d.1.2/0212-01 PVC i PE z nasuwka
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
20/KNNR 4 W ykonanie roznych elementdw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele- |m?3
d.1.2/1430-01 menty betonowe - blok oporowy
0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60
21|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 40 mm - szt
d.1.2/0114-02 ksztattka typu QA DN40
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
22 Demontaz gazociggu DN80 kpl
d.1.2|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0707-01 om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
24| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0708-01 om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel- |10m
d.1.2/9909c-01 nosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 50-65 mm rézn.
-19 10m -19.00
rézn.
RAZEM -19.00
26 PrzejScie szczelne przez siane zawenetrzna budynku kpl
d.1.2|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Roboty demontazowe
27|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1.3/0114-02
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
28|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.1.3|0133-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 4-02 Demontaz wodomierza szt.
d.1.3|0133-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Instalacja wodociggowa
30|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potgcze-|m
d.1.4/0111-05 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
4.00+7.50+1.80+2.30 m 15.60
RAZEM 15.60
31|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.1.4/0140-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. |Kkpl.
d.1.4/0123-04 nominalnej 32 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33| KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.1.4/0127-01 kach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
poz.30 m 15.60
RAZEM 15.60
34|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1.4/0128-01
poz.30 m 15.60
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RAZEM 15.60
35/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.4/0101-20 gr.30 mm (S)
poz.30 m 15.60
RAZEM 15.60
36 Roztgczenie instalacji wodociggowej z budynku sasiedniego. kpl
d.1.4|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.5 Roboty budowlane
1.5.1 Przebicia i rozbiérki
37|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.5/0335-10 towo-wapiennej
A1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38/ KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.5/0325-04
A1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Roboty towarzyszace
39 Optata wysypiskowa t
d.2|kalk. wtasna |- odspojony urobek z wykopow
p0z.9*1.6 t 19.41
RAZEM 19.41
40 Obstuga geodezyjna kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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