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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz. 1118
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz.U. nr 75 z dnia
12.04.2002r poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja dla potrzeb projektowania,

- uzgodnienia branzowe 1z inwestorem,

- obowigzujace normy, przepis, katalogi branzowe 1 literatura techniczna.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zmiany w zagospodarowaniu terenu poprze
wykonanie przylagcza wodociggowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
Olimpijskiej 1A w Watbrzychu

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Budynek w zabudowie zwartej, czteorokondygnacyjny, wykonany w technologii
tradycyjnej (murowany z cegly) podpiwniczony. Stolarka okienna drewniana oraz PCV,
drzwiowa typowa drewniana. Budynek wyposazony jest w instalacj¢ wod-kan, elektryczng i
gazowa.

Obecnie budynek =zasilany jest ze wspdlnego przylacz Az budynkiem przy ul.
Olimpijskiej 1.Wodomierz glowny znajduje si¢ w budynku przy Olimpijskiej 1 w Walbrzychu.

Na ternie dziatek wystepuje nastgpujace uzbrojenie ternu:

- sie¢ wodociggowa DN40

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ energetyczna

- sie¢ gazowa De25 - czynna

- sie¢ gazowa DNSO - nieczynna

1.4. Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddziatywania Inwestycji o ktérym mowa w art.3 pkt20 ustawy z dnia 7lipca
1994r. — Prawo Budowlane zawiera ci¢ w granicach dziatki nr 315/1, 316 obr. 21 Nowe Miasto
w Walbrzychu Zakres prac objetych projektem jest zgodny z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z dnia 12.04.2002r poz. 690 z pdZniejszymi
zmianami.

Projektowane prace nie powoduja zanieczyszczenia powietrza, hatasu, drgan ani
zanieczyszczenia gruntu. W wyniku ich realizacji nie bedzie wystgpowato zjawisko
przestaniania budynkéw na sgsiednich dziatkach.

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Woda do celow bytowo-gospdarczych bedzie doprowadzana z istniejacego wodociggu

wDN40 dziatce nr 316 wpigcie wykona¢ za pomoca ksztaltki zaciskowej typu QA DN40 f.
Gebo lub rownowazng. Za ksztaltkag zamontowac zasuwy kolierzowe DN 40 typu dlugiego dla



budynku nr 1 1 1A zamontowac¢ z rurg teleskopowa oraz skrzynka uliczna . Pod zasuwg wykonac
blok oporowy o wymiarach 40x40x25cm. Do pomiaru zuzycia wody zamontowa¢ w pom. pralni
zamontowa¢ zestaw wodomierzowy z wodomierzem GMDX 3,5 o $rednicy dn25 o Q=3,5m3/h,
za zestawem wodomierzowym zamontowa¢ zawor antyskazeniowy typu EA 251

Przylacze wodociaggowe wg nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PE-HD o
dopuszczalnym ci$nieniu 1,0 MPa. Przyjeto rury PE 100 SDR17 o $rednicach De63 1 De50. Do
montazu rur zastosowac ksztaltki zaciskowe.

W miejscach przejscia projektowanego przytacza pod $ciang fundamentowg jak 1 przez
posadzke pomieszczenia w przyziemiu przewod nalezy osadzi¢ w rurach ochronnych Dn80,
ktore nalezy obustronnie uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Po ulozeniu przewodu w wykopie 1 przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci 1 wytrzymato$ci. Plukanie przewodu wodociggowego przeprowadzi¢ wodg
odpowiadajacg normie wody pitne;.

Rurocigg uktada¢ w wykopie na glebokosci 1,7-1,80 cm ponizej poziomu gruntu, na
ubitej podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm oraz wykona¢ obsypke do wysokosci 30 cm (po
zageszezeniu) ponad powierzchni¢ rur. Nad przylaczem wody na wysokosci 0,40 m utozy¢
tasme ostrzegawczg koloru biato-niebieskiego o szerokosci 20 cm.

Materialy uzyte do rozbudowy sieci powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, aprobaty
techniczne 1 deklaracje zgodnosci.

UWAGA:
DEMONTAZ NIECZYNNEGO GAZOCIAGU DN 80 ZLECICI ZAKLADOWI
GAZOWNICZEMU W WABRZYCHU
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