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1. Opis.

1.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz. 1118
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz.U. nr 75 z dnia
12.04.2002r poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja dla potrzeb projektowania,

- uzgodnienia branzowe 1z inwestorem,

- obowigzujace normy, przepis, katalogi branzowe 1 literatura techniczna.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylacza wodociaggowego do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Olimpijskiej 1A w Watbrzychu

1.3. Instalacja wewnetrzna.

Istniejgca instalacje wodociaggowa od wodomierza w budynku nrl z do miejsca
pokazanego na rysunku nr 1 zdemontowa¢. Wodomierz montowac¢ na konsoli na wysokosci
0,50m od poziomu posadzki.

Instalacje wodociggowa wykona¢ z rur polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie
np. w systemie BOrplus f. Wavin lub réwnowazng.

Przewody wody zimnej prowadzone po $cianach zaizolowa¢ termicznie poprzez
zastosowanie otuliny Thermaflex typu FRZ o grubo$ci 20mm.

1.4.. Dobér wodomierza.

W budynku znajduje si¢ 15 mieszkan.
Doboru wodomierza dokonana na podstawie metody statystycznej dr. inz. Piotra Tuzy dla
budynkow wielolokalowych (wielorodzinnych), majacych wigcej niz 15 lokali.

W budynku znajduje si¢ 15 mieszkan w tym jeden pustostan do obliczen zalozono
wyposazenie mieszkan w podstawowe urzadzenia sanitarne tj. umywalke, zlewozmywak pralke
pluczke natrysk lub wanng 1 zmywarke
Wyznaczenie Qmax dla budynku ze wzoru:

Qmax =2,32+0,038 x LLp = 2,32+0,038*15=2,89m3/h
gdzie:
Qmax — natezenie przeptywu wody w budynku (maksymalny strumien obj¢tosci dla budynku)

LLp — przeliczeniowa liczba lokali w budynku

Poréwnanie Qmax z przeplywem nominalnym wodomierza Qn dla doboru wodomierza zgodnie
z zaleznos$cig:



Qn > Qmax 3,5>3,09

gdzie:

Qn — nominalny strumien obj¢tosci wodomierza [m3/h] wg normy PN-ISO 4064 i Q3 — wg
normy PN-EN 14154

Dobrano wodomierz typu WS 3,5 £ METRON DN 25 o g, = 3,5m’/h

Sprawdzenie doboru wodomierza

dn<dp; 25mm <DN 50 mm
1.5. Préby szczelnosci wodociggu.

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci polaczen wodociggu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelno$ci na ci$nienie poltora razy wigksze od ci$nienia maksymalnego
1.5x6,0bar=9,0bar zgodnie z obowigzujaca normg PN-81/B-10725 Wodociagi Przewody
zewngetrzne. Wymagania i1 badania przy odbiorze.

1.6.. Warunki techniczne montazu.

Catos¢ robdt wykona¢ 1 odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, a w
szczegolnosci wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych Czes$¢ II Roboty Instalacji Sanitarnych 1 Przemystowych oraz
przepisami branzowymi 1 bhp. Odstepstwo od projektu w czasie montazu uzgodni¢ z
projektantem.

Projektant
inz. Edward Krawczyk



