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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz. 1118
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz.U. nr 75 z dnia
12.04.2002r poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja dla potrzeb projektowania,

- uzgodnienia branzowe 1z inwestorem,

- obowigzujace normy, przepis, katalogi branzowe 1 literatura techniczna.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylacza wodociaggowego do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Olimpijskiej 1A w Watbrzychu

1.3. Instalacja wewnetrzna.

Istniejgca instalacje wodociaggowa od wodomierza w budynku nrl z do miejsca
pokazanego na rysunku nr 1 zdemontowa¢. Wodomierz montowac¢ na konsoli na wysokosci
0,50m od poziomu posadzki.

Instalacje wodociggowa wykona¢ z rur polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie
np. w systemie BOrplus f. Wavin lub réwnowazng.

Przewody wody zimnej prowadzone po S$cianach zaizolowa¢ termicznie poprzez
zastosowanie otuliny Thermaflex typu FRZ o grubo$ci 20mm.

1.4. Projektowane przylacze

Woda do celow bytowo-gospdarczych bedzie doprowadzana z istniejacego wodociggu
wDN40 dziatce nr 316 wpigcie wykona¢ za pomoca ksztaltki zaciskowej typu QA DN40 f.
Gebo lub rownowazng. Za ksztaltkg zamontowaé zasuwy kotierzowe DN 40 typu dlugiego dla
budynku nr 1 1 1A zamontowac¢ z rurg teleskopowa oraz skrzynka uliczna . Pod zasuwg wykonac
blok oporowy o wymiarach 40x40x25cm. Do pomiaru zuzycia wody zamontowa¢ w pom. pralni
zamontowac zestaw wodomierzowy z wodomierzem GMDX 3,5 o $rednicy dn25 o Q=3,5m3/h,
za zestawem wodomierzowym zamontowac zawOr antyskazeniowy typu EA 251

Przylacze wodociaggowe wg nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PE-HD o
dopuszczalnym ci$nieniu 1,0 MPa. Przyjeto rury PE 100 SDR17 o $rednicach De63 1 De50. Do
montazu rur zastosowac ksztaltki zaciskowe.

W miejscach przejscia projektowanego przytacza pod $ciang fundamentowsq jak i przez
posadzke pomieszczenia w przyziemiu przewod nalezy osadzi¢ w rurach ochronnych Dn80,
ktore nalezy obustronnie uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Po ulozeniu przewodu w wykopie 1 przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci 1 wytrzymatosci. Plukanie przewodu wodociggowego przeprowadzi¢ wodg
odpowiadajacg normie wody pitne;.

Rurocigg uktada¢ w wykopie na glebokosci 1,7-1,80 cm ponizej poziomu gruntu, na
ubitej podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm oraz wykonac obsypke do wysokosci 30 cm (po
zageszezeniu) ponad powierzchni¢ rur. Nad przylaczem wody na wysokosci 0,40 m ulozy¢
tasme ostrzegawczg koloru biato-niebieskiego o szerokosci 20 cm.



Materialy uzyte do rozbudowy sieci powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, aprobaty
techniczne 1 deklaracje zgodnosci.

UWAGA:
DEMONTAZ NIECZYNNEGO GAZOCIAGU DN 80 ZLECICI ZAKLADOWI
GAZOWNICZEMU W WABRZYCHU

1.5. Dobdr wodomierza.

W budynku znajduje si¢ 15 mieszkan.
Doboru wodomierza dokonana na podstawie metody statystycznej dr. inz. Piotra Tuzy dla
budynkow wielolokalowych (wielorodzinnych), majacych wigcej niz 15 lokali.

W budynku znajduje si¢ 15 mieszkan w tym jeden pustostan do obliczen zalozono
wyposazenie mieszkan w podstawowe urzadzenia sanitarne tj. umywalke, zlewozmywak pralke
pluczke natrysk lub wanng 1 zmywarke

Wyznaczenie Qmax dla budynku ze wzoru:
Qmax =2,32+ 0,038 x LLp = 2,32+0,038*15=2,89m3/h

gdzie:
Qmax — natezenie przeptywu wody w budynku (maksymalny strumien obj¢tosci dla budynku)
LLp — przeliczeniowa liczba lokali w budynku

Poréwnanie Qmax z przeplywem nominalnym wodomierza Qn dla doboru wodomierza zgodnie
z zaleznos$cig:

Qn > Qmax 3,5>3,09

gdzie:

Qn — nominalny strumien obj¢tosci wodomierza [m3/h] wg normy PN-ISO 4064 i Q3 — wg
normy PN-EN 14154

Dobrano wodomierz typu WS 3,5 £ METRON DN 25 o g, = 3,5m’/h

Sprawdzenie doboru wodomierza

dn<dp; 25mm <DN 50 mm
1.6. Wytyczne wykonania przylacza.

Po przekazaniu placu budowy trase wodociggu nalezy wytyczy¢é w terenie przez
uprawnionego geodete zgodnie z planem sytuacyjnym sieci zaznaczajac przy tym lokalizacje
wszystkich rozpoznanych uzbrojen podziemnych. Z uwagi na konieczno$¢ minimalizowania
utrudnien komunikacyjnych budowa wodociggu powinna by¢ prowadzona krotkimi odcinkami.

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem 1 montazem wykona¢ z PN-B-10736 oraz PN-EN
1610 Skrzyzowania i1 zblizenia projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wskazane sg w czesci rysunkowej projektu.

Wykonawca robdt ziemnych i instalacyjnych oraz inwestor majg zachowac¢ wszelkie
zalecenia, obostrzenia 1 normy wykonawcze zawarte w uzgodnieniach branzowych z
uzytkownikami sieci 1 obiektow podziemnych. Przyjmuje si¢ ze roboty ziemne dla wodociggu



beda wykonywane mechanicznie jedynie w miejscach kolizyjnych z innym uzbrojeniem 1 w celu
przygotowania wykopu pod montaz kanalizacji po pracy koparki zaktada si¢ r¢czne wykonanie
wykopu co powinno stanowi¢ 30% cato$ci prac ziemnych natomiast.

Wykopy pod wykonywaé jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z zabezpieczeniem
lub o $cianach nachylonych

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac si¢

do ponizszych zalecen:

wodociag utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm zgodnie z profilem z piasku nie
zawierajacego czastek wiekszych niz 20mm. W przypadku wystapienia wod gruntowych
na trasie odcinka sieci, nalezy kanalizacje ulozy¢ na warstwie filtracyjnej grubosci 20cm
wykonanej z pospotki lub klinitu przykrytej 10 cm warstwa piasku.

wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dot po jego dnie.

spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o ok./ S5cm, a w gruntach nawodnionych — o okoto 20cm wyzszym.

przy wykopie wykonanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe¢ gruntu, ponad
projektowang rzgedng dna wykopu o grubosci co najmniej 20cm, niezaleznie od rodzaju
gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu, najlepiej rgcznie.

z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwna¢, a nastepnie przystagpi¢ do
wykonania podtoza, zgodnie z dokumentacja techniczna.

wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed naplywem wodd opadowych, odpowiednio
oznakowane przed dostepem 0sob postronnych, z zastosowaniem koniecznych ktadek dla
pieszych.

w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarznigcia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace
ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dlugo otwartego
wykopu.

grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu, =zastepujac je wykonaniem podloza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) co
najmniej 20cm.

Ten sam rodzaj podloza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do przeglgbienia dna
wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia
rurociagu.

podloze wraz z warstwg wyrOwnawcza nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania kolejnych
odcinkéw rurociagu.

przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci na co
najmniej %4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawatkow drewna, kamienia lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyrdéwnania kierunku ulozenia
przewodow.

do budowy przewodu nalezy stosowa tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na ich
powierzchniach (np. wgniecen, peknie¢, rys).

w trakcie taczenie nie powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli rura zostanie skrocona, wiory 1
zadziory nalezy usung¢ nozem lub skrobakiem. fazowanie (ukosowanie) konca rury jest
konieczne, utatwia wykonanie potgczenie 1 zabezpiecza przed wysunieciem,

po zakonczeniu robdt montazowych wykop nalezy zasypac r¢cznie warstwa piasku do
wysokosci 30cm ponad wierzch rury, nastepnie mechanicznie warstwami 30cm z
systematycznym zageszczaniem az do powierzchni terenu. Zasypka rurociggu moze byc¢
wykonywana po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki przez uprawniong
jednostke geotechniczng, ktora powinna wynosi¢ 99% zmodyfikowanej wartosci Proctora.



Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o max. Uziarnieniu do 40 mm Wydobyty
materiat skalisty, kamienisty nalezy odwiez na sktad.

- po zakonczeniu prac nawierzchni¢ doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

- mieszanke bitumiczng(warstwe Scieralng) utozy¢ 0,5 od krawedzi wykopu

1.7.  Préby szczelnosci wodociagu.

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci polaczen wodociggu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelno$ci na ci$nienie pottora razy wigksze od ci$nienia maksymalnego
1.5x6,0bar=9,0bar zgodnie z obowigzujaca normg PN-81/B-10725 Wodociagi Przewody
zewngtrzne. Wymagania i1 badania przy odbiorze.

Po pozytywnym préobie szczelnosci instalacji wodociggowej 1 zasypaniu wykopow
wykona¢ dezynfekcje przewoddéw roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/1 wody.

1.8. Dokumentacja powykonawcza.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie wykonawstwa odstepstw od projektu, zachodzi
konieczno$¢ wykonania dokumentacji powykonawczej. W dokumentacji tej nalezy poda¢
rzeczywiste usytuowanie rurociagu.

1.9. Skrzyzowanie z przeszkodami terenowymi.

W pasie szerokosci 2.0m nie wolno uzywac sprzetu ciezkiego jak koparki, spychacze itp.
Roboty ziemne moga by¢ wykonywane tylko recznie. W trakcie wykonywania w/w zadania
wykonawca winien zglosi¢ do sprawdzenia przed zasypaniem miejsce gdzie zaistniaty kolizje z
urzadzeniami podziemnymi.

W trakcie prac kabel zabezpieczy¢ przez zalozenia w korytka wykonane z desek i
podwieszenie nad wykopem. Wykop w miejscach skrzyzowan przed mozliwo$cig osunigcia si¢
ziemi zabezpieczy¢ poprzez wykonanie szalunku

Przed ponownym ulozeniem kable telekomunikacyjne krzyzujace si¢ z projektowanym
przytaczem kanalizacyjnym zabezpieczy¢ rurg do kabli PS AROT dzielong o $rednicy 110x100
mm - oznaczono kolorem czerwonym na sytuacji.

1.10. Warunki techniczne montazu.

Catos¢ robdt wykona¢ 1 odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, a w
szczegolnosci wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych Czeg$¢ II Roboty Instalacji Sanitarnych 1 Przemystowych oraz
przepisami branzowymi 1 bhp. Odstepstwo od projektu w czasie montazu uzgodni¢ z
projektantem.

Projektant
inz. Edward Krawczyk



