zestaw wodomierzowy z wodomierzem typu
GMDX3,5 o Qn=3,50m3/h o srednicy dn 25

za zestawem wodomierzowym zamontowa¢ zawdr
antyskazeniowy typu EA2510 srednicy 40mm

Oznaczenia:
— instalacja wodociqgowa istniejgca
— instalacja wodociqgowa — projektowna De50
@ — miejsce wpigcia do budynku
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BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE - —
Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych T | T ]
NIP 886-129-41-60 tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl ) - -
Inwestor |Wspdlnota Mieszkaniowa Stadium m_u_oﬁo z_instalacjq
ul. Olimpiskiej 1A, 58—301 Watbrzych PW wentrznq
Obiekt i |Wykonanie przytacza wodociggowego do budynku Branza
adres  |mieszkalnego przy ul. Olimpijskiej 1A, 58=301Watbrzychu| Sanitarna UWAGI:
dz. nr 315/1, 316 obr. 21 Nowe Miasto AM 6 L,
- - Soeco ot o . 1. Instalacje zimnej wody — wykona¢ z ruru
Projektant:|inz. E.D. Krawczyk 3 mwom_wom. sanitarneé|ng. 2022 _ ey _ Skala PP np. fgczonych przez ksztaftki zgrzewane
Asystent: 1:50 2. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych, stalowych
; 3. Rurociqgi zimnej wody izolowa¢ otulinami gr 20 mm z pianki polietylenowej np. Thermaflex
Tytut Rzut bpiwnic — instalaci doci Nr rys. FR7
rysunku zut piwnic instalacja wodociagowa 4




