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1. Wykaz dokumentow i opinii:

1.1. | Oswiadczenie projektanta str. 3

1.2. | Informacja BIOZ str. 4
Uprawnienia budowlane projektanta branzy sanitarnej nr 75/DOS/05 wydane

1.3. | przez Dolnoslaskg Okregowg Izbe Inzynierow Budownictwa z dnia 05.06.2005 . str. 8
Zaswiadczenie nr DOS/IS/0498/05 z dnia 16.08.2022r. o przynaleznosci

1.4. | projektanta branzy sanitarnej do Dolnos$laskiej Okregowej [zby Inzynierow str. 10
Budownictwa
Zapewnienie dostawy wody oraz warunki techniczne przytaczenia do sieci

1.5. | wodociagowej z dnia 01.02.2022r., znak NI/JM/648/240/2022 wydany przez str. 11
WPWiK Walbrzych

1.6. | Zgoda wilascicieli na dziatke nr 316 str. 15

1.7. | Uzgodnienie nr 119/2022 z dnia 16.09.2022 przylagcza z WPWiK




Watbrzych dnia 31.08.2022r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

Budowlane ( tekst jednolity z 2020r poz.1333 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam,

ze projekt budowlany pt.
oswiadczam, ze projekt budowlany pt. ”Przylacze wodociagowe do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Olimpijskiej 1A w
Walbrzychu”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Nazwa 1 adres obiektu Przylacze wodociagowe do budynku mieszkalnego
budowlanego: Przy ul. Olimpijskiej 1A
W WALBRZYCHU

Nazwa 1 adres inwestora: | Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Olimpijskiej 1A
58-301 Walbrzych

Nazwa 1 adres projektanta: | inz. EDWARD D. KRAWCZYK
UL. ZOLKIEWSKIEGO 10
58-300 WALBRZYCH

Projektant:

inz. Edward Krawczyk




3.1. Zakres robot objetych projektem budowlanym:
1. Montaz przylacza wodociggowego

3.2. Wykaz istniejacego uzbrojenia terenu:
- brak

3.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak

3.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
Ze wzgledu na wykonywanie robot zwigzanych z montazem kanalizacji w wykopach wystepuje
ryzyko osunigcia ziemi.

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robdt powinni zosta¢ przeszkoleni
w zakresie BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem prac w wykopach oraz prac przy
zgrzewaniu.

3.6. Wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

a) Wykonywanie wykopu w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych  nalezy
wykonywac recznie.

b) W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic,

c) W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy
zabezpieczy¢ ustawiajac balustrady.

d) Wykopy nalezy zabezpieczy¢ w potrzebne mostki dla pieszych itp.

e) W razie koniecznosci stosowac zabezpieczenie Scian wykopu przed osuni¢ciem.

f) Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopow nalezy przestrzega¢ szczegdlnych
warunkow bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg 1 obstugg maszyn, ktore mogg stanowic
zagrozenie dla os6b zatrudnionych lub znajdujacych si¢ w ich poblizu.

g) Skladowanie urobku materiatlow jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu gruntu,

h) Przy montazu przylacza powinny by¢ zatrudnione osoby posiadajace specjalistyczne
przeszkolenie

1) Odziez robocza montazystow powinna sklada¢ si¢ z jednoczg¢sciowego kombinezonu,
lekkiego obuwia sznurowanego powyzej kostek z nieslizgajaca si¢ podeszwa, trwatych
rekawic pigciopalcowych oraz kasku z tworzywa sztucznego.

J) Sprzet uzywany do montazu, tj. w szczegdlnosci dzwig, powinien by¢ sprawny, oraz
obstugiwany przez osoby do tego uprawnione.

k) Sprzet do zgrzewania elektrycznego powinien spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowg

1)  Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny by¢ sprawne

m) W czasie opadow atmosferycznych zgrzewanie lub cigcie jest dozwolone wylacznie po
ostonigciu stanowiska pracy.

n) zabrania si¢ podigczenia urzadzen do gniazda wtykowego nie wyposazonego w przewdd i
sworzen uziemiajacy,



o) Przewody kablowe taczace zgrzewarke ze Zrodlem energii elektrycznej muszg by¢ typu"W"
lub "OP" 1 odpowiada¢ wymaganym normom,

p)  agregat pradotwdrczy musi by¢ starannie uziemiony i1 obstugiwany zgodnie z fabryczng
instrukcja obstugi



88 puoownicTwa © o
'oxaasom KOMISJA KWALIFIKACYINA o :

OKK.7131-100/2005/05 | Wroclaw, 06 czerwca 2005 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzgdach zawodowych arch:tektéw
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,

zpbin.zm) oraz§9 wust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki = Przestrzennej = i Budownictwa -

z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z p6Zn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania admlmstracyjnego (Dz U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwa!iﬁkacyjna DOlIB
‘"nadaje
Panu
'Edward Dariusz Krawczyk
inzynier z kierunku inzynieria érodowiska
urodzony dnia 31 marca 1973 r. w Walbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 75/DOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

- UZASADNIENIE

Okr@gowa Komisja Kwalifikacyjna Doinoéla_sk!EJ Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Edward Dariusz Krawczyk posiada wymagane prawem: wykszlalcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskama uprawnien budowlanych do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegodlowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie

- 1. Zgodnie zaﬂ 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d ninlejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej -

doreczenia.

Skiad orgekajgcy OKK

Otrzymujg;

1. Pan Edward Dariusz Krawczyk
Ul. Zotkiewskiego 10
58-300 Walbrzych

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor .
Nadzoru Budowlanego

4, ala




" 'Pan Edward Darlusz Krawczyk Jest uprawniony: —_ ) '
LW specjalno$ci Instalacyjne]-w zakresie siecl, Instalac]l Iunza_dzeﬁ ciep!nych wentylacyjnych

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzgdzenia MGPiB zdma 30 grudnia 1994r waprawue
samodzielnych funkgji technjcznych w budownictwie - do: ‘ i

- prq]eklowanla sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych zzastrzeZemem art. 62 ust. 5

ustawy .
bez ogranlczeﬁ

. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodZIeInych ‘funkgji

technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowia podstawe do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dzialki iterenu w wiw specjalna$ci, jezeli-calos¢ problematyki jest przedstawmna
wpmJekc:ie zagospodarowanla dziatki lub terenu —zgodnie z art. 34 ust. 3b,

11K Nlmejsze uprawnienia, zgodn:e z§2 powolanego na wstepie rozporzqdzenla MGPIB nie Obeijja_

dzialalno&ci zawodowe] w zakresie projektowania i budowy: :
- instalacji urzadzer technicznych s!uzqcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego
- urzgdzefi transportowych linowych ilinowo-terenowych sluzacych do pub!lcznego przewozu oséb

w celach turystyczno-sportowych.

Skilad przekajacy OKK
' HSLASKA OKREGOWA

EOWBU OWNICTWA

3. mgrinz. Ma rzala Janiaczyk
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Wodociqgi

Weatbrzuch
, 01,02, g

Irvevestor Wigskodawca:

Wipslnota Mieszkanicwa Miejskl Zarzgd Budynkdw Sp. z 0.0,
ul. Dlirmpdjska 1a BOK NOWE MLASTO

58-301 Walbrzych ul. Sygietyriakiegn 19

dot.: rapswnienia dostewy wody orax warunkéw techniconych proyigczenia do siecl wodociggowe)
tlokalizowane] na deislee nr 315/1 pray ul. Oimpijsks 1a w Walberychu.

Dokonana anallza modliwadc fwisdczenda ustug wodaciagowo-kanalizacyjrych w rejonis planowanego
preedsiewriecia wykatata, it modiwa jest dostawa wody.
WPWIE 5p. 1 0.0, dristajac wimieniu Walbrrysilego Dwigzku Wodociagdw | Kanalizac)l zapewnia dostawe
wpdy w lodcl:
Qir. dob. =1,6 m3/d, O maxdob=16m3fd
% 2godnie : potrzebami jakie zostaly okreflone we wniosku [deiafics nr 3151 przy wl. Olimpljska 1a
w Wiadbrapehu)
Cidnbenie wody w rejonie planswanego miejsca wplecia waha sie w granicach od 3,0 do 4,0 bardw.
Trase | miepos |okalizacji podriernyeh uriadeed wodociggowych podano w oparciu © mape rasadniczy
destanczong prie: Inwestora | inwentaryzacie geoderyjng powykonawcry bedacq w zasobach WPWIK Sp. 2 0.0,
Poniewat crasaml adarza sbg, ie stan fakityczny w terenbe odblega od sytuac)l proedstawione] na
peodezyjrych planach sytuacyno-wysokodciowych budows prrylgcza do nieruchomadd naledy rozpoceaé od
prébaych wykopdw majacych na eelu ustalenie [palwierdrenie) roecrywistego usyluowania istnejgcych
urzgized wod.-kan. W prrypediy wystaplenia rdinic pomisdry stanem roecrywistym a stanem projektowanym
- nalety nierwlocinie powiadomst jednostke projeitows celem dokonanla kareidty zaprojektowarych ropsigran.
WPWIK 5p. 2 0.0, nle gwarantuje ciaglodd dophywu wody do nleruchomedd araz stabilnogd ciinlenla woady
e wighedu na rdéne okoliznodd | nieproewidywalne rdarzenia, kidre mogy takidcad pracg sieci wodociggowe]
nip- braku energii, wylqczed enengetyeenych, zakidoed na ujeciach wod, bwarii urzgdied. W proypadiy dugodd
priyigeea wodociggowego proekracrajgoego 15mb, nalety raprojekiowad studnie wodomierzows.
Tapewnienie dostawy wody oraz warunk technicene do projektowania (okrediono w zetgcmikach nr 1 ne
2] wraey waknadt po uphaade 2 lat od daty wydania,
Integralng cagdcly plsma 53
1. warurki techricrne prifigcrenia rieruchomeds do siecl wodocqpowej: zad. nrl
2. keapia Mgy FSacncE] T EaEnaczoeny T liniami koloru-zat. nr2:
= niebieskiepo oznaczajacy prebleg siecl wodocigpowe)

SPECJALIS
ol TA

. ¢ i Inwestych
I-w-ﬁ'h'w
I:II
Sekretarict Centrum Obstugi Klienta
© tel 74 842 4174 | fox 74 666 5960 @ tel/fox 74 648 8175
= sekretariat@wpwik.pl 5 oolog@wawikpl |

p— =S

v windncimgLwolbrzyohpd Dol woolo 7 kromie
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nieruchomosgci Em. 3 2 dein Z105 2tk

' " Warunki techniczne preylgczenia LA AT
‘ do sieci wodociggowej . Wodociggdw Walbrzych™

L. Odcineksieci wodociggowaj':
1) wodociss easilajgey n'%udmmu& mlnnt].I zapmgnhnwu! od sieci

-
T

2) :dnuiewndywﬁuihmumhaﬂmhﬂgnd .,a,r"" dn hmhnr

3) WWMHmhﬁmmy:pdmmw}wkm pestodei;

4) biorge pod uwage lokalne warunki klimatyczne oraz doswisdcrenia cksplostacyjne {chodzi
o preypadki samarzania preewoddw) WPWIK Sp. z 0.0, zaleca, aby przewody wodociggowe
budowaé na plebokosci 1,6-1,8 m, 4. na takiej na jakiej z reguly uloiona jest komunalna sied
wm.umummmmumwmw

msosowanic odpowiednic) mll:allmnmw
5) wl:wmr: pOWINnC nasEpiE ... . W za wpigciem naledy umiejscowic

&) pmdmmmmmknmLmHymnﬁmdnmhduw“mwﬂw
odbyé sig w obecnoéei upowadnionego preedstawiciela preedsighiorsten wodocisgowegn;

T naledy mstosowsé odpowiednis armaturg o parametrach nie mnigjzzych nid Hawle, Fischer,
AVE, VAG itp. (majsc na wrgledrie unifikacig | zapewnienie sprawnodel dristania tej
armanry);

B) przy realizac)i preedsigwzigcia naleky wwaglednié ochrong preeciwpadarowsy, jeieli nie jest
ons medliwa z istnigjgcego uvkindu sieci wodociggowej;

%) budows musi byé zrealizowsna zgodnie z obowigmujgcymi preepisami, w tym ustawy Frawo
buderwiane,

II. Preylgcze wodociggowe:

1)  wisczenie nieruchomode] powinno nastgpid do wodociggu, o kidrym mowa w pka 1. 1;

2) mbudowy sestawdw  wodomierzowyeh | inmej armatory  raporowe]  (zmwordw
antyskateniowych itp.) nalezy zaprojekiowad zgodnie z obowigrujacymi przepisami
resporsgdzenia Ministra Iifrastrikiury & dria 12 bwiemila 2002 r. w sprovie warunkdw
techmiczmpch, fakim powinny odpowiadad budynki | ich usytuowanie (D L 3002 wr 75,
poz. 690 © podnigizzymi zevianami);

3)  jedeli rozwigzanie bedaie preewidywalo budowe studni wodomierzowe], wiwezas nabezy
preewidzied jei posadowienle przy granicy nierochomodei co najmniej 2.0 m od innych
obiektow budowlanych; studnia wodomierzowa powinna byé wk zlokalizowana, aby
w przyszlogci byt do niej swobodny dostgp dla shath eksploatacyjnych;

4) nalety zasiosowsl na prrylsere rurg | ksmiahki wykonane z polietylens wysokiej
gestosei;

5)  wzalesnodei od prEyjetego sposobu realizacii wpigcia preylgcza nalezy prey polgczeniu
umigjscowit odpowiednis rasuwe o parameirsch nie mnicjszych nit Hawle, Fischer,

wma:wwmwmw:mmmmmumww
wodociggowych i uregdeedt kanalizacjl sanitarmne] rozbudowy sieci w kiemanko nierochomodei osolby ublegajgce
sig o preylecremie. Fa odoinki sieci wwaiane s - W orseceeniach, wykisdnisch i interprecschich prespistw
ustawy z dnia 7 caeraca 2001 r. o shiorowym meopatrzeniu w wodg | zhicrowym odprowadzsnis sciekdw (ks
jedmolity: DUl z 2006 r, nr 123, poz B5E z pidniejszymi zmisnami) — cdcinki preyigcry wodociggowych
i kamalbracii saniiamej poza granicami nieruchomodci prrylgczanyeh. W _WODOCIAGACH WALBREIYCH™
w}:kqdm-h- odplemege  progimowania prrezr Wolbropski  Zwignek  Wodociggdw
ixmwmw{rwhﬂWnﬂwﬂmehhu
wﬂmwmﬂnnmmmmnmmmmnm
2017 r; uchwaln jest publikowana na stromie www,wowikpl, W BIF w mkladce uchwaly Zarzpdu WZIWIK
z roku 2017, Tﬁmmhmmlhmﬂmmm,wnﬂmHnmm
pozs granicami nieruchomoéci | po spelnienin wymogdw wynikajgeych z ww. uchwatly, mbiegsd o odplame
bads nicodplatee przejecie preez WEWIK wybudowanych urmgdred.



g ‘Warunki techniczne przylgczenia -
é nieruchomodel Zm, 1z 00120041
do siecl wodeclggowe] , Wodociggéw Walbrzych™
Wedociggl
AVE, YAG #p. (majoe na wrghpdzie unifikecjy | zapewnienie sprawnodsl dzisdania
armatury ),
drogg do studnd wodomierzowej hab do odpowiedniege pomieszozenia w obiekeie,
7) zaleca, aby praylacza wodociagowe budowsé na glebokodel 1,6-1,8 m, 4. na takiej na
jakis z reguly ulodona jest komunalna sied wodocingowa,
8) w sytuacjach, w kidrych powyisze wymaganiaz dotyczges giebokofcl ulodenia nie mogn
byé spelnione, naledy preylacze wodociagowe zabezpiecryé preed Zamarzaniem,
%) preejicia polaczefi wodoclagowych premez dolamy studni, pomieszezenia npalety
wykonywad w rorach ochronmych uszezelnionych na kodicach.
10) przed zasypaniem przylncze nalezy zglosié do przeglydu technicmego; przeglnd musi
odbyé sig w obecoofci  upowaninionego przedstawicieln  przedsigbiorstwa

IIL Pozostale warunkl:

1} dokumeniacia projekiowa powinna by wykonana przez csobg posiadajgcg wymagane
uprawnienia; Inwestor powinien przedioeyd dokumenty potwierdzajace prawo
dysponowania nisruchomodeis na cele budowlane,

I} opracowens dokumentaciy projektows preyigery nalety urgodnié w WPWIK Sp. z 0.0, w
zakresie wydanych warunkdw technicznych przylaczenia nleruchomodei do sieci wod. -
ken., oraz urgodnif na posiedrenin Nerady Koordynacyjne] w sprawie uzgadnisnia
dokumentacii projektows] w Starostwie Powiatowym/Urzad miejaki w Walbezychu

3) proyviscra orar inealacje wodocisgowe rostang wybudowsane preez Inwestora na jego
kosm na podstawie uzgodnionego projekin technicznego opracowanego we wiasnym
zzkresia na podstawie ainisjszych warunkéw technicznyeh,

4) wybudowans preyisces | instalacls wodocingowe stanowit beda wiasnodé Imwestora,

5y zgodnie z ustaws o zhiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
fciskdw (o ktdre] mowa wyde]) odbiorca ushug odpowiasda za zapewnienie niezawodnego
dziatnnia posiadamych mstalacji | praylgery wodociggowych oraz ponosi koszy Dwigzane
Z ich utrzymaniem, chyba ¢ zawrze z WPWIK Sp. £ 0.0, stosowng umows o odplatns
fwiadczenie przez WPWIK Sp. z 0.0, ushig owisgzanyeh 2 utrrymaniem proydaczy i
usuwaniem awardi na preylsezach: wodestygowym | kanallzscji sanitarne],

&) dostawa wody bedoe realizowana zgodaie z obowigzajacym ., Regulaminem
dastarcrania wody | odprowadsanda Selekdw... "

T) podezas projektowanta nalezy kisrowad sig obowigzujacymi przepisami, normami oz
znsadami jekie wynikajy z wymnagad technicznych — odnoszagych sig do budowy
infrastruktury  wodociagowo-kanalizacyjnej - podamych i opublikowanych przesz
Centralny Odrodek Badawers-Rorwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

— w zesryche nr 3 pt: . Warunki fechniczme wikomania | odbiorn siecl
wodociggowych™ £ wroednia 2001 r

8) warunki technicane preyigczenia nisruchomodel do sleci stanowigee dane do
projekiowania tracy wainodd po uphywie dwoch lat od daty ich wydania,

Opracowal: Speawdzil rwierdzil

Jerzy Fedoruk Marek Miskniczak
Kierownik Diziahu Inwestyc}l | Rozwoju Diyrekctor Naczelny/ Prezes Zarzadu



Wyratamy zgode Wspdlnocie Mieszkaniowej przy ul. Olimpijskiej 1A w Walbrzychu
na wejicie w czgéci wapdine dzialki nr 316 Obr. 21 Nowe Miasto AM 6 w Walbrzychu celem
wykonani preylacza wodociggowego do budynku ar 1A przy ul. Olimpijskicj w Walbrzychu.

1. Teren budowy po wykonaniu przylaeza zostanie doprowadzony do stanu plerwotnego.
2. W ciggu dwich lat od zakoficzenia robdt zapadnigeia terenu na dz. or 316 Wspélnota
prey ul. Olimpijskiej 1A w Walbrzychu naprawi na swij koszt.

| Lp. | Imig | Nazwisko Podpis i data
1 | Ryszard Babel AL o® Joldl,
| Olimpijska 171

E8-301 Walbrzych

2 | Dga Thkaceyk-Gorezynska
Dlimpijska 12
S8-301 Walbrevch

3} | Bogdan Kucharceyk
Jerzy Kucharezyk
Olimpijska 1/3
55301 Walbrzych
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