Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR4-01 | Rozebranie ptyt balkonowych zelbetowych z balustrada m2
0353-01
2,05*1,05*2 m2 4,305
RAZEM 4,305
2| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
1664-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 4-04 | Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w m
0804-03 poziomie Il i [ll kondygnacji - usunigcie z zabezpieczeniem
w celu odwzorowania ksztattow balustrad od strony
frontowej
(2,05+2*1,05)* 2 m 8,300
RAZEM 8,300
4| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
0811-07
2,056*1,05*2 m2 4,305
RAZEM 4,305
5 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
0804-07
poz.4 m2 4,305
RAZEM 4,305
6] KNR 4-01 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - | m3
0212-03 rozebranie wypetnienia ptyt balkonowych
poz.5*0,16 m3 0,689
RAZEM 0,689
7/ KNR 4-01 | Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikow i szt.
1305-03 | dwuteownikow o wysokosci ponad 140 mm
4*4 szt. 16,000
RAZEM 16,000
8| KNR 4-01 | Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o szt.
1304-01 wysokosci do 160 mm - wzmocnienie potgczenia pomiedzy
belka istniejgcg a projektowang
4*4 szt. 16,000
RAZEM 16,000
9| KNR-W 2-05| Konstrukcje o masie elementu do 50 kg - elementy stalowe | t
0208-04 dwuteowniki IPE 160 - obwodowe boczne i frontowe
(1,05*2+2,05) *6/1000 * 4 t 0,100
RAZEM 0,100
10| KNR 4-01 | Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji | m2
0201-01
2,056*1,05*2 m2 4,305
RAZEM 4,305
11| KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy m2
0216-06 nastepny 1 m wysokosci stemplowania ponad 4 m
2,05*1,05*2 m2 4,305
RAZEM 4,305
12| KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt m2
0201-06 | stropowych - balkonowych
poz.11 m2 4,305
RAZEM 4,305
13] KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm - co 15 cm
przyjeto 25 kg/m2
poz.11* 25 kg 107,625
RAZEM 107,625
14| KNR DC-03 | Mocowanie elementow za pomocg kotew chemicznychw | szt.
0109-02 | amputkach z zywicy syntetycznej i pretdw ocynkowanych
analogia | gwintowanych do podtozyceramicznych; $rednica otworu w
podtozu 12 mm - zwigkszenie nosnosci konstrukcji ptyty
balkonowej
16 * 4 szt. 64,000
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RAZEM 64,000
15 KNR 4-01 | Spawanie pretow okraglych do ksztattownikow lub m
1304-03 | ptaskownikéw Spoi
ny
2*4,0 m 8,000
Spoi
ny
RAZEM 8,000
16| KNR 4-01 | Umocowanie siatki tynkarskiej np. Rabitza, owiniecie siatkg| m2
0703-02 | dwuteownikow
0,5*(1,06*2+2,05)* 4 m2 8,300
RAZEM 8,300
17| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte cementowe - wypetnienie m2
0904-04 | dwuteownikow o szerokosci do 15 cm wykonywane recznie
0,50 * (1,05*2 +2,05) * 4 m2 8,300
RAZEM 8,300
18| KNR-W 2-02| Profile naroznikowe do tynkow mokrych m
0830-07
0,50 * (1,05 * 2 +2,05) * 4 m 8,300
RAZEM 8,300
19| KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 16 cm ptaskie - z m2
0217-02 zastosowaniem pompy do betonu
0217-05
1,05*2,05* 2 m2 4,305
RAZEM 4,305
20/ KNR 4-03 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do | otw.
1009-05 | 8 cmi $r.do 10 mm w podtozu betonowym
6 *Dx Y otw. 48,000
RAZEM 48,000
21| KNR DC-03 | Mocowanie elementow za pomoca kotew chemicznychw | szt.
0109-01 amputkach z zywicy syntetycznej i pretdw ocynkowanych
gwintowanych do podtozy betonowych; srednica otworu w
podtozu 10 mm - w $lepych otworach pod balustrady
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
22| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy | m2
0514-01 stalowej ocynkowanej
(1,05*2+2,05)*0,25* 2 m2 2,075
RAZEM 2,075
23| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pdtokragte o $r. 8 cm - z blachy stalowej m
0519-01 ocynkowanej
(1,05*2 +2,05) * 2 m 8,300
RAZEM 8,300
24| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy stalowe;j m
0526-01 ocynkowanej
1,30*2+0,50 * 2 m 3,600
RAZEM 3,600
25| KNR-W 2-02 | Pokrycie ptyt balkonéw papa termozgrzewalng m2
0504-02 | dwuwarstwowe z wywinieciem na Sciany
1,056%2,05*2+3*0,25*2 m2 5,805
RAZEM 5,805
26| KNR-W 2-02| Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
1104-02 | cementowej grubosci 40 mm zatarte na gtadko
1104-03
1,05*2,05* 2 m2 4,305
RAZEM 4,305
27] KNR AT-27 | Izolacja podptytkowa pozioma z reaktywnej zywicy m2
0402-03 | uszczelniajgcej (powtoki) wykonywana recznie - powtoka
0402-04 | gr. 3 mm
poz.26 m2 4,305
RAZEM 4,305
28| KNR AT-27 | Uszczelnienie dylatacji tasmg wklejang na szlam lub m
0502-01 zywice reaktywng
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33*4 m 13,200
RAZEM 13,200
29| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
1118-08 | ukfadane na klej metodg zwyklg
1,05*%2,05*2+0,50 * 2 m2 5,305
RAZEM 5,305
30| KNR2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm | m
1120-05 | - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
metodg zwyklg
2,05*2 m 4,100
RAZEM 4,100
31| KNR 2-02 | Uszczelnianie reczne kitem trwale plastycznym stykow m
0333-01 | elementow prefabrykowanych scian zewnetrznych
(1,05*2+2,05) * 2 m 8,300
RAZEM 8,300
32| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na $cianach ptaskich i m2
0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie
1,05*2,05*2 m2 4,305
RAZEM 4,305
33| KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych nie m2
0713-03 | malowanych i nie tapetowanych
1,05 *2,05* 2 m2 4,305
RAZEM 4,305
34| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym m2
202 1134-01
1,05*2,05*2+(1,05*2+2,05)*0,20 * 2 m2 5,965
RAZEM 5,965
35| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa m2
1519-03 | zawierajgcg kwarc
Krotnos¢ = 2
poz.34 m2 5,965
RAZEM 5,965
36 Balustrady balkonowe kute z pochwytem stalowym - m2
kalk. wtasna | piaskowanie i renowacja od strony frontowej, wysoko$¢
110 cm z koszykami na kwiaty, od podwdrka wykonanie
nowych, wzor $rednio ozdobny
poz.3 m2 8,300
RAZEM 8,300
37| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odlegtos$¢ 7 km
0108-12
3,64 m3 3,640
RAZEM 3,640
38 Koszt skladowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.37 * 1,5 t 5,460
RAZEM 5,460

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




