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KOLORYSTYKA WG PALETY
BARW FIRMY KOSBUD

TYNK SILIKONOWY ARCYLIT NA STYROPIANIE
FATURA BARANEK 1,5mm KOLOR Nr AK1301

TYNK SILIKONOWY ARCYLIT NA STYROPIANIE

FATURA BARANEK 1,5mm KOLOR Nr AK1302
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OZNACZENIA:

PODOKIENNIKI Z BLACHY POWLEKANEJ
W KOLORZE ZBLIZONYM DO AK1302

RURY SPUSTOWE Z BLACHY
POWLEKANEJ W KOLORZE TtA
DRZWI DO RENOWACJI | MALOWANIA
KOLOR - CIEMNY ORZECH

@ OSCIEZA OKIEN W KOLORZE TtA

@ KRATY MALOWANE NA BIALO

Blenda do wykonania w styropianie
na gtebokos$¢ 5cm

OKLADZINA KLINKIEROWA ArtBrick Wirginia 735
FUGA JASNOSZARA

@ OKNA DO WYMIANY

(P) PRZEMUROWANIAPEKNIEC OD STRONY
ZEWNETRZNEJ WG OPISU

AK N Uwaga:
1302 i

I @ _ Zawiadomi¢ operatoréw ustug telekomunikacyjnych
M I AK o prowadzonych pracach celem uporzadkowania
@ i 1 1302 instalacji na elewacji. Zaleca sie schowanie przewodéw

pod warstwa docieplenia.
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