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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I IDBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-00. Wymagania Ogólne
1 CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Nazwa nadana zamówieniu 
Przez  zamawiającego  Specyfikacja  Techniczna „ST”  odnosi  się  do  wymagań  technicznych,  dotyczących  wykonania,
kontroli i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Remont elewacji z dociepleniem ścian,
wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ”.
Adres inwestycji: ul. Głowackiego 5,  58-303 Wałbrzych
Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głowackiego 5,  58-303 Wałbrzych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:
Specyfikacja  niniejsza  stanowi  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych,  związanych  z  realizacją  robót
opisanych w podpunkcie 1.2

1.3 Układ tematyczny Specyfikacji
Specyfikacja niniejsza obejmuje całość problemów, warunków i procedur, które Wykonawca zobowiązany jest stosować w
trakcie prowadzenia robót budowlanych.
Niniejszą Specyfikację Techniczną podzielono na:

a) Ogólną Specyfikację Techniczną - traktuje o ogólnych warunkach i procedurach
prowadzenia robót przez Wykonawcę. 
b) Szczegółową Specyfikację Techniczną - precyzuje szczegółowe wymagania i parametry dotyczące materiałów,
sposobów realizacji robót, oraz kontroli i procedur odbioru.

Specyfikację Techniczną „ST” należy odczytywać łącznie z Dokumentacją Techniczną.

1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją „ST”
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-00. Wymagania ogólne
ST-01. Roboty murarskie
ST-02. Roboty termomodernizacyjne
ST-03 Wymiana  stolarki okiennej
ST-04. Roboty izolacyjne

1.5 Podstawowe określenia.
Użyte w niniejszej Specyfikacji określenia należy rozumieć następująco:
Określenie Specyfikacja techniczna użyte w dalszej części opracowania należy rozumieć jako Specyfikacja  Techniczna
Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych.
Aprobata techniczna – dokument, potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu i stwierdzający jego przydatność,
wydany przez jednostkę upoważnioną do tego. Spis tych jednostek zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
Certyfikat zgodności – dokument wykazujący,  że wyrób,  proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub aprobatą
techniczną.
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest
wymagane pozwolenie  na budowę  -  składa się  w szczególności  z:  projektu budowlanego,  projektów wykonawczych,
przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja  powykonawcza  budowy -  składa  się  z  dokumentacji  budowy  z  naniesionymi  zmianami w  projekcie
budowlanym  i  wykonawczym,  dokonanymi  w  trakcie  wykonywania  robót,  a  także  geodezyjnej  dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentów.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą  ocenę techniczną zdatności  produktu do użycia,  dokonaną w
oparciu o podstawowe  wymagania w zakresie  robót  budowlanych,  przy użyciu własnej  charakterystyki  produktu oraz
określonych warunków jego zastosowania i użycia.
Inspektor  Nadzoru -  osoba posiadająca  odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową  oraz uprawnienia
budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową
obiektu  budowlanego.   Reprezentuje  on  interesy  Inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości
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wykonanych  robót,  bierze udział w sprawdzianach i  odbiorach robót  zakrywanych  i  zanikających, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
Istotne  wymagania -  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych  innych  aspektów  interesu
wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w
imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem robót i realizacji Nadzoru.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do realizacji robót objętych Kontraktem, zgodne z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi, normami oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
Obmiar robót -  pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany
parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także
dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń  technicznych  i  przewodów  kominowych.  Odbiorem  częściowym
nazywa  się  także  odbiór  części  obiektu  budowlanego  wykonanego  w  stanie  nadającym  się  do  użytkowania,  przed
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy".
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym na
protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o
odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych,  wyznaczoną przez  inwestora,  ale nie będącą Inspektorem  Nadzoru na tej
budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych  do wykonania robót  podstawowych  w kolejności  technologicznej ich
wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Roboty  podstawowe -  minimalny zakres  prac,  które  po wykonaniu są  możliwe  do odebrania  pod  względem ilości  i
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamówień  publicznych.  Składa się  ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem
20.12.2003.
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji  CPV począwszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,
wprowadzony do obrotu  jak  wyrób  pojedynczy  lub  jako zestaw wyrobów  do stosowania  we  wzajemnym  połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.

1.6 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wbudowanych materiałów oraz za jakość i terminowość wykonanych robót i
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i obowiązującymi normami.

1.7 Organizacja robót, przekazanie terenu Budowy
Wykonawca wykona i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt organizacji robót.
Inspektor Nadzoru, w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych, przekaże Wykonawcy teren Budowy, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Należy przekazać Dziennik Budowy,  Księgę Obmiaru Robót  oraz dwa egzemplarze Dokumentacji  Projektowej  i  dwa
komplety Specyfikacji (ST). 
Zamawiający wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i  urządzenia podziemne i  naziemne oraz ew.  repery
geodezyjne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności
publicznej i prywatnej.  Istniejące  w terenie instalacje naziemne i  podziemne, np. kable,  rurociągi, sieci  itp. lub znaki
geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego
(inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia ewentualnych instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli
zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
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urządzeniach  naziemnych  i  podziemnych  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu,  spowodowane  w  trakcie
wykonywania robót budowlanych.

1.8 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Wykonawcza powinna być załączona do Dokumentów Przetargowych. Jest ona podstawą do

realizacji robót objętych kontraktem.

b) Projekt  Budowlany,  będący  podstawą  do  wydania  zezwolenia  na  budowę  musi  być  w  posiadaniu
Zamawiającego i Wykonawcy.

c) Dokumentacja Powykonawcza powinna być opracowana przez Wykonawcę, w ramach ceny Kontraktowej i
powinna obejmować całość wykonanych robót.

Dokumentacja  Powykonawcza  powinna  zawierać  wszystkie  zmiany,  w  stosunku  do  projektu  budowlanego  i
wykonawczego wynikłe w trakcie realizacji robót. Koszt wykonania Dokumentacji Powykonawczej należy przedstawić w
formie ryczałtu, w kosztorysie ofertowym.

1.9 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Nadzoru, a wymagania, wyszczególnione w chociaż
jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  Wykonawca nie może
wykorzystywać  błędów  lub  uproszczeń  w  Dokumentach  Kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  powinien  natychmiast
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami.
Dane,  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacjach,  są  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne są odchylenia, w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą
być  jednorodne i wykazywać  bliską  zgodność z określonymi wymaganiami, rozrzuty tych  cech  nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacjami i wpłynie
to na  niezadowalającą  jakość  elementów budowli,  to takie  materiały będą  niezwłocznie  zastąpione innymi,  a  roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10  Zabezpieczenie terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, w okresie realizacji Nadzoru,
aż do końcowego Odbioru robót.
Wykonawca będzie zobowiązany do:

- przedstawienia  Inspektorowi  Nadzoru zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i
ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,
- właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów budowlanych,
- utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu gruzu.

1.11 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież
wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie
(przed  rozpoczęciem  budowy),  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  zwanego  „planem  bioz",  na  podstawie
„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz" należy opracować
zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając
również  wymagania  określone  w  rozporządzeniach:  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169,
poz. 1650).
Wykonawca  musi  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej  i  będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie
przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  odpowiednich  przepisów  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.

1.12 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia.
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1.13 Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Inwestorem projektu organizacji komunikacji lokatorów w
rejonie robót budowlanych.

1.14 Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia, używane do realizacji robót, od
chwili ich rozpoczęcia, aż do daty wydania świadectwa przejęcia przez Zamawiającego.
Wykonawca  musi  prowadzić  roboty,  aż  do czasu  końcowego  ich  odbioru.  Jeśli  Wykonawca,  w jakimkolwiek  czasie
zaprzestanie kontynuacji robót, to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien rozpocząć kontynuację robót, nie później niż
w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.15 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  jest  zobowiązany znać wszystkie  przepisy,  wydane  przez  Władze Państwowe  i  Lokalne,  oraz  wszelkie
przepisy i wytyczne, związane z prowadzonymi robotami, i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  musi  przestrzegać praw patentowych  i  jest  w pełni  odpowiedzialny za  wypełnienie  wszelkich  wymagań
prawnych. Uznaje się, że wszelkie koszty, związane z wypełnieniem w/w wymagań, nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie Kontraktowej.

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych,
określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy  Prawo budowlane -  dopuszczone do obrotu i powszechnego l jednostkowego
stosowania w budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach

technicznych. Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji,
zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót  - właściwie oznaczonych, posiadających
certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat  zgodności,  deklarację zgodności  z  Polską Normą, a także inne  prawnie
określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych  jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi  Nadzoru  wszystkie  wymagane  dokumenty  pozwalające  na  korzystanie  z  tego  źródła  oraz  określające
parametry techniczne tego materiału.

2.2 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów
Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  materiałów  na  placu  budowy.  Tymczasowe  miejsca
składowania powinny uzgodnione z  Inspektorem Nadzoru. Składowane materiały,  elementy i urządzenia powinny być
dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów,
elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
 Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane

lub instalowane w trakcie realizacji  robót  budowlanych  odpowiadały wymaganiom określonym  w art.  10  ustawy
Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

 Wykonawca,  uzgodni  z  Inspektorem  Nadzoru  sposób  i  termin  przekazania  informacji  o  przewidywanym  użyciu
podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodności.

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora
Nadzoru, powinny być  niezwłocznie usunięte  z placu budowy.  W uzasadnionych  przypadkach Inspektor  Nadzoru, w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów
lub  elementów  budowlanych  nie  odpowiadających  wymaganiom  określonym  w  dokumentacji  projektowej  oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiały, elementy
budowlane  lub  urządzenia,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko  i  ponosi  pełną  odpowiedzialność  techniczną i
kosztową.
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2.5 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne przewidują  wariantowe stosowanie materiałów i  elementów
budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o
proponowanym  wyborze.  Inspektor  Nadzoru,  po  uzgodnieniu  z  autorem  projektu  oraz  Zamawiającym,  podejmuje
odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie)
nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

3 WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
realizowanych robót. Sprzęt ten powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać, pod względem typów i
ilości, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakości lub projekcie organizacji robót. Liczba i
wydajność sprzętu musi gwarantować wykonanie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach,  i  w terminie przewidzianym  w Kontrakcie.  Sprzęt,  będący  własnością  Wykonawcy  lub wynajęty  do
wykonania tych  robót,  musi  być  utrzymywany w dobrym  stanie i  gotowości  do pracy.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,
urządzenia lub narzędzia,  nie gwarantujące  zachowania  warunków kontraktu, powinny być  przez  Inspektora  Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

4.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją
projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca musi usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach lądowych.

4.2 Roboty demontażowe
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót demontażowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.

4.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie
terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system
kontroli  oraz  możliwość  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  i  robót.  Do  obowiązków  Wykonawcy  należy
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru lub zarządzającemu realizacją umowy opracowania.

5.2 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

 pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
 dziennik budowy, 
 protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, protokoły

konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca  jest  zobowiązany do  prowadzenia  dokumentacji  budowy  na bieżąco,  przechowywania  jej  we  właściwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej
prawem.

6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

6.1 Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru
Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  przedmiar  robót  powinien  zawierać
zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych:  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze
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szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości  jednostek przedmiarowych
robót  podstawowych.  Spis działów przedmiaru robót  powinien przedstawiać podział wszystkich robót  budowlanych w
danym obiekcie  według Wspólnego Słownika Zamówień.  Dalszy podział  przedmiaru robót  należy opracować według
systematyki  ustalonej  indywidualnie  lub  na  podstawie  systematyki  stosowanej  w  publikacjach  zawierających  normy
nakładów  rzeczowych.  Tabele  przedmiaru  robót  powinny  zawierać  pozycje  przedmiarowe  odpowiadające  robotom
podstawowym.
Ogólne zasady  obmiaru  robót  dotyczą  umów  z  wynagrodzeniem  kosztorysowym  wykonawcy.  Obmiar  robót  będzie
określać  faktyczny  zakres  robót  wykonywanych  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną,  w
jednostkach ustalonych  w kosztorysie.  Obmiaru robót  dokonuje  Wykonawca  po pisemnym  powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o terminie i  zakresie obmierzanych  robót.  Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym
terminem.  Wszystkie  wyniki  obmiaru  wpisywane  są  do  książki  obmiarów.  Książka  obmiarów  jest  niezbędna  do
udokumentowania wykonanych  robót  ulegających  zakryciu  lub zanikających,  robót  rozbiórkowych  oraz związanych  z
remontami,  modernizacją  lub przebudową  obiektów budowlanych.  Jakikolwiek  błąd  lub opuszczenie (przeoczenie)  w
ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji  technicznej  nie zwalnia Wykonawcy  od  obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu
robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

6.2 Czas przeprowadzenia pomiarów
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym  lub ostatecznym  odbiorem odcinków robót,  a  także w przypadku
występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki
obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

7 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

7.1 Rodzaje odbiorów
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór  częściowy,  odbiór  etapowy,  odbiór  robót zanikających lub ulegających
zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące
odbiory:  instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać umowa o
roboty budowlane.

7.2 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Do podstawowych  obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi  do odbioru robót ulegających  zakryciu lub
zanikających. Odbiór robót  ulegających  zakryciu lub zanikających  polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót,
które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  taki  będzie  przeprowadzony w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych  poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Gotowość  danej części  robót  do odbioru
zgłasza Wykonawca  wpisem  do dziennika budowy,  przy jednoczesnym  powiadomieniu Inspektora  Nadzoru.  Odbioru
wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3 Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy  przeprowadza  się  w  trybie  i  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  umowie  o  wykonanie  robót
budowlanych.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego - w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy -
sporządzając  Protokół odbioru robót  budowlanych oraz zgłoszonych wad  i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.  W
czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych
lub  robót  uzupełniających,  Komisja  może  przerwać  swoje  czynności  i  ustalić  nowy  termin  odbioru  końcowego.  W
przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość   wykonanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  odbiega
nieznacznie od wymaganej dokumentacją  projektową i specyfikacją  techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  i  trwałość,  Komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.

7.4 Odbiór po okresie rękojmi
Pod  koniec  okresu rękojmi  Zamawiający lub właściciel  obiektu  organizuje  odbiór  „po okresie  rękojmi".  Odbiór  taki
wymaga przygotowania następujących dokumentów:

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,
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c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli były

zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

7.5 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze  końcowym  lub/oraz  przy  odbiorze  po  okresie  rękojmi  oraz  ewentualnych  wad  zaistniałych  w  okresie
gwarancyjnym.

7.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej
przygotowanie  dokumentacji  powykonawczej  obiektu  budowlanego.  Zgodnie  z  ustawą  Prawo  budowlane  w  skład
dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.:

1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie
na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,
3) oryginał dziennika budowy, wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy,
4) dziennik wykonania pali, iniekcji i dziennik montażu (rozbiórki),
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
8) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
9) dokumentacja  powykonawcza:  projekt  budowlany,  projekt  wykonawczy  i  inne opracowania  projektowe,

opisy  i  rysunki  zamienne uwiarygodnione przez  projektanta,  kierownika  budowy  i  Inspektora  Nadzoru,
urzędowy sondaż powykonawczy i atest czystości dna w zakresie przewidzianym odnośnymi przepisami,

10) rysunki  (dokumentacja)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  przełożenie  linii  telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,

11) oświadczenie kierownika budowy o:
a) zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem  budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na

budowę oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  a także - w razie korzystania - ulicy,

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
c) o właściwym  zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli  eksploatacja  wybudowanego obiektu jest

uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności)  oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla materiałów i

urządzeń,
13) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
14) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych
opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej.

7.7 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także -
w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany,  projekt wykonawczy oraz
inne  projekty  specjalistyczne)  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  wykonania  robót,
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru.

3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne), 

4) dziennik budowy i książka obmiarów (oryginały),
5) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
6) deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak

bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości,

8 ROZLICZENIE ROBÓT
Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie przedmiarowym Podstawą płatności będą ceny jednostkowe
poszczególnych  pozycji  zawarte  w  kosztorysie  ofertowym,  będącym  załącznikiem  do  umowy.  Zasady  rozliczania  i
płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie.
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9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska:
W  zakresie  Projektu  Budowlanego,  Kosztorysu  Inwestorskiego,  Przedmiaru  Robót  i  Specyfikacji  Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych p.n.
„Remont elewacji  z dociepleniem ścian,  wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej”  ul.  Głowackiego 5, 58-303
Wałbrzych.  Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczególnych branż:
Pracownia Projektowa „SIG” Sławomir Ignatowicz ul. Harcerska 23/2 58-301 Wałbrzych
Kosztorys inwestorski, przedmiar robót:

autor : –  Sławomir Ignatowicz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

autor : – Sławomir Ignatowicz

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
Specyfikacje  Techniczne w różnych  miejscach powołują  się na ustawy,  rozporządzenia ministerialne,  Polskie  Normy,
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część Dokumentacji Technicznej oraz Szczegółowych
Specyfikacji technicznych, tak jakby występowały w całości. Zakłada się, że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z ich
treścią  oraz  wymaganiami.  Należy  brać  pod  uwagę  ostatnie  wydania  Polskich  Norm,  o  ile  w  Dokumentacji  lub
Specyfikacjach nie postanowiono inaczej.
Wykonawca zobowiązany jest również do przestrzegania innych norm krajowych (PN), związanych z wykonywaniem prac
objętych  Kontraktem i stosowania ich postanowień, chociaż nie zostały bezpośrednio przywołane w Dokumentacji,  na
równi ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi. 

ST-01 ROBOTY MURARSKIE
CPV: 45265522-6

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące naprawy spękań ścian 
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie
przemurowań ścian tj.:

- wykonanie rusztowań,
- przemurowania ścian.
- spoinowanie,
- tynkowanie
- rozbiórka rusztowań,

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  SST i poleceniami
inspektora nadzoru.
Filary wykonywać z cegły ceramicznej kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M4  Przemurowania wykonać
zgodnie  z  warunkami podanymi  w PN /B – 10020 „Roboty  murowe  z  cegły Wymagania  i  badania  przy odbiorze”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz zgodność z warunkami technicznymi. Materiały użyte
do wykonywania robót murarskich winny być zgodne PN

- cegła ceramiczna kl. 15 (filary)
- cegła ceramiczna kl. 10 (ścianki działowe)
- zaprawy wg PN/B- 14501 .

2. Materiały
2.1. Woda zarobowa - PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uŻycie wód
ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze  organiczne,  oleje  i  muł.  2.2.  Wyroby
ceramiczne
2.2.1. Cegła ceramiczna pełna klasy 15 wg PN-B 12050:1996
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
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Masa • Masa 3,4-4,0 kg.
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na
kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania
nie powinna być większa niż:

 2 na 15 sprawdzanych cegieł
 3 na 25 sprawdzanych cegieł
 5 na 40 sprawdzanych cegieł.

2.5. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy M-5 powinna być zgodne z wymaganymi normami.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M-5:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robót  murowych  powinno być wykonywane mechanicznie.  Zaprawę należy przygotować w
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich
należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Że temperatura otoczenia w ciągu
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niźsza niŻ+5°C.Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci  ciasta  wapiennego otrzymanego  z  wapna niegaszonego,  które  powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy  zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności  od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna. Można zastosować gotową zaprawę dostarczoną prze producenta.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca powinien stosować takie narzędzia, które nie
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności.
5. Wykonanie robót
Wymagania ogólne:
Do wykonywania robót  murowych z cegły można przystąpić po wykonaniu rusztowań i zabezpieczeń oraz całkowitym
zakończeniu ich rozbiórki.  Cegły układane na zaprawie powinny być  czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. Mury grubości
mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
W  trakcie  ich  wykonywania  wierzchnie  warstwy  murów powinny być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem
czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót  po dłuższej przerwie należy
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Spoiny w murach ceglanych.
Grubość spoin poziomych powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 10 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały ceramiczne
Przy  odbiorze  cegły  należy  przeprowadzić  na  budowie:  sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z
zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji  technicznej,  próby doraźnej przez  oględziny,  opukiwanie i
mierzenie:  wymiarów  i  kształtu  cegły,  liczby  szczerb  i  pęknięć,  odporności  na  uderzenia,  przełomu ze  zwróceniem
szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest  na placu budowy,  należy kontrolować jej  markę i konsystencję w sposób
podany w obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów materiałów i  wyrobów  powinny być  każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
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– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6
20

6
10
30

Odchylenia kaŻdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości
Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

1
10

2
30

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o
wymiarach:
do 100 cm 

szerokość
wysokość

ponad 100 cm
szerokość
wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest

- m3 przemurowanego fragmentu
- m2 rusztowań

Ilość robót określa się na podstawie faktycznie wykonanych robót.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru
robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiałów i  sprzętu na  stanowisko pracy wykonanie  przemurowań  i  rozebranie potrzebnych  rusztowań
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.
10. Przepisy związane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy

ST 02 –  ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
CPV 45321000-3
CPV 45324000-4
CPV 45443000-4

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych dociepleniem ścian
zewnętrznych budynku.

1.2 Zakres stosowania ST.
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Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST.
Zakres robót obejmuje:

 odbicie tynków,
 przygotowanie podłoża,
 montaż izolacji termicznej,
 montaż listew narożnych 
 wykonanie warstwy zbrojącej,
 wykonanie wyprawy cienkowłokowej wyprawy tynkarskiej,

2.Materiały
Bezspoinowy system docieplania ścian zewnętrznych składa się z następujących materiałów:

1. Materiał izolacyjny. 
Do  wykonania  warstwy termoizolacyjnej  należy stosować  płyty styropianowe,  samogasnące,  o gęstości  objętościowej
powyżej 15 kg/m3. Zastosować styropian o odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min.
8 N/m2, odporności na temperaturę co najmniej 700ºC po sezonowaniu u producenta przez okres około 2 miesięcy od
chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 ºC i wilgotności powietrza 65%. Wymiary płyt nie mogą być większe
niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm, a grubość 10 mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny
przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być
mniejsza niż 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę
bez pustych miejsc. Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 
Płyty styropianowe do ocieplania ścian o współczynniku przewodności cieplnej U= 0,040W/m²K o grubości: 

 dla ścian  - styropian EPS 70-040 gr. 15 cm,
 dla ościeży - styropian EPS 70-040 70 gr. 3 cm,

Pierwszy rząd płyt mocujemy opierając go na listwie startowej na wysokości cokołu z cegły

2. Warstwy klejowe. 
Materiały użyte do wykonania warstw klejowych  powinny posiadać parametry wartościami odpowiadające parametrom
jakie posiadają produkty firmy KOSBUD

- zaprawa klejąca do styropianu i zatapiania siatki – TERMOLEP-5
Zaprawa  klejowa  do  klejenia  płyt  styropianowych  musi  być  mrozo-  i  wodoodporna,  o  dużej  przepuszczalności  i
przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej.

3. Łączniki mechaniczne mocowania płyt styropianu. 
  należy  stosować  łącznik  plastykowy  z  trzpieniem  stalowym  i  zatyczką  termoizolacyjną,  średnica

talerzyka min. 60 mm, powierzchnia chropowata z otworami, 
 długość łącznika 220 mm, głębokość kotwienia min 60 mm. 

4. Środki gruntujące. 
Materiały użyte do wykonania warstwy szczelnej powinny posiadać parametry wartościami odpowiadające parametrom
jakie posiadają produkty KOSBUD – GRUNLIT U. 

5. Siatki zbrojące 
Siatka z włókna szklanego: należy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia. Siatka powinna być
impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i
osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm.

- ciężar powierzchniowy minimum 145g/m² 
- wielkość oczek ok. 4mm x 4mm

Siatkę zatapiać w w masie klejowej TERMOLEP- U.

7. Materiałami uzupełniającymi systemu są:
 listwy cokołowe,
 listwy narożne z siatką,
 listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

8. Wyprawy tynkarskie. 
Wyprawę elewacyjną barwioną w masie o kolorze należy wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej. Podłożem dla tynku jest warstwa zbrojona zagruntowana środkiem gruntującym GRUNLIT -U. Zadaniem gruntu
jest dodatkowa ochrona warstwy zbrojeniowej oraz zapobieżenie przeświecaniu podłoża.
Po wyschnięciu gruntu można przystąpić do wykonywania wyprawy tynkarskiej  ARCYLIT-SL –baranek 1,5-2,0 mm.

12



  
Proces  nakładania  tynku  na  ścianę  obejmuje  trzy  etapy:  naciąganie  wyprawy  na  ścianę,  zdejmowanie  nakładu  i
fakturowanie. Zaleca się osłonięcie rusztowania od słońca i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu ocieplania niż podane wyżej pod warunkiem, że Wykonawca
zaoferuje materiały co najmniej takiej samej jakości jak przyjęte w niniejszej specyfikacji. W takim przypadku
Wykonawca na etapie składania oferty poda w jakim systemie zamierza realizować roboty, oraz przedłoży wykaz
materiałów jakie zamierza stosować wraz z kompletem certyfikatów, kart i aprobat technicznych. Brak powyższych
materiałów uniemożliwi ocenę wartości technicznej systemu ocieplenia, a tym samym ocenę oferty. Ocena wartości
technicznej proponowanego przez Wykonawcę systemu należy wyłącznie do kompetencji Zamawiającego.

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania określone w Instrukcji ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania
ścian zewnętrznych budynków, ITB, Warszawa 2002.

2.3   Sprzęt.
Przy  wykonywaniu  izolacji  należy  stosować  typowe  narzędzia  budowlane  używane  przy  wykonywaniu  tynków
tradycyjnych i gładzi gipsowych :

 szczotki z włosia i szczotki druciane do mycia elewacji,
 kielnie trapezowe i sztukatorskie do nakładania zaprawy klejowej na płyty izolacji termicznej,
 pace zębate (10-12 mm) i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej i tynku,
 pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej,
 długie pace drewniane lub poliuretanowe do dobijania przyklejonych płyt styropianowych, młotki murarskie,
 pojemniki do rozrabiania i transportu mas klejowych i tynkarskich,
 pędzle, wałki i kratki malarskie, miary, taśmy i poziomice

Do mocowania mechanicznego płyt termoizolacyjnych można stosować następujące elektronarzędzia :  
 wiertarki z udarem do wykonywania otworów w betonie i cegle pełnej,
 wiertarki bez udaru do wykonywania otworów w materiałach porowatych,
 osadzaki. 

Zaprawy klejowe i tynkarskie należy rozrabiać za pomocą:
 wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem,
 mieszarki,
 betoniarki o poj. 150 dm3

2.4   Transport i składowanie
Zaprawę  należy  przewozić  i  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  workach,  w  suchych  warunkach  (najlepiej  na
paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi  około 6 miesięcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.
Sposób  transportu  i  składowania  płyt  styropianowych  musi  wykluczyć  możliwość  połamania  płyt  lub  uszkodzenia
krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie termoizolacyjnej.
Podkład  tynkarski  dostarczany jest  w  postaci  gotowej;  nie  wolno  go  zagęszczać,  rozcieńczać  ani  łączyć  z  innymi
materiałami. Należy go przewozić  i  przechowywać  w szczelnie  zamkniętych  pojemnikach, w suchych  warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych
pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Wykonanie robót
Kolejność robót przy wykonywaniu izolacji termicznej ścian zewnętrznych systemem BSO wygląda następująco:

 przygotowanie podłoża (czyszczenie, gruntowanie) - w ramach robót przygotowawczych przed przystąpieniem
do docieplenia ścian dokonać przeglądu ich stanu. Podłoże powinno spełniać wymagania gwarantujące odpo-
wiednią przyczepność powłoki klejowej. Fragmenty luźnego tynku należy usunąć i uzupełnić zaprawą tynkarską.
Nierówności  większe  niż 10 mm. (na łacie długości  2 m.) również  należy wypełnić zaprawą tynkarską. Po-
wierzchnię ścian przed montażem docieplenia należy oczyścić mechanicznie i zagruntować środkiem gruntują-
cym;

 przyklejenie  płyt  styropianowych  -  na  sprawdzone i  zagruntowane podłoże  należy nałożyć  masę  klejową  i
umocować płyty styropianowe. Płyty styropianowe należy przyklejać od dołu do góry w mijankę. Pod pierwszą
warstwą płyt  należy zamontować listwę cokołową.  Szpary szersze niż 2 mm. należy wypełnić wstawkami ze
styropianu,  a  mniejsze  można  wypełnić  pianką  poliuretanową.  Nie  wolno  wypełniać  szczelin  klejem  do
styropianu ze względu na możliwość powstania mostków termicznych.

 dodatkowe mocowanie mechaniczne płyt styropianowych - wykonać po 3 dniach od przyklejenia płyt styropiano-
wych łącznikami rozporowymi ø 10 mm. z poszerzonym kołnierzem do ścian, według schematu w załączeniu.
Kołnierze kołków nie mogą wystawać ponad powierzchnię styropianu. Połączenia płyt  w narożnikach i przy
ościeżach wykonać zgodnie z załączonymi szkicami;  

 zamocowanie siatki z włókna szklanego - powierzchnię styropianu należy pokryć warstwą kleju na szerokości ok.
1 m., a następnie zatopić w świeżej warstwie zaprawy siatkę z włókna szklanego. Nadmiar kleju wygładzić przy
pomocy pacy metalowej. Siatkę montować na zakłady min. 10 cm. Schemat mocowania siatki załączony jest do
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projektu. We wszystkich narożach należy przykleić narożniki aluminiowe. W narożach otworów należy stosować
dodatkowe pasy siatki 

 wykonanie podkładu tynkarskiego - po związaniu zaprawy klejącej mocującej siatkę – po około 3 dniach od za-
kończenia jej klejenia należy zagruntować podłoże pod wykonanie tynku cienkowarstwowego; 

 wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego - po zagruntowaniu należy nałożyć zewnętrzną warstwę tynku
mineralnego średnioziarnistego o grubości  2 mm i fakturze „baranka” Przy układaniu tynku należy dokładnie
stosować się do fabrycznej instrukcji producenta. 

Zalecenia wykonawcze oparte są na wytycznych określonych w instrukcji ITB nr 334/2002 i wytycznych  producentów
systemów termoizolacyjnych. 

Roboty  termoizolacyjne  powinny być  wykonywane przez  wyspecjalizowane firmy.  Do wykonania  ocieplenia
można używać tylko i  wyłącznie materiałów posiadających  certyfikat  lub deklarację  zgodności  z  aprobatą techniczną
wybranego systemu termorenowacyjnego. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów
termorenowacyjnego. 
Robót termoizolacyjnych nie należy wykonywać przy następujących warunkach atmosferycznych :

 temperatura powietrza poniżej +5oC i powyżej +25 oC;
 występują opady atmosferyczne;
 ściana jest silnie nasłoneczniona;
 występuje silny wiatr;
 zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0oC w przeciągu najbliższych 24h.

Kolejność wykonywanych czynności musi być zgodna z systemową instrukcją zastosowania przyjętych materiałów.

2.6. Montaż rusztowań
Rusztowania systemowe  powinny być  montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych  przez
producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi,  określonymi w kryteriach oceny
wyrobów  pod  względem  bezpieczeństwa.  Montaż  rusztować,  ich  eksploatacja  i  demontaż  powinny być  wykonywane
zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu
jego odbioru przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku
budowy lub protokole odbioru technicznego. Rusztowania powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

4.   Kontrola jakości robót
Ocena jakości robót elewacyjnych polega na przeprowadzeniu badań i porównaniu ich wyników z wymaganiami i

tolerancjami podanymi w poniżej oraz w odpowiednich normach i instrukcjach wykonania i odbioru robót. 
Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny,  to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo.  W przypadku gdy

którekolwiek z  wymagań stawianych  poszczególnym asortymentom robót  nie będzie spełnione, należy uznać, że dany
asortyment  nie  został  wykonany  prawidłowo  i  należy  wykonać  działania  korygujące,  mające  na  celu  usunięcie
niezgodności. W tym celu w protokole z badań kontrolnych należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby
doprowadzenia do zgodności z wymaganiami. 

Dokonując oceny jakości robót elewacyjnych w systemie BSO należy uwzględnić wszystkie wymagania stawiane
bezspoinowym systemom termoizolacji ścian zewnętrznych określone w Instrukcji ITB Nr 334/2002.

Ogólne wymagania stawiane wszystkim elementom systemu BSO:
 zgodność z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
 stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 przestrzeganie ogólnych zasad wykonywania robót termoizolacyjnych. 

Szczegółowe wymagania stawiane fakturze zewnętrznej:
 dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu powierzchni i krawędzi tynkowanych – wg tabeli 1,
 widoczne miejscowe nierówności tynków – niedopuszczalne,
 pęknięcia na powierzchni tynków – niedopuszczalne,
 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża

- niedopuszczalne,
 trwałe ślady zacieków na powierzchni tynku - niedopuszczalne
 odstawanie, odparzanie i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża – niedopuszczalne.

Tabela 1. Tolerancje wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

Asortyment robót

Odchylenia
powierzchni od

płaszczyzny
i odchylenie

krawędzi od linii
prostej

Odchylenie powierzchni i krawędzi
od kierunku

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w

dokumentacjipionowego poziomego

1 2 3 4 5

14



  

Tynk
cienkowarstwowy

i dekoracyjny

nie większe niż
3 mm i w liczbie

nie większej niż 3 na
całej długości łaty

kontrolnej o długości
2 m

nie większe niż
2 mm na 1 m i nie
większe niż 10 mm
na wysokości jednej
kondygnacji  oraz do

30 mm na całej
wysokości budynku

nie większe niż
3 mm na 1 m i

ogółem nie więcej
niż 6 mm  na całej

powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi

nie większe niż 3 mm
na 1 m

5.   Jednostka obmiaru.
[m2] – powierzchnia ocieplenia,
[m] – listwy narożne i cokołowe,
[szt] – łączniki do mocowania termoizolacji. 

6.  Odbiór robót.
Podstawą  do  odbioru  technicznego  jest  przeprowadzenie  badań  kontrolnych  prowadzonych  na  zasadach

określonych w warunkach ogólnych ST.

Odbiór częściowy należy przeprowadzić w następujących fazach wykonania robót:
 po dostarczeniu materiałów na budowę,
 po przygotowaniu podłoża pod ocieplenie,
 po wykonaniu warstwy ocieplającej,
 po wykonaniu warstwy zbrojonej,
 po wykonaniu faktury zewnętrznej.

Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z zaświadczeniem o
jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane
zgodnie z normami lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbiór przygotowanego podłoża pod termoizolację powinien obejmować:
 sprawdzenie spadków,
 sprawdzenie równości podłoża,
 sprawdzenie wilgotności podłoża.

Odbiór wykonanej warstwy termoizolacyjnej powinien obejmować:
 sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym,
 sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości współ-

czynnika przenikania ciepła U przegrody,
 sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu,
 sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej,
 sprawdzenie, czy płyty styropianowe nie stykają się z materiałami zawierającymi w swym składzie substan-

cji rozpuszczających polistyren.
Odbiór warstwy zbrojonej powinien obejmować:

 sprawdzenie grubości warstwy kleju,
 sprawdzenie ciągłości  i wymaganych zakładów tkaniny zbrojącej,
 sprawdzenie równości powierzchni.

Odbiór faktury zewnętrznej powinien obejmować:
 sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek powierzchni i krawędzi,
 sprawdzenie równości powierzchni,
 sprawdzenie jednolitości faktury,
 sprawdzenie jednolitości koloru,
 sprawdzenie zgodności kolorystyki elewacji z projektem budowlanym.

Poszczególne fazy robót powinny być odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Po zakończeniu
całości robót ociepleniowych  łącznie z obróbkami blacharskimi, należy dokonać końcowego odbioru robót  i sporządzić
protokół odbioru robót.

7. Podstawa płatności.
Zgodnie z warunkami ogólnymi ST

9.  Przepisy związane
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 Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków, ITB, Warszawa

2002. 
 Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, część B: Roboty wykończenio-

we, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, ITB, Warszawa 2003. 
 Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, część B: Roboty wykończenio-

we, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003. 
 PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
 PN-EN 13499:2005 Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.


UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
Roboty  będą  wykonywane  na  obiekcie  czynnym.  Oferent  powinien  przewidzieć  utrudnienie  wynikłe  z  ruchu
użytkowników,  należy rozważyć również  możliwość  wykonywania  niektórych  prac w różnych godzinach jak również
ograniczeń czasowych wykonywania niektórych rodzaju robót.

ST-03 WYMIANA  STOLARKI OKIENNEJ 
CPV 45421132-826

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu stolarki okiennej 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zlecaniu  i  realizacji  Robót
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja Techniczna „Roboty budowlane – wykonanie nowej stolarki okiennej” obejmuje następujący zakres Robót: 

- demontaż stolarki okiennej okien klatki schodowej, piwnic i strychu
- montaż nowej stolarki okiennej, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  „ST.00.00
Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 
2.MATERIAŁY
Do wykonania stolarki okiennej zastosować następujące materiały: 

 Okna PCV kolor biały. Profile muszą posiadać skuteczny system odprowadzania wody opadowej z przestrzeni
ram okiennych. Szyby zespolone jednokomorowe ze szkła niskoemisyjnego, okucia obwiedniowe z mikrowentylacją i
blokadą błędnego położenia klamki, zawiasy z możliwością regulacji i osłonkami, 
 parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, 
 materiały montażowe. 

Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej bądź inne, o ile zatwierdzone
zostaną przez Inspektora Nadzoru. 
3.SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. Do montażu stolarki okiennej
należy użyć następującego sprzętu: 

 elektronarzędzia, 
 narzędzia ręczne, 
 wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym. 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru. 
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. Do transportu
materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

 samochód dostawczy, 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa
pracujących  ludzi. Transport powinien być jak określono w specyfikacji,  bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru. 
5. WYKONANIE ROBÓT
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. Istniejące okna zdemontować.
Zdemontowane  usunąć  z  terenu  budowy.  Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  nowej  stolarki  okiennej  dokonać
dokładnego  pomiaru  wszystkich  otworów  okiennych  i  skorygować  wymiary podane w zestawieniu  stolarki  Projektu
Budowlano -  Wykonawczego.  Przed  osadzeniem stolarki  sprawdzić  stan ościeży i  węgarków – w razie konieczności
oczyścić i dokonać koniecznych napraw. Osadzanie stolarki okiennej należy wykonać przed pracami wykończeniowymi
(malarskimi). Stolarkę montować przy użyciu kotew stalowych i pianki montażowej. Razem z montażem okien wykonać
montaż podokienników i parapetów. Mocowania i uszczelnienia ościeżnic, parapetów, podokienników dokonać zgodnie z
instrukcją dostawcy – producenta, lecz z zachowaniem warunków zawartych w poniższej tabeli. 

Mocowanie stolarki okiennej [cm]

Wymiary zewnętrzne stolarki
 liczba punktów

mocowania

Rozmieszczenie punktów mocowania

wysokość szerokość w nadprożu i progu w ościeżnicach bocznych 

do 150

do 150 4 nie mocuje się

w 2 punktach w odległości 
33cm 
od nadproża i 33cm od progu

150-200 6
po 1 punkcie w 
nadprożu i progu 
w połowie szerokości

powyżej 200 8
po 2 punkty w 
nadprożu i progu 
rozmieszczone co 1/3 
szerokości okna

powyżej 150 do 150 4 nie mocuje się

w 3 punktach 
- w odległości 33cm od 
nadproża 
- w ½ wysokości 
- w odległości 33cm od progu

Bezpośrednio po osadzeniu stolarkę i parapety należy zabezpieczyć przez szczelne oklejenie płatami folii budowlanej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 
6.1. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
Materiały  i  wyroby  (stolarka,  parapety)  powinny  posiadać  atest  fabryczny  lub  świadectwo  jakości  wydane  przez
producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty. Ponadto stolarka musi odpowiadać zatwierdzonemu wzorcowi. Kontroli
podlegają również wszystkie elementy stolarki okiennej – rodzaj użytego materiału, szkła i okuć. 
6.2. Kontrola i badania wykonywanych prac montażowych 
Kontrola stanu ościeży przed montażem stolarki - ościeża muszą być pozbawione wad i zabrudzeń poprawności montażu
stolarki okiennej – zamocowania, uszczelnienia dopuszczalnych odchyłek (odchylenie od pionu i poziomu nie większe niż
2 mm na 1 m lecz nie więcej  niż 3 mm na całej długości ościeżnicy, różnice przekątnych nie większe niż 2 mm przy
przekątnej do 1m, 3 mm - do 2 m, 4 mm powyżej 2 m) prawidłowości osadzenia podokienników i parapetów 
7. OBMIAR ROBÓT
Zasady obmiaru robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

 Jednostką usunięcia stolarki okiennej jest – m2, 
 Jednostką obmiarową wykonania nowych okien jest - m2,
 Jednostką obmiarową wykonania parapetów jest - m2,, 

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  przez  Inspektora  Nadzoru i
sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 
8.1. Odbiór dostarczonej stolarki okiennej przed montażem 
Odbiorowi podlega zgodność stolarki okiennej z zatwierdzonym wzorcem oraz jakość 
wykonania. 
8.2. Odbiór ościeży przed montażem 
Odbiór ościeży należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu stolarki okiennej. 
8.3. Odbiór stolarki okiennej po zamontowaniu 
Odbiorowi  podlega  stolarka  okienna wraz z  podokiennikami i  parapetami  – przed zabezpieczeniem folią  budowlaną.
Wszystkie elementy do odbioru powinny być dokładnie wyczyszczone. 
8.4. Całość prac 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania Robót, 
 Zatwierdzony wzorzec stolarki okiennej, 
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 Dziennik Budowy, 
 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
 protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót, 
 świadectwa jakości wydane przez dostawców. 

Odbiór Robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować
przestoju w realizacji Robót. 
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 
9.2. Płatności 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres Robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować
zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania Robót oprócz kosztów określonych w „ST – 00 Wymagania ogólne” obejmuje również: 

 koszt opracowania wzorca stolarki, 
 zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 
 zabezpieczenie stolarki w czasie i po montażu, 
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 
 wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione przepisy i normy:
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz U. Nr 47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.) 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 
- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 
- Normy:

— PN-EN 12519:2005 Okna i drzwi. Terminologia
— PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.
— PN-88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

ST 04– ROBOTY IZOLACYJNE
CPV 45320000-6

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót izolacyjnych - przeciwwilgociowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Roboty izolacyjne dotyczą  następujących elementów zadania:

 ław i ścian fundamentowych
1.3. Zakres robót objętych SST 
Izolacje przeciwwilgociowe  powłokowe emulsyjne 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
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Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe emulsyjne 

 elastyczna, mineralna zaprawa uszczelniająca
 dwuskładnikowa,  modyfikowana  tworzywami  sztucznymi  bitumiczna  powłoka

grubowarstwowa


3. SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  ST  stosować sprawny technicznie i  zaakceptowany
przez Inżyniera, sprzęt.
Wykonawca jest  zobowiązany  do  używania jedynie  takiego   sprzętu,   który  nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót,
który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materiałów,  sprzętu budowlanego i  urządzeń  wykonawca  robót stosować będzie  następujące,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

a) samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷5 Mg,
b) samochód dostawczy 3-5 Mg.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  drogowego
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest   odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami obowiązujących PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Niedopuszczalne  jest mieszanie materiałów różnych systemów izolacji, bądź stosowanie niepełnych systemów.
Materiały stosowane do izolacji muszą być w systemie jednego producenta.

5.2.   Warunki techniczne wykonywania robót 

5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe  powłokowe emulsyjne 
Przed  wykonaniem  izolacji  podłoże  staranie  oczyścić  z  kurzu,  resztek  zaprawy.  Nierówności  wypełnić
materiałem, z którego wykonano podłoże. Podłoże dwukrotnie zagruntować Przygotować środek do wykonania
izolacji. Emulsję nanosić szczotką na powierzchnię przeznaczoną do izolacji. 
W czasie odbioru ocenie podlega: 

• powierzchnia izolacji.
• wykonana izolacja powinna być gładka i równa, 
• powinna pokrywać w całości izolowane podłoże.

10 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w
S-00.00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót  (zgodnie  z  PZJ)  na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

 Kontrole i badania laboratoryjne
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a)  Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych

w  mniejszej  ST  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  lub  Aprobatach
Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie  wiarygodnych  i
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki
badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji..

b)  Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w
terminie i w formie określonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR
oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach  Technicznych  dla  materiałów  i  systemów
technologicznych.

7 OBMIAR ROBÓT
 Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".
 Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
 Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury,  z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w

niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
 Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy stosowane do  obmiaru robót  podlegają  akceptacji  Inżyniera  i

muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  :   m2 
W     m  2       mierzy się :
 Powierzchnie izolacji

8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu  oraz  obowiązującymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

 WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
 PN-EN 13111:2002  Elastyczne wyroby wodochronne.  Wyroby podkładowe do pokryć dachowych i

ścian. Określenie odporności na przesiąkanie wody.
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