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Watbrzych 16.08.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z
2020 poz.471) z pdzniejszymi zmianami o§wiadczam,
ze niniejszy projekt wykonawczy: ,,Remont elewacji z dociepleniem $cian, wykonanie
pionowej izolacji przeciwwilgociowej ”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy
techniczne;j.



DANE OGOLNE

1 Opis zamierzenia
Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu remontu i docieplenia $cian
budynku oraz zaprojektowanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian.

2 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Umowa zawarta pomigdzy inwestorem, a tut. pracownig
2. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
Zmianami.
Wizja na obiekcie i sporzadzona inwentaryzacja
Ustalenia z inwestorem i zarzadca
Decyzja ZDKiUM na umieszczenie docieplenia w pasie drogowym
Zgoda Prezydenta Miasta Watbrzycha na czasowe zajgcie dzialki
Polskie Normy

NN kAEW

3 Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska

Zakres robot nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust.1 pkt. 1 1 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 z 200lr., poz. 627, ze zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsigwzige¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na §rodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, ze zmianami).

4 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajduje si¢ dziatka o nr: 23/1 1 32/4 obr.
Podgorze Nr 33.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdéw Iacznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostgp
$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

5 Informacja dotyczace wpisania do rejestru zabytkow.
Obiekt nie znajduje si¢ w wykazie zabytkow ani w obszarze historycznego uktadu
urbanistycznego.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

1 Lokalizacja

Budynek mieszkalny usytuowany niemal réwnolegle do ulicy. Teren ze spadkiem w kierunku
péinocnego szczytu budynku. Utwardzenie budynku tylko od strony ulicy, natomiast przy
pozostalych $cianach wykonano opaski betowe szerokosci ok. 50-60 cm. W planie budynek
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przedstawia ksztalt prostokata o wymiarach ~ 29,50 x 10,85m. Z tylu budynku znajduja si¢
murowane komorki gospodarcze.

2 Funkcja

Obiekt jest budynkiem mieszkalnym. Komunikacj¢ pionowa zapewniaja jednobiegowe,
proste schody drewniane. W podpiwniczonej cze¢$ci zlokalizowano komorki gospodarcze. W
czedci przyziemia znajduje si¢ pomieszczenie gospodarcze z osobnym wejsciem od tyhu.
Budynek posiada dwa osobne wejscia od frontu oraz jedno tylne wyjscie na podworze.

3 Konstrukcja

W ksiazce obiektu brak zapisu dotyczacego daty wzniesienia budynku. Szacuje si¢, ze
budynek wzniesiono przypuszczalnie na przelomie XIX 1 XX wieku, w technologii
tradycyjnej. Budynek posiada czgsciowe podpiwniczenie pod prawa czescig budynku.
Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne (ostatnia na poddaszu) i kryty jest dachowka
ceramiczng zakladkowa. Dach w ukladzie naczotkowym. Odprowadzenie wod opadowych z
dachu na teren. Sciany no$ne wykonano z cegly ceramicznej pehej, a takze czesciowo z
kamienia.

4 Opis stanu istniejacego elewacji

Sciany elewacji

Na $cianach budynku wykonano gladki tynk cem.-wap. Malatura silnie wyeksploatowana,
miejscowo zabrudzona. Na elewacji wystepuja miejscowo odparzenia i ubytki tynku. Na
elewacjach stwierdzono kilka zarysowan. Na elewacjach nie wystepuja zadne wystroje
architektoniczne. Cokot cementowy z licznymi ubytkami i uszkodzeniami.

Stolarka — okienna w wigkszos$ci z profili PCV z szybami zespolonymi. W kilku oknach
zamontowano rolety (do zachowania) — stan dobry

Stolarka okien piwnicznych stalowa i drewniana w stanie lichym.

Drzwi wej$ciowe do budynku z stalowe — stan dobry.

Podokienniki ceramiczne, stalowe i z PCV — stan zréznicowany

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej. Stan dobry.

OPIS ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO

Projektuje remont i1 docieplenie $cian zewngtrznych budynku w technologii lekkiej mokre;.
oraz wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian.

1 Zakres prac:

zbicie wszystkich tynkow ze $cian

naprawa zarysowan $cian

wymiana podokiennikéw na nowe z granitu strzegomskiego gr 3 cm
ostrozny demontaz i ponowny montaz rur spustowych z blachy powlekane;j
docieplenie $cian styropianem

izolacja o$ciezy okiennych (w miar¢ mozliwosci) styropianem gr. 3cm,
wyprawa cienkopowlokowa,

montaz oktadziny ceramicznej na cokole

przeciwwilgociowa, pionowa izolacja $cian



2 Naprawa zarysowan Scian

Naprawe zarysowan projektuje si¢ poprzez zatozenie w spoinach pretow stalowych ze stali A-
0 o ér. 4,5 mm i dlugosci 100 cm symetrycznie wzgledem zarysowania (ozn. ,,Z”). Prety
osadzi¢ na zaprawie cementowej elastycznej z dodatkiem Zzywicy akrylowej np. Unigruntu, z
wczesniejszym przesmarowaniem bruzd Unigruntem. Ewentualnie uszkodzone cegly nalezy
wymieni¢ poprzez przemurowanie od zewnatrz ma grubos$¢ min. 'z cegly.

Szczegdly wg rysunkow/

3 Przemurowania zawilgoconej Sciany

Wykona¢ przemurowanie o glebokosci przemurowan 2 — do 1 cegly w miejscach
oznaczonych jako ,,P”. Przemurowania wykona¢ z cegly ceramicznej peinej klasy 15,0 MPa
na zaprawie cementowej M-4. Przemurowania spgkan wykonywa¢ odcinkami nie dtuzszymi
niz 50 cm. Po wykuciu starych cegiet, nalezy te miejsca muru doktadnie oczysci¢ i przeplukac
woda dla usunigcia zanieczyszczen i zwilzenia muru. Zwrdci¢ nalezy uwage na dokladne
wigzanie nowych warstw muru ze starymi.

Szczegdly wg rysunkow.

4 Docieplenie Scian

Ze wzgledu na straty ciepta, inwestor zamierza wykona¢ docieplenie $cian zewnetrznych
budynku wraz z nowa kolorystyka elewacji.

Obliczenia cieplno - wilgotnosciowe

Do obliczen przyjeto istniejacy uktad warstw $ciany zewnetrzne;j:

- tynk wewn. cementowo-wapienny 2,0 cm
- mur z cegly ceramicznej peinej 51,0 cm
- styropian EPS 70-038 fasada 16,0 cm

Obliczenia wspoiczynnika przenikania ciepla dla projektowanej przegrody, o ukladzie i
grubos$ci warstw jw., wykazaly, ze wspotczynnik przenikania ciepta wyniesie:

U~0,1975 <= 0,20 [W/m’K]
W wyniku przeprowadzonych obliczen zaprojektowano docieplenie $cian styropianem EPS.
70-038 Fasada (max. A=0,038 [W/mK] ) o grubosci 16cm.

5 Bezspoinowy system docieplenia styropianem
Projektuje si¢ wykonanie docieplenia metoda lekka-mokra o nastepujacym uktadzie warstw
docieplenia:

- plyty styropianowe EPS 70-038 Fasada klejone zaprawa klejowa o grubosci 16cm.

- zaprawa klejowa,

- siatka podtynkowa,

- $rodek gruntujacy,

wyprawa tynkarska Acrylit —SL

Wykonac tynk cienkopowlokowy metoda lekka—mokra z zastosowaniem systemu KOSBUD.
Zaprojektowano tynk silikonowy ACRYLIT-SL ,baranek” (lub rownowazny) o gr. ziarna
I,5mm z grupy AK. Kolorystyka wg palety barw firmy KOSBUD przedstawiona na
planszach kolorystyki.
Oscieza okien (po odbiciu tynku) dociepli¢ styropianem gr. 3cm. Réwniez dociepli¢
styropianem gr. 3cm pasy pod podokiennikami zewngtrznymi — po uprzednim skuciu
zaprawy.
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- Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Przygotowanie podloza nalezy rozpoczaé¢ od zmycia pod ci$nieniem $cian zewnetrznych.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podfoza nalezy przeprowadzi¢ probg
przyczepno$ci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o
wielkosci 15 x 15 cm zaprawa klejowa grubosci okoto 1 cm. Po trzech pelnych dniach
mozna przeprowadzi¢ prob¢ oderwania probek od Sciany. Jezeli zerwanie nastapi w
styropianie, to oznacza, ze przyczepno$¢ zaprawy jest dobra i mozna przystgpi¢ do
mocowania plyt styropianowych. Jezeli probki zostang oderwane lacznie z zaprawa
oznacza to, ze podloze jest niewlasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac powtorzyc.

- Mocowanie plyt termoizolacyjnych.

Plyty styropianowe mozna klei¢, gdy nie jest przewidywany spadek temperatury
powietrza ponizej 0° C. Elementem mocujagcym plyty styropianowe jest warstwa kleju,
wspomagana kotkami. Zaprawy klejace przygotowuje si¢ bezposrednio przed uzyciem
przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z woda, do uzyskania odpowiedniej
konsystencji. Zaprawy klejowe nalezy wymieszaé zgodnie ze wskazéwkami na
opakowaniu i przerobi¢ w ciggu 2 godzin. Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty
styropianowej powinna by¢ roztozona w postaci pasma obwodowego i kilku plackow na
powierzchni plyty. Do przyklejania ptyt mozna przystapi¢ po demontazu obrébek
blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha. Zaleca si¢ aby klej nanosi¢ na ptyty
bezposrednio przez przyklejeniem do $Sciany. Plyty styropianu musza by¢ uktadane w taki
sposob, aby spoiny plyt byly szczelnie doci$nigte. Niedopuszczalne jest szpachlowanie
stykow zaprawg klejowa.

Plyty nalezy uktada¢ od dotu do gory $ciany z przesunigciem spoin pionowych co kazda
warstwe. Rowniez na naroznikach §cian plyty musza by¢ wzajemnie przesunigte (wyjatek
o$cieza okien i drzwi). Przy docieplaniu otworéw okiennych i drzwiowych nalezy
pamigtac aby linia pozioma o$cieza gdrnego i parapetu nie pokrywala si¢ z linig pozioma
polaczenia plyt styropianowych.

Po przyklejeniu ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni $ciany pacg drewniang.

Plyty izolacji po przyklejeniu musi stanowi¢ réwng powierzchni¢; ewentualne
nieréwno$ci nalezy zeszlifowaé. Elementem wspomagajagcym mocowanie zaprawa
klejowa sa kotki plastikowe (kolki systemowe) o $rednicy np. 8mm. Mozna je montowaé
w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda i wiercenie
otwordOw w styropianie nie spowoduje przesuwania plyt (po okoto dwdch-trzech dniach).
Nalezy stosowa¢ min. 6 kotkéw na 1 m’styropianu. .

+  Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego.

Zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na 4+6 probkach sity wyrywajacej laczniki z podloza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreSlonych w $wiadectwach ITB,
dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w budownictwie.

- Wykonanie warstwy zbrojacej.

Przyklejanie siatki z widkna szklanego do powierzchni ptyt mozna rozpocza¢ po uptywie
2-3 dni od chwili zakonczenia przyklejenia styropianu. Do wklejania siatki nalezy
uzywac zaprawy klejowe;.

Siatke nalezy ukfada¢ pasami w taki sposob, aby pomiedzy sasiednimi pasami powstaty
zaklady szerokosci 10 cm zarowno w pionie, jak 1 w poziomie. Siatka

z wldkna szklanego pelni role ,,zbrojenia”, dlatego tez musi zachowywac¢ cigglo$¢ na calej
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elewacji. Mase zbrojeniowa do zatopieniu siatki nalezy nanie$¢ jako warstwe o grubosci
1,5-4 mm. Na wszystkich naroznikach oraz przy otworach okiennych nalezy zastosowaé
dodatkowa warstwe tkaniny szklanej. Uklada si¢ ja tak samo jak pierwsza warstwe, a
zaprawe zbrojeniowg wyrownuje si¢ dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. Siatka
zbrojeniowa bezwzglednie musi by¢ catkowicie zatopiona w warstwie zaprawy (tak aby
nie byt widoczny kolor siatki).

- Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej.

Wyprawe elewacyjng barwiong w masie o kolorze nalezy wykona¢ nie wcze$niej niz po 3
dniach od naklejenia tkaniny szklanej. Podlozem dla tynku jest warstwa zbrojona
zagruntowana $rodkiem gruntujagcym Zadaniem gruntowania jest dodatkowa ochrona
warstwy zbrojeniowej oraz zapobiezenie przeswiecaniu podioza.

Po wyschnigciu $rodka gruntujacego mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy
tynkarskiej.

Proces nakfadania tynku na $cian¢ obejmuje trzy etapy: nacigganie wyprawy na $ciang,
zdejmowanie nakltadu i1 fakturowanie. Zaleca si¢ oslonigcie rusztowania od stonca i
deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjne;.

Uwaga: Podczas wykonywania wszystkich robot nalezy bezwzglednie zachowywac
technologi¢ robdt oraz uzywaé¢ tylko materialdbw systemowych. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci nalezy kierowa¢ zapytania do przedstawiciela producenta
systemu. Kolorystyka przedstawiona zostala na planszach kolorystyki.

6 Stolarka okienna

Projektuje si¢ wymiane okien w pomieszczeniach gospodarczych wg rysunkow. Po wykuciu
starych o$cieznic drewnianych nalezy obsadzi¢ nowe okna z PCV o wymiarach jak okna
zdemontowane. Przed zaméwieniem okien sprawdzi¢ wymiary z natury.

7 Cokét
Na styropiane wykona¢ okladzing z ptytek klinkierowych o wymiarach 240x14x71cm np
,ArtBrick Wirginia 735 (kolor szary). Fuga w kolorze jasnoszarym.

8 Roboty ziemne

Wykopy wykonywaé odcinkami nie dtuzszymi niz 3,0 m. Sciany wykopow umocnié poprzez
szalowanie lub wykonywac¢ ze skarpa. Po wykonaniu izolacji $ciany budynku wykop zasypaé
z zageszczeniem warstwami po 30 cm. Po zasypaniu wykopu przystagpi¢ w sposdb
analogiczny do wykonywania nastgpnego odcinka wykopu przy $cianie budynku. Zabrania si¢
wybierania gruntu ponizej poziomu posadowienia budynku. W miejscach gdzie wystgpujace
uzbrojenie podziemne roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

Zasypywanie nalezy przeprowadzi¢ zaggszczajac warstwami co 30 cm. Materiat zasypowy
nalezy nanosi¢ warstwowo 1 ubija¢. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢
warstw ochronnych oraz unikna¢ obsunigcia.

Po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ chodnik asfaltowy od frontu.

9 Pionowa izolacja przeciwwilgociowa

Na $cianach piwnic i fundamentow zaglebionych w gruncie wykona¢ pionowa izolacje
przeciwwilgociowa w technologii Schomburg Ilub innej firmy specjalizujacej si¢ w
technologii izolacji. Jako materiat izolacyjny zastosowa¢ dwuskladnikowa bitumiczng
powloke uszczelniajaca COMBIFLEX-AB?2.



8
Roboty odkrywkowe $cian budynku prowadzi¢ odcinkami o dlugos$ci max. 3.0 m.
Zaleca si¢ wykona¢ wyrdwnanie $cian betonowa $ciankg dociskowa na catej wysokosci czesci
podziemnej $ciany. Wykop zasypywac si¢ dopiero po calkowitym wyschnieciu bitumiczne;j
powloki uszczelniajacej
Zastosowa¢ ochronne ptyty polistyrenowe ekstrudowane (Styrodur), wodoodporne o gr 5 cm
1 wytrzymatos$ci na $ciskanie 300 kPa.

Podloze musi by¢ zabezpieczone przed mrozem, nos$ne, w znacznym stopniu réwne, lekko
porowate i o zamknigtej powierzchni. Ponadto winno by¢ pozbawione gniazd zwirowych,
pustych przestrzeni, spekan i ostrych krawedzi, jak rowniez materiatow zmniejszajacych
przyczepno$¢, jak kurz, warstwy spiekowe oraz luZne, niezwigzane elementy. Zagltgbienia > 5
mm takie jak raki w betonie, zaglebienia w ceglach lub bloczkach fundamentowych,
niewypetnione spoiny, ubytki, podloza makroporowate lub nier6wne mury nalezy wyréwnaé
przy zastosowaniu odpowiedniej zaprawy cementowej. Naroza i1 obrzeza winny byc¢
zaokraglone, a w przypadku elementéw betonowych dodatkowo sfazowane. Warstwy
spiekowe w obszarze styku $ciany z posadzka nalezy usung¢ mechanicznie.

Nanoszenie izolacji

Aby uzyska¢ wilasciwag przyczepnos$¢ do podloza, nalezy wykona¢ warstwe gruntujacag przy
uzyciu COMBIFLEX-Primer rozcienczonego woda w stosunku 1:5. Po calkowitym
wyschnigciu warstwy gruntujacej na prawidlowo przygotowane podloze mozna nanie$é
uszczelnienie COMBIFLEX-AB2. Do mieszania materialow bitumicznych stosuje si¢
urzadzenie mieszajace (500-700 obr./min.) z odpowiednim mieszadlem topatkowym.
Najpierw nalezy krétko zamiesza¢ sktadnik ptynny, a nastgpnie doda¢ sktadnik proszkowy.
Calo$¢ ponownie wymieszaé, az do otrzymania jednorodnej, niezbrylonej mieszaniny.
Aplikacje COMBIFLEX-AB2 przeprowadza si¢ przy uzyciu szpachli lub odpowiedniego
urzadzenia natryskowego, np. pompa perystaltyczna, pompa $limakowa o odpowiedniej
wydajnosci. COMBIFLEX-AB2 nanies¢ gladka paca co najmniej w 2 warstwach. Przy tym
warstwa wyréwnujaca niewielkie zaglebienia (do Smm) moze stanowié pierwsza warstwe.
Aby osiggna¢ réwnomierng grubo$¢ izolacji, zaleca si¢ ja rozprowadzi¢ pacg zgbata o
odpowiedniej wielkosci zgbow, a nastepnie wygladzi¢ powierzchni¢ ptaska strong pacy. Przed
wykonaniem kolejnej operacji roboczej pierwsza warstwa musi by¢ na tyle sucha, aby
wykluczy¢ uszkodzenia przy nakladaniu drugiej warstwy. Grubo$¢ catkowita warstw po
wyschnieciu powinna wynosi¢ min. 3 mm.

Plyty ochronne:

Nalezy stosowaé odpowiednie $rodki ostroznosci, ew. wykonaé¢ warstwy ochronne zgodnie z
normg DIN 18195, Cze$¢ 10, aby chroni¢ uszczelnienia przed dzialaniem warunkow
atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi. Warstwy ochronne nie powinny wywieraé
na uszczelnienie punktowych ani liniowych obcigzen mechanicznych. Dlatego do tego celu
nie nadaja si¢ wszelkiego rodzaju folie kubetkowe lub faliste ptyty ochronne. Warstwy
ochronne wykonywa¢ dopiero po dokladnym wyschnieciu warstwy uszczelniajacej. Plyty
drenazowe 1 ochronne mozna zamocowaé, nanoszac punktowo COMBIFLEX-AB2, a
nastgpnie plyty uszczelni¢ obwodowo. Zaleca si¢ zastosowaé plyty polistyrenowe
ekstrudowane (Styrodur), wodoodporne o gr 5 cm 1 wytrzymatosci na §ciskanie 300 kPa

W trakcie ukladania izolacji bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta.

Zasypywanie wykopu budowlanego:
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Wykop zasypywac¢ si¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu bitumicznej powloki
uszczelniajacej. Zasypywanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odno$nymi wytycznymi.
Material zasypowy nalezy nanosi¢ warstwowo i zageszczac. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwagg,
aby nie uszkodzi¢ warstw ochronnych oraz unikng¢ obsunigcia.

Informacja dotyczaca planu BIOZ

Wg projektu technicznego

UWAGI KONCOWE

1) Niniejszy projekt wykonawczy nalezy rozpatrywac facznie z projektem budowlanym.

2)

3)

4

Zaproponowany system docieplenia i elementéw wykonczenia zostat podany jako
zalecany. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow innych producentéw pod warunkiem
zachowania parametrow cieplnych 1 zaprojektowanej kolorystyki i ksztaltu, oraz
zastosowania si¢ do wytycznych producenta. Wszystkie stosowane materialy powinny
posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w
budownictwie

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materiatow i obowigzujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem o0so6b posiadajacych uprawnienia do pehienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowat:



