NAPRAWA PLYTY BALKONOWEJ

Plytki ceramiczne np. typu gress ukladane ne klej

mrozoodporne, wysoki stopied $cieralnosci, anfyposlizgowe
Izolacja przeciwwilgociowa — folia w plynie

Wylewka cementowa gr. 2 cm

2 x papa termozgrzewalna

Warstwa spadkowa — od 4-7 cm z wtopiong siatkg stalowa

1-27% ~
Obrdbka blacharska ze stali powlekanej gr. 0,7 mm

——

| |

Tynk renowacyjny np. Bolix Z—PT, Bolix T-RH

Tynk naprawczo—dekoracyjny np. Bolix T-ND
Silkatowa farba

Istniejgce belki stalowe

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Réwnolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdréj
tel. 722-371-666

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Ratuszowa 5
58-310 Szczawno-Zdrdj

Obiekt: Budynek wielorodzinny
dz. nr 584, 583/1 obrgb nr 1
Szczawno-Zdréj

Temat: "Remont elewacji budynku potozonego przy L . Data:
ul. Ratuszowa 5 w Szczawnie-Zdroju" Stadium: Branza: 07.2021
PW Arch. :
Projektant: | mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk Tytut rysunku: Skala:
Upr. nr 57/Ww/72 ) -
SZCZEGOL NAPRAWY
Asystent: inz. Mateusz Ozga PLYTY BALKONOWEJ Nr rys.
7




