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Szczawno-Zdroj, Lipiec 2022 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz 1333 wraz z
pozZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany Remont elewacji budynku potozonego przy
ul. Ratuszowa 5 w Szczawnie-Zdroju,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
= (CzeS¢ opisowa

= (Cze$¢ rysunkowa
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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowg, kompletne z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy branzy arch.-bud. pn. ,Remont elewacji

budynku potozonego przy ul. Ratuszowa 5 w Szczawnie-Zdroju”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

e Wytyczne i uzgodnienia Inwestora,

e Ogledziny budynku,

e Inwentaryzacja obiektu, dokumentacja fotograficzna,

e Aktualne normy i przepisy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera cze$¢ opisowq i rysunkowa projektu budowlanego branzy

arch.-bud. majacego na celu wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

e Remont elewacji w zakresie skucia tynkéw cementowo-wapiennych z fakturg i
natozeniu tynku cienkowartwowego gtadkiego wraz z wykonaniem nowej malatury
oraz remont balkonu.

e Wymiana stolarki drzwiowej - elewacja tylna.

4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ul. Ratuszowej 5

w Szczawnie Zdroju, na terenie dziatki nr 584, 583 /1 obreb 0001 KSzczawno-Zdrd;j.

Przedmiotowy budynek to obiekt 2 kondygnacyjny, z poddaszem cze$ciowo uzytkowym,
podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Elewacja poéinocna (frontowa),
wschodnia i zachodnia (boczne) budynku wykonczone w tynku cementowo-wapiennym z
fakturg wraz z detalem arch. Elewacja potudniowa (tylna) wykonczona w tynkucementowo-
wapiennym z fakturg . Cokoly wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym. Dach
wielospadowy, mansardowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachéwka karpiéwka w kolorze
naturalnym ,kominy murowane z cegty klinkierowej, petnej. Rynny, rury spustowe oraz
obrdbki blacharskie, wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej. Stolarka okienna: drewniana

i PVC, stolarka drzwiowa drewniana.

Wysokos$¢ budynku: 11,50m.

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Réwnolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdroj, tel. 722-371-666 6



Remont elewacji budynku potozonego przy ul. Ratuszowa 5 w Szczawnie-Zdroju

5. REMONT ELEWAC]I

Elewacjw budynku poddana zostanie renowacji z odtworzeniem wszystkich uszkodzonych

elementéw architektonicznych wystroju elewacji (tj. gzymsy, opaski, boniowanie, etc.).

Kolorystyka oraz uktad koloréw zgodnie z cze$cig graficzng opracowania wg wzornika firmy

BOLIX Spectrum 300+.

5.1. Zakres prac remontowych

Tynki gladkie:

usuniecie w cato$ci tynkéw cementowo-wapiennych,

zmycie elewacji woda za pomocg myijki niskoci$nieniowej,

wzmochnienie podioza na catosci elewacji silikatowym preparatem wyréwnujgcym
i ograniczajacym chtonno$¢ podtoza BOLIX P-SWC,

wykonanie narzutu pokrywajacego 50% podtoza przy uzyciu gruboziarnistej

renowacyjnej obrzutki mineralnej BOLIX Z-PT,

wykonanie narzutu wyréwnawczego przy uzyciu lekkiego hydrofobowego tynku

renowacyjnego BOLIX T-RH,

wykonanie warstwy scalajgco-dekoracyjnej przy uzyciu drobnoziarnistego tynku

naprawczo-dekoracyjnego - faktura gtadka BOLIX T-ND,

gruntowanie catosci tynkow na elewacji preparatem wyréwnujgcym i ograniczajacym

chtonno$¢ podtoza BOLIX P-SWC,

malowanie dwukrotnie renowacyjng farbg silikatowg BOLIX F-Rsi.

Detale architektoniczne:

usuniecie skorodowanych, odparzonych fragmentéw detali architektonicznych,
usuniecie z powierzchni detali architektonicznych starych powtok malarskich,

wzmocnienie podtoza na caloSci detali architektonicznych preparatem
wyroéwnujacym i ograniczajacym chtonnos¢ podtoza BOLIX P-SWC,
wykonanie uzupeinien i wykonanie brakujgcych detali architektonicznych zaprawa

sztukatorska podktadowa BOLIX ZSP,

wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawg sztukatorska

wierzchnig BOLIX ZSW,
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gruntowanie detali architektonicznych preparatem wyréwnujacym i ograniczajacym

chtonno$¢ podtoza BOLIX P-SWC,

malowanie dwukrotnie renowacyjng farbg silikatowg BOLIX F-Rsi.

Remont balkonu:

5.2.

Powierzchnie zewnetrzng balkonéw stanowi¢ bedzie oktadzina ceramiczna
Wykonanie oktadzin ceramicznych  jest niezbedne ze wzgledu na koniecznos$¢
zabezpieczenia powierzchni balkonéw przed szkodliwymi oddziatywaniami
mechanicznymi w trakcie eksploatacji balkonu oraz podniesieniem estetyki
wykonczenia. Na przygotowanym podiozu nalezy:

wykonac¢ warstwe spadkowg o spadku 1-2% z betonu gr. od 4cm do 7cm, z
wtopiong z siatka stalowa przeciwskurczowa,

wykona¢ warstwe z folii w ptynie,

wykona¢ wylewke cementowg gr. 2cm jako podtoze pod ptytki ceramiczne - utozy¢
oktadzine z ptytek typu gress wraz z cokotem wys. 10cm.

Krawedzie boczne oraz krawedz okapu ptyt balkonowych zostang zabezpieczone
odtworzonymi obrébkami blacharskimi wykonanymi z blachy stalowej powlekanej
gr. 0.7mm w kolorze antracyt . Obrébki zostang osadzone na powierzchni warstwy
spadkowej przy uzyciu wypeiniacza i zamocowane przy uzyciu Srub nierdzewnych z
plastikowymi dyblami.

Potgczenie posadzki z ptytkami cokotowymi wypetni¢ uszczelniaczem
poliuretanowym lub silikonem.

Istniejaca balustrade metalowa nalezy zdemontowac i powykonaniu ponizszych
czyno$ci ponownie jg zamontowac;

oczyscic z rdzy, zabezpieczy¢ przed korozja i pomalowac farbg poliuretanowa w

kolorystyce antracytu.

Kolorystyka

Na otynkowane powierzchnie §cian powyzej cokotu przewiduje sie farbe silikatowa, cokét

wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi imitujgcymi piaskowiec.

6. RYNNY I RURY SPUSTOWE

Istniejagce rynny i rury spustowe nalezy zdemontowal¢ na czas prac elewacyjnych

i zamontowac ponownie po ich zakonczeniu.
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7. OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY

Istniejgce obrébki blacharskie oraz parapety zewnetrzne nalezy zdemontowac¢ a nastepnie
wykona¢ nowe z blachy stalowej, powlekanej, gr. 0,7mm. z zachowaniem koloru i ksztattu

elementdéw istniejgcych.

8. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE]

Projekt zaktada wymiane starej, drewnianej stolarki drzwiowej czes$ci wspdélnych (drzwi
wejsciowe na elewacji tylnej), na nowa aluminiowag w kolorze bragzowym. Stolarka drzwiowa
o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,30 W/m?K.

UWAGA! Montaz stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otwordw z natury.

Opracowat:

mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk
Upr.nr 57/Ww/72
inz. Mateusz Ozga
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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