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Remont elewacji budynku potozZonego przy ul Ratuszowa 5 w Szczawnie-Zdroju

1. REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH

1.1. Krzemianowy preparat gruntujacy

Cechy produktu:

wzmacnia podtoze

poprawia przyczepno$¢ do podtoza przed natozeniem kolejnych warstw

redukuje pylisto$¢ i ujednolica chtonnos¢ podtoza

zabezpiecza zagruntowang powierzchni¢ przed szkodliwym dziataniem wilgoci

zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych i minimalizuje
mozliwos¢ wystapienia plam

bezrozpuszczalnikowy

do nakladania recznego i maszynowego poprzez natrysk

do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Przeznaczenie:

nakladaniem tynkoéw renowacyjnych oraz tynkéw tradycyjnych na bazie spoiw
cementowych i cementowo — wapiennych

naktadaniem tynku naprawczo — dekoracyjnego na istniejacych odpowiednio nos$nych
wyprawach tynkarskich

natozeniem farb na bazie szkta wodnego

nalozeniem wyprawy tynkarskiej (podktad kryjacy z dodatkiem maczki kwarcowe;j,

barwiony w masie)

Dane techniczne produktu:

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie nakladania i dojrzewania: od +10°C do +25°C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i dojrzewania: do 80%

Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,05 kg/dm3

Barwa: mleczna, po wyschnigciu bezbarwna

Czas wysychania: min. 24h

Zawarto$¢ LZO: Limit zawartosci LZO (kat.:A/g/FW) — 30g/l (2010r.) Produkt zawiera
max. 0,5 g/l LZO (VOC).

1.2. Zaprawa podkladowa tynkarska

Cechy produktu:

zgodna z wymaganiami WTA oraz normg PN-EN 998-1:2016

wysoka odpornos¢ na sole
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nie uszczelnia podtoza

wysoka przyczepno$¢ do podtoza 1 szybki czas wigzania
do naktadania recznego i maszynowego

do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow

wyréwnuje 1 obniza chtonno$¢ podtoza

Przeznaczenie:

Wykonywania obrzutki (tzw. szprycu) przed naktadaniem:

tynkow renowacyjnych wg wymagan WTA,
grubowarstwowego tynku dekoracyjnego,

zapraw sztukatorskich,

Dane techniczne produktu:

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie naktadania i dojrzewania: od +5°C do +25°C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania 1 dojrzewania: do 80%

Gestos¢ brutto w stanie suchym wg PN-EN 1015-10: < 1600 kg/dm3

Uziarnienie: do 2 mm

Barwa: szara

Czas zuzycia przygotowanej zaprawy: <2 h

Wytrzymato$¢ na $ciskanie wg PN-EN 1015-11: > 6 MPa (klasa CS 1V)

Przyczepnos¢ do podtoza (FP: A, B lub C) wg PN-EN 998-1: > 0,20 MPa

Wspdtezynnik przepuszczalnosci pary wodnej p wg PN-EN 998-1: < 12

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A (warto$¢ tab. PN-EN 1745): <0,65 W/m-K, P=50%
<0,71 W/m-K, P=90%

Absorpcja wody wg PN-EN 998-1: Wcl

Trwato$¢: - wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 25 cyklach zamrazania—odmrazania: klasa CS
IV - ubytek masy po 25 cyklach zamrazania — rozmrazania: < 5%

Reakcja na ogien wg PN-EN 13501-1: klasa Al

1.3. Tynk renowacyjny, hydrofobowy

Cechy produktu:

zgodny z wymaganiami WTA oraz normg PN-EN 998-1
zdolno$¢ magazynowania soli
hydrofobowy

wysoka paroprzepuszczalno§¢ — umozliwia swobodny przeptyw pary wodnej 1 szybkie
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wysychanie podioza
wysoka porowato$¢
do naktadania recznego i maszynowego

do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow

Przeznaczenie:

Stosowany jako tynk podktadowy i/lub wierzchni. Maksymalna grubo$¢ ukladanego

wielowarstwowo tynku nie powinna przekracza¢ 4 cm. Witasciwosci hydrofobowe przyczyniaja

si¢ do obnizenia nasigkliwo$ci powierzchniowej tynku tym samym zabezpieczajac podtoze

scienne przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych.

Dane techniczne produktu:

Temperatura otoczenia 1 podtoza w trakcie naktadania 1 dojrzewania: od +5°C do +25°C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i dojrzewania: do 80%

Gestos¢ brutto w stanie suchym wg PN-EN 1015-10: <1400 kg/dm3 (+10%)

Uziarnienie: do 2 mm

Barwa: biala

Czas zuzycia przygotowanej zaprawy: < 1,5 h

Zawarto$¢ poroOw powietrza w swiezej zaprawie wg PN-EN 1015-7: >25 %

Wytrzymato$¢ na $ciskanie wg PN-EN 1015-11: klasa CS II (1,5 = 5,0 MPa)

Przyczepnos¢ do podioza (FP: A, B lub C) wg PN-EN 998-1: > 0,20 MPa

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p wg PN-EN 998-1: <9

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta A (wartos¢ tab. PN-EN 1745): < 0,37 W/(m*K) dla
P=50% < 0,40 W/(m*K) dla P=90%

Absorpcja wody spowodowana podciaganiem kapilarnym wg PNEN 1015-18: > 0,3 kg/m2
po 24h Porowato$¢ w % obj. > 40

Penetracja wody po badaniu absorpcji wody wg PN-EN 998-1: <5 mm

Trwalo$¢ po 25 cyklach zamrazania — rozmrazania wg PN-85/B0450: - brak ubytku masy -
brak ubytku wytrzymato$ci na zgniatanie - 10% ubytek wytrzymatosci na zginanie

Reakcja na ogien wg PN-EN 998-1: klasa A1

1.4. Drobnoziarnisty tynk naprawczo-dekoracyjny

Cechy produktu:

do scalania 1 odnawiania starych, nosnych tynkow

pozwala na uzyskanie réznych faktur od filcowanej, po uzyskiwang przy pomocy
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formowania watkiem, szpachelka, itp.

Hydrofobowy

mozliwos$¢ zbrojenia siatka zbrojaca z wtdkna szklanego

zawiera mikrowtokna zbrojace

tatwy w stosowaniu

plastyczny

bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza

wysoka paroprzepuszczalno$¢ m do naktadania recznego i maszynowego

do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow

Przeznaczenie:

warstwa wykonczeniowa na istniejacych, odpowiednio no$nych i nowo wykonywanych
tynkach grubowarstwowych (zakres grubosci od 2 do 8§ mm)

po zatopieniu alkalioodpornej siatki z widkna szklanegojako tynk naprawczy na
spekanych, aczkolwiek odpowiednio no$nych, grubowarstwowych wyprawach tynkarskich

(zakres grubosci 4-6 mm)

Dane techniczne produktu:

Temperatura otoczenia 1 podioza w trakcie naktadania i dojrzewania: od +5°C do +25°C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i dojrzewania: do 80%

Gestos¢ brutto w stanie suchym wg PN-EN 1015-10: ok. 1,52 kg/dm3

Uziarnienie: ok. 0,5 mm

Barwa: Biala

Czas zuzycia przygotowanej zaprawy: <2 h

Wytrzymato$¢ na $ciskanie wg PN-EN 1015-11: klasa CS II (1,5 + 5,0 MPa)

Przyczepnos¢ do podtoza (FP: A, B lub C) wg PN-EN 998-1: > 0,30 MPa

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej u wg PN-EN 998-1: <15

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A wg PN-EN 998-1: < 0,48 W/(m*K) dla P=50% <
0,52 W/(m*K) dla P=90%

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym wg PNEN 1015-12: < 0,4 kg/
(m2/min0,5) — kategoria Wcl

Trwatos¢ po 25 cyklach zamrazania — rozmrazania wg PN-85/B0450: - brak ubytku masy -
brak ubytku wytrzymato$ci na zgniatanie - 11% ubytek wytrzymato$ci na zginanie

Reakcja na ogien wg PN-EN 998-1:2016: klasa Al
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1.5. Zaprawa sztukatorska podkladowa

Cechy produktu:
e Hydrofobowa

e Paroprzepuszczalna

e Wysokoplastyczna

e wysoka przyczepno$¢ do podtoza i szybki czas wigzania
e zawiera mikrowtokna zbrojace

¢ do nakladania recznego

e do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow

Przeznaczenie:

e do recznego, zgrubnego wykonywania lub odtwarzania elementéw architektonicznych,
sztukatorskich, profili ciggnionych, w tym gzymsow.

Dane techniczne produktu:

e Temperatura otoczenia 1 podtoza w trakcie naktadania i dojrzewania: od +5°C do +25°C

e  Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i dojrzewania: do 80%

e Gestos¢ brutto w stanie suchym wg PN-EN 1015-10: ok. 1,21 kg/dm3

e Uziarnienie: do 2 mm

e Barwa: szara

e (Czas zuzycia przygotowanej zaprawy: < 30 min

e Zawarto$¢ porow powietrza dla §wiezej zaprawy wg PN-EN 1015-7: 25%

e  Wytrzymatos$¢ na $ciskanie wg PN-EN 1015-11: klasa CS II (1,5 + 5,0 MPa)

e Przyczepno$¢ do podtoza (FP: A, B lub C) wg PN-EN 998-1: > 0,2 MPa

e  Wspdlczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p wg PN-EN 998-1: < 15

e  Wspotczynnik przewodzenia ciepta A wg PN-EN 998-1: < 0,32 W/(m*K) dla P=50% <
0,35 W/(m*K) dla P=90%

e Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym wg PN-EN 1015-12: < 0,4 kg/
(m2/min0,5) — kategoria Wcl

1.6. Zaprawa sztukatorska wierzchnia

Cechy produktu:
e Hydrofobowa

e Paroprzepuszczalna
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Wysokoplastyczna

wysoka przyczepno$¢ do podtoza i szybki czas wigzania
zawiera mikrowtdkna zbrojace

do naktadania recznego

do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow

Przeznaczenie:

do rgcznego wykonywania lub odtwarzania elementéw architektonicznych, sztukatorskich,

profili ciggnionych, w tym gzymsow.

Dane techniczne produktu:

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie naktadania i dojrzewania: od +5°C do +25°C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i dojrzewania: do 80%

Gestos¢ brutto w stanie suchym wg PN-EN 1015-10: ok. 1,32 kg/dm3

Uziarnienie: do 0,4 mm

Barwa: szara

Czas zuzycia przygotowanej zaprawy: < lh

Zawarto$¢ porow powietrza dla swiezej zaprawy wg PN-EN 1015-7: 25%

Wytrzymato$¢ na $ciskanie wg PN-EN 1015-11: klasa CS II (1,5 + 5,0 MPa)

Przyczepnos¢ do podtoza (FP: A, B lub C) wg PN-EN 998-1: > 0,30 MPa

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej u wg PN-EN 998-1: <15

Wspoélczynnik przewodzenia ciepta A wg PN-EN 998-1: < 0,41 W/(m*K) dla P=50% <
0,44 W/(m*K) dla P=90%

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym wg PN-EN 1015- 12: < 0,4 kg/
(m2 /min0,5) — kategoria Wcl

Trwatos¢ po 25 cyklach zamrazania — rozmrazania wg PN-85/B-0450: - brak ubytku masy
- brak ubytku wytrzymatlo$ci na zgniatanie - 12% ubytek wytrzymalo$ci na zginanie

Reakcja na ogien wg PN-EN 998-1: klasa A1

1.7. Renowacyjna farba krzemianowa

Cechy produktu:

wysoka paroprzepuszczalno$§¢ — zapewnia swobodny przeptyw pary wodnej nie tworzac
powtok btonotworczych

wigze chemicznie z podtozem mineralnym w procesie skrzemionkowania
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podwyzszona odpornos¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

dzieki zawarto$ci szkta wodnego potasowego farba posiada wysokie pH co bezposrednio
przeklada si¢ na podwyzszong odpornos¢ na wystgpowanie i rozwoj tzw. skazenia
mikrobiologicznego

zawiera wylgcznie pigmenty nieorganiczne

do naktadania rgcznego 1 maszynowego poprzez natrysk

Przeznaczenie:

Krzemianowa farba elewacyjna do wykonywania renowacyjnych, konserwacyjnych,

dekoracyjnych powtok malarskich na zewnatrz budynkéw na podtozach takich jak:

mury z betonu oraz bloczkow / cegiet wapienno-piaskowych

tynki renowacyjne, tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne

pltyty wiloknisto — cementowe e cienkowarstwowe tynki mineralne, silikatowe,
krzemianowe 1 polikrzemianowe

nosne, nieodspojone, wolne od zarysowan powloki farb na bazie szkta wodnego lub

cementowych na w/w podtozach

Dane techniczne produktu:

Temperatura otoczenia i podioza w trakcie naktadania i wysychania farby: od +10°C do
+25°C

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania 1 wysychania farby: od 30 do 80%
pH: ok. 11,1

Gestos¢ objetosciowa farb bazowych: ok. 1,50 kg/dm3

Potysk wg EN ISO 2813: matowy - kategoria G3

Wielko$¢ ziarna wg PN-EN 1062-1: <100 pm - kategoria S1

Czas schnigcia powierzchniowego powloki farby: min. 2h

Czas uzyskania petnej odpornosci na szorowanie wg PN-C-81913: min. 28 dni

Opér dyfuzyjny Sd wg PN-EN 1062-1: < 0,02 m dla grubosci suchej powtoki farby 200
pum

Paroprzepuszczalno$¢ wg EN ISO 7783-2: > 1000 [g/(m2d)] — kategoria V1

Wspolczynnik przenikania wody wg PN-EN 1062-3: < 0,1 kg/(m2h 0,5) — kategoria W3
Rozcienczalnik: woda pitna

Grubos¢ suchej powloki farby przy dwukrotnym malowaniu wg PN-EN 1062-1: 100 -
200um - kategoria E3

Zawarto$¢ LZO: Limit zawartosci LZO (kat.:A/a) — 30g/l (2010r.) Produkt zawiera max.
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30 g/l LZO (VOC).

1.8. Posrednia warstwa gruntujaca

Barwiona, organiczna powloka posrednia z wypeliaczami. Do stosowania na zewnatrz. Na
mineralne i organicznej podtoza. Do tynkéw organicznych i na bazie zywicy silikonowych. Do
modyfikowanych tynkow mineralnych. Do tynkow dyspersyjno-silikatowych. Do tynkéw
wierzchnich z efektem samoczyszczenia. Produkt zapewenia dobra przyczepnos$¢ podioza,

reguluje jego chlonno$¢. Produkt odporny na alkalia, przepuszczajacy par¢ wodng oraz CO.,.

Parametry:
o  Gestosc: 1,4-1,6 g/em?,
e Roéwnowazna dyfuzyjne gr. warstwy powietrza: 0,21-0,32m
o  Wsp. dyfuzji pary wodnej p: 3200
e Uziarnienie: 500pm.

1.9. Wierzchni tynk silikonowy

Silikonowy tynk wierzchni o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej oraz CO,. Odporny na

dziatanie wody, alg i grzyboéw. Do stosowania na zewnetrz.

Parametry:
o  Gestosc: 1,7-1,9 g/em?,
e (Gestos¢ strumianie dyfuzji pary wodne;: 73-81m
e Wsp. dyfuzji pary wodnej sd: 0,25-0,30m
e  Wsp. przenikania wody: <0,05 kg/(m*h'?).

1.10. Plytki klinkierowe
Ptytki klinkierowe elewacyjne o wym. 25x6,5cm w kolorze szarym.

2. STOLARKA DRZWIOWA

1.11. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa wykonana z aluminium, w kolorze brgzowym o wsp. przewodzenia ciepta

U=1,30 W/(mK).

3. OBROBKI BLACHARSKIE I PARAPETY

Obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,7mm.
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