
budynek 
Andersa  9A
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ogrodzenie systemowe LEGI słupki profil 60x40mm

Widok muru oporowego z ogrodzeniem
Skala 1:50

budynek 
mieszkalny
Andersa 9A

czapka betonowa
Beton B25

7 20

kotwa rozprężna
HST3 10mm

Przekrój A-A
Skala 1:50

istniejący mur oporowy
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słupek z profila  
prostokątnego 
40x60mm
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Szczegół "B"
Skala 1:10
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strefa montażu słupków na murku oporowym

st
re

fa
 m

on
ta

żu
 s

łu
pk

ów
 w

 g
ru

nc
ie

 n
a 

st
op

ac
h 

be
to

no
w

yc
h

mgr inż. Wojciech Czerwiński
mgr inż Mateusz Czerwiński

Wspólnota mieszkaniowa ul. Andersa 9A Wałbrzych

rozbiórka komórek gospodarczych
ogrodzenie systemowe działki
21.11.2022 1:100/50/10 2/4

Uwaga:
-  po rozebraniu ogrodzenia (murku) ceramicznego oraz komórek wykonać ogrodzenie 
systemowe LEGI - stalowe słupki co 220cm
- ceramiczne ogrodzenie rozebrać do wyskości 20cm powyżej poziomu gruntu od strony komórek
- na murze oporowym wykonać betonową czapkę  na której zostaną  zamocowane słupki 
ogrodzenia przy pomocy  kotew stalowych rozprężnych Hilti HSt3 o śrenicy 10mm
- na gruncie słupki ogrodzenieowe montować przy pomocy betonowych stóp fundamentowych o 
średnicy 30cm i głębokości 70cm beton B20
- dopuszcza się wykonanie innego równoważnego systemowego ogrodzenia
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